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OPIS TECHNICZNY
I nstal acja fotowoltaiczna.

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji
energii elektryczngj z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a
nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwertery
trojfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby a nadwyzki
zostang odprowadzone do sieci Energetyczne i rozliczone poprzez zabudowany
licznik dwukierunkowy. Po wybudowaniu instalacji nalezy wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego w wnioskiem o zabudowe takiego licznika. Moduty fotowoltaiczne o
tacznej mocy 7,68 kWp dla PCPR, 19,68 kWp dlaMOS, 19,68 kWp dla Biblioteki i
9,6 kWp dla PORE zostang zainstalowane na dachu istnigjacego budynku. Ustawienie
umozliwi dedykowana konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa.

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wystapia jakiekolwiek watpliwosci co do
instalacji modulow na wskazanych miejscach, wykonawca ma mozliwos¢

instalacji modulow na pozostalych czesciach dachu, tak aby moc systemu
zgadzala si¢ z moca zaprojektowang.

a. Dobor urzadzen

A. Moduty fotowoltaiczne

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ modutu Monokrystaliczny
2 M OC modulu 480 Wp (.vmndardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/mo, temperatura
ogniw 25 °C i wspolczynnik masy powietrza AM 1,5)
3 SpraA/nOéé modulu M i n. : 16,4 % (Standarduwe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m:,

temperatura ogniw 25 °C i wspolczynnik masy powietrza AM 1,5)

-0/+5 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik
masy powietrza AM 1,5)

4 | Tolerancja mocy

5 |Wspdtczynnik wypehienia FF  [Min.: 76,1 %

Wspotezynnik temperaturowy Max.: —0.40 %/K
mOCy . 1




7 | Rama modutu Aluminiowo stalowa

8 |Przykrycie modutu Konstrukcja szkto/szkto o grubosci min.

2/3 mm
9 Gwarancja wydajnosci mocy 10 lat: min. 92% mocy znamionowej
producenta 25 lat: min. 83% mocy znamionowej
10 | Waga modutu Max.: 32 kg
11 Wytrzymalqéé mc?chanlczna N2 | \1in 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
12 Wytrzymato$¢ mechaniczna na Min.: 2400 Pa

parciei ssanie wiatru

Inwerter sieciowy

Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspotprace z generatorami bedzie
beztransformatorowy falownik trojfazowy o mocy 7,7 kW, 10 KW i 2x20 kW, ktore
wyposazone zostang W Wytaczniki mocy DC. Inwerter powinien umozliwia¢
komunikacj¢ w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.

b. Opis polaczen
Potaczenia poszczegolnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o
przekroju zyt roboczych 41 6 mm2. Kable pomi¢dzy taczeniami modutow PV a
falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur
ostonowych lub w korytkach kablowych, przy czym rury ostonowe i korytka kablowe
beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnicg fotowoltaiki (B1) za
pomoca kabli YKY 0,6/1kV 5x10mm?2. Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona
zostanie wylacznikiem nadmiarowo pradowym S314. Wyprowadzenie mocy z
rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu YKY 5x10 i 5x16 mm2.
Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do
sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG znajdujacych Si¢ na parterze
budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewnetrznej stanowic¢ bedzie
roztacznik czteropolowy. Zabezpieczenie to powinno by¢ zdublowane w rozdzielnicy
gtowne;.
Na dachu zostanie zabudowany przeciwpozarowy wylacznik pradu instalacji
fotowoltaicznej.



¢. Montaz rozdzielnicy
Rozdzielnice B1 i B2 mieszczone bedg w obudowie o stopniu ochrony min IP65.
Zostang one zainstalowana na dachu budynku. Znajda si¢ w nich zabezpieczenia
nadpradowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzadzen jak i wytgcznik gtowny.

d. Prowadzenie kabli
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia
migdzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne
(DC) prowadzone begda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych i
korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.

e. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong odgromowa zostang objete wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz
zostang objete systemem potaczen wyrdwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny
zostanie przytagczony za pomoca przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcjg bazowsa
modutu. Catos¢ potaczona jest z instalacjg odgromowa budynku.

f. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda modutowe ograniczniki przepie¢ B+C. Zabezpieczenie przepi¢ciowe
Inwertera zainstal owane zostang w rozdzielnicy B1.

g. Zabezpieczenia jednostek wytworczych

Inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia oraz
zapobiegajace pracy niepetno fazowej. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwlocznie lub z krotka zwloka czasowsa ponizej
0.2s.

h. Prace budowlane

Wszystkie migjsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowa.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod malowanie po przebiciach
poprzez szpachlowanie nierdéwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacj¢ 1 urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych 1 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z



wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do wymaganych odlegtosci od
przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Uwagi koncowe.

1. Roboty wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tomV , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonat w Scistej koordynacji z wystrojem wngtrz i robotami
budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacje :

pomiar szybkiego wytaczenia

pomiar opornosci izolacji przewodow

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu
od szyn N i PE w rozdzielniach

pomiar ciaglosci przewodu PE

pomiar opornosci uziemien

pomiar i badania dlatablicy bezpiecznikowe

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan,, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje powykonawcza.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 99 pkt. 5 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktore wskazuja lub
mogly by sie¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techmiczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,
parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.

Instalacj¢e fotowoltaiczng wykona 1 zabuduje firma dostarczajaca

urzadzenia instalacji majgca doswiadczenie w budowie tego typu systemow.



