SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek
oswiatowych i pomocy spolecznej Powiatu Gizyckiego”

INWESTYCJA: Roboty budowlane, instalacyjne

Obiekt :Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego, Zaktad Aktywnosci Zawodowej

ADRES _
INWESTYCJI: 11- 500 Gizycko Aleja 1 Maja 30
INWESTOR: Powiat Gizycko

Algja1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

Kod cpv 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Kod cpv 45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod cpv-45421000-4 stolarka drzwiowa

Kod cpv 45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- modernizacjainstalacji
cwu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Ogolna Specyfikacja Techniczna

B. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 OKreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek oswiatowych i pomocy spolecznej
Powiatu Gizyckiego”- Budynek przy Alei 1 Maja 30

Zakres robot, obejmuje w szczegdlnosci:
1.1.1.1 przygotowanie dachu do montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:
- demontaz obrobek blacharskich
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
- wykonanie pokrycia dachu jedng warstwa papy termozgrzewalngj z asfaltu
modyfikowanego SBS PY E PV 250 S5 wierzchniego kryciagr minimum 5,2 mm
- wywoz odpadow budowlanych i ich utylizacja
1.1.1.2 Wymianastolarki drzwiowej — stolarniaZAZ
1.1.1.3 Wymiana podgrzewaczy cwu- ZAZ

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy: Powiat Gizycki
- Wykonawca: zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem ninigjszych specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy remoncie dachu w obiekcie j. w.

1.3  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.2 .

1.4  Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
Roboty obj¢te niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegétowo w
przedmiarach robot. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é
z przedmiarami robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z
przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot zwlaszcza przed
zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
jest wiagczony w ceng umowy i nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
konsultowania przebiegu i sposobu robédt z inwestorem.



1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

- podegjmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokot terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgce
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- utylizowa¢ wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j, tacznie
Z utrzymaniem wymaganego Sprawnego Sprzetu przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni dachu
Wykonawca zapewni Wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow przy transporcie materiatdéw na i z terenu robot.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem 0s6b
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebng zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
umowne .

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ zrealizowanych robot i za wszelkie
materialy oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia realizacji do daty
odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowlalub jg elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materialow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktorych nie



2.2

ustalono Polskiej Normy
-atesty i swiadectwa badan pozwalgjgce na stwierdzenie wiasciwego zastosowania

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i whasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

4.

5.

6.1

6.2

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapic¢

réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi |nspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ pdzniej zamieniany.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy whasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
uzytkownika.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczbai wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
naosiei innych parametrow technicznych. Wykonawca usuwac bedzie na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zani eczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za zgodno$¢ ze ST harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Kontrola jako$ci robét.

Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych —materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i
przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
i robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonaweca.

Badania i pomiary
Wszystkie badaniai pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,
gdy normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem
do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki



6.3

pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pi§mie w formie protokotu do akceptacji
Inspektora.

Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez :

-protokoty przekazania terenu budowy,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawigjacego.

7. Odbior robot

7.1

7.2

7.3

7.4

Odbior robot zanikowych

Odbi6r robdt zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére dalszym
etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentua nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigl jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w celu okreslenia
zaawansowaniarobot, w przypadku rozliczania robot fakturami czgsciowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego stwierdza
Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawig acego.

Odbi6r koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektorai Wykonawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja
zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych .
W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
Wwiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru
dokona potracen, zgodnie z umowa.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbi 6r ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w  umowie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokonaé przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.



7.5 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokot
Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatow
- atesty i $wiadectwa badan materialow
-w przypadku, gdy wg komigji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

8. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych /ofercie/.
Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ / kwota/ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
/ oferciel. Cenajednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9. Przepisy zwiazane
9.1 Obowiazujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6znigjszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwiazane
- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych
- zorganizowani e zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezbednych materiatow
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
obiektu z uwagi na prowadzenie robot w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatow
Z rozbiorki
-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na
teren prowadzenia roboét przez osoby trzecie
-Wywoz i utylizacja materialtdow pochodzacych z rozbiorki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym
nadzorem 0sob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musza zostaé
przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robot. Wykonawca musi
zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



3.

4.

S.

Sprzet

Rodzg sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan
jakosciowych i warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego

realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport i magazynowanie materialow
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilosciach
pozwalgacych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawigjacy moze
zwroci¢ si¢ do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miar¢ mozliwos$ci odrgbnego pomieszczenia na
potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilo§ci materiatow.

Wymagania szczegolowe

CZESC I - Roboty budowlane
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.

ST 01 Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego z jedne)
warstw papy termozgrzewal nej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogolnej specyfikacji
techniczngj.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robot zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu pokry¢
dachowych papa termozgrzewalna.

1.1 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarami,
ST, poleceniami | nspektora nadzorul.

1.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieg:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat naznak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzona do zbioru norm
polskich,
- grubos¢ papy termozgrzewalnej podktadowej zgrzewal na modyfikowana SBS
Nawlokninie poliestrowej, gr minimum 4,0 mm
- grubos¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgrzewal na modyfikowana SBS
Nawldkninie poliestrowej, gr 5, 2 mm
- papy termozgrzewal ne powinny zachowa¢ gictko$¢ w niskich temperaturach ponizej -25°C
- obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
min. 0,55mm.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

1.3 Wykonanie robét

Istnigjace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ . Nastgpnie nalezy wykona¢ jednowarstwowe pokrycie dachu
papa termozgrzewalng gr. 5,2 mm. Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej przy
temperaturze powyzej Sstopni C. Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowac blache stalowa

ocynkowang o grubosci min. 0,55mm.

1.3.1 Szczegélowy zakres robét:

- demontaz obrébek blacharskich ,
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr minimum 0,55 mm
- wykonanie pokrycia dachu warstwami papy termozgrzewalngj z asfaltu
modyfikowanego S5 wierzchniego kryciagr minimum 5,2 mm
Wymagania szczegotowe dla poszczegdlnych robdt sg podane w przedmiarach robot.



1.4 Kontrola jakoSci robét
Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu prawidtowej naprawy podtoza,
zastosowania whasciwej papy i ilosci warstw, doktadnosci Utozenia i zgrzania.

1.5 Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélnych robot w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

1.6 Odbiér robét
Ogblne zasady odbioru podano w czesci 0goélnej ST pkt 7

1.7 Podstawa platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w czgsci ogolnej ST pkt.8

CZESC 2

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Kod CPV- 45421000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej zewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej zewnetrznej — stolarnia ZAZ.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami

Projektuje si¢ drzwi dwuskrzydtowe o profilu aluminiowym cieptym bez przeszklenia, wspotczynnik U dla
catych drzwi <1,3 W/m2K. Skrzydta dzielone na pot .

Profil i wypetnienie w kolorze biatym, mocowanie skrzydta drzwiowego w na konsolach, otwieranie drzwi o
180stopni, wyposazenie w zamek , pochwyty, samozamykacz, stopki blokujgce przy otwieraniu.

2.2 Okucia budowlane.

2.21. Kazdy wyrodb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.2.2  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3  Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows, chromianowsg
przeciwrdzewna.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidual nym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
SOKOSE zerokoéé punktow zamocowan
i ™ ™ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

do150 4 nie mocuje si¢ po 2

do 150 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3

powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oéscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow stolarskich.

miejsca luzow wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a o$cieznica 1 1

5.2.1 Kolki montazowe

Wiercimy otwory montazowe w shupie zawiasowym os$cieznicy. Grubos$¢ wiertta musi by¢ odpowiednio dobrana
do stosowanych kotkow. Uzywamy podktadki, aby nie uszkodzi¢ wiertla.

Przez otwory nawiercamy od strony zawiaséw otwory w $cianie, na gleboko$¢ dostosowang do dtugosci kotkow.
Whijamy kolki i delikatnie dokrgcamy $ruby.

Kontrolujemy pion na stupie oécieznicy.

Zaktadamy skrzydto drzwi i sprawdzamy ustawienie o$cieznicy oraz poprawnos¢ zamykania drzwi. Korygujemy
ustawienie oécieznicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klinbw. Drzwi z o$cieznicg regulowanag sa wyposazone
dodatkowo w zawiasy umozliwiajgce regulacje utozenia skrzydta w stosunku do o$cieznicy.




Po zdj¢ciu skrzydta montujemy drugi stup o$cieznicy w taki sam sposob, jak pierwszy.
5.2.2 Pianka montazowa

Prawidtowa pozycje oScieznicy blokujemy rozporkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek sit
wywieranych przez rozprezajaca si¢ pianke.
Oscieznice zabezpieczamy ta§ma malarska przed zabrudzeniem.
Przed piankowaniem zwilzamy powierzchni¢ $ciany woda, co poprawi przyczepnos¢ pianki.
Szczeling pomiedzy o$cieznica a $ciang wypelniamy piankg montazowa.
Nie nalezy wprowadza¢ zbyt duzo pianki, poniewaz zwigksza ona kilkukrotnie swoja objetosé.
Po zastygnigciu odcinamy nozem nadmiar pianki.
Usuwamy kliny i puste miejsca wypelniamy pianka.
5.2.3 Wykonczenie

Miegjsca po kotkach maskujemy zaslepkami.
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Listwy wykonczeniowe przycinamy na odpowiednig dtugos$¢ pod katem 450 i mocujemy przy pomocy silikonu i

kleju termotopliwego lub przybijamy gwozdziami.

Laczenia listew wykanczamy akrylem.

Przy oscieznicy regulowanej, naktadamy punktowo silikon w kanaty w stupach oscieznicy i mocujemy listwy
opaskowe.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienngj i
drzwiowsej, PN-72/B-10180 dlarobot szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

. sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowaniai uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

ok wNE

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest dla pozycji — m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obgimuje:
1. dostarczenie gotowej stolarki,
2. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
3. dopasowanie i wyregulowanie,
4. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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Czes¢ 1T
INSTALACJE WEWNETRZNE - instalacje wodociagowe, grzewcze
KOD CPV 45332000 -3

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociagowe;j

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetvch Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu

instalacji wewngtrznej wodociagowej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki. W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania:

- Prace demontazowe

- Montaz rurociagdéw z rur stalowych ocynkowanych i czarnych spawanych

- |zolacjarurociagow,

- Wykonaniei zakrycie otworéw, bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociggéw: zawory, armatura, urzgdzenia

- Zakup i montaz armatury, urzadzen

- Montaz rur ochronnych przy przejéciu przez przegrody,

- Przeprowadzenie prob szczelnosci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robot budowlano - montazowych- Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektows.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY Podstawowymi materiatami sg:

Pojemnosciowe podgrzewacze CwWuU z powietrzng pompg ciepta -technologia hybrydowa -pobor energii z
powietrza z zasobnikiem cwu do 801, moc do 1,2 KW

Rury stalowe ocynkowane, ksztattki,

Otuliny izolacyjne

Armatura odcingjaca kulowa i regulacyjna

Stosowane materiaty musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty. Cato§¢ armatury i przyborow w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wvmagania szczegotowe dotycz gce prowadzenia robot.

Montaz pompy ciepta zgodnie z wymaganiami producenta i DTR.

Przewody wodociagowe

Przewody wodociggowe w budynku nalezy uktadaé po wierzchu, natomiast w pomieszczeniach tazienek
pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodow oraz w szachtach
instalacyjnych. Bruzdy winne by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Przewody zimnej wody nalezy montowa¢ ponizej przewodow cieptej wody w odlegtosci min. 10cm.
Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian. Odchylenia nie
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powinny by¢ wigksze niz 10 mm. Spadki przewoddéw powinny zapewnia ¢ mozliwo$¢ spuszczenia z nich
wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

W migjscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze

niz grubo$¢ $ciany. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodow.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o gr. 20
mm. Armatura odcingjgca wedtug dokumentacji.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi

producenta.

Montaz armatury i urzqdzen. Urzadzenia i armatura powinny odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy usungé zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Urzadzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych podparé. Armatura odcinajgca i regulacyjna
montowana na podejsciu piondéw, a tak ze na galazkach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby
przy napetianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek".

Préby. Przeprowadzenie prob szczelnosci i ptukania wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlano - montazowych- Tom |1 Instalacje sanitarne”
oraz warunkami podanymi przez producentéw rur i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacja
Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
poddac rurociagi probie szczelnosci,

sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow, sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociagdw,
sprawdzi¢ wielkos¢ spadkow rurociagdw, sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia, Sprawdzi¢ czy armatura jest rozwigzaniem
systemowym jednego producenta, sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,
préba: proba szczelnosci

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.  Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami
odbiorow czesciowych oraz koncowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Kragjow UE

PN-81/B10700/00- | nstalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-82/9192-06 Proby szczelnosci rurociagow

Opracowat: Janusz Ejsmont



