SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek
oswiatowych i pomocy spolecznej Powiatu Gizyckiego”

INWESTYCJA: Roboty budowlane, instalacyjne
Obiekt : MOS, PCPR, PORE

ADRES INWESTYCJI: 11-500 Gizycko Smetka 5

INWESTOR: Powiat Gizycko
Aleja 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

Kod cpv 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Kod cpv 45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

kod cpv 45321010-3 Izolacja cieplna

Kod cpv 45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- modernizacja instalacji
cwu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Ogolna Specyfikacja Techniczna

B. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1 OkreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow jednostek oswiatowych i pomocy spolecznej
Powiatu Gizyckiego”- Budynek przy ul. Smetka 5 w Gizycku

Zakres robdt, obejmuje w szczegolnosci:
1.1.1.1 przygotowanie dachu do montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:
- demontaz obrobek blacharskich
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
- wykonanie pokrycia dachu jedng warstwa papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS PYE PV 250 S5 wierzchniego krycia gr minimum 5,2 mm a
- wywoz odpadow budowlanych i ich utylizacja
1.1.1.3 Wymiana podgrzewaczy cwu- PCPR , PORE

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy: Powiat Gizycki
- Wykonawca: zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy remoncie dachu w obiekcie j. w.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegdtowo w
przedmiarach robot. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é
z przedmiarami robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z
przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot zwlaszcza przed
zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
jest wlaczony w ceng umowy i nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
konsultowania przebiegu i sposobu robot z inwestorem.

1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i



wykonczenia robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajace
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- utylizowa¢ wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie
Z utrzymaniem wymaganego Sprawnego Sprzgtu przeciwpozarowego.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen na powierzchni dachu
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw przy transporcie materialdw na i z terenu robot.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robot i za wszelkie
materialy oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materialow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy

-atesty 1 Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wlasciwego zastosowania



2.2

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

4.

5.

6.1

6.2

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapi¢

roOwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ pozniej zamieniany.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
uzytkownika.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba i wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca usuwac bedzie na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ ze ST harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kontrola jako$ci robét.

Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych —materialow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i
przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robodt. Inspektor moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow
i robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem
do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pi§mie w formie protokotu do akceptacji
Inspektora.



6.3

Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez :

-protokoty przekazania terenu budowy,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot

7.1 Odbior robot zanikowych

7.2

7.3

7.4

7.5

Odbior robdt zanikowych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktore dalszym
etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami czgsciowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza
Wykonaweca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw wymienionych
ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja
zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych .
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru
dokona potracen, zgodnie z umowa.

Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uplywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w  umowie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokona¢ przegladu
gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot
Koncowego Odbioru Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace



dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

- atesty 1 $wiadectwa badan materiatow

-w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

8. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych /ofercie/.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota/ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
/ ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9. Przepisy zwiazane
9.1 Obowiazujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwiazane

- wydzielenie terenu prowadzenia robo6t, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania
niezb¢dnych materialow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadcg
obiektu z uwagi na prowadzenie robot w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow
z rozbiorki

-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstgpu na
teren prowadzenia robdt przez osoby trzecie

-wywo0z 1 utylizacja materiatdéw pochodzacych z rozbiorki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym
nadzorem o0sob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszg zosta¢
przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robot. Wykonawca musi
zatrudnia¢ specjalistdéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce.



Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowaé zachowanie wymagan
jakosciowych i warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materialow
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialow w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie cigglosci prowadzenia robét, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajacy moze
zwrdcic si¢ do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miar¢ mozliwo$ci odrgbnego pomieszczenia na
potrzeby sktadowania ewentualnej wigkszej iloSci materiatow.

5. Wymagania szczegotowe

CZESC I - Roboty budowlane
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. ST 01 Pokrycia z papy termozgrzewalnej
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego z jednej
warstw papy termozgrzewalnej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogélnej specyfikacji
techniczne;.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu pokry¢

dachowych papa termozgrzewalng.

1.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami,
ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Materialy
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- grubos¢ papy termozgrzewalnej podktadowej zgrzewalna modyfikowana SBS
Na wtokninie poliestrowej, gr minimum 4,0 mm
- grubos¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS
Na wtokninie poliestrowej, gr 5, 2 mm
- papy termozgrzewalne powinny zachowa¢ gigtko$¢ w niskich temperaturach ponizej -25°C
- obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
min. 0,55mm.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje¢ sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.
1.3  Wykonanie robot
Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ . Nastgpnie nalezy wykona¢ jednowarstwowe pokrycie dachu
papa termozgrzewalng gr. 5,2 mm. Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy
temperaturze powyzej Sstopni C. Do wykonania obrobek blacharskich nalezy zastosowac blachg stalowa
ocynkowang o grubo$ci min. 0,55mm.

1.3.1 Szczegélowy zakres robdt:
- demontaz obrobek blacharskich ,
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr minimum 0,55 mm
- wykonanie pokrycia dachu warstwami papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego S5 wierzchniego krycia gr minimum 5,2 mm
Wymagania szczegotowe dla poszczegolnych robot sa podane w przedmiarach robot.



1.4 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidlowej naprawy podtoza,
zastosowania wla$ciwej papy i ilosci warstw, doktadnosci utozenia i zgrzania.

1.5 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

1.6 Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt 7

1.7 Podstawa platnosci
Ogodlne zasady platnosci podano w czesci ogolnej ST pkt.8

Cze§é 2
Izolacja cieplna

kod cpv 45321010-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnej stropodachu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zakresu prac:

-ocieplenie stropodachu wentylowanego material kod cpv 45321010-3 materiatem celulozowym o
wspolczynniku przewodno$ci cieplnej A dekl <0,043 (W/mK) grubo$¢ docelowa 25 cm

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

montaz rusztowan roboczych i pomocniczych, zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem, wywoz
i utylizacja gruzu

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.50g6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow przedstawione zostaly w pkt. 2 OST
Przygotowanie materialow do uzycia a takze ich sposob uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi

poszczegolnych wyrobow.

Izolacja termiczna stropodachu wentylowanego

Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ granulatem celulozowym lambda min 0,043 W/ m2
o grubosci docelowej 25 cm.

Zalecane gestosci materiatu w warstwie izolacyjne;j:

* stropy ptaskie nieuzytkowe 30 + 35 kg/ m3.

Zastosowany materiatl powinien spetnia¢ nast¢pujace aktualne normy:

-aprobata techniczna

-atest higieniczny PZH

-klasyfikacja Ogniowa ITB

Uwaga .Nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia



Nalezy zastosowa¢ metode docieplania- wdmuchiwania na sucho granulatu w miejsce wystepowania pustki
powietrznej w stropodachu.

Do ulozenia izolacji potrzebny jest specjalistyczny agregat wdmuchujacy, waz przesylowy oraz specjalne
koncowki natryskowe.

Materiat moze by¢ wdmuchiwany poprzez:

1. Nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku (w ptytach korytkowych, ktore nalezy zaslepi¢ po
wykonaniu odbioru robot i ustugi)

2. Od srodka, o ile na to pozwala rozmiar przestrzeni mi¢dzystropowe;j.

Opis metody suche;.

Jest metoda dominujaca , gdyz nie ma przy niej strat materiatu. Granulat nalezy rozdrobni¢ i mieszac¢ z
powietrzem w agregacie, a nast¢gpnie podawac wezem przesylem powietrznym w przygotowane pustki w
stropodachu lub potaciach dachowych. Moze by¢ rowniez wysypywany luzem na powierzchni stropodachu
wentylowanego . W wykonanych otworach technologicznych zrobionych w celu wdmuchnigcia materiatu
izolacyjnego nalezy zamontowaé kominki wentylacyjnych, celem zapewnienia odpowiedniego przewietrzenia
warstwy izolacyjnej oraz odprowadzenie przenikajacej pary wodnej przez stropy budynku, co zapewnia
utrzymanie bardzo dobrych wlasciwosci izolacyjnych przegrody budowlane;j.

Zalecane gestosci materiatu w warstwie izolacyjnej:

* stropy plaskie nieuzytkowe 30 + 35 kg/ m3.

Zastosowany materiatl powinien spelnia¢ nast¢pujace aktualne normy:

-aprobata techniczna

-atest higieniczny PZH

-klasyfikacja Ogniowa ITB

Odbior czesciowy robét.

W ramach odbioru czeg$ciowego sprawdzi¢ na biezaco rodzaj zastosowanego materiatu zgodnie z aprobatami i
normami , ilo$¢ zuzytego materiatu ,gestos¢ objetosciowa oraz grubos¢ izolacji utozonej na stropie w otworach
kontrolnych , przy wytazach dachowych i w innych dostgpnych miejscach. Czg¢s¢ robot dociepleniowych
stropodachu , do ktorych dostep po zakonczeniu robot jest niemozliwy lub utrudniony powinien podlegac
odbiorowi czesciowemu bezposrednio po wykonaniu.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ rodzaj zastosowanego materiatu zgodnie z aprobatami i normami, il0$¢
zuzytego materiatu , gesto$¢ objetosciowa ,grubosé izolacji utozonej na stropie w otworach kontrolnych , przy
wylazach dachowych i w innych dostepnych miejscach , ilo§¢ zamontowanych kominkéw wentylacyjnych oraz
prawidtowo$¢ zaslepienie wykutych otwordw, napraw .

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci materialow i robdt podano w pkt. 6 OST
6.1 kontrola materiatlow

Przy kontroli jako$ci materialow dostarczanych w opakowaniach szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na numer
serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Sprawdzeniu nalezy podda¢ wtasciwosci, jakos$¢ oraz inne cechy charakterystyczne zastosowanych
materiatéw i wyrobow zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 na podstawie danych
technicznych dotaczonych przez producenta.

6.2 kontrola robot

Kontrola jakos$ci robot powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ARKADY pt. ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zasady ogo6lne wykonania obmiarow zawarte sg w pkt. 7 OST.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych

pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji projektowe;.
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Powierzchni¢ podlogi oblicza si¢ w [m’] wykonanej powierzchni podlogi z potraceniem otwordw, kominow
itp. o powierzchni wigkszej niz 0,5 .

Powierzchnig izolacji cieplnej oblicza si¢ w [m”] zaizolowanej faktycznie powierzchni

Pozostale obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach
KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t zawarte sag w pkt 8 OST

8.1  Odbiory robot zanikajacych

W trakcie robot nalezy dokona¢ odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takich jak:
Izolacja termiczna
-przygotowanie podfoza,
utozenie izolacji termicznej, szczelnos$¢ i grubosé

8.2 Czesciowe lub etapowe odbiory robdt

W trakcie robot dopuszcza si¢ odbiory czgsciowe w celu dokonania ptatnoscei.
Odbiodr czesciowy dotyczy ilosci wykonanych robot (calosé techniczna wg opisu zakresu robodt) zgodnie z
jednostka przedmiaru. Odbior czg¢sciowy nie moze dotyczy¢ czgsciowego wykonania robot wechodzacych w
sktad danej pozycji przedmiarowe;.
Do odbioru robot wykonawca przedstawia dokumentacje¢ techniczna, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatow oraz protokoty odbiorow robot zanikajacych, zapisy w dzienniku dotyczace wykonania robot oraz
dokumenty wynikajace z umowy.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6 raz sprawdzenia wymagan z pkt.5, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci  roboty zaliczy¢ do
nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.
Odbiodr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuni¢cia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
9.1 roboty podstawowe
Rozliczeniu podlegaja odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w
przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty,
Czesé 111

INSTALACJE WEWNETRZNE - instalacje wodociagowe, grzewcze
KOD CPV 45332000 -3

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociagowej
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1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu

instalacji wewnetrznej wodociagowej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki. W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania:

- Prace demontazowe

- Montaz rurociaggéw z rur stalowych ocynkowanych i czarnych spawanych

- Izolacja rurociagow,

- Wykonanie i zakrycie otworow, bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociagdw: zawory, armatura, urzadzenia

- Zakup 1 montaz armatury, urzagdzen

- Montaz rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody,

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagdw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych- Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentow.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY Podstawowymi materiatami sa:

Pojemnosciowe podgrzewacze cwu z powietrzng pompa ciepta -technologia hybrydowa -pobor energii z
powietrza z zasobnikiem cwu do 80 1, moc do 1,2 KW

Rury stalowe ocynkowane, ksztattki,

Otuliny izolacyjne

Armatura odcinajaca kulowa i regulacyjna

Stosowane materiaty musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty. Calo$¢ armatury i przyborow w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogodlne stosowania sprz¢tu podano w TS ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $srodki transportu-odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wvmagania szczegolowe dotvcz gce prowadzenia robot.

Montaz pompy ciepta zgodnie z wymaganiami producenta i DTR.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe w budynku nalezy uktada¢ po wierzchu, natomiast w pomieszczeniach tazienek
pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodoéw oraz w szachtach
instalacyjnych. Bruzdy winne by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Przewody zimnej wody nalezy montowa¢ ponizej przewodow cieptej wody w odlegtosci min. 10cm.
Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych $cian. Odchylenia nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm. Spadki przewodow powinny zapewnia ¢ mozliwos$¢ spuszczenia z nich
wody oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia instalacji.

W miejscach przejs$¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze

niz grubos$¢ $ciany. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym
zapewniajacym swobodny przesuw przewodow.

Przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowa¢ otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o gr. 20
mm. Armatura odcinajaca wedlug dokumentacji.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.
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Montaz _armatury i urzqdzen. Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Urzadzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwalych podparé. Armatura odcinajaca i regulacyjna
montowana na podejsciu piondow, a tak ze na galazkach powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby
przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek".

Proby. Przeprowadzenie prob szczelnoscei i ptukania wszystkich rurociagow zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych- Tom II Instalacje sanitarne”
oraz warunkami podanymi przez producentdw rur i urzadzen.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
podda¢ rurociagi probie szczelnosci,

sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialow, sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociagow,
sprawdzi¢ wielkos¢ spadkoéw rurociggow, sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia, sprawdzi¢ czy armatura jest rozwigzaniem
systemowym jednego producenta, sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,
proba: proba szczelnosci

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
- Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami
odbioréw czgsciowych oraz koncowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub
odpowiednimi normami Krajow UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

BN-82/9192-06 Proby szczelnos$ci rurociggdéw

Opracowat: Janusz Ejsmont



