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Projektowana zieleń

LEGENDA

Projektowana nawierzchnia jezdni z SMA 11

Projektowana nawierzchnia chodnika
- betonowa kostka brukowa szara

Projektowana nawierzchnia drogi dla rowerów
 - beton asfaltowy

Projektowana nawierzchnia
zjazdów - beton asfaltowy

Projektowana nawierzchnia zjazdu
- betonowa kostka brukowa koloru grafitowego

W-4

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowany krawężnik betonowy  15x30x100

Projektowany krawężnik betonowy
obniżony 15x30x100

Projektowana krawędź jezdni bitumicznej

Projektowane obrzeże 8x30x100

Projektowany ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów
kostki betonowej

.

Projektowane wpusty uliczne

Projektowana balustrada U-11a (biało-czerwona)

Projektowany krawężnik betonowy
najazdowy 20x22x100
Projektowany opornik betonowy obniżony 12x25x100

Projektowana bariera drogowa stalowa N2W3A

krawędź  nawierzchni

dno rowu

rów drogowy

wpust drogowy wraz
z studzienką ściekową

projektowane skarpy

krawędź  korony drogi

Granica istniejących działek

Koncepcja przebudowy
kanalizacji deszczowej

SKR-2 Koncepcja budowy
kanału technologicznego

1 Oznaczenie przekroju charakterystycznego

Koncepcja granicy terenu, na którym będą
prowadzone roboty budowlane objęte decyzją ZRID
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