
Przekrój projektowanej ulicy DP2716P (odcinek terenu zabudowy msc.

Kuślin) kategoria ruchu KR-3 proj.klasa Z (obecnie L) Vdp=50km/h
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm
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Przekrój normalny projektowanej

DP2716P. Kategoria ruchu KR-3

(Przekrój drogowy)
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warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa ścieralna - (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wiążąca - (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza -(AC 22P) gr. 7cm

Górne warstwy konstrukcji (TYP A1)

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podłoże G1*

warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa

związanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

podłoże G1**
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** W przypadku konstrukcji drogi dla rowerów i chodnika na odcinkach występowania w podłożu gruntów

z grupy nośności podłoża G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki

związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).

Zakresy występowania gruntów z grupy nośności podłoża G2-G4 należy zweryfikować

na etapie projektu budowlanego.

* Dolne warstwy konstrukcji wykonać zgodnie z poniższą tabelą dla danej grupy nośności podłoża: TYP-5

Przekroje normalne
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