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1S.01.00.01 WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych z wymiang instalacji wodnej w budynku hali Stacji Obstugi
Pojazdéw na terenie PKM, Sp. z 0.0. w Gliwicach.+000,00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujacych robét:
— dostawa dobranych urzgdzen wodnych;
— montaz urzgdzen wodnych;
— montaz instalacji wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem;
— koszt montazu powinien uwzgledni¢ ewentualng potrzebe uzycia dzwigu, podnosnika, wciggarki, czy
rusztowan wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu wokét prowadzonych prac;
— montaz izolacji termicznej dla instalacji wodociggowej;
— rozruch technologiczny, uruchomienie urzgdzen, badania odbiorowe, uzyskanie wymaganych parametréw
technologicznych;
—  przekazanie dokumentéw odbiorowych. (certyfikaty urzgdzen, dokumenty DTR, préby rozruchowe, badania
elektryczne);
Roboty towarzyszgce:
—  zasilanie wszystkich urzgdzen ;
—  przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;
— wykonanie zabezpieczen pozarowych w przegrodach pozarowych;

1.4. Kody CPV
— 45000000-7 Roboty budowlane
— 45251130-1 Instalacje wodne
— 45332200-5 Hydraulika

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows, projektowg
oraz specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

21. Szczego6towe wymagania — przewody instalacji wodociggowa

Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé z rur z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) wg EN ISO 15875 dla zimnej i
cieptej wody pitnej o statej temperaturze pracy od 0°C do 70°C przy ci$nieniu 10 bar.

Przewody fgczy¢ za pomocg ztgczek zaciskowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm z przektadkami (w postaci podpor
statych i ruchomych), ktére w potgczeniu z projektowanymi naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje.
Przewody winny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentac;ji technicznej powykonawcze;.

2.2, Szczego6towe wymagania — izolacje termiczne
Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie poprzez prefabrykowane otuliny pianki PE.
Przewiduje sie izolacje o grubosciach w zaleznosci od $rednicy izolowanego przewodu, minimalne grubosé¢ dla
materiatu o wspdétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035(W/mK), WT2023:

e Przewody o $rednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

e Przewody o $rednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm

e Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna $rednicy wewnetrznej rury
Izolacje kolan wykonac¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztaltki izolowa¢ poprzez odpowiednie
docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmag aluminiowg samoprzylepng. Otuliny ukfadaé tak by szczelnie
dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

2.3. Szczego6towe wymagania — armatura
W budynku nalezy zastosowaé zestaw wodomierzowy — sublicznik (dla podwoéjnego zaworu czerpalnego). Za i przed
wodomierzem nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

Nalezy zastosowac¢ nastepujgce elementy:
Urzgdzania:
— wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny;

Zaprojektowano nastepujgce armature:
—  baterie
- zawory:
e zawory antyskazeniowego z rodziny HA, BA, EA
e zawory pierwszenstwa
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e zawory regulacyjne termostatyczny typu MTCV-B dn15

e zawory odcinajgce kulowe

e zawory czerpalne;
— filtry do wody siatkowe z osadnikiem
Armature na przewodach nalezy instalowa¢ tak, zeby kierunek przeptywu wody w instalacji byt zgodny z
oznaczeniem kierunku na armaturze.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2 Szczegoétowe wymagania

Przy wykonywaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujgcy sprzet:
rusztowania, wiertarki, wkretarki, szlifierki kgtowe, mtoty udarowe, zaciskarki do rur wielowarstwowych, narzedzia
reczne. Do robét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie wymogow
jakosciowych niniejszej specyfikacji. Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze WWiORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 4.

4.2, Szczegoétowe wymagania
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, przewidzianymi w ofercie
Wykonawcy w taki sposob, by nie ulegly uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano WWiORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonywania roboét

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem robot. Wszystkie roboty
zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru.
Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robét, poprzez spisanie protokotu
odbioru robét, badz zapis w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WWIORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Szczegotowe wytyczne dotyczace kontroli jakosci

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegodlne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegoélne czesci sktadowe instalacji powinny byé
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Po sprawdzeniu poszczegdlnych odcinkéw instalacji nalezy dokonaé
kontroli catosci wykonywanej instalaciji.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania probek badan

i pomiaréw materiatow oraz robét. Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary

i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami i normami.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem badan i pomiaréow
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na pi$mie w formie protokotu do akceptacji Inwestora.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji wodociggowej i hydrantowej przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci robot winna
obejmowac nastepujagce pomiary i badania:

Dla instalacji wodociggowe;j:

—  Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddaé prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem proby
cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub
zaktoci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢;

— Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie
prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut;

— W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie
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wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé¢ wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potgczen;
Dla instalacji hydrantowej:
— Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie na cisnienie 10bar przez 30minut, a nastepnie
przeptukaé woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5m/s;
— Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Obmiaréw robét nalezy dokonywaé z doktadnoscig w jednostkach i w sposdb zgodny z zatozeniami obmiarowania
podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia nakladéw odpowiednich pozycji przedmiaru robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze korcowym.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich, jako$ci, ilosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robét dokona
komisja ztozona z przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z projektem budowlanym i Specyfikacjg Techniczng. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna
sie z protokotami robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru korncowego.

8.5. Dokumenty niezbedne do wykonania odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczag,
—  protokoty odbioru czesciowego jezeli zostaty sporzgdzone),
—  protokét odbioru préby szczelnosci instalacii, skuteczno$ci wentylacji oraz gtosnosci instalacii;
— atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzgdzen. Instalacja powinna by¢ wykonywana
i odbierana przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego oraz
innych przepiséw branzowych.
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA
PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy pfatnosci
podano w WWiORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnle z WWIORB D-M.00.00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 10 oraz:
PN-EN 806 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi;
— PN-EN ISO 15874 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody —
Polipropylen (PP);
— PN-EN 1717 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny;
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;
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