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1. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

« Umowa z Inwestorem,

»  Podktady architektoniczno-budowlane,
*  Wytyczne dostarczone przez Inwestora,
* Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,

»  Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

Podstawa opracowania do projektowania instalacji wod-kan,
Katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji wod-kan.

*  Programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji wod-kan.
« Normy i wytyczne projektowania instalacji wod-kan.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Literatura techniczna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji wodnej w budynku hali Stacji Obstugi
Pojazdéw na terenie PKM, Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuije :

» opis techniczny instalacji sanitarnych,
e dobor i usytuowanie urzgdzen i przewoddw instalacji wod-kan
* czes¢ rysunkowa.

UWAGA:

Dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z zamodwieniem, dokonanymi uzgodnieniami,
obowigzujacymi przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt obejmuje sposdéb rozwigzania instalacji zqodnie z wytycznymi Inwestora.

1.3. Instalacja wewnetrzna wod-kan

1.3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, technicznej

Do obiektu woda bedzie doprowadzana istniejacymi przytgczami wodnym osobnym dla wody socjalnej i wody
wykorzystywanej do celéw technologicznych dla potrzeb myjni oraz dwoma osobnymi przytgczami wody do
celdw p-poz. Przylgcza te sg podigczone sg do zewnetrznych instalacji wodnych na dziatce Inwestora.
Wymianie nie podlegajg wewnetrzne przewody doprowadzajgce wode do poszczegdlnych odbiornikow
zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych. Na wejsciach przytagczy do budynku (uzytkowej i
technologicznej) przewidziano zawory pierwszenstwa, dla instalacji wody uzytkowej przewidziano zawoér
pierwszenstwa umozliwiajgcy rowniez redukcje cisnienia w instalacji wewnetrzne;.

Ponadto dla odcinka instalacji zasilajgcego myjke oraz dla instalacji wody technologicznej dla myjni
przewidziano zawo6r antyskazeniowy typu BA.

Ciepta woda uzytkowa dla czesci socjalnej budynku bedzie przygotowana w istniejgcym wezle cieplnym w
budynku. (wezet typu zasobnikowego) Ponadto w obiekcie przewidziano takze instalacje cyrkulacyjng c.w.u.



Na przewodach cyrkulacyjnych w celu zréwnowazenia instalacji przewidziano zawory cyrkulacyjne typu
MTCV-B.

Ponadto ciepta woda w umywalkach zlokalizowanych na hali, ze wzgledu na znaczne odlegtosci od zrodta
ciepta przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach c.w.u. W jednej czesci hali zaprojektowano
podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy.

Na podtgczeniach do poszczegédlnych grup odbiornikdw przewidziano zawory odcinajgce, zaréwno na instalaciji
zimnej jak i cieptej wody oraz technologicznej wody.

Wewnetrzng instalacje wodociggowag na cele socjalne i technologiczne zaprojektowano z rur cisnieniowych
wielowarstwowych PERT/AI/PE-RT.

Dodatkowo na przewodzie instalacji wody zimnej prowadzonym po zewnetrz nalezy przewidzie¢ kabel grzejny
w otulinie. Wykonawca musi przewidzie¢ wykonanie zasilanie kabla.

Uwaga:

Po wykonaniu instalacji w zwigzku z montazem armatury o znacznych oporach miejscowych, sprawdzi¢
cisnienie w instalacji i w razie koniecznosci zwiekszy¢ cisnienie na regulatorze cisnienia w studni
wodomierzowej na zewnetrz budynku. W przypadku gdy nastawione ciSnienie na zaworze, bedzie za duze
nalezy dodatkowo zamontowaé reduktor ci$nienia w budynku biurowym.

Uwaga:

Przegrzew przed legionellg nalezy wykonywa¢ za pomocg automatyki zlokalizowanej w wezle. Przegrzew
nalezy realizowac¢ poprzez okresowe podniesienie temperatury c.w.u. do 70°C. Przegrzew wykonywa¢ w
odstepie 3-4 tygodni. Podczas przegrzewu nalezy otworzy¢ odbiorniki w weztach sanitarnych nie objetych
cyrkulacjg. Podczas wykonywania przegrzewu nie korzystaé z odbiornikéw c.w.u. ze wzgledu na ryzyko
oparzenia. Dezynfekcje termiczng przeprowadzac przez okres 30 minut.

1.3.2 Instalacja hydrantowa
Dla ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg pierscieniowg w catosci
wykonang z rur stalowych cienkosciennych o potgczeniach zaciskowych przeznaczonych do instalacji ppoz o
srednicy DN80 i podejsciach DN50.Instalacja hydrantowa zasilana bedzie dwoma istniejgcymi przytgczami. Na
wewnetrznych odcinkach przytgczy nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe typu EA. (zaprojektowano
podtgczenie do dwdch osobnych przytacza wody do celdow p-poz. celem zapewnienia dwustronnego zasilania
pierscieniowej instalacji hydrantowej).

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne natynkowe D52 wyposazone w podwdéjny waz pozarniczy L=2x20m.
Nominalna wydajnosci hydrantu to 2,5 dm3/s przy cisnieniu na zaworze odcinajgcym hydrantu nie mniejszym
niz 0,2MPa. Zaktada sie réwnoczesne dziatanie dwéch hydrantéw- obliczeniowy przeptyw w instalacji
hydrantowej wynosi Qpoz=5,0 dm3/s.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, stalowych o $rednicy wiekszej niz rura
przewodowa:

DN 125 dla rury DN 80;
DN 80 dla rury DN 50.

Koncéwki rur ochronnych w stropach powinny wystawaé o 20mm ponad poziom wykonczonej posadzki.
Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng o przewodowg nalezy wypetni¢ wetng mineralng i zamkna¢ obustronnie
materiatem trwale elastycznym — np. masg silikonowa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji nie moze przekracza¢ 0,7 MPa. Minimalne cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu powinno zapewnié¢ w/w wydajno$¢ dla danego rodzaju hydrantu i nie moze by¢ mniejsze
niz 0,2 MPa. Zawory odcinajgce hydrantdw wewnetrznych umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35m od podtogi.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ prébe wydajnosci hydrantéw w budynku.
Minimalny strumien wody dla pojedynczego hydrantu 52 wynosi 2,5 dm3/s przy cisnieniu na zaworze



odcinajgcym hydrantu nie mniejszym niz 0,2 MPa podczas rownoczesnej pracy dwoch, skrajnie niekorzystnie
potozonych hydrantéw.

1.3.3 Kompensacja
Instalacja wodna zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga
dodatkowej kompensaciji.

1.3.4 Wytyczne branzowe

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji wodociggowej i hydrantowej przeprowadzi¢ na podstawie
atestow producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola
jakosci robét winna obejmowaé nastepujgce pomiary i badania:

Dla instalacji wodociggowe;j:

»  Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem proby
cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec
uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang
do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢;

» Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut;

»  Wciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym czasie ci$nienie pozostate
po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy
dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen;

Dla instalacji hydrantowej:

» Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie na cisnienie 10bar przez 30minut, a nastepnie
przeptukac¢ wodg tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5m/s;

* Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ zawordw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem;

1.3.5 lzolacja przewodoéw

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji przeznaczonej na cele socjalne nalezy
zaizolowac izolacjg termiczna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacjg powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Minimalna grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Nr  Rodzaj przewodu lub komponentu orzy wspétczynniku A = 0,035 W/(m-K)

A1) Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzace przez
B Sciany i stropy, w miejscach krzyzowania sie 50% wymagan z poz. A
przewodow

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

» Instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubosci 13mm.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatow o A=0,035 W/meK.



Przy zastosowaniu materiatbw o innym wspoiczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg kolorow
okreslajgcych media ptyngce nimi oraz opisane.

1.3.6 Zabezpieczenie ppoz

Istniejace przytgcza na odcinkach wykonanych z materiatéw palnych nalezy zabezpieczy¢ obudowg ppoz o
odpornosci ogniowej EI120. Obudowy wykonac z ptyt PROMAT.

1.3.7 Ochrona antykorozyjna
» Projektowane przewody nie wymagajg ochrony antykorozyjnej

1.3.8 Wytyczne branzowe
» Branza elektryczna — zasilanie podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. i kabla grzejnego

» Branza konstrukcyjno-budowlana:

v"wykonanie podp6r pod rurociagi, wykonanie przebi¢ w scianach i stropach na przejsciach
instalaciji.

v' zabezpieczenie wejscia przylgcza obudowa EI120 - dotyczy odcinka wykonanego z materiatow
palnych.

v’ Zabezpieczenie przej$¢ ppoz instalacji wg. czesci rysunkowej

* Branza sanitarna:

v" Po przeprowadzeni prob szczelnosci instalacji i wydajnosci hydrantéw nalezy sporzadzi¢ z nich
protokoty.

v" Na magistralnych trasach c.w.u. i cyrkulacji w odlegtosci wykona¢ kompensacje. Przewody. nalezy
przy pomocy podpor statych i przesuwnych z zachowaniem samokompensacji.



2. UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA

$§ L AS KA
OKREGOWA
' z [] A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1009/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. 2z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w 2zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Dariuszowi Sowa
Inz. inzynierii i ochrony §rodowiska
ur. dnia 05 lipca 1972 w Zbrostawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1009/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Dariusz Sowa posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad oniokajqcy OKK
1 Pan(i) Dariusz Sowa -
Brzozowa 75/9
44-100 Gliwice
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

1

M'gr inz. Zbigni ﬁq
'
2

M.gr inz. Boléstaw Jurkiewicz

e

Nigr inz. Tadeusz Lipinski




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

n\\\\y

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
SLK-EKW-TSS-MEQ *

Pan Dariusz Sowa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3713/05

adres zamieszkania ul. Podlesie 34, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78‘Kc.

§ 1. Do zach k 2nej formy czynnosci p j wystarcza 2lolenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik y dpi lek 20ym.

§2. os\uhduenlewoi" tone w formie elek icznej jest rd ine 2 odwiad woli 2% ym w formie pi

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mona sprawdzid 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Intynieréw
Budownictwa.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW WOD-KAN



4. SCHAMTY PODPOR POD RUROCIAGI
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