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Zakres robot i kolejno$¢ realizacji obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuije:

REMONT POMIESZCZENIA £AZNI W BUDYNKU PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH PRZY
ULICY KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE.

Jednostka ewidencyjna GLIWICE, ident: 246601_1, obreb: 0025 Kolej
Zakres robot budowlanych obejmuije:

- Demontaz istniejacej armatury,

- Demontaz i skucie ptytek w obrebie tazni, toalety,

- Demontaz i montaz sufitu

- Demontaz i montaz okien,

- Dostawa i montaz armatury i wyposazenia instalacji co,

- Wykonanie instalacji co i wentylacji,

- Wykonanie instalacji o$wietlenia,

- Uporzadkowanie pomieszczen.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji obiektow:

- Demontaz istniejgcych oktadzin,

- Demontaz i montaz okien,

- Dostawa i montaz nowego wyposazenia,

- Wykonanie nawierzchni oktadzin sciennych, podtogowych i sufitowych,
- Uporzadkowanie pomieszczen.

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy lub nadzorujgcego prace
remontowe w porozumieniu z inwestorem i projektantem

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziatki to:

- Osprzet i armatura wod-kan, co i elektryczna, wentylacja,

- Istniejgce okna do demontazu,

- lIstniejgce oktadziny,

- lIstniejgcy sufit g-k,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie :

- istniejgce instalacje wewnetrzne uzbrojenia i zabudowa instalacji wewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :
1. roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

T T Se@meao0ow
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10. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000 kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy lub inspektor nadzoru.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od

stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i

specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowacé pracownikow o czynnikach mogacych stwarzac

zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

prowadzenia robo6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania

w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach szczegdlnie

zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzoér kierownika budowy, uzywanie witasciwej

odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkag

pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed

przystgpieniem do roboét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢é zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow

mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych

szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowacé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

(np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé¢ instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu prowadzenia robét,

wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do

telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze

apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki

gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

opracowat mgr inz. arch. Marcin Pyrz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PROJEKT WYKONAWCZY
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ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII - budynki przemystowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ Gliwice, ident: 246601.01,

NUMER | NAZWA OBREBU EWIID. Kolej, ident: 246601.1.0025,

KARTA MAPY

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH 521, 529

INWESTOR / ADRES INWESTORA PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Gliwice Sp. z o0.0.,
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

JA NIZEJ PODPISANY/NA OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA WSKAZANEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZAKRES PEENIONA FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, NUMER 4
OPRACOWANIA PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA OPRACOWANIA /PIECZEC | PODPIS
ARCHITEKTURA GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin PYRZ 04.2025

upr. bud. nr 11/06/SLOKK

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Marta KRESKA-PYRZ
upr. bud. nr 16/SLOKK/2012

OPRACOWUJACY inz. arch. Julia WOJTACZKA
INSTALACJE GEOWNY PROJEKTANT | mgr inz. Marian BLACHA 04.2025
SANITARNE, WENT upr. bud. nr SLK/6314/PWBS/16

mor int. Marian Dische
d o eI 9]

Osoby biorace udziat w opracowywaniu w/w projektu, petniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wpisane sg do systemu e-CRUB. Zgodnie
z przepisami ustawy osoby, ktére znalazly sie w systemie e-CRUB zostaty zwolnione z obowigzku dotaczania do projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu
projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.

Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557).

www.maad.net.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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18. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych 6
14. Posadzki 6
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16. Sufit 6
DOKUMENTY FORMALNE 7
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SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA / TEMAT SKALA
SPIS RYSUNKOW _ urbanistyka

A.01 RZUT STANU ISTNIEJACEGO 1:25
A.02 RZUT ARANZACJI 1:25
A.03 RZUT POSADZEK 1:25
A.04 RZUT OKLADZIN 1:25
A.05 RZUT SUFITU 1:25
A.06 RZUT OSWIETLENIA 1:25
A.07 RZUT STOLARKI OKIENNEJ

www.maad.net.pl



DANE OGOLNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT POMIESZCZENIA LAZNI W BUDYNKU PRZEDSIEBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII - budynki przemystowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ Gliwice, ident: 246601.01,

NUMER | NAZWA OBREBU

Kolej, ident: 246601.1.0025,

EWIDENCYJNEGO

KARTA MAPY

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH NA 521. 529

KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY ’

INWESTOR / ADRES INWESTORA PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Gliwice Sp. z o0.0.,

ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna, inwentaryzacja,

Zlecenie zawarte pomiedzy Wykonawcg: MAAD Pracownia Projektowa, a Inwestorem: Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gliwicach,

odpowiedzi do pytan uzupetiajacych w trakcie procesu projektowego,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAEA NR XXXVIII/964/2005 w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w potudniowo-wschodniej czesci miasta Gliwice,
obejmujgcego dzielnice przemystowo-mieszkaniowg w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkanskiej z dnia 22.12.2005 .
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm.)

uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

3. Pouczenie

Wg Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 pdz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity na
podstawie Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.:

f.

a.
h

i.

j

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art.
29-31.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, dla ktérych wymagane
jest pozwolenie na budowe, zgtoszenie budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgtoszenie
przebudowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotgczajgc na pismie.

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
jezeli:

na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:

V, IX=XVI,

XVII — z wyjagtkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wigcznie,

XVII — z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego,

XX,

XXII - z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingdw,

XXIV — z wyjgtkiem stawdw rybnych,

XXVII - z wyjatkiem jazdw, watdbw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych,
XXVII=XXX

o ktérych mowa w zatgczniku do ustawy;

5.
6.

zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych.
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.”;

Przepisy ust. 1 stosuje sie réwniez w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjetego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
lub wymagan higienicznych i zdrowotnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Kategoria projektowanego obiektu:
XVIII - BUDYNKI PRZEMYSEOWE.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy remontu pomieszczenia tazni zlokalizowanego w budynku
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135.
Celem opracowanla jest Wykonanle rernontu przedm|otowego pomieszczenia wraz z toaleta

Do demontazu przeznaozone sg solankl odd2|elajace kabmy pryszmcowe oraz dI’ZWI Wewnetrzne w toaleo|e Zostana skute
wszystkie ptytki w pomieszczeniu fazni i we oraz zdemontowana zostanie cata armatura i sufit. Wymieniona zostanie cato$¢
instalacji wod-kan, co i o$wietlenia w tazni i wc. Z uwagi na poprawe wentylacji do wymiany zostang przeznaczone okna.
Nowa armatura powinna by¢ przeznaczona dla budynkdéw uzytecznosci publicznej. Plytki zaprojektowano do wysokosci
nowego sufitu kasetonowego. Kabiny nalezy wykona¢ jako systemowe HPL zgodnie z rysunkami technicznymi w
kolorystyce szarej. W lini Sciany dzielgcej natryski i pomieszczenie wc zostanie wykonana zabudowa z pustakéw szklanych.
3. Opis stanu istniejacego
Opracowaniem zostaty objete 2 pomieszczenia znajdujace sie w budynku nalezgcym do Przedsigbiorstwa Energetyki
Cleplne
Kabiny prysznicowe oddzielone sg od siebie murowanymi $cianami o grubosci 15 cm - Scianki do usuniecia.
- Pomieszczenia sg wyptytkowane, powyzej ptytek na scianach tynk.
- Stolarka drzwiowa ptytowa. Stolarka okienna w kolorze biatym PCV.
- Wpusty podtogowe do wymiany w pomieszczeniu tazni.
- Armatura do wymiany w pomieszczeniu tazni.
- Plytki do wymiany w pomieszczeniu tazni (posadzka + Sciany) oraz w toalecie (Sciany).
- Grzejniki do wymiany.
- Umywalki do wymiany.
Sufit podwieszany do wymiany.

4. Charakterystyczne parametry
Pom. 18 EAZNIA:
- Powierzchnia pom.: 11,16 m2
- Wysoko$¢ pom.: 2,67 m
Pom. 19 WC:
- Powierzchnia pom.: 2,82 m2
- Wysokos$¢ pom.: 2,67 m
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5. Opis prac remontowych

5 1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

- demontaz instalacji sanitarnej i wentylacji z osprzetem,

demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem,

demontaz stolarki okiennej,

demontaz $cianek dziatowych,

skucie glazury ze $cian,

- rozebranie okladzin podiogowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, warstw wyréwnawczych i potozenie ptytek, ( po etapie skucia
istniejacych posadzek nalezy wykona¢ pod posadzkowsg izolacje przeciwwilgociowg i przeciwwodng przy uzyciu folii
polietylenowej, nastepnie projektowane jest wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej)
wykonanie okfadzin $cian z ptytek ceramicznych,

wykonanie kabin systemowych,

- osadzenie stolarki okiennej,

wykonanie instalacji wentylacji,

wykonanie stropu podwieszonego,

wykonanie instalacji elektrycznej z montazem osprzetu,

wykonanie instalacji sanitarnej z montazem armatury,

malowanie pomieszczen,

- wywoz z utylizacjg materiatdow z rozbiorki;

5.2. Plytki i oktadziny $cienne:

Sciany w fazni (pom. 18) i we (pom. 19) obtozone plytkami:

33,3 x 33,3 cm Opoczno - Tartan 11

Podtoga tazni (pom. 18) i wc (pom.19)

33,3 x 33,3 cm Opoczno - Tartan 5

6. Zastosowane urzadzenia / armatura

a) wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury podtynkowej TEMPOSTORP (firma DELABIE);

b) zawdr natryskowy TEMPOSTOR (firma DELABIE);

c) przedtuzka wylewki natryskowej (firma DELABIE);

d) wylewka natryskowa RAINY (firma DELABIE);

e) wiszagca umywalka zbiorowa CANAL (firma DELABIE);

f)  5x zawdr czasowy TEMPOSOFT 2 (firma DELABIE);

g) LUSTRO SCIENNE - tafla na wymiar (wys. montazu wg ktadéw $cian);

h) 2x grzejnik;

i) 4x ODPLYW LINIOWY firmy TECE - TECEdrainline rynna prysznicowa 1500mm;

j)  pisuar wiszgcy FINO (firma DELABIE);

k) dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM (firma DELABIE);

)  3x $cianka modutowa miedzy prysznicami z HPL; w kolorze popiel 478 (lub podobnym)

m) osprzet sanitarny - podajnik mydta i recznikdw wraz z z koszem ( Merida seria Stella - 3 elementy)
n) maskownice na syfony ze stali nierdzewnej satynowej,

o) dodatkowo przy wykonywaniu umywalek nalezy zastosowac¢ syfony chromowo-niklowe.

p) W miejscu taczenia ptytek z istniejgcg podtogg zastosowac listwa progowg aluminiowg srebrng np. SALAG

q) Szyba okienna - przemrozenie folig - mleczna do wys. 2,5m od poz. posadzki
7. Zgodnos¢ planowanej inwestycji z zapisami aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.
8. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw i podleganiu ochronie
- Teren, na ktérym ma powstac projektowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.
- Teren przedmiotowej inwestycji jest potozony poza granicami obszaru Natura 2000.
- Teren przedmiotowej inwestyciji jest potozony poza granicami parkéw narodowych oraz rezerwatow przyrody.

- Na omawianym terenie nie utworzono szczegoélnych form ochrony gatunkowej roslin ani zwierzat. Projektowana
inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

9. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gdrniczej na dziatke
Nie dotyczy.
10. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, nie spowoduje zwigkszenia
poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen. Nie ma koniecznosci wycinki drzewostanu. Projektowana inwestycja nie narusza
w zaden sposoéb uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
12. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Nie dotyczy.
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13. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych

W zwigzku z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan technicznych oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie
przekroczy standarddw jakosci Srodowiska w zakresie ochrony gruntéw, hatasu, emisji do powietrza poza granicami terenu
do ktdérego posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci tam gdzie standarddw nie ustalono (odor itp.).
UWAGI:
- Wszystkie wymiary zweryfikowac z natury !!!
- Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, w przypadku rozbieznosci technologicznych lub wymiarowych
skonsultowac sie z projektantem.

- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, wszystkie rozbieznosci skonsultowac z projektantem.
- Wymiary nie uwzgledniajg tynkow skutych.
- Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzi¢ na budowie.

14. Posadzki

Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ po wyprowadzeniu lica nowych $cian. Otwory w stropie po
zdemontowanych odptywach z ustgpéw zaslepi¢. Powierzchnie nalezy wyrownaé zaprawg cementowg i zatrze¢ a
nastepnie wykonac izolacje z folii PE zgrzewanej, z wywinieciem na sciany, po czym wykonac nalezy wylewke cementowg
grubosci ok. 5cm
Wierzch wykonczonej posadzki (z uwzglednieniem ptytek gresowych) powinien licowac sie z posadzkg w pomieszczeniu
sasiednim lub by¢ do 3mm ponizej. Wylewke dylatowa¢ od $cian paskiem pianki i nacina¢ w linii otworéw drzwiowych.
Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi i, o wymiarach 33,3 x 33,3. Ptytki uktada¢ w ukfadzie prostopadtym
do $cian i narozy. Podtoze zagruntowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta kleju do plytek. Plytki uktadane na klej
odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach, np. CERESIT CM 17 lub poréwnywalny. Wymagane parametry
techniczne: - klasa przyczepnosci i elastycznosci S1 - przyczepnos¢ = 1,0 MPa. Spoinowac¢ fugg na zaprawie cementowo-
epoksydowej o podwyzszonych parametrach, np. CERESIT CE43. Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor — w uzgodnieniu z
inwestorem. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

15. Sciany

Istniejgce Scianki dziatowe nalezy wyburzy¢ zgodnie z oznaczeniami w projekcie. W $cianach istnigjgcych nalezy usung¢
stare warstwy farb emulsyjnych, olejnych, kredowych, ptytek, itp. Projekt przewiduje skucie tynkéw wewnetrznych na
wszystkich scianach pomieszczenia i natozenie nowych wypraw pod ptytki. Nastepnie, po uprzednim zagruntowaniu $ciany
$rodkiem gruntujgcym, nalezy natozyé izolacje przeciwwodna. Scianki miedzy prysznicowe systemowe na ndzkach z HPL.

W migjscu istniejgcego otworu w Scianie pomiedzy dwoma remontowanymi pomieszczeniami (miejsce zaznaczone na
rzutach i przekrojach) zamontowac szklane pustaki luksfery 19x19 przezroczyste.

16. Sufit

Z powierzchni sufitu nalezy zdemontowac i usung¢ stare warstwy farb i oktadzin z gk. Nastepnie zagruntowac srodkiem
gruntujgcym ponad poziom sufitu kasetonowego. Sufit nowy na zawiesiach modutowy: Ecophon Hygiene Performance™
Ds Ecophon Hygiene Performance™ Ds to sufit podwieszany z ukrytg konstrukcjg nosng umozliwiajgca tatwy demontaz
poszczegdlinych ptyt. Odpowiedni do obiektdéw basenowych oraz pomieszczen, w ktorych panuje wysoka wilgotnose,
podatnych na korozje i sporadyczne bezposrednie dziatanie wodly.

¢ Klasa pochtfaniania dzwigku A

¢ Powtoka Akutex™ HS i malowane krawedzie

e Wodoodporny, odpowiedni dla wilgotnych i mokrych srodowisk

e 600x600x20. T24

UWAGA : BRZADNA SUFITU - do potwierdzenia w momencie demontazu istnigjgcej zabudowy g-k. W momencie
uzyskania mozliwosci podniesienia rzednej poziom ptytek siega do poziomu wyzszej rzednej. Rekomenduije sie uzyskanie
wyzszego poziom sufitu dla przestrzeni tazni.

Hl
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DOKUMENTY FORMALNE

1. Spis dokumentow
- o$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Spis tresci
DANE OGOLNE

2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Podstawa opracowania

INSTALACJE GRZEWCZE

Zapotrzebowanie ciepta

Rozwigzania projektowe

Elementy grzejne

Proby i badania

Wytyczne BHP i p.poz.

Wytyczne montazowe

Wytyczne eksploatacyjne

. Uwagi ogdine

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zatozenia projektowe
2. Obliczenie ilosci powietrza
3.  Wytyczne wykonania i montazu
3.1. Elementy wentylacyjne
3.2. Izolacja
3.3. Czyszczenie instalacii
4.  Wytyczne branzowe
4.1. Branza budowlana
4.2. Branza elektryczna
4.3. Branza akp
5.  Uwagi koncowe
INSTALACJA WOD-KAN.
1. Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacii
2. Proba szczelnosci i dezynfekcja
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Instalacja elektryczna oswietlenia
2. Instalacja elektryczna - czujnik wilgoci.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA / TEMAT SKALA
SPIS RYSUNKOW _ cz. architektoniczna

A.08 RzZUT WK 1:25
A.09 RzZUT HVAC 1:25
A.10 RZUT KAN 1:25
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DANE OGOLNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZENIA LAZNI W BUDYNKU PRZEDSIEBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVIII - budynki przemystowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

Gliwice, ident: 246601.01,

NUMER | NAZWA OBREBU
EWIDENCYJNEGO

Kolej, ident: 246601.1.0025,

KARTA MAPY

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH NA
KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

521, 529

INWESTOR / ADRES INWESTORA

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Gliwice Sp. z o.0.,
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu instalacji sanitarnych dla pomieszczenia tazni oraz

WC.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce rozbudowy instalacji:
- instalacje centralnego ogrzewania o parametrach wody 70/50C,
- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej,

- instalacje wod.-kan.
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, ogrzewania, wod.-kan., gazu.

- Dz. U. nr 70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i i ch usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Dz. U.Nr129z 1997 r. poz. 844 Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw BHP.
Zmiana do Dz. U. nr 129 - Dz. U. nr 91 z 2002 .

- PN-83/B-03420 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. PN-83-
B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnegtrznego

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-84/N-01307 Dopuszczenie wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogdéine wymagania dotyczace

przeprowadzania pomiarow

- PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Odor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

— Metoda obliczeniowa

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
- PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii na potrzeby

ogrzewania i chtodzenia

- PN-83/B-03430 Wentylacija w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000 .
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INSTALACJE GRZEWCZE

1. Zapotrzebowanie ciepta

Parametry ochrony termicznej przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.
Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- zapotrzebowanie ciepta — 2,70kW

2. Rozwiazania projektowe

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/509C, w uktadzie
zamknietym, pompowe. Odpowietrzenie, odwodnienie.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw na
grzejnikach. W najnizszych punktach instalacji c.o. zaprojektowano zawory kulowe z ztgczkg do weza.

3. Elementy grzejne

Dla ogrzewania grzejnikowego projektuje sie grzejniki ptytowe firmy Vogel&Noot ocynkowane (dedykowane do wilgotnych
pomieszczen). Zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia goérna przykryta ostong typu gril. Wbudowany zestaw
przytaczeniowy umozliwia zasilanie grzejnika zarowno z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przytgczeniowe do zasilania
odpodtogowego i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem
wewnetrznym 1/2”.

Przewdd zasilajgey grzejnik powinien by¢ podtaczony zawsze dalej od krawedzi grzejnika, natomiast przewdd powrotny
blizej krawedzi grzejnika. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworowg z regulacjg wstepng. Grzejniki wyposazone bedg
w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi oraz w zawory powrotne.

4. Proby i badania

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie instalacji zimng wodg, a nastepnie wykona¢

prébe szczelnosci, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/00.

Parametry pracy:

- Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

- Cisnienie robocze 4 bar.

- Cisnienie prébne 6 bar.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Nalezy zastosowac cisnienie prébne wynoszace

0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Probe szczelnoéci nalezy wykona¢ jak dla instalacji wody. Przed

rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu

lub zaktocic przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie

manometru z dokfadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowane do proby instalacje nalezy napetnic wodg i odpowietrzyc¢.

Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas proby

wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciagu

nastgpnych 30 min proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy

przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej

niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ oraz sporzadzi¢ protokdt z

przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy

przeprowadzi¢ odbiér koncowy. PRace odbiorowi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami

z préb szczelnosci przekazac Inwestorowi.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest

przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w

przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy

dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z

zachowaniem nastepujgcych warunkéow:

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30°C,

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed probg,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed préba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyc¢,

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy plastycznosci przy temperaturze
200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno sie odbywac jednostajnie i
powoli z predkosciag nie przekraczajgcg 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie nie wigkszym niz 0,06MPa,

- w czasie znajdowania sie rurociagu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztgczach sprawnych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen

plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcig

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

5. Wytyczne BHP i p.poz.
Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowacé

systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulej, mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody
lub materiatu przewodu.
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Przewidzie¢ mozliwos$¢ wytaczenia uktadu instalacji grzewczej w przypadku pozaru.
Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

6. Wytyczne montazowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2008 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”), wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosowanych przepiséw, jak rowniez wymogdw producentéw lub
dostawcow poszczegdinych urzgdzen.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie dokfadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi

przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych

elementow i urzgdzen z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen, a montaz i uruchamianie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy wlepi¢ wyspecyfikowane;

i autoryzowanej firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi
pdZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
ARKADY, Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

7. Wytyczne eksploatacyjne

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z

urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda

grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Nie oprdznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz

to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladdw i remontow

biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

8. Uwagi ogdlne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Zeszyt nr. 2,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami bhp, p-poz,

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zalozenia projektowe

Na podstawie obowigzujgcych przepisdw, norm i ustalen przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce
uktadu wentylacyjnego dla obiektu:
Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng dla pomieszczen:
Jako podstawe opracowania do obliczen ilosci powietrza przyjeto wymagania PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az3.
llos¢ powietrza podano na rysunkach dalszej czesci dokumentacii.
Dwa wentylatory Das 160/ 900obr z podstawami ttumigcymi PTS-160 (jeden obstugujgcy czes¢ tazni i toalety objetych
remontem, drugi dla potrzeb wentylacji toalet znajdujgcych sie w innym miejscu obiektu).
2. Obliczenie iloSci powietrza

UKEAD WYWIEWNY - WC

Wymagana ilo$¢ powietrza dla przyboréw sanitarnych:

V =50 m3/h/1 miska ustepowa,

V =25 m3/h/1 pisuar,

Sumaryczna ilo$¢ powietrza w obiegu wentylacyjnym wynosi:

Wc1 = Vw= 75 m3/h,

Wywiew powietrza — powietrze wyciggane bedzie poprzez istnigjgcy wentylator dachowy. Projektowany wentylator
wigczany bedzie od czujnikdw ruchu oraz bedzie miat wbudowane opdznienie wytaczenia.

Nawiew powietrza nastgpi z pomieszczenia przylegajgcego do WC poprzez kratki zamontowane w drzwiach.

UKEAD WYWIEWNY - EAZNIA

Wymagania ilo$¢ powietrza dla przyboréw sanitarnych:

Va =200 m3/h

Vw = 200 m3/h

Wywiew powietrza — powietrze wycigganie bedzie poprzez istnigjgcy wentylator dachowy. Projektowany wentylator
wigczany bedzie od czujnikdw ruchu oraz bedzie miat wbudowane opdznienie wytaczenia. Kanaty pod sufitem nalezy
wymieni¢ na nowe wraz z nowymi anemostatami.

Nawiew powietrza nastgpi do pomieszczenia poprzez dwa istniejgce nawietrzniki podokienne (w ktorych nalezy wymienic¢
kratki) oraz poprzez zaprojektowane nawiewniki cisnieniowe w oknach o wydajnosci min. 30 m3/h.

3. Wytyczne wykonania i montazu
3.1. Elementy wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragte typ SPIRO. Powietrze doprowadzane i
odprowadzane bedzie z wentylowanych pomieszczen pod stropem kondygnacji. Powietrze nawiewane bedzie z
pomieszczen i wywiewane poprzez kratki oraz anemostaty w kazdym z wentylowanych pomieszczen.

3.2. Izolacja

Przewody wywiewane nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng np. Klimafix gr. 30 mm.
Ochrona akustyczna:
Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu catkowitej mocy
akustycznej urzgdzenia.
Ochrona akustyczna:
Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu catkowitej mocy
akustycznej urzgdzenia.
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy oddzielicé od centrali wentylacyjnej za pomocag potaczen
elastycznych.
Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na kanatach nawiewnych nalezy zamontowac tlumik akustyczny.
Instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia cisnienia akustycznego nastepujgcych
wartosciach:
- pomieszczenia biurowe: 35 dB(A)
- pomieszczenia techniczne: 75 dB(A)

3.3. Czyszczenie instalacji
W instalacji zaprojektowano otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow wentylacyjnych zgodnie z pkt. 4.2.4. w/w
Wymagan.
Klapy — zaslepki zlokalizowane na koncéwkach sieci kanatéw sg miejscem umozliwiajgcym czyszczenie instalaci.
Odlegtosci pomiedzy otworami rewizyjnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma.

4. Wytyczne branzowe

4.1. Branza budowlana
Nalezy wykonac:
- przebicia przez sciany

4.2. Branza elektryczna
Nalezy zapewni¢ podtgczenie mocy elektrycznej dla wskazanych urzgdzen.
Wszystkie instalacje nalezy uziemic.

4.3. Branza akp

Praca instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej bedzie zalezna od decyzji uzytkownika.
- zalgczenie wentylatora — od czujnikow
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Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” ZESZYT 5 oraz normami:

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”,
- PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”,
- PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych. Podczas wykonawstwa nalezy
Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta
materiatow,

Kolana wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢é wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i
hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek,

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 30 mm,

Podparcia i podwieszenia kanatdw wentylacyjnych max. co 1,5 m,

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami
wentylatoréw projektowanych uktadéw,

Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w podkiadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora, a cokotem badz
podstawg dachowa. Cokét wentylatora dachowego musi posiadaé izolacje termiczna od wewnatrz.
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INSTALACJA WOD-KAN.

1. Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji

Do pomieszczenia jest doprowadzona ciepta i zimna woda miejsce wigczenia wskaze Inwestor. Rurociggi wody cieptej,
zimnej i cyrkulacji bedg prowadzone w jednej wigzce w warstwach posadzki. Ztgczki do weza wyposazyé w zawory
antyskazeniowe rodziny HA.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych o
dymensije, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac przejscie ogniochronne o
odpornoséci w klasie przegrody oddzielenia pozarowego.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rury wielowarstwowej (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob
ciggty - spoiwo - PR-RT), odporne na dyfuzje tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w
instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne cisnienie
pracy 10 bar dla temperatury 70°C.

Program tworzg rury w zakresie $rednic ¢ 16-50 mm pozostate elementy w systemie to - trojniki, taczniki, ksztattki
potgczeniowe i przejsciowe, kolana, uchwyty i tuki prowadzgce. Petny zestaw ksztattek umozliwia wykonanie kompletnych
instalacji. Potgczenie rur i ksztattek poprzez zaciskanie.

Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach $cian poszczegdinych pomieszczen. Przewidziano
obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podejs¢ pod przybory i armature itp. Poziomy prowadzi¢ wzdtuz
Scian. Rury uktada¢ w bruzdach $cian oraz posadzce. Instalacja prowadzona w bruzdach $cian powinna by¢ uktadana
zgodnie z zaleceniami producenta rur KAN-therm dla tego utozenia tj. o bruzdzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem.
Wazne jest aby catos¢ instalacji wykonac z oryginalnych materiatdéw gdyz tylko takie rozwigzanie gwarantuje sprawng prace
instalacji. Dotyczy to zaréwno rur i ztaczek jak obejm mocujacych, narzedzi itd. Wykonawca instalacji musi mie¢ certyfikat
systemu KAN-therm uprawniajgcy do wykonania instalacji w tym systemie. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy
kierowca sie instrukcjami wydanymi przez producenta systemu.

Przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez obtozenie rury
ostonowej kilkucentymetrowg warstwa styropianu.

Srednice i trasy przewoddw pokazano na rysunkach.

Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomoca kroccow elastycznych dtugosci 30 cm.

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.u. nalezy zaizolowac rolkami z pianki poliuretanowej 0,37 W/mK:

- podejscia do przyboréw: izolacja PE 20 mm

- przewody c.w.u.: izolacja PE 20-30 mm

Bilans zapotrzebowania wody dla przyboréw sanitarnych [dm3/s]

Wyposazenie N qz qc Yaqz Yqc
Natrysk 3 | 0,15 0,15 0,45 0,45
Umywalka 3 | 0,07 0,07 2,1 2,1
Pisuar 1 0,3 0,3 0
Miska ustepowa 10,13 0,13 0
2,98 2,55
5,53

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze:
Qbg = 3,57 [dm3/s] = 12,85 [m3/h]
2. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i ODbioru Instalacji Wodociggowych - Zeszyt 7 Cobrti Instal.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekroczy¢ 3 bar. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem,
powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia
badania szczelnosci 0 nie wiecej niz 10%. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdécic
szczegoblng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrza elementu instalacji. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci mozna jg lokalizowac akustycznie
lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytow wskazah monomeru na poczagtku na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pdt godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temp. nie
powinna przekracza¢ +/- 3K) i nie powinno wystepowacé promieniowanie stoneczne. Warunki uznania wynikow badania za
pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajgcy
cidnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
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zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta obj/eta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. JAko
minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 3+5 krétkg objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

- wapna chlorowanego Ca(OClI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody;

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16%-wego NaCIO;

- BH20 na 1 dms3 wody;

- 20+30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym
czasie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce
dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy pion.

Przybory sanitarne - zgodnie z opracowaniem architektonicznym oraz wytycznymi Inwestora.

Standard biatego montazu:

Podejscia do przyboréw wykonaé¢ bezposrednio z posadzki lub jako nascienne obudowane.

Wszystkie podtgczenia przyboréw nalezy wyposazy¢ w zamknigcie syfonowe.

Piony kanalizacyjne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub jako obudowane. W obudowach nalezy zapewni¢
drzwiczki rewizyjne dla obstugi czyszczakdw.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nascienna i podstropowg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PCW-HT, koloru popielatego produkcji np. WAVIN.

Przeptyw obliczeniowy wylotéw kanalizacyjnych / wg PN-92/B-01707/

Suma rownowaznikéw odptywu [dm3/s] - $cieki sanitarne AWS

Wyposazenie

Umywalka 3 0,5 1,5

Miska ustepowa 1 2,5 2,5

Natrysk 3 1,0 3,0

Pisuar 1 0,5 0,5
- wylot S1

- suma réwnowaznikéw odptywu wynosi: 7,5 AWs
- przeptyw chwilowy wynosi: 1,92 dm3/s

Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposoéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Wytyczne branzowe:

Branza budowlana:

Wykonac:

- przebicia w Scianach i stropach,

- bruzdy Scienne,

- mocowanie przewodow kanalizacyjnych i urzadzen.

Warunki wykonawstwa:

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Normami: PN-92/B-01706 - instalacje wodociggowe, PN-92/B-01707 - instalacje kanalizacyjne.

- Instrukcja montazu rur wydana przez producenta.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac¢ atesty dopuszczeniowe na rynek polski.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Instalacja elektryczna oswietlenia
W ramach istniejgcego miejsca przytaczenia zastosowac typ opraw oswietleniowych dedykowanych dla pomieszczen
mokrych narazonych na duzg wilgoc:
- L1: Modular Smart cake 115 diffuse IP54 LED GE Recessed lamp
- L2: BD Lux Limit N-Z-K PMO LED 3300 Im 150 cm IP44
Oswietlenie zintegrowane z czujnikiem ruchu i czujnikiem wilgoci. Mozliwos¢ wigczenia oswietlenia na zewnatrz tazni w
punkcie istniejgcym.

2. Instalacja elektryczna - czujnik wilgoci.
AR247 Regulator wilgotnosci i temperatury umieszczony w obszarze wentylatora tak by umozliwos¢ prawidtowa prace
zgodnie z wytycznymi producenta.
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