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PLYTKI POSADZKA:
OPOCZNO — TARTAN 5
33,3x33,3cm

PLYTKI SCIANY:
OPOCZNO — TARTAN 11
33,3x33,3cm

<— poczatek uktadania ptytek

UWAGA!

RAL 7047
FARBA
EMULSYJNA

RAL 7047

RAL 7045
STOLARKA

RAL HPL 7045
SCIANKA PRYSZNICOWA

Spadki ptytek uksztattowaé
tak by umozliwi¢ sptyw wody

<—  kierunek spadku ptytek

UWAGI OGOLNE:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC NA
NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY.

2.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z
CAEYM  WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM, KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA.

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW
PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME,
ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA
RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

4., WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

5. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH DO
WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO
FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALEGENIAMI PRODUCENTOW.

6.WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWGZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE |
KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH
PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC
POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z
WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.
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BUDOWIE,

w kierunku odptywow

MAAD - PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marcin PYRZ, arch. Marta KRESKA-PYRZ
UL. WYZWOLENIA 4/3 #  41-800 ZABRZE
TEL/FAX: [+48] 32 271-14-81 # 504-13-26-76

A R CHITE K C | PRACOWNIA@MAAD.NET.PL WWW.MAAD.NET.PL

PROJEKT ARANZACJI WNETRZA

ADRES INWESTYCJI:

ul. Krélewskiej Tamy 135, Gliwice, 44-100

INWESTOR :
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, Gliwice, 44-100

NAZWA RYSUNKU:

RZUT POSADZKI

BRANZA: ETAP: SKALA:

ARCHITEKTURA BUDOWLANY 1:50, 1:25

GLOWNY PROJEKTANT:
arch. MARCIN PYRZ upr.proj. 11/06 SLOKK

SPRAWDZAJACY:
arch. MARTA KRESKA-PYRZ upr.proj. 16/SLOKK/2012

OPRACOWANIE:
inz. arch. JULIA WOJTACZKA

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
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