Uwaga:

— Stalowe belki nadproza osadzic w murze
na wypoziomowanej poduszce betonowej

I I I grubosci 70 mm z betonu C16/20 (B20)
Tynk gr. 1-3cm w celu zmniejszenia nacisku na mur.
g — Odczeka¢ az podmurdwka zwigze ok. 4-5 dni.
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Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych

. Podstemplowaé strop ktory wywiera nacisk
na odcinek sciany przewidziany do wyciecia.

~>

Nad gdrng krawedzig projektowanego otworu
wyku¢ bruzdy poziome, na odcinku wymaganym do
wykonania betonowej poduszki gr.7cm z betonu kl.B15, zbrojonej siatkg

(&%)

Po osiggnigciu wymaganej wytrzymatosci przez podlewki

wyku¢ bruzdy poziome na df.nowneqo nadproza wg nastepujqcej kolejnosci:

1 bruzda z jednej strony Sciany, wstawi¢ jednq belkq stalowa
2 bruzda z drugiej strony Sciany, wstawi¢ pozostafe dwie belki

Belki nadprozowe wstawic blisko krawedzi Scian i zaklinowag,
podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie gornej
plaszczyzny ze stropem (Sciang).
Nastepnie wypefnic zaprawq cem.przestrzen miedzy gorng stopkq
belki, a murem montujqt przez wypefnieniem Siatke Rabitza.

4. W pofowie wysokosci belki nawierci¢ otwory, przeprowadzic
nagwintowane sworznie i pofqczyc belki Sciggajge
sruby nakretkami. Belki pofqczy¢ ze sobg jak
pokazanona na widokach.

9. Wykucie projektowanego otworu.
6. Belki od dofu pofqczy¢ ze sobg spoing ciqgfg.

7. Przed wykonaniem tynkow pofozy¢ drugq warstwe siatki Rabitza.
Siatke weiggnge na gfebokosE min 15cm w miejscu istniejgcego tynku.
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Spéd belki na wysoko$ci 330cm nad poziomem wykoriczonej nowej posadzki

(300cm nad poziomem starej posadzki przed przebudows)

Stal konstrukcyjna: 8355
Stal siatki: A-l
Beton: C16/20

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITETKONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa Remizy OSP w Pustej Woli polegajqca na przebudowie
otwordw w $cianach nosnych oraz na przebudowie posadzki przemystowej.

Adres inwestycji: Skala:
Dz, Nr 233; Obreb ewid. 0009 Pusta Wola, Gmina Skotyszyn; 1:100
Identyfikator dziatki: 180509 _2.0009.233 )
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skolyszyn;
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Nazwa rysunku: Data:
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