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SCHEMAT BELKI
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Ptyta zelbetowa (y; = 1,10)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
% 3
y \
A X—go:o,ga kN/mb =
4|/ 3,30 4|/
Przypadek P2: Wylewka (y; = 1,10)
Schemat statyczny:
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Przypadek P3: Tynk (y; =1,10)
Schemat statyczny:
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Przypadek P4:Zmienne (y; = 1,30)
Schemat statyczny:
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Plyta zelbetowa+Wylewka+Tynk+Zmienne

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Plyta zelbetowa
Momenty zginajace [kKNm]
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Przypadek P2: Wylewka
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Przypadek P3: Tynk
Momenty zginajgce [KNm]
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Przypadek P4: Zmienne
Momenty zginajgce [KNm]
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Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0.-P3+1,0-P4
Momenty zginajace [kNm]
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;
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WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

' oVa | Przekréj: 3x HE 120 B, potgczone spoinami ciggtymi
P A, = 23,4 cm?, m = 80,1 kg/m
Py Jy =2592 cm4, J, = 10746 cm#, J =9410 cmS6, J; =13,9 cm4, W, =432 cm?
Stal: S355 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a,=1,074) Mg =143,17 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 418,96 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6j z = 1,65 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Wspdbtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M., = 98,57 kNm
(52) Mmax / (@"Mpg) = 0,688 < 1
Nosno$¢ na écinanie
Przekro6j z = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Maksymalna sita poprzeczna V,,, = 119,48 kN
(53) Vmax / VR = 0,285 < 1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vinax = 119,48 kKN < V,=0,6-Vg =251,38 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 1,65 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Ugiecie maksymalne f n.x = 17,70 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 150 = 3300/ 150 = 22,00 mm
fkmax=17,70mm < f,, =22,00 mm  (80,5%)

koniec wydruku



