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POSADZKA|PRZEMYSLOWA
Poz. S1
i
Wypetnienie otworu lekkg
zabudowa. 41 100 4 300 46
w
=~
UWAGA:
igzane ze sposob k ia danego el

Posadzka przemystowa:
Beton C25/30

Posadzke zbroié siatkami pretow @6 w rozstawie

co 25cm.

Posadzke przemystowa wykona¢ wg $cistych

wytycznych producenta.

Belka BS1:

- Belka stalowa

-3xHEB120

Stal $355

Rozpigto$¢ przesta belki: 300cm
Gtebokosé oparcia: 25cm.

Zaleca sig wykonanie posadzki poprzez
utwardzenie powierzchni za pomocg preparatéw
proszkowych i zatarcie, stosujgc system DST.
Pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi
wykonaé dwie dylatacje w plycie - poprzez
nacigcia. Rozmieszczenie dylatacji zgodnie z

rysunkiem A.2

elementy istniejgce

N\ elementy istniejace

elementy projektowane

z elementy projektowane

elementy do usunigcia

projektowane wyburzenia

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITETKONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Tred,

Przebudowa Remizy OSP w Pustej Woli polegajgca na pr

otwordéw w Scianach nosnych oraz na przebud D ki pr fowej.
Adres inwestycii: Skala:
Dz Nr 233; Obreb ewid. 0009 Pusta Wola, Gmina Skolyszyn; 1:100
Identyfikator dziatki: 180509_2.0009.233 i
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skotyszyn;
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Data:
Tytut rysunku: Wrzesieri 2024
Schemat elementow konstrukcyjnych parteru Nr rys:

K.1




