BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1/1004-04
800.0+200.0*0.12 m?2 824.0
RAZEM 824.0
2 ROBOTY DROGOWE
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocza)
800.0+200.0*0.12+300.0 m?2 1124.0
RAZEM 1124.0
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
800.0+200.0*0.12 m?2 824.0
RAZEM 824.0
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2/1004-07
800.0 m2 800.0
RAZEM 800.0
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2|0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
800.0 m?2 800.0
RAZEM 800.0
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.6 m?2 800.0
RAZEM 800.0
3 ZABEZPIECZENIE KABLI
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.071.0*1.0 m3 5.0
RAZEM 5.0
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 5.0
RAZEM 5.0
10/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie (rury dwu-|m
d.3/0303-02 dzielne)
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.8 m3 5.0
RAZEM 5.0
12/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 5.0
RAZEM 5.0
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.8 m3 5.0
RAZEM 5.0
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