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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC
IMIE I NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEK RISl [FOIDIFES
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 03.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 03.2022
Tomaszewski
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Obywatel(ka) ... Lreneusz I G N A S Z A K

, jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

17 sporzgdzania projektoéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
- manipulacyjﬁych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drdg startowych i-menipulacyinych, typowych
przepustéw i mostdw.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KR8-UKQ-M3J *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QN8-XER-217 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego — budowa

drogi, kategoria obiektu budowlanego — XXV) jest budowa drogi gminnej dojazdowej
,D zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 234 stanowigcej istniejgcy pas drogowy.
Budowa drogi polega na wykonaniu nowej nosnej konstrukcji jezdni o szerokosci
4,00 m o warstwie wierzchniej — jezdnej z betonu asfaltowego oraz obustronnych
poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Projektuje sie budowe drogi gminnej na odcinku A-B o dtugosci 200,00 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

W chwili obecnej droga gminna to droga ttuczniowa posiadajgca obustronne
pobocza gruntowe porosniete trawg. Pas drogowy drogi gminnej wykorzystywany jest
zgodnie z przeznaczeniem do celéw komunikacyjnych. Projektowane elementy drogi
gminnej mieszcza sie w istniejgcym pasie drogowym.

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie rozbiérki
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow — nie dotyczy,

3.3 Uktad komunikacyjny — droga gminna — dojazdowa ,D”.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej — przedmiotowa budowa drogi gminne;
jest potgczona bezposrednio z drogg publiczng — droga gminna (budowany
odcinek drogi stanowi kontynuacje istniejgcej drogi gminnej).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W pasie drogi gminnej zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne:
+ sie¢ wodociggowa woD100, (Zakltad Gospodarki Komunalnej, uzgodnienie
z dnia 24.04.2023 r.),

« sie¢ energetyczna eN, (Energa-Operator S.A., uzgodnienie nr
EOP/KD/4/2023/05/02155 z dnia 22.05.2023r.)

3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu —
projektowane roboty budowlane zwigzane z budowg drogi gminnej nie wptyng na
istniejgce uksztattowanie terenu, uktad zieleni w stosunku do stanu istniejgcego
zmieni sie poprzez wykonanie nowych nawierzchni czesciowo w miejscach
dotychczas porosnietych niekontrolowang zielenia.

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY



Zestawienie powierzchni:
- jezdnia drogi gminnej

(beton asfaltowy) 800,00 m?
- pobocza
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie) 300,00 m?

Inne dane i informacije:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli s wymagane
— niniejsze przedsiewziecie polegajgce na budowie drogi gminnej, dojazdowej
w Pieruchach zgodne jest z wydang dla niniejszego przedsiewziecia decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska — niniejsze przedsiewziecie nie jest wpisane do rejestru
zabytkbw oraz nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego — niniejsze przedsiewziecie nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego,

d) o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi — Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10.09.2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 1839) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczego6towych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania
raportu o odziatywaniu na srodowisko niniejsze przedsiewziecie polegajgce na
budowie drogi gminnej nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢
Srodowisko, a zatem nie wymaga postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje
tez Sciekdw w zwigzku z tym nie ma potrzeby unieszkodliwiania odpaddw czy
zapewnienia jej w inng infrastrukture techniczng. Ze wzgledu na dtugos¢
projektowanej drogi, ktéra wynosi 200,00 m i jest mniejsza od 1,0 km nie ma
koniecznosci uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje
koniecznos$¢ podawania innych niezbednych danych wynikajgcych ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robdt
budowalnych — takie nie wystepujg w tym obiekcie. Niniejsze przedsiewziecie nie

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
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W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY



bedzie stwarzato zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
ruchu i otoczenia drogi.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pézniejszymi
zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziafki
i miesci sie we wskazanej dziatce nr 234. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY
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IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8
w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

Gmina Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

PIERUCHY

ADRES

Pieruchy, gmina Czermin, powiat pleszewski

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czermin
Obreb ewidencyjny: Pieruchy (302002_2.0006)
Dzialki ewidencyjne: 234

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV
; SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | INAZWISKO | UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | DATA FODIFE
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 03.2023
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawel Branza drogowa 03.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 03.2023
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.p!
REGON: 250448735

e-mail: irek.ignaszak@wp.pl

fax: 62 505 43 15

NIP: 617132 8816
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC |
IMIE NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEN Dl HeLEi
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 03.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 03.2023
Tomaszewski




Czesc¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Gming Czermin.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Uzgodnienia branzowe.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i  Gospodarki  Morskiej
zdnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy drogi gminnej
dojazdowej ,D” na odcinku o diugosci 200,00 m w miejscowosci Kozmin
Wielkopolski.

Rodzaj obiektu budowlanego — budowa drogi, kategoria obiektu budowlanego —
XXV.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektuje sie budowe drogi gminnej dojazdowej ,D” w miejscowosci Pieruchy
zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 234 stanowigcej istniejacy pas drogowy.
Budowa drogi polega na wykonaniu nowej nosnej konstrukcji jezdni o szerokosci
4,00 m o warstwie wierzchniej — jezdnej z betonu asfaltowego oraz obustronnych
poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej na odcinku A-B o dtugosci 200,00 m.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
drogi gminne;j.

Geometrie projektowanej drogi gminnej pokazano na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1 W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej:
- szerokos¢ jezdni 4,00 m

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY



- droga jednojezdniowa dwupasowa, droga o przekroju 1x2

- spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej dwustronny i=2% (na tukach
jednostronny i=2%)

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m

4.2 Przekréj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej jak nizej:

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/11 mm (AC11S)

- warstwa gérnej podbudowy grubosci srednio 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm

- podbudowa dolna — istniejgca nawierzchnia ttuczniowa

Projektowane obustronne pobocza o szerokosciach 0,75 m wykonac¢ nalezy
poprzez utozenie warstwy o grubosci Srednio 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie po uprzednim $cieciu istniejgcego gruntu.

Projektowang konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 — przekroj
normalny.

5. Niweleta — przekrdj podiuzny:

Niwelete projektowanej drogi gminnej poprowadzono zasadniczo po terenie
podnoszgc jg w stosunku do istniejgcej srednio o 14 cm tj. o grubos¢ warstw
konstrukcyjnych. Niwelete poprowadzono majgc na wzgledzie prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej jezdni.

Niwelete projektowanej drogi gminnej nalezy wykona¢ wedtug rysunku nr 3 —
przekroj podtuzny.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem jezdni oraz poboczy.

7. Warunki geotechniczne podtioza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY



pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na

Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okres$lenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza

G2 z uwagi na:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych:

Nie zmienia sie sposobu odprowadzania wdd opadowych i roztopowych
z powierzchni projektowanej drogi gminnej. Odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z projektowanych powierzchni odbywac sie bedzie grawitacyjnie
poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku istniejgcych terenéw
zielonych.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Wykonanie nowych nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu i drgan
wywotane ruchem pojazddw.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W ramach inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Budowa drogi
gminnej nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na fakt lokalizacji inwestyciji
w pasie drogowym. Inwestycja nie wptywa na stan wod powierzchniowych
i podziemnych oraz sie¢ drenarskg. Wykonanie nowej nawierzchni wyeliminuje
zjawisko kurzu wywotane ruchem pojazddw.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;

Budowa drogi gminnej nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu. Inwestycja
zostata uzgodniona z poszczegllnymi zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu.
W pasie drogi gminnej zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne:

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
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* sie¢ wodociggowa,
* sie€ energetyczna

8.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczgcych z drogg gminng, dostepu do zdarzenia
majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4,00 m),
pochylenie podtuzne(max. 5,00 %), no$no$¢ nawierzchni (min. 100 kN/oS) spetniaja
wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej.

9. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Budowa drogi gminnej jako obiektu uzytecznosci publicznej zapewni niezbedne
warunki do korzystania z niej przez osoby z niepetnosprawnosciami w szczegd6Inosci
majgce problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzgce w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY
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IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8
w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

ZAL ACZNIKI

INWESTOR
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Czermin 47
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PIERUCHY

ADRES

Pieruchy, gmina Czermin, powiat pleszewski

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Czermin
Obreb ewidencyjny: Pieruchy (302002_2.0006)

ADRESOWE Dzialki ewidencyjne: 234
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mgr inz.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
PIERUCHY

ADRES OBIEKTU:

Pieruchy, gmina Czermin, powiat pleszewski

NAZWA INWESTORA:

Gmina Czermin

ADRES INWESTORA:

Czermin 47, 63-304 Czermin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA:

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta po
projektowang konstrukcije jezdni

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopow poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegélinych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére mogg stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak iw nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robaét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wydac¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robo6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowac¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujaca.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.



Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie
jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy
kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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Od ENERGA-OPERATOR SA Do lIreneusz Ignaszak .
Oddziat w Kaliszu Budownictwo Komunikacyjne
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz Projekty Nadzory

Osiedle.Konstytucji 3-go Maja 14A
63 - 200 Jarocin

Znak  EOP/KD/4/2023/05/02155
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-043-2023
Jarocin, 22.05.2023 .

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktéry wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 12.05.2023r., w sprawie uzgodnienia budowy drogi gminnej w
miejscowosci Pieruchy, dziatka nr 234 gmina Czermin informujemy, Zze w obrebie planowanej inwestycji
wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napigcia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Jarocin na podstawie
przedstawionych materiatow, uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne pod
warunkiem spetnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sagsiedztwie
ww. linii kablowej niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemna

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejgcej
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé
recznie; zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegdlnoSci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopdw prébnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegdlno$ci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurami  dwupotéwkowymi grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia si¢ do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac beda za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej sredniego oraz niskiego napiecia bedzie mogto nastap|c z uwzglednieniem
ponizszych wymogow: 7
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— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej sume
czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot.
przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czaséw i czgstotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sg:

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktorego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej ziozono
w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb realizaci
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo
odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajqcych zasilic z -innej strony cze$¢ sieci pozbawnonq
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor
winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia kolizji i zawarcia w tym zakresie
stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostaC zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato$¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wylacznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegdlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogq
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na majgtku
naszego Przedsiebiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia Ulicznego.
Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatgcznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tresci samego opracowania projektowego.

Opracowat:
Hoffa Jan
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STAROSTA PLESZEWSKI

ul. Poznarnska 79
63-300 Pleszew

GK.6621.1.419.2023

Wojewoddztwo: wielkopolskie
Powiat: pleszewski
Jednostka ewidencyjna: Czermin

Obreb ewidencyjny: 302002_2.0006, PIERUCHY

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-02-24 08:25:00

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302002_2.0006.G280

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwigzek migedzygminny:

GMINA CZERMIN REGON: 250854903
Siedziba: 63-304 CZERMIN CZERMIN 47

charakter stanu wiadania: wlasnosé

UDZIAL: 171

Woijt, burmistrz, prezydent miasta:
WOJT GMINY CZERMIN
Siedziba: 63-304 CZERMIN CZERMIN

charakter stanu wiadania:zarzad
grupa rejestrowa: 4.2

DZIALKI EWIDENCYJNE:

UWAGI do DZIALKI: 234
Raster, mapa z roku 1982, skala 1:5000

Rejon statystyczny: 242470

t3czna powierzchnia wybranych dziatek: 1.3200

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozonie SRinW Opis uzytku Symbol = Numer ksiggi
mapy | ewiden - Klasouzytku| Uzvtku | dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
1 ] 234 ] _Iorogi L _d | 1:3200]  1.3200]kz1P/00036496/7 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 15.2800

W dniu: 24.02.2023
dokument sporzgdzony przez: Marzena Matysiak

GK.6621.1.419.2023

Strona1z1
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