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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA, 05.07.2023

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM,
ZE  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY  SIECI
KANALIZACYJNEJ PRZY ULICY WRZOSOWEJ NA DZ. EW. 164, 80, 445/9 OBR. 0004
KOMOROW-WIES NA TERENIE GMINY MICHALOWICE, ZOSTAL WYKONANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Malgorzata Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do
projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,

instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

podp|s

Sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Artur Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do
projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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1. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowana w ul. Wrzosowej na dz. ew. nr 164, 80, 445/9 w obr. 0004 Komorow Wies§
w gminie Michalowice.

Inwestor
Gmina Michatowice z siedzibg w Regutach,
Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celow projektowych 1:500.
Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w
ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi w gminie Michalowice na dziatkach ew. nr 164, 80, 445/9
w obr. 0004 Komordéw - Wies.

Zakres opracowania obejmuje:

Sie¢ kanalizacyjng @200 z PVC-U kl. SN>8 od wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej
DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokos$ci dz. ew. nr 163) do projektowanej
studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 80 wraz z odejsciami przewodow
kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN>8 do granic dziatek ew. nr 163, 181/2, 182/1 oraz .
odejsciem przewodu kanalizacyjnego ¥200 PVC-U kl. SN>8 do granicy dziatki ew. nr 583.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie grawitacyjnie $cieki bytowo —
gospodarcze z dwodch istniejgcych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz
planowanych budynkow jednorodzinnych na dz. ew. 584/1, 584/2 oraz 182/1. Obecnie $cieki
z ww. budynkéw odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego. Zaprojektowano cztery
odejscia kanalizacyjne @160 PVC-U kl. SN>8 do granic dz. ew. nr 163, 181/2, 182/1 oraz
jedno odejscie kanalizacyjne ©200 PVC-U kl. SN>8 do granicy dz. ew. nr 583
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Zaprojektowano wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejaca

studni¢ kanalizacyjng betonowa DN1200.

Laczna dlugo$¢ projektowanego przewodu Kkanalizacji sanitarnej @200 L= 71,54 m,
sumaryczna dhugos¢ przewodu @160 L=13,63 m. Kanalizacje nalezy ulozy¢ ze spadkiem
podanym w czg$ci rysunkowe;.

Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U w klasie SN >8 SDR 34 monolitycznych o ztaczach kielichowych na
uszczelki gumowe, spetniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowig dwie studzienki Dn1200 S1 i S2 z kr¢géw betonowych oraz jedna
studzienka inspekcyjna DN425 PP S3, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124-2000 i stozkiem odcigzajacym. Studnie betonowe systemowe wykona¢ z kregow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-
EN 124-2000.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

6. Wspotrzedne prostokgtne ptaskie PUWG 2000

X Y
S1 S5777872.96 7487943.75
S2 5777860.99 7487935.36
S3 5777858.91 7487938.33

1. Zestawienie materiatow

L.p. Materiat dh[ﬁc])sc [ILZ:?
Studnia betonowa DN 1200 (wg
PN-B-10729:1999), z kregow
betonowych (beton C35/45, o
w=0,45; cement siarczanoodporny
CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w
ilosci 360 [kg/mq]; kruszywo grube,
tamane bazaltowe zgodnie z
normg PN-EN12620;
mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwos¢ betonu 5%;
wodoszczelno$¢ W12) zgodnie z
normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Kineta wykonana z betonu klasy
minimum C40/50, posadowiona na
ptycie zelbetowej z betonu C12/15
o grubosci minimum 0,15 [m]io
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srednicy wigkszej od srednicy
zewnetrznej studzienki o minimum
0,1 [m]. Wykonana z krggdéw
taczonych na uszczelki gumowe, z
plyta przykrywajaca,
prefabrykowang z pier§cieniem
odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym
Dn600 kl. D400(zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07), z wypetnieniem
betonowym. Stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 0,25 m
do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w
odlegtosci 0,15 m od $ciany
studzienki, zgodnie z normg PN-
EN 13101:2005+ errata PN-EN
13101:200

Studzienka niewlazowa
inspekcyjna DN425 PP z wlazem
2 | zeliwnym kl. D400(zgodnie z PN- 1
EN 124-1:2015-07) i stozkiem
odcigzajacym.

Rura @ 200 PVC kl.>SN8 o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

Rura @ 160 PVC kl.>SNS o
Sciance litej jednowarstwowe;,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

71,54

13,63

5 | Korek na rure @ 160 3

6 |Korek narure @ 200 1

8. Opinia geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463.
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
stwierdzono, ze obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.
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Podczas wykonywania wiercen (czerwiec 2024) w otworze badawczym nr 1 nawiercono
niewielki sgczenia wod podziemnych na glgbokosci ok 2,90 m p.p.t. W otworze nr 2 nie
nawiercono wod podziemnych do glebokosci rozpoznania. Na skutek dlugotrwatych opadow
badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu
wod podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych na stropie warstw
spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw $rednich.

W wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,5 - 0,9 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepuja plejstocenskie osady zastoiskowe, wyksztalcone jako
niespoiste piaski drobne miejscami przewarstwione piaskami pylastymi oraz spoiste gliny
pylaste miejscami przewarstwione pylami i pylami piaszczystymi. Osadéow tych nie

przewiercono do glebokos$ci rozpoznania.

. Roboty ziemne

Wykop pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie i
mechanicznie. W miejscach przebiegu innych sieci recznie. Wykop wykonywaé, jako
waskoprzestrzenny odeskowany o S$ciankach umocnionych wypraskami, zakladanymi
poziomo lub przy uzyciu szalunkow stalych. Ziemi¢ z wykopdéw nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Przewody z rur z PVC nalezy ulozy¢ na podsypce grubosci 20 cm wyprofilowanej i
wyrownanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielko$¢ ziaren dla
materiatu podloza wzmocnionego i warstwy wyroéwnawczej wynosi 20 mm.

Zasypka przewodu musi wynosi¢, co najmniej 20 cm (optimum 30 cm) (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypke z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i
uszkodzenia sieci wodociggowej. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupeli¢ gruntem piaszczystym,
ktorego maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 3mm. Nie mozna wykorzystywac do
zasypki duzych kamieni 1 glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami
grubos$ci 15 cm z dokladnym zaggszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy
potwierdzi¢ badaniami (wskaznik zaggszczenia 1 > 0,98 w skali Prok). Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:19909.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegolnie
ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z projektowanym kablem
energetycznym prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny natozy¢ rur¢ ochronng
AROTA.
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10.

Ochrona istniejgcej zieleni

Zinwentaryzowane drzewa i1 krzewy nie wchodzag w bezposrednig kolizje z planowanym
przebiegiem sieci, w zwigzku z powyzszym wskazuje si¢ je do zachowania. Na wskazanych
na rysunku odcinkach mozliwa jest natomiast kolizja z systemami korzeniowymi kilku drzew.
W zwigzku z powyzszym wokot wybranych drzew i krzewow zaleca si¢ utworzenie Strefy
Ochrony Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu budowlanego. Dla wickszosci drzew
zabezpieczenie bedzie stanowié istniejagce ogrodzenie. Ponad to w obrebie systemu
korzeniowego zaleca si¢ prowadzenie prac recznie, bez uzycia cigzkiego sprzetu, a tam gdzie
zajdzie potrzeba zastosowanie ekranow korzeniowych.

Calo$¢ prac prowadzona bedzie metoda wykopu otwartego. Pomimo staran aby unikngé
jakichkolwiek kolizji moze doj$¢ do sytuacji gdy w wykopie otwartym pojawi si¢ system
korzeniowy drzew rosnacych w sasiedztwie. W sytuacji tej nalezy jak najszybciej wykonaé
zabezpieczenie odkrytych korzeni w formie ekranéw korzeniowych, ktore uchronig korzenie
przed nadmiernym wysychaniem. Nalezy pamig¢tac iz ekrany te musza by¢ utrzymane w statej

wilgotnosci.
Zestawienie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni istniejacej

Zestawienie prac zwiazanych z zabezpieczeniem zieleni istniejacej

L.p. Element Obmiar
1 SOZ wokoét drzew i krzewow nr inwe. 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19-26 5szt.
2 ilos¢ pni drzew do ew. wykonania zabezpieczenia, jezeli 16 szt.

wygrodzenie stref SOZ nie bedzie mozliwe

3 taczna dtugos¢ ekrandw korzeniowych ok. 40mb (w

zaleznosci od

potrzeby)

Drzewa 1 krzewy podlegaja ochronie z mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody. Ochronie na czas prowadzenia inwestycji podlegaja wszystkie drzewa znajdujace
si¢ w zasiggu oddziatywania budowy, w tym poruszania si¢ cigzkiego sprzetu. Dlatego nalezy
zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, pnie oraz korony tych drzew w sposob odpowiedni do
zagrozenia.

W pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy poprzez wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym
drzew wzdluz ulicy Wrzosowej. Jezeli nie bedzie mozliwe wygrodzenie to nalezy
zabezpieczy¢ przynajmniej pnie wymienionych drzew. Dodatkowo jezeli w wykopie pojawig
si¢ korzenie to nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe chronigce odstoniete korzenie drzew przed

utratg wilgotnosci.
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Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie
zinwentaryzowane drzewa i krzewy zakwalifikowane do zachowania w celu przeciwdziatania

mozliwosci uszkodzenia pnia, systemu korzeniowego 1 korony.
Ciecie korzeni w trakcie wykonywania wykopow pod instalacje powinno by¢ ograniczone do

minimum — wykonywane tylko wtedy, jezeli jest niezbedne.

Reczne kopanie rowow pod ulozenie instalacji w systemie korzeniowym daje mozliwos¢
manualnego odstonigcia korzeni przez ich podkopanie, a takze pozostawienie bez obcigcia.
Optymalnym rozwigzaniem jest wykonywanie wykopu z uzyciem narzg¢dzia AirSpade (nie
mozna uzywa¢ do tego celu koparek). Instalacje sg uktadane w wykopie pod korzeniem

odslonig¢tym, ale nieprzecigtym. Zaleca si¢ jednak uktadanie instalacji w kanatach.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé z nalezyta
starannoscia, w sposob najmniej szkodzacy drzewom i pod stalym nadzorem inspektora
nadzoru terenéw zieleni. Sciany wykopu w strefie system6éw korzeniowych drzew nalezy
zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym , zeby nie dopusci¢ do przesuszenia odsloni¢tych
korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢
drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szk6d. Nalezy wygrodzi¢ zinwentaryzowane
drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych
w odleglosci mniejszej niz 3m od pni istniejacych drzew, badz w sytuacji gdy zostang
odsloniete korzenie, zastosowaé ekrany korzeniowe, a odsloniete korzenie drzew w
okresie wegetacji utrzymac¢ w stalej wilgotnoSci. Zabrania si¢ przecinania korzeni
grubszych niz o Srednicy 3cm. Sa to korzenie stabilizujgce drzewo w gruncie. Ich
przeci¢cie moze zaburzy¢ statyke drzewa.

Bezwzglednie zabrania si¢ skladowania materialow budowlanych w tym ziemi, pod
koronami drzew.

Szczegdtowe wytyczne odnosnie istniejacej zieleni i jej ochrony zawarto w opracowaniu
»~Inwentaryzacja Dendrologiczna i gospodarka istniejacym drzewostanem kolidujacym z

projektowang siecig kanalizacji sanitarnej” w ul. Wrzosowej.

11.  Uwagi koncowe
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osOb uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Gminy Michalowice;
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylaczy powinny posiadaé wilasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Trase sieci powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Przed przystapieniem do wykonania Sieci sprawdzi¢ rzeczywiste rzgdne istniejacej studni
kanalizacyjnej dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 ( na wysokosci dz. ew. nr 163).
Wszelkie rozbiezno$ci stanu projektowanego ze stanem istniejacym nalezy rozwigzaé w

trakcie budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Matgorzata Szeliga Artur Szeliga
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I1l. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

1. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej cz.1

skala 1:100.

11



A Projektowanie
Instalacji
Sanitarnych

2. Profil podtuziny sieci kanalizacyjnej cz.2

skala 1:100.
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3. Schemat studni betonowej dn1200 skala -
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4. Schemat studni niewtazowej DN425 skala -
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5. Detal podtoZa kanatu skala —

15



