DETAL PODLOZA KANALU

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
POZIOMO UKLADANYMI
WYPRASKAMI STALOWYMI

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

RURA PVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK

SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

UWAGA:

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze Sciankami studzienek nalezy wykonac
za pomoca obcietych kielichdw z rur, zabetonowanych w $cianach
lub za pomocg odpowiednio do tego celu przystosowanych ksztattek.

TABELA WYMIAROW
srednicarury | szerokosc wykopu
D (mm) B (m)
=160 0,90
200 1,00
250 1,05
315 1,10
400 1,30
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|Jednostka projektowa:
Matgorzata Szeliga
Projektowanie ul. J. Nowaka Jezioranskiego 47/81

03-982 Warszawa
tel.737 341 979 | X
email:kontakt@wpwinstalacje.pl

Inwestor:

05-816 MICHALOWICE

GMINA MICHALOWICE Z SIEDZIBA W REGULACH
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1

Adres: KOMOROW WIES, UL. WRZOSOWA
GMINA MICHAY OWICE

DZEW. NR 164, 80, 445/9 0BR. 0004

Temat: Nr rys.
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