KOSZTORYS QFERTOWN



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Opis [ Jedn.obm. | lleéé [ Cenajedn. | Wartosé
1| 0.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1NN & 0805- |Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych (try{mé# 1037.38)
d. 102 linkajgr. 15 cm o spainach wypelnionych piaskism
AWNMR 6 0806- |Rozebranie krawsainikdw betonowych na podsypce cemenim 580.40f
d. 102 towo-piaskowe]
NNR 6 0807- |Rozebranie sciekow z elementow betonowych gr. 15 cm [m 271,00
d. 104 na podsypce cementowo-piaskowe
4«NNR & 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie [m? 1118.59
d. 1)06
SENR 2-31 1406- |Regulacia pionowa studzienak dla wiazow kanalowych szt. 12,001
d. 103
ENR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m® 360.81
d. )04 zaladowaniu i wyladowaniu samochadem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
TIKNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prey mechanicznym [m® 360,81
d. 105 zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazq
dy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
i-ns.nn.nn - QDWODNIENIE
NR 4-051 Demontaz studzienck Sciekowych ulicznych betonowych ofkpl. 5.00
d.20411-02 . 500 mm z osadnikiem bez syfonu
NR 2-18 0625- |Studzlenki Sclekowe z gotowych elementéw betonowe o [szt. 5.0
d. 02 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
3/D.04.00.00. - PODBUDOWY
TOKNNR 6 0101-  [Konyla wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie e 1121.74
d. 301 kat. 11-V] na cabej szerokosci jezdni | chodnikow
Krotnoss = 1.5
T1NNR 6 0101-  [Koryta wykonywane mechanicznie gl. 45 cm w gruncie i 590, 06|
d. 301 kat. 11-V] na cate] szerokosci jezdni | chadnikow
Krotnoss = 4.5
1ZKNMR 6 0109-  [Warstwa mmzoochronna z gruntu stabilizowanago cemen{m:# 1720.801
d. 302 termn o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
nalagia
THKNNR 6 0113-  Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm i 1720.80/
d. 302
4D.05.00.00 - NAWIERZCHNIE
14KNR AT-03 Mawiarzchnia z kostki brukowe] betonowe] szarej gr. 8 cm [m2 104026
d.40304-03 ukladana mechanicznie na podsypce cementowo-plasko-
Wi
15KNR AT-03 Mawizrzchnla z kostkl brukowe] betonowe] grafitowe] gr. B [m@ 500,06
d.40304-03 cm ukiadana mechanicznie na podsypoe cemantowo-plas<
kowa)
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
16[KNNR 6 0401-  [Krawezniki betonowe najazdows o wymiarach 22530 cm  |[m 19,001
d. 505 bez faw na podsypoe cementown-piaskowe|
17KNNR 6 0404-  Obrzeia betonowe o wymiarach 30xE cm na podsypee piajm 558,60
d. 503 Skowe]. 5poiny wypelnions piaskiem
TEKNR 2-31 0402- bawa pod krawgzniki | cbrzeza betonows z oporem i 24,74
. 504
TAKNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukows] betonows] grafitowsj w [m 271,60
d. 50402-02 trzech rzedach
Wartos¢ roboét netto
Podatek VAT
Wartos¢ robét brutto
SIOWNIE Zt .
.................. Jdnia................ (podpis osoby uprawnionej)




