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ZEWNETRZNE INSTALACIE

I OSWIADCZENIE

Aleksandréw £.6dzki, grudzien 2021 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy prawo budowlane (dz. u. 2020 r poz. 1333 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zewnetrznych instalacji WOD-KAN. dla budynku w miejscowos$ci Kruszyn w gminie
Wioctawek, dz. nr ewid. 61/8, 62/3, 61/10, 61/6, 63, zawierajacy projekty zewnetrznych instalacji:

*  wody,
e kanalizacji sanitarnej
opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, INSTALACJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PW0S/19
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III. OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy przylaczy zewnetrznych instalacji WOD-KAN do budynku w
miejscowosci Kruszyn w gminie Wioctawek dz. nr ewid. 61/8, 62/3, 61/10, 61/6, 63. Dokumentacje opracowano na
podstawie:

— umowy z inwestorem w oparciu o otrzymane wytyczne;
— obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen;
— ustalen migdzybranzowych

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zewnetrzne instalacje:
*  wody,
* kanalizacji sanitarnej

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cz¢$¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowiazany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na
cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w
celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym
réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4 ZEWNETRZNE INSTALACJE

41 WODA

Woda w projektowanym budynku bedzie wykorzystywana na cele bytowo-socjalne. Projektowane wg
odrebnego opracowania przytacze wody PE63x5,8 SDR11 bedzie zaprojektowane od wodociagu DN250 biegnacego
przez dziatke nr 61/10 do projektowanego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w projektowanej studni
wodomierzowej DN1000 na terenie dziatki inwestora.

Projektowana zewnetrzna instalacja wody zaprojektowana jest od studni wodomierzowej i prowadzona jest
rurg PE 63x5,8 SDR11 do projektowanego budynku, wej$cie wody do budynku w rurze ostonowej PE9O SDR17.
Instalacja zakonczona zaworem odcinajagcym w pomieszczeniu technicznym.

Tras¢ instalacji wody nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjna koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadka metalowa, utozong 20cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem koncéwek taSmy do skrzynek
zasow.

Na rysunku IS01 instalacja oznaczona jako punkty W10 — W11.

4.1.1 Material — woda

Klasa: PE100
Zastosowanie: woda
Szereg wymiarowy: SDR11
Cisnienie nominalne: PN16
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Systemy rur wodociagowych PE100 stosowane s3 do wykonywania podziemnych instalacji
rozprowadzajacych wod¢. Mozna je faczy¢ za pomoca zlaczek zaciskowych, wciskowych ISO (w $rednicach od 25
mm do 110 mm) oraz poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotlowe. Rury PE100 cechuje wysoka odporno$é
chemiczna, co powoduje.

Rury do $rednicy D 63 mm produkowane sa w kolorze niebieskim, natomiast rury od $rednicy D 75 mm do
D 630 mm produkowane sg w kolorze czarnym, ze wzdluznymi niebieskimi pasami.

4.2 Przeplyw obliczeniowy w instalacji wodnej

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego los¢ |Wodazimna [Woda ciepta |Wodazimna, g, |Woda ciepta, g,

Zawoér czerpalny bez perlatora dn 15 5,00 0,30 0,00 1,50 0,00]
Zawor splukujacy pisuarow dn 15 5,00) 0,30] 0,00 1,50 0,00
Zmywarka do naczyn (domowa) dn 15 2,00) 0,15 0,00 0,30] 0,00
Pralka automatyczna dn 15 1,00 0,25 0,00) 0,25} 0,00
Bateria czerpalna do natryskow dn 15 2,00) 0,15 0,15 0,30] 0,30
Bateria czerpalna do zlewozmywakéw dn 15 9,00) 0,07] 0,07] 0,63] 0,63
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 25,00 0,07 0,07 1,75 1,75
Ptuczka zbiornikowa dn 15 16,00) 0,30] 0,00] 4,80) 0,00

RAZEM 11,03] 2,68

2.q, 13,71
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Zqc<20 dm3/s

Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qgz=0,682*(292)"0,45-0,14
Qqcal=0,682*(2qcaf) ~0,45-0,14
Przeptyw obliczeniowy: Wartos¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 0,92 dm?®/s
Zimna woda, Qgz 1,87 dm?/s
kacznie przeplyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 2,08 dm?/s

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wynosi 2,08 1/s po obliczeniu wg. wzoru zgodnie z PN-92 B-01706
4.3 Doboér srednicy instalacji

Nazwa odcinka projektowego : Odcinek nr 1
Typ rury : PE - SDR11

Zadana $rednica rury : 63 [mm]

Zadana dlugo$¢ odcinka : 6,02 [m]

Zadany przeptyw : 2,08 [1/s]

Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 63 /51 [mm/mm]

Nr katalogowy PipeLife : SDR11 / 63

Strata jednostkowa : 22,33 [%o]

Strata catkowita : 0,13 [m st.w.]

Predkos¢ : 1,00 [m/s]

Chropowato$¢ : 0,01 [mm]

Dla projektowanej instalacji wody dobrano rure PE63x5,8 SDR11.

4.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejgcym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku

IS11



ZEWNETRZNE INSTALACIE

natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody nalezy je traktowa¢ jako czynne, zabezpieczyC i
powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

4.5 Proba szczelnosci

Prébe hydrauliczng przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem
rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia
szczelnoS$ci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociagu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06.
Ci$nienie prébne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik
proby mozna uznaé za pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociggu znajomo$¢ w/w norm jest
nieodzowna.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach nalezy dokonac ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie probe
hydrauliczng.

4.6 Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Wode do plukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu, przed jej pobraniem nalezy przewodzié¢
tymczasowy zestaw wodomierzowy, ktory zostanie zamontowany przez gestora sieci. Wody poplucze zostang
odprowadzone na teren dzialki inwestycyjnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie
szczelnosci i po dezynfekcji. Predko$¢ przeptywu wody w trakcie plukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilo§¢ wody
przynajmniej 10-krotna obj¢to$¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwa¢ tak dlugo, péki woda
poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu 20-30 mg
CI2/dm3. Roztwér dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wodg¢ z ptukania
rurociggu i dezynfekcji nalezy wywiez¢ wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po
uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastgpnie rurociag nalezy ponownie wyptukac i
pobra¢ prébki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;j.

4.7 KANALIZACJA SANITARNA

Z budynku beda odprowadzane $cieki o charakterze bytowo-socjalnym z budynku zaprojektowano dwa
wyjécia kanalizacyjne. Instalacja zewne¢trzna prowadzi S$cieki do studni przylaczeniowej DN1000 i stad
projektowanym przylaczem wg odrgbnego opracowania do sieci KS DN200, zgodnie z dokumentacja graficzng.
Zewngtrzna instalacja kanalizacji oznaczona na rysunku ISO1 jako punkty S2-S3 i S2-S4-S5 Projektowana instalacja
kanalizacji prowadzona bedzie rura PCV DN160 SN8, wyjscia z projektowanego budynku w rurze ostonowej PCV
DN200 SN8.

4.7.1 Obliczenie ilo$ci Sciekow sanitarnych

Przybér sanitarny Hoéé | Rownowaznik odplywu AW, Suma Aws
Umywalka 25 0,5 12,5
Zlewozmywak 9 0,8 7.2
Domowa zmywarka 2 1 2
Pralka automatyczna do 6 kg 1 1 1
Pisuary 5 05 2,9
Miska ustepowa 16 25 40
Natrysk 2 1 2
Wpust podtogowy 5 15 75
Suma 74,7

Qs=05 \/ZAWS
Odplyw Warto $¢ Jednostka
Qs= 4,32 dm3/s
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Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-01707 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 4,321/s.
4.7.2 Dobér $rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej

Typrury : PVC Pipelife klasaL  k=0,25 mm
Srednica rury : 160

Typ $ciekéw : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]
Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: brak

Przeptyw obliczeniowy — =4,32 [l/s]

Zadany spadek = 150 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =160/ 153,6 [mm] / [mm]

Nr katalogowy PipeLife PVC 50200340 6m

Klasa rury L

Wspétczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 150,0 [%o]

Wypetnienie kanatu h/d = 18 [%]

Predko$¢ przy danym wypetnieniu = 2,01 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 23,73 [Pa]

Otrzymane wyniki spelniaja kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

4.7.3 Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych

Obliczeniowy przeptyw wdd opadowych i roztopowych qd (wg PN-92 / B-01707).

Zatgcznik nr1 Obliczeniowe natezenie deszczu
Kruszyn, dziatki nr 61/8, 62/3, 61/10, 61/6, 63, gmina Wioclawek

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych g, (wg PN-92 /B-01707).

Odprowadzenie $ciekéw wéd opadowych z dachu budynku:

q,=w "A"/10000 = 25,92 [dm?¥/s]
gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9[-]
A-— powierzchnia odwadniana 1600 [m?]
- natezenie deszczu 180,00 [dm3/(sxha)]

Odprowadzenie sciekéw wod opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:

g,=y *A*/10000 = 0,00 [dm?¥/s]
gdzie:
Y- wspétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8[-]
A- powierzchnia odwadniana 0[m?2
- natezenie deszczu 180,00 [dm3/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw sciekéw wéd opadowych g, (wg PN-92 /B-01707).
d; = 25,92 [dm?/s]

Woda deszczowa z dachu i terendw utwardzonych odprowadzona bedzie na teren dziatki Inwestora. Nie zmienia si¢
uksztattowanie terenu. Nasigkliwo$¢ gruntu jest wystarczajagca. Wody opadowe z dachéw i utwardzen, zostana
przejete przez grunt na wlasnej dzialce.
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4.7.4 Charakterystyczne dane:

e materiat PVC-U,

e $rednice od 110 do 600 mm,

*  klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,

e dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
e sposéb laczenia kielichowy.

4.7.5 Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie
reczne, aczac za pomocy ksztaltek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegaja one do
wglebienia kielicha.

Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczenie lekkim sprz¢tem
mechanicznym. Piasek nalezy zagegsci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zaggszczajac kolejno warstwy
piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora.

Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas
eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypaé rurg

piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem zlaczy) i zagesci¢ piasek.
4.7.6 Préba szczelnosci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wéd gruntowych do kanaléw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ poprzez wolny przeptyw wody.
Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z préba szczelno$ci wg normy PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na
wypelnieniu rurociggéw sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupehianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilZonej
w czasie 30 min. dla rurociagéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

4.8 ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadla woéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposdb,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podlozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowac¢ okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dzialanie wahah zwierciadta wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu.
Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wo6d deszczowych, elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawac co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop.
Odwodnienie wykop6éw przewiduje si¢ za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie
1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej
nalezy utrzymywa¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
posadowienia rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci gdzie
poziom wdd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada
si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych 600 o
glebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc igtofiltréw.
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wdéd
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych
warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie
wykop6éw w catym okresie trwania robdt ziemnych.

4.9 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W
przypadku natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako czynne,
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie
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lub podparcie

4.10 PODSYPKA I ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W
miejscach tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podkiadania pod rury
kawatkéw desek, kamieni. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesuni¢cia
rurociggu. Po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie
instalacji i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

4.11 PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewnegtrzne nalezy wykonaé szczelnie przej$cia, ktére zapobiegng penetracji wod
gruntowych do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac systemowe rozwigzania.
W celu zachowywania szczelno$ci przegrody, przejscia instalacji wykona¢ wiertnica, w betonie wodoszczelnym, a
nast¢pnie osadzi¢ rur¢ ostonowa za pomoca zaprawy zalewowe;j ,,Kroner Superfix 10”. Rura ostonowa z RAU-PVC
porowata struktura powierzchni zewngtrznej, material odporny na korozj¢ i mrozy. Zaprawa zalewowa , Kroner
Superfix 10” szybkowiazaca, niekurczliwa, odporna na mréz, oleje, dobra przyczepnos¢ do podioza. Ochrona
wnetrza rury przed zabrudzeniem podczas osadzania zaslepka typu ,,Kroner B 10907, materiat: LD- PE.
Uszczelnienie dla przegrody o grubosci < 300 mm nalezy wykona¢ z: 1x pier§cien uszczelniajacy typ
Kroner "S" V2A (jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy) + 1x Korek stabilizujacy z
uszczelka wargowa. Uszczelnienie dla przegrody o grubosci > 300 mm nalezy wykonaé z: 2x Pier$cien
uszczelniajacy Typ Kroner "S" V2A (jednoczeéciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy).

4.12 ROBOTY ZIEMNE

- Rurociagi projektuje si¢ wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zabezpieczajac jednoczes$nie
w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury podziemne;j.
- Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch wars

e warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

*  wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur,

* po prébie szczelnoSci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczef rurociagu,
e zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywac recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym
ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w
tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypk¢ do poziomu terenu mozna wykonywaé mechanicznie zageszczajac grunt warstwami co 20
cm w miar¢ postgpu. Wspélczynnik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W obrebie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspélczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakdw ostrzegawczych i barierek zabezpieczajacych,
odpowiednio o$wietlonych w godzinach nocnych.

4.13 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” t. I i II, normg PN-98/S-02205, oraz norma BN-83/8836-02 , Przewody podziemne”.
Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uklada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac si¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewodéw powinien odbywaé si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddéw.
Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgsécia graficzng projektu oraz technologia montazu tych
rur.
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Wykopy nalezy wlasciwie oznakowac i zabezpieczyc.
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie naprawic.
Konstrukcje wsporcza przewodéw lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu,
prostopadle do osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu. Przewody przed
zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec¢ si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

4.14 WARUNKI BHP

Obowigzujace normy zgodne z  ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych"
Urzadzenia technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP. W szczegdlno$ci podczas prac w
wykopach! Teren wykop6éw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym

S UWAGI

*  Wystegpujace réznice pomie¢ projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosz¢ niezwlocznie kontaktowaé si¢ z PROJEKTANTEM.

*  Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowa¢ jako przykladowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowa¢ z PROJEKTANTEM.

*  Podczas prac montazowych nie uzywaé otwartego ognia.

*  Wszystkie zmiany dotyczace instalacji nalezy konsultowac z jednostka projektows.

* Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
W czasie transportu.

*  Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

*  Montaz i obstuga urzadzen wg zalecen producenta.

e Uzupelnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢§¢ graficzna.

e  Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

*  Minimalna odleglo$¢ instalacji wodociagowej od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym to
0,5m, a w miejscach skrzyzowan 0,05m

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, INSTALACJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
NAZWA OBIEKTU MIESZKALNEGO
BUDOWLANEGO WIELORODZINNEGO

Z CZESCIA GARAZOWA W PARTERZE

GMINA WEOCLAWEK
MIEJSCOWSC KRUSZYN
DZIALKI NR 61/8, 62/3, 61/10, 61/6, 63

GMINA WEOCLAWEK
UL. KROLEWIECKA 7,
87-800 WLOCLAWEK

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
I ADRES

INSTALACJE ZEWNETRZNE

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
UL.BRUZYCA38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

Aleksandréw £.6dzki, grudzien 2021r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ Ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bg¢da nastgpujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
*  wytyczenie tras
e prace ziemne.
Roboty montazowe:
* montaz instalacji i urzadzen,
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przed rozpoczgciem robdt objetych niniejszym opracowaniem dziatka jest nie uzbrojona.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robdt wigze si¢ miedzy innymi z:

— zaprészeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

— poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

— zaprészeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

— mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),

— mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopdéw).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robodt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodké6w ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
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posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych
przepisé6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana:Dz.
U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowatl:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V WSPOLRZEDNE
GEODEZYJNE

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
X Y
W10. 5827020.16 6567588.28
WI11. 5827021.06 6567582.09

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J
X Y
S2. 5827012.97 6567588.88
S3. 5827012.61 6567581.78

X Y
S2. 5827012.97 6567588.88
S4. 5827033.55 6567587.61
SS.  5827034.44 6567584.68

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII T URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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