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PROJEKT ARANZACJI | WYPOSAZENIA W MEBLE LOKALU ZNAJDUJACEGO SIE
W BUDOWANYM OBIEKCIE PRZY ULICY DRUSKIENNICKIEJ W POZNANIU DLA POTRZEB
REALIZOWANIA W TYM MIEJSCU USLUG BLIOTECZNYCH | KULTURALNYCH

1.

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY aranzacji i wyposazenie dla inwestycji pod
nazwg; ,Projekt aranzacji i wyposazenia w meble lokalu znajdujacego si¢ w budowanym obiekcie
przy ulicy Galileusza 8 w Poznaniu, dla potrzeb realizowania w tym miejscu ustug bibliotecznych i
kulturalnych.”

1.2 Inwestor
Biblioteka Raczynskich
Plac Wolnos$ci 19, 61-739 Poznan

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza specyfikacja robot zawiera zestawienie wyposazenia i mebli typowych.
W sktad Projektu Wykonawczego — Meble i wyposazenie wchodzi:
o  Dobor materiatéw wykonczeniowych;
e Zestawienie mebli typowych;
e  Projekt zabudéw indywidualnych do wykonania przez dostawce w porozumieniu z zamawiajacym na
etapie zamowienia, w oparciu 0 opis w zestawieniu wyposazenia
e Zestawienie regatow stalowych;
Opis nalezy rozpatrywa¢ wraz z czescig graficzng stanowigcg integraing czes¢ projektu.

1.4 Wymagane probki i rysunki warsztatowe
Wymagane jest przedstawienie do akceptacji nadzoru autorskiego:
- prébek materiatowych, ptyt meblowych, obrzezy abs, laminatéw
- prébek materiatowych materiatéw tapicerskich
- prébki materiatéw budowlanych (o ile wystepuja)

MATERIALY

2.1 Elementy instalacji elektrycznej i oswietlenie oraz wod.kan
Dostawca w ramach zadania wykona w oparciu o przegotowane zrodto zasilania wewnetrzng instalacje
elektryczng i oSwietleniowa w zabudowie kontuaru. Podtaczenie zlewu i baterii w zakresie wykonawcy
zabudowy kuchenne;.

2.2 Rozwiazania wykorzystane w meblach
a) zawiasy, mechanizmy i okucia trwate, o wysokiej jako$ci,

b) podktadki pod stopy mebli: meble ciezkie guma, meble lekkie przestawne filc lub inne fabrycznie nowe

c) podstawy regulowane do mebli

d) przepusty kablowe, peszle, uchwyty

e) ptyty meblowe melaminowe z krawedziami ABS

f)  malowanie elementow stalowych — malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL

g) plyty widrowa/mdf trudnozapalna, przeznaczona do wykonania mebli biurowych oraz paneli czotowych na

regatach stalowych
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2.3 Meble i wyposazenie gotowe
Wszystkie meble typowe powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty umozliwiajace wprowadzenie produktu do
obrotu na terytorium Polski oraz certyfikaty trudnozapalno$ci materiatow.

2.4 Materiat do tapicerowania mebli
W miare mozliwosci zamdwi¢ meble wystepujace w tych samych przestrzeniach od jednego producenta
Specyfikacja materiatow tapicerskich
Odpornos¢ na Scieranie min. 100.000 cykli Martindale'a
Materiat 100% poliester
Gramatura — minimum 300g/m2
Odpornos¢ na swiatto — 4 (EN ISO 105-B02:2014)
Pilling — 4 (EN I1SO 12945-2)
Materiat trudnozapalny

Dobrane kolory tapicerek. Kolor heraldyczny, kolor zotty, kolor jasnozielony, kolor brazowy, kolor zétty(dynia),
kolor ciemnozielony, czarny

2.5 Kolorystyka mebli
Regaty stalowe RAL 9002
Zabudowy meblowe - ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru przez zamawiajacego
Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL (kolor zblizony do wybranych ptyt meblowych) do wyboru na
etapie zamowienia lub chromowane
2.6 Materiaty wykonczeniowe

ANEKS KUCHENNY

Nr wyposazenia | Nazwa i opis ilos¢

I Wieszak na reczniki podwdjny 1

TOALETA PRACOWNIKOW | CZYTELNIKOW

Nr wyposazenia | Nazwa i opis ilos¢

A Dozownik do mydta h=110cm 2

Pojemnik na reczniki papierowe jednorazowe h=135cm

Kosz na $mieci metalowy z wktadem

Lustro h=135 (lustro w ramie montowane do $ciany 60x60cm)

Uchwyt na papier toaletowy, h=55¢cm

Szczotka do czyszczenia muszli klozetowej

— | T ® O O|w
NN NN NN

Wieszak Scienny podwojny h=130

Wszystkie elementy ze stali nierdzewne;

3. ZESTAWIENIE | SPECYFIKACJA MEBLI TYPOWYCH i WYPOSAZENIA DROBNEGO

3.1 Krzesta
a) skiadane KK,
- Krzesta siedziskiem i oparciem - polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym
- Kolorystyka — biate lub jasnoszare
- Wysoko$¢ od podfogi okoto 80-82cm, wysokos¢ siedziska 45¢cm, szerokoS¢ krzesta 42-46¢cm
- Wytrzymatos¢ 180kg
- Nogi wykonczone stopkami do wyktadzin pvc
- llos¢ krzeset — 25 szt.
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- Min. 3 lata gwaranciji producenta

Zdjecie przyktadowego mebla (model referencyjny krzesto Polyfold — Nowy Styl)

b) State P,
- Krzesta siedziskiem i oparciem - polipropylen wzmocniony widknem szklanym
- Kolorystyka — biate lub jasnoszare)
- Wysoko$¢ od podtogi okoto 80-82cm, wysoko$¢ siedziska ok.45¢cm, szerokos¢ krzesta 42-46¢cm
- Wytrzymato$¢ 180kg
- Nogi wykonczone stopkami do wykfadzin pvc
- lloS¢ krzeset — 3 szt.
- Min. 3 lata gwarancji producenta

3.2 Stoly sktadane do Sali konferencyjnej
Zakres
- Stoty z blatem obracanym — symbol SO

Wymiary blatu 140*70cm
4 kotka z mozliwo$cig blokowania

- Mozliwos¢ sktadowania na matej przestrzeni

Kolor ndg i stelazu RAL - (kolor zblizony do wybranych ptyt meblowych) do wyboru na etapie

zamowienia lub chromowane

- Kolor blatu ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru przez zamawiajacego
llo§¢ - 2 szt.
Zdjecie przyktadowego mebla
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3.3 Wieszak na ubrania
Zakres
- Wieszak mocowany do $ciany — symbol UB
- 2-6 miejsc do zawieszenia garderoby
- Metalowy, malowany w kolorze szarym lub czarnym - 1 szt.

3.4 Pomocniki biurowe
- Pomocniki biurowe z szufladami zamykanymi — symbol POM
- wymiary ok.40x60x60
- 4 kdtka z mozliwoscig blokowania
- 3 szuflady o réznej wysokosci
- Wykonanie z ptyty melaminowej — ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru przez zamawiajacego
- Kolor jednorodny
- Zamek blokujacy wszystkie szuflady
- Uchwyt aluminiowe
llos¢ — 3 szt.

3.5 Biurka i stoliki
Zakres
Systemowe biurka — symbol B,
Dostawa biurek (r6zne wymiary - zgodnie z zestawieniem
- Biurko z blatem z ptyty melaminowej — kolor szary
- Nogi stalowe w ksztatcie C - kolor zblizony do wybranych ptyt meblowych
- Systemowy przepust kablowy w blacie
- Szyna azurowa podblatowa do kabli elektrycznych
Kolor jednorodny ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru przez zamawiajacego
llo$¢ biurek 140*70 — 3 szt. (biuro, wypozyczalnia)
llos¢ biurek  80*60 — 2 szt. stoliki komputerowe (wypozyczalnia)
Stolik niski  70*50 - 1 szt. Z uwagi na wysokos$¢, nogi moga by¢ wykonane w inny sposéb niz
biurek, z zachowaniem charakteru (prostokatne) i koloru
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Zdjecie przyktadowego mebla:

-

UWAGA. Biurka pracownicze 140x70 nalezy wyposazy¢ w ptyte czotowa zastaniajaca przestrzen pod
biurkiem

Specyfikacja uzupetniajagca do Opisu technicznego.

Blat biurka powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Plyta
uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiada¢
atest na higieniczno$¢ zgodny z normg  E1-EN-PN14322 réwnorzedny z Atestami wydawanymi przez Zaktad
Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS 2mm. Celem zapewnienia wysokiej jako$ci, podkreslenia waloréw
estetycznych oraz doskonatej wytrzymato$ci w trakcie uzytkowania mebla, krawedzie powinny by¢ oklejone
maszynowo. Blaty przykrecane do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w
blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i demontaz elementéw bez ich uszkodzenia. Nie dopuszcza
sie uzycia gniazd tworzywowych.

Konstrukcja no$na biurka:

Nogi biurka wykonane z blachy o grubo$ci minimalnej 1,5 mm, spawane z trzech profili 70x30mm o przekroju
prostokata i jak najmniejszym promieniu giecia np. 2mm. Nogi w ksztatcie odwrdcone;j litery ,U” powinny posiadac
wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje ndg i sq elementem poprawiajacym
stabilno$¢ catej konstrukcji noénej.

Dolna cze$¢ nog zakorczona nabijanymi, tworzywowymi stopkami poziomujacymi o zakresie poziomowania 15mm.
Do ndg biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane ceowniki (razem 4 szt.) stuzace do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubo$ci 3mm, i dtugo$ci minimum 80mm - co
zapewnia odpowienig sztywnos¢ i wytrzymato$¢ konstrukcji nosnej po jej skreceniu.

Detal konstrukcji nosnej Dystans migdzy blatem a stelazem

Nogi powinny by¢ potaczone minimum dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata, o0 wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubo$ci od 2 do 2.5 mm zaleznie od dtugosci, w celu
zapewnienia optymalnej sztywnosci. Trawersy skrecane z nogami za posrednictwem $rub z gwintem metrycznym
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M6. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10mm miedzy blatem biurka, a stelazem, jednoczesnie trawersy
podpierajq blat ptaszczyznowo w minimum 90% warto$ci wymiaru ich szerokosci, nie eksponujgc stabilnego i
wytrzymatego podparcia.

Nie dopuszcza sie uzycia widocznych tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat,
np. tulei.

Trawersy wyposazone sg fabrycznie w otwory montazowe stuzace do instalacji oston czotowych i Scianek
nadbiurkowych co wyklucza ingerencje w blat biurka w momencie montazu tych elementéw wyposazenia.

Cato$¢ konstrukcji nosnej lakierowana proszkowo.

Konstrukcja no$na skrecana minimum o$mioma $rubami M6 z gwintem metrycznym. Blat przykrecany do
konstrukcji nosnej minimum szescioma Srubami M6 z gwintem metrycznym.

Dodatkowo biurko powinno byé przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i pionowym
oraz montazu przelotek i powerportow, a takze do zamontowania dolnych przegrod réznego rodzaju oraz przegrod
nad biurkowych: ptytowych, tapicerowanych i akustycznych.

Producent mebla musi posiada¢ wazny certyfikat systemu zarzadzania zgodny z wymaganiami norm 1SO
9001:2015, I1SO 14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaz mebli biurowych. Dodatkowo
producent powinien posiada¢ atest higieniczny na obrzeze i klej uzyty do klejenia obrzeza. Meble muszg by¢
zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa, wytrzymatosci i trwato$ci wymienionych norm: PN-EN 14073-2:2006, PN-
EN 527-2:2004, PN-EN 14074:2006 (dotyczy drzwi i szuflad), PN-EN 527-1:2011, celem potwierdzenia iz meble
spetniajg wymagania zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania oraz podstawowe wymagania zwigzane z
ergonomig, i wymiarami. przy czym zgodno$¢ ta musi by¢ potwierdzona atestami niezaleznych jednostek
badawczych. Mebel ma by¢ rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcymi doméwienia i wspdine zestawienie w
przysziosci.

Biurko widok ogoiny
Element konstrukcji nosnej — noga biurka Konstrukcja no$na — nogi i trawersy

Panel maskujacy

Blenda powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej laminowanej obustronnie o grubo$ci catkowitej 18mm. Plyta uzyta
do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadac atest na
higieniczno$¢ zgodny z normg E1-EN-PN14322 réwnorzedny z Atestami wydawanymi przez Zaktad Higieny
Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Krawedzie
blendy oklejone obrzezem ABS 2mm. Celem zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia waloréw estetycznych
oraz doskonatej wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla, krawedzie powinny by¢ oklejone maszynowo.
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Blenda mocowana do trawersu biurka za pomocg ptaskownikéw metalowych o grubo$ci minimalnej 3mm oraz Srub
metrycznych i nakretek. Ptaskownik o wymiarach co najmniej 144x20mm zaokraglony w narozach promieniem R5,
malowany proszkowo. Ptaskownik mocowany do blendy za po$rednictwem $rub metrycznych przykrecanych w

metalowe gniazda osadzone w blendzie. Wysoko$¢ blendy co najmniej 310mm, szeroko$¢ dostosowana do
rozstawu ndg biurka — co najmniej 900mm, dolne narozniki zaokraglone — R=50mm.
Detal blendy — ptaskownik montazowy. Detal blendy — montaz do frawersu biurka.

Producent mebla musi posiada¢ wazny certyfikat systemu zarzadzania zgodny z wymaganiami norm 1ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaz mebli biurowych. Dodatkowo
producent powinien posiadac atesty na cieralno$¢ ptyty wydany przez Instytut Technologii Drewna, Atest
higieniczny na obrzeze i klej uzyty do klejenia obrzeza. Meble powinny spetnia¢ takze podstawowe wymogi,
poswiadczone certyfikatem, okreslone w normach 14073-2:2006; EN 14073-2:2004; PN-EN 527-2:2004; EN 527-
2:2002; PN-EN 527-1:2011, EN 527-2:2011; PN-EN 14074:2006; EN 14074:2004 oraz PN-EN 14072:2006 celem
potwierdzenia, iz meble spetniajg wymagania zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania oraz podstawowe
wymagania zwigzane z ergonomia i wymiarami. Mebel ma by¢ rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcymi
domdwienia i wspolne zestawienie w przysztosci.

Przepust prostokatny zamykany:

Przepust do kabli klapka do kabli wykonany z aluminium.
Wykonczenie aluminium anodowane.

Wymiary przepustu (elementu wpuszczanego w blat) 280x110x23 mm
Wymiary kotnierza 300 x 130x26 mm

Posiada uszczelke wyciszajaca.

Przestona otworu - szczotka wykonana z czarnego nylonu.

Widok ogdiny przepustu
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3.6 Siedziska - PUFY
Okragte pufy o $rednicy 60cm — symbol PUF — 1szt.
Stopki przeznaczone do wykorzystania na wyktadzinach pvc
Kolor do wyboru na etapie zamowienia

Zdjecie przyktadowego mebla:

445 (R
l‘ @
L:410

%,

3.7 Szafki ubraniowe z ptyty meblowej — dzielone w pionie i w poziomie 50/50
Zestawy szafek po 6 szt.— SU
Gtebokos¢ 45-60cm
Zamykanie na klucz (kazdy inny)
Kolor jak regaty ksigzkowe
Kazda komore wyposazy¢ wieszak mocowany od $cianki bocznej.

llosé — 1 kpl.

Zdjecie przyktadowego mebla:

3.8 Stolik kuchenny
Stolik Prostokatny — symbol SK
Kolor i konstrukcja jak biurek powyzej

llo§¢ - 1 szt.
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3.9 Szafy zamykane SZ1
- Szafki zamykane
Wykonanie z ptyty melaminowej kolor jak regatéw do akceptacji Zamawiajacego
Zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci potek
Uchwyt aluminiowe
Zamki meblowe
llo$¢ - 2 szt.

3.10  Fotele dla pracownikow
Fotel obrotowy z oparciem tapicerowanym - FP
Baza - piecioramienna z w kolorze szarym lub czarnym (tworzywo — poliamid).
Kétka - twarde 5 kpl.,
Siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka, pianka poliuretanowa wylewana.
Oparcie - tapicerowane obustronnie, elastyczne, regulowane na wysokos¢, pianka poliuretanowa
wylewana, regulacja gtebokosci podparcia ledzwiowego kregostupa.
Podtokietnik - regulowany géra-dét (zakres regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa
Tapicerka — trwata, odporna na zaplamienia, kolor jasnoszary
Elementy stalowe malowane proszkowo

[lo$¢ — 3 szt.

Widok wzoru przyktadowego .

Specyfikacja uzupetniajaca do Opisu technicznego.
Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtdkna szklanego, czarna
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Samohamowne kétka jezdne do migkkich powierzchni,

Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska;

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq
sprezystosci odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w
system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Mechanizm posiada réwniez dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokade tego ruchu w kazdym
pofozeniu,

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wysScietane piankg poliuretanowg PU wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach, gesto$¢ pianki siedziska 70 kg/m?

Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie
wySciefany piankg poliuretanowa PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest rowniez
tapicerowany, oparcie posiada zapadkowg regulacje wysokos$ci, gesto$¢ pianki oparcia 120 kg/m3

Oparcie z siedziskiem potaczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo
na kolor czarny

Podtokietniki krzesta szare lub czarne, z nakladka wykonang z migkkiego PU (poliuretanu), z mozliwo$cig regulacii
w zakresie wysokosci wzgledem siedziska

Krzesto w cato$ci tapicerowane tkaning. Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalno$ci PN EN 1021:1:2,
atestem higienicznym, 100% poliester, o klasie $cieralnosci 180 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5
(PN EN 12945-2)

Nie dopuszcza sie plastikowych maskownic oparcia krzesta oraz tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach.

Krzesto posiada mozliwo$¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sg
wykonane z jednego koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym
kolorze.

Klasa trudnopalno$ci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zataczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazane;
technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem skfadania ofert,

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilno¢ i
wytrzymatosc)

Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodno$ci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z
dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1ISO 9001:2015 w zakresie: projektowanie,
produkcija, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentéw,

Producent posiada wdrozony i stosowany System Zarzadzania Srodowiskowego 14001:2015 oraz producent
posiada wdrozone i stosowane ISO 45001:2018 bezpieczenstwo i higiena pracy) Zataczyé dokumenty
potwierdzajace posiadanie przez producenta wymienionych certyfikatow.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset,
musza by¢ zawarte w ofercie.
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3.11  Fotele tapicerowane do taczenia w zestawy, ze zintegrowanymi Sciankami akustycznymi

l Typ referencyjny — Wall-in (Profim)

[ I}

UWAGA.
Kolorystyka do zatwierdzenia z zamawiajacym.
Tkanina: poliester
- gramatura min.320 g/m2
- odpornos¢ na Scieranie min.180 000 cykli
- trudnozapalno$¢
- odporno$¢ barwy na rozpuszczalniki organiczne (EN ISO 105-X-05) 5
- odporno$¢ barwy na dziatanie potu (EN ISO 105-E04) 5
- 0znaczenie zawartosci zwigzkow azowych (EN 14362-1)
- odporno$¢ barwy na tarcie (EN ISO 105-X12)  4-5
- odporno$¢ na przesuniecie w szwie (EN ISO 13936-2) 3 mm, kat. A
- odporno$¢ barwy na plamienie woda (EN ISO 105 E16) 5
- system siedzisk modutowych o prostych geometrycznych liniach, z mozliwo$cig faczenia w zestawy jak na
rysunku aranzacji.
a) nogi- chromowane — chrom btyszczacy/ chromowane — satyna
b) konstrukcja ptyta widrowa /drewno /sklejka.
C) pianki:
- siedzisko: pianka cieta o gestosci 35 kg/m3 i 40 kg/m3 + pianka wylewana o gesto$ci 80 kg/m3
- oparcie: pianka cieta o gestosci 35 kg/m3 i 40 kg/m3

312  Zabudowa kuchenna z wyposazeniem

Zabudowa kuchenna - ZK

Zabudowa stojaca wysoko$¢ 85¢m, gtebokos¢ 60cm, szafki wiszace gtebokos¢ 30cm.

Szafa gospodarcza do wysoko$ci szafek wiszacych.

W zabudowie zapewnic: zabudowe lodowki, system gromadzenia odpadow w module pod zlewem.
Materiat - ptyta melaminowa, blat meblowy — ptyta widrowa pokryta laminatem HPL, W ramach zabudowy
nalezy dostarczy¢ i podtaczy¢ lodowke wbudowang, zlew i kran stojacy. Komplet materiatow instalacyjny w
zakresie wykonawcy.

Spod potki wiszacej ponad zlewem otwarty z dociekaczem na naczynia.

llos¢ - 1 kpl.
3.13  Regaly z ptyty meblowej — kolorystyka ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru przez zamawiajacego
Przeznaczenie:

- Regaty w czytelni dzieci i pracownicze
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Zestawienie iloSci

2 REGALY Z PLYTY MEBLOWEJ (odlegtosci

miedzy pétkami - 30cm. Cokot 8cm.
RP1 4 potkowe 264x30x138 (famany) kpl 1
RP2 5 p6tkowe 120x30x172 kpl 1
RP3

5 potkowe 120x30x172 ze Sciankg z ptyty mebl. | kpl 1
RP4 5 potkowe 180x30x172 kpl 1
RP5 5 p6tkowe 300x30x172 kpl 1
RP6 5 potkowe 180x30x180 (uwaga. Wysoko$é

dopasowac do szafek garderobianych) kpl 1
RP7 6 potkowe 160x30x202 kpl 1

Wykonanie z ptyty meblowej z wykorficzeniem obrzezy laminatem, gr.18mm, z pdtkami gr.22-25mm.
Cokdt petny z ptyty j.w., wysokoSci 8cm.

3.14  Szafa na czasopisma
Przeznaczenie:
- Regaty do czasopism w wypozyczalni — symbol L2 (wz6r referencyjny prod. Balma)
Specyfikacja
- Regat z ptyty meblowej modutowe
- Dtugo$¢ ok.80cm, gteboko$¢, ok.40cm (wystarczajgca na utozenie na ptasko czasopisma w uktadzie
poziomym),
- Wysoko$¢ okoto ok.160-180 cm
- kolor RAL 9002 (kolor identyczny jak regatéw drewnianych i biurek lub zblizony),
Materiaty
- ptyta meblowa z wykonczeniem obrzezy laminatem
llos¢ 1 kpl.

Widok przyktadowego mebla.
Na drzwiczkach nalezy umiesci¢ koszyczki umozliwiajgce wsuniecie 1-2 czasopism.
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3.15  Kontenery mobilne na ksiazki.
Wykonanie z ptyty laminowanej o gr.18 mm w kolorze jak regaty i biurka.

Biblioteczka posiada 2 dtugie pétki do przechowywania ksigzek, gier lub innych pomocy dydaktycznych
— dostep do potek jest z dwdch stron regatu. Wymiar potek: wysokosé 244 mm x dtugosé 1005 mm.
Na gérze przegrody na ksigzki.

Regat posiada gumowane kétka z hamulcem.

Wymiary catkowite: wys. 798, szer. 1045, gt. 450 mm.

Widok przyktadowego mebla

3.16  Rolety okienne lub zaluzje aluminiowe malowane (do wyboru zamawiajacego)
Rolety w kasecie wraz z prowadnicami. Roleta z tkaning zaciemniajaca.
Elementy:
- Kaseta przestrzenna zakrywajgca mechanizmy oraz rolke z tkaning
- Boczne prowadnice
- Lancuszek do regulacii
- Tkanina zaciemniajgca, kolor do wyboru przez zamawiajacego
- Montaz na ramie wewnetrzne;
- Wymiary dopasowane do istniejacych okien
- Zapewnic rolety/zaluzje dopasowane do modutéw okien
llos¢:
- okna powtarzalne o orientacyjnych wymiarach szyb: 43x110 - 20 kpl.; 103x50 (poziome) — 10 kpl.

317 Donice

Element wzorcowy (lub rownowazne)

Nowoczesne kwadratowe donice z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, w kolorach matowych.
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kolor - biaty mat
materiat - tworzywo sztuczne (PE - polietylen)
rozmiar zewnetrzny ok. — 50-60 cm szeroko$¢, 50-90 cm wysokos¢
odporne na warunki atmosferyczne (od -60 °C do +85 °C)
kolor nie ulega zmianie pod wptywem promieni UV
4. REGALY STALOWE
4.1 Regaly modutowe stacjonarne

Zgodnie z zatgczonym rysunkiem czes¢ regatéw nalezy wyposazyé w boki z ptyty meblowej w kolorze

biurek z dopasowaniem wymiarow do szerokosci i wysokosci regatow.

4. REGALY KSIAZKOWE METALOWE - rozstaw
regulowany

RM1 2154x(2x250)x(2x900+2x100)mm, 7+1 potek,
ograniczniki potek, podwajny kpl 4

RM?2 2154x(1x250)x(7x900)mm, 7+1 potek,
ograniczniki potek, pojedynczy kpl 1

RM3 2154x(1x250)x(3x90)mm, 7+1 pdtek,
ograniczniki potek, pojedynczy kpl 2

RM4 2154x(1x250)x(4x90)mm, 7+1 pdtek,
ograniczniki potek, pojedynczy kpl 1

RM5 2154x(1x250)x(2x80)mm, 7+1 pdtek,
ograniczniki potek, pojedynczy kpl 1

RM6 2154x(2x250)x(1x900+1x100)mm, 7+1 potek,
ograniczniki potek, podwéjny kpl 1

boki z ptyty meblowej do regatow stalowych
50x2154 szt 10

boki z ptyty meblowej do regatéw stalowych
25x2155 szt 5
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Specyfikacja uzupetniajaca do Opisu technicznego

Sciany boczne regatow sa wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem odpornym na $cieranie,
utwardzonym wypalaniem w piecu.

Kolor $cian bocznych RAL9002 (jasno-szary).

Na odttuszczong blache stalowg jest natozona powtoka fosforanowa o gr. 200-500 mg/m2, a nastepnie powtoka
lakiernicza odporna na $cieranie i zarysowania.

Lakierowanie $cian bocznych odbywa sie po wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i elementéw
mocujgcych.

Sciana boczna jest wykonana jako petna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia duzej sztywnosci,
usztywnienie ciany stanowi odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagiecie na brzegach stanowiace
profil zamkniety tzw. stupek $ciany o wymiarach 30x35mm) - rys. 1.

W stupkach $cian bocznych wystepuja prostokatne otwory do umieszczenia zaczepdw potek. Wysokos¢
zawieszania potek z kazdej strony reguluje sie niezaleznie ze skokiem co 20mm. Potki sg zawieszane na
zaczepach. Zaczepy umieszcza si¢ recznie w otworach stupkow Sciany bez uzycia jakichkolwiek narzedzi. Otwory w
$cianie oraz konstrukcja zaczepdw wykluczaja przypadkowe ich wypadanie (np. przy wyjmowaniu potki).

Sciany boczne s3 stezone za pomoca specjalnych stezen krzyzakowych, zapewniajacych odpowiednig sztywnosé
regatu. Stezenia sg instalowane w specjalnych otworach stupkéw $ciany bocznej recznie poprzez wiozenie i
przekrecenie - rys. 2.

Sciany czotowe moga byé wyposazone w rézne tabliczki do opisu zawartosci regatéw. Przyktad tabliczki o
wymiarach 15,5x11 cm wykonanej z tworzywa sztucznego, od frontu wysuwana ptytka z przezroczystego tworzywa
pokazano na rys. nr 3.

Pétki regatéw sg wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor jasnoszary RAL9002 (jasno-szary). Na
odttuszczong blache stalowg natozona jest powtoka fosforanowa 200-500 mg/m2, a nastepnie powtoka lakiernicza
odporna na $cieranie i zarysowania.

Lakierowanie potek odbywa sie po wykonaniu wszystkich otworow technologicznych i elementdéw mocujgcych.

Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymato$ci, grubos¢ pétki wynosi 33 mm, dituzsza krawedz pétki jest zagieta
trzykrotnie, a krotsza krawedz pdtki dwukrotnie pod katem prostym. Zagiete krawedzie potek (krotsze i dtuzsze) sg
potgczone na zasadzie zaczepu (nie nitowane i spawane) w celu unikniecia mozliwo$ci rozerwania pdtki po jej
obcigzeniu. Wygiecie trzykrotne dituzszej krawedzi wynika réwniez z bezpieczenstwa oséb obstugujacych regaty
(brak wystajacych, ostrych krawedzi). Konstrukcje potki widoczng od spodniej jej czesci oraz sposob potaczenia
zagietych krawedzi pétki pokazano na rys. nr 4.

Kazda potka jest regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, reczny
montaz), ktérych konstrukcja w ksztatcie litery H uniemozliwia ich wypadanie przy montazu lub demontazu potki.
Sposo6b zamocowania pdtki na zaczepach pokazano na rys. 5. Konstrukcje zaczepu potki pokazano na rys. nr 5.
Wytrzymato$¢ pétek: 80 kg/mb potki (potwierdzone badaniami polek).

W celu unikniecia przesuwania sie akt pomiedzy pdtkami w regatach dwustronnych miedzy dwiema sasiednimi
pdtkami nalezy zastosowaé ogranicznik pétki o wys. 30 mm +5 mm (wspéiny dla dwdch potek). Ogranicznik
wykonany z tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa - zgodnie z rysunkiem nr 6. Ogranicznik jest montowany
niezaleznie bez przykrecania na state poprzez wiozenie w szczeling miedzy dwiema sasiednimi potkami.

W pomieszczeniu czytelni wystepujg regaty stacjonarne jednostronne przeznaczone do przechowywania
czasopism. Konstrukcja regatéw zgodna z w/w opisem regatow stacjonarnych. Dodatkowo regaty powinny by¢
wyposazone w potki pochyte w iloéci 5 szt. na regat pozwalajace wyeksponowaé dane czasopismo. Pod kazdg
pdtka pochytg wystepuje pétka zwykta pozioma umozliwiajaca sktadowanie czasopism. Regat na czasopisma
pokazano narys. nr7.

Regaty od widocznych stron powinny by¢ wyposazone w panele ozdobne wykonane z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej w kolorze ze wzornika (kronospan, egger) do wyboru zamawiajgcego.
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Rys. 1 - Sciana boczna
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Rys. 2 - Stezénia krzyzakowe

Rys. 3 — Tabliczka opisowa

<

Rys. 4 — Konstrukcja potki oraz sposob jej montazu na zaczepach
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Rys. 5 — Zaczep potki

S

Rys. 6 — Ogranicznik potki

UWAGI KONCOWE

a)

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty nie opisane w
niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sg niezbedne do prawidtowego zakoriczenia rob6t oraz te, ktore
ze wzgledu na swojg wiedze fachowa uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Za
kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Czes¢
graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania. Czes$¢ opisowa i cze$¢ graficzna wzajemnie sie
uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w opisie robét a nie ujete w czesci graficznej lub ujete w czesci
graficznej a nie ujete w opisie robdt powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ktory
rozstrzygnie niescisto$¢.
W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pdzniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem.
Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:
- zapoznac si¢ doktadnie z opisem robét, czescig graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowg,
specyfikacjq techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentaciji ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne
- zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i opisowe)
- stosowac sie do polecen przedstawicieli Inwestora, inspektora nadzoru
- stosowac sie do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen
- przy wyborze materiatéw kierowa¢ sie zgodnoscig poszczegblnych materiatow — wymagane jest stosowanie
materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sg w dokumentacji producenta
- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych i meblowych.
Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyskac zgode i
aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta.
Uzycie materiatéw niezgodnych z specyfikacja materiatowa bez zgody Inwestora i Projektanta skutkuje
automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za dostarczony produk.
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologig oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pdzniejszym niz data niniejszego opracowania, ktore nie zostaty z nim uzgodnione.
Dla celdw realizacji oraz zaméwienia czesci wyposazenia Wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt
- projekt techniczny i rysunki techniczne
- po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie zmiany dokonane w trakcie
realizacji.
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i) Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie
wszystkich robdt i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z nieskutecznoscig
zabezpieczenia.

j)  Na etapie realizacji robot nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu i wtasciciela budynku

k) Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymaganie przepisami technicznymi i normami badania oraz

pomiary. Dokumentacje nalezy na etapie robot udostepnic¢ inspektorowi nadzoru a po zakonczeniu robot
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

KONIEC OPRACOWANIA
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