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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku przebudowg ulic Okreznej,

Niepodlegtosci i Wesotej w Czyzewie wraz z niezbedng infrastrukturg

Podstawa opracowania

Mapa w skali 1:500

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

Umowa z inwestorem

2. Opis stanu istniejgcego

Obszar pod zamierzenie budowlane znajduje sie w centralnej czesci miasta

Czyzew. W poblizu zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Istniejgca nawierzchnia jezdni jest bitumiczna i jest w stanie ztym o

szerokosci od 3,5 m do 6,0 m, na ktorej wystepujg liczne spekania liniowe oraz
siatkowe. Brak ciggow pieszych utrudnia ruch pieszy i stwarza niebezpieczenstwo

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

L.p. Parametr Opis
- _ _ e Ulica Okrezna — 306,10 m
1. E L(ljgoslc zamierzenia e Ulica Niepodlegtosci— 115,22 m
udowlanego e Ulica Wesotfa — 147,58
Klasa drogi »D”
4. | Kategoria ruchu KR1
5 Obc,'aze,r,“e . . 115 kN/o$
(nosnos¢ nawierzchni)
8. | Przekrdjdrogi uliczny
9. | Spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%
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Spadek poprzeczny jednostronny 2%

10. | chodnika
e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
11. | Jezdnia -Ulica Okrezna i Niepodlegtosci, szerokosci 6,0 m
- Ulica Wesota, szerokos$¢ 3,5 m oraz 5,5 m
12. | Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosci min. 2,00 m V)
13. | Zjazdy Nawierzchnia z kostki betonowej

4. Projektowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Dane ogdlne
e Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 30 czerwca 2023 r.

Projektowane oznakowanie pionowe:

W zwigzku z projektowana przebudowg ulic zachodzi koniecznosc
uzupetnienia i wymiany istniejgcego oznakowania pionowego. Na podstawie wizji
lokalnej w terenie oceniono przydatno$¢ istniejgcego oznakowania pionowego i
zdecydowano na catkowitg wymiane stupkéw oraz tablic znakéw pionowych
przylegtych do rozbudowywanej drogi.

Projektowanie znaki sg rozmiaru ,mate”, z wyjatkiem znaku A-7 o wielkosci
,srednie”.

Dla zapewnienia widocznosci znakow, z odlegtosci pozwalajgce;j
kierujgcemu pojazdem jego odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakow nalezy stosowac rodzaje materiatow odblaskowych typu 1 lub 2.

Na wyniesionych przejsciach dla pieszych zostaty zaprojektowane aktywne
znaki D-6 na tle z folii pryzmatycznej odblaskowej-fluorescencyjne;j.

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie powinny spetniac
warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

Projektowane oznakowanie poziome:

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano oznakowanie poziome na
przej$ciach dla pieszych oraz dojazdach do skrzyzowan.

Materiat do stosowania przy realizacji oznakowania poziomego:
oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
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Zestawienie oznakowanie poziome

SYMBOL |DtUGOSC |Powierzchnia
P-10 35,5 70
P-13 29,2 7,68

Zestawienie oznakowania pionowego
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Czesc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu
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