
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń w budynku koszarowym na Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI   :     ul. 42 Pułku Piechoty 44, Białystok
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA   :     15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mag inż. Anna Pełszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     25.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont parteru SPKP.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pom. biurowe
1

d.1
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3,10*6,4+2,7*6,4 m2 37,120
RAZEM 37,120

2
d.1

KNR 2-02
1113-04

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) m2

poz.1 m2 37,120
RAZEM 37,120

3
d.1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wypełnione  wykładziną m

3,1*2+6,4*2+2,7*2+6,4*2 m 37,200
RAZEM 37,200

2 Szatnia damska
4

d.2
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(2,90*5,30) m2 15,370
RAZEM 15,370

5
d.2

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

2,9*2+5,3*2 m 16,400
RAZEM 16,400

6
d.2

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
winyleum, klasa: przemysłowa o dużym natężeniu ruchu, z wywinięciem na ścia-
nę, cokolk 10cm.

m2

poz.4 m2 15,370
RAZEM 15,370

7
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.6 m2 15,370
RAZEM 15,370

8
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż na oknach folii mlecznej m2

1,25*1,25*2 m2 3,125
RAZEM 3,125

3 Szatnia dowódcy plutonu
9

d.3
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(3,00*5,30) m2 15,900
RAZEM 15,900

10
d.3

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

3,0*2+5,3*2 m 16,600
RAZEM 16,600

11
d.3

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
winyleum, klasa: przemysłowa o dużym natężeniu ruchu, z wywinięciem na ścia-
nę, cokolk 10cm.

m2

poz.9 m2 15,900
RAZEM 15,900

12
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.11 m2 15,900
RAZEM 15,900

13
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż na oknach folii mlecznej m2

1,25*1,25*2 m2 3,125
RAZEM 3,125

4 Szatnia męska
14

d.4
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(6,00*6,40) m2 38,400
RAZEM 38,400

15
d.4

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

6,0*2+6,4*2 m 24,800
RAZEM 24,800

16
d.4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
winyleum, klasa: przemysłowa o dużym natężeniu ruchu, z wywinięciem na ścia-
nę, cokolk 10cm.

m2

poz.14 m2 38,400
RAZEM 38,400

17
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.16 m2 38,400
RAZEM 38,400

5 Magazyn broni

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 39352 Użytkownik: KWP Białystok



Remont parteru SPKP.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.5
KNR-W 4-
01 1301-01

Montaż krat prostych, zamocowaną na stałe w murze, kratą wykonaną z prętów
stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm; odstęp między prętami w kracie
ma nie przekraczać wymiarów 120 mm × 120 mm, dodatkowo osłonięte siatką
stalową o wymiarach oczek 10 mm × 10 mm - krata montowana we wnęce
okiennj wewnątrz pomieszcznia

m2

0,86*2,50 m2 2,150
RAZEM 2,150

19
d.5

KNR-W 4-
01 1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych wraz z gruntowaniem,
kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

poz.18 m2 2,150
RAZEM 2,150

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 39352 Użytkownik: KWP Białystok


