I.CZESC OPISOWA DO PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest:
Przebudowa ciagow komunikacyjnych przy Osrodku Zdrowia w Mikotajkach
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerach ewidencyjnych:
207/23, 207/47,207/61, 210, 218/5 - obreb ewidencyjny 0001 Mikotajki, gmina Mikotajki,
powiat mragowski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Celem jest wykonanie wszystkich niezbednych elementdw zapewniajgcych mozliwos¢
uzytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.
W szczegdlnosci prace bedq obejmowaty:
- rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu,
przebudowa dojazdu dla karetek,
przebudowe drég manewrowych,
przebudowe placéw postojowych z drogami manewrowymi,
- utwardzenie ciggéw pieszych z miejscami do odpoczynku i elementami matej
architektury,
- wykonanie pochylni terenowych dla 0séb z niepetnosprawnosciami,
- remont schoddéw i pochylni do budynku Osrodka Zdrowia,
- przebudowa ogrodzenia terenu Os$rodka Zdrowia,
- budowa elementow matej architektury (fawki i kosze na Smieci na miejscach do
odpoczynku),
- przebudowa wiaty $Smietnikowej,
- budowa murku z gabiondw,
- rekultywacja i pielegnacja terendw zielonych na obszarze inwestycji

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIJIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

Tereny przeznaczone pod inwestycje stanowig wtasnos¢ Gminy Mikofajki.

W chwili obecnej podstawowe elementy zagospodarowania terenu przy Osrodku Zdrowia
sq w ztym stanie technicznym i estetycznym.

Zjazd dla karetek wykonany jest z betonowej kostki brukowej. Jego pochylenie jest
znaczne a ambulans wyjezdzajac jest zmuszony objechac¢ dookota osrodek i wyjechac
zjazdem przeznaczonym dla pozostatych uczestnikéow lub wykonaé manewr cofania.

Ciagi piesze wykonane s z betonowych ptyt chodnikowych a ciggi jezdne z betonowej
kostki szesSciokatnej typu trylinka. Obydwie nawierzchnie charakteryzujg sie licznymi
deformacjami utrudniajgcymi poruszanie sie.

Budynek wyposazony jest w cztery wejscia. Wejscie gtdwne posiada nawierzchnie z ptytek
posadzkowych, natomiast pozostate trzy sq betonowe z czego tylko jedno z nich jest w
dobrym stanie technicznym.

Na terenie osSrodka wystepuje zadrzewienie w postaci drzew lisciastych i iglastych.
Czes¢ z tych drzew rosnie blisko $cian budynku ograniczajgc dostep do Swiatta
stonecznego.

Osrodek Zdrowia ograniczony jest ogrodzeniem z siatki metalowej oraz zywoptotem.
W ramach zamierzenia budowlanego konieczna bedzie rozbidrka wszystkich istniejacych
nawierzchni przeznaczonych do przebudowy, rozbiérka istniejgcego ogrodzenia oraz wiaty
Smietnikowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektowany przebieg ciagéw komunikacyjnych i elementéw architektury zostat
dostosowany do zrdéznicowanych potrzeb ich uzytkownikédw stosujgc rozwigzania



poprawiajace funkcjonalnos¢. Przy projektowaniu ciggdw komunikacyjnych kierowano sie
wzgledami estetycznymi, technologicznymi oraz komfortu uzytkowania szczegdlnie przez
osoby z niepetnosprawnosciami.

Przebieg drog manewrowych jest tozsamy z istniejgcym. Projektuje sie uregulowanie
szerokosci jezdni oraz powiekszenie placu manewrowego na koncu drogi celem
umozliwienia zawrodcenia wiekszym pojazdom. Drogi manewrowe projektuje sie z
betonowych ptyt azurowych wypetnionych grysem kamiennym z otoczakdéw jako catkowicie
absorbujace wody opadowe i roztopowe. Szerokos$¢ drég manewrowych bedzie wynosic
5,00 m dla drogi pétnocno - zachodniej i 4,50 m dla drogi potudniowo — zachodniej. Droga
potudniowo zachodnia zakonczona jest placem manewrowym 2z betonowych piyt
azurowych o wymiarach 10,80 x 9,00 m, a po uwzglednieniu przylegtych chodnikow
wymiary wynoszg 13,80 x 14,50 m co umozliwia zawrdcenie z uzyciem biegu wstecznego
samochodu ciezarowego trzyosiowego (samochdéd do wywozu $mieci lub duzy wdz
strazacki).

Zjazd dla karetek zostanie przebudowany w taki sposdb aby utatwi¢ wyjazd tym
samym zjazdem bez koniecznosci cofania. Zjazd i petle do zawracania projektuje sie z
betonowych ptyt azurowych. Miejsce do postoju karetek pod zadaszeniem zostanie
wykonane z betonowej kostki brukowej petnej.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,50x5,00 m projektuje
sie z betonowych ptyt azurowych wypetnionych grysem kamiennym z otoczakéw z
obramowaniem pasami z betonowej kostki brukowej utatwiajgcym ruch pieszych. Miejsca
postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami projektuje sie z betonowej kostki brukowej
petnej.

Ciagi piesze projektuje sie z betonowej kostki brukowej petnej, a przy chodnikach
pie¢ miejsc odpoczynku z tawkg, koszem s$mietnikowym oraz przestrzenig dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Projektuje sie dwie pochylnie terenowe wyposazone w porecze na wysokosciach 0,75,
0,90i1,10 m.

Przewiduje sie remont wejs¢ do budynku osrodka zdrowia.

Przewiduje sie wykonanie nowej wiaty do gromadzenia odpadow.

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe z
dostosowaniem jego przebiegu do zagospodarowania terenu. W ciggu ogrodzenia
projektuje sie dwie bramy przesuwne i trzy furtki.

Catos¢ inwestycji objeta jest studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mikotajki. Tereny przeznczone pod inwestycje stanowig
tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
- pochylnia terenowa dla 0séb z niepetnosprawnosciami,

- plac pod $mietniki,

- ogrodzenie terenu,

b. sposob odprowadzania lub oczyszczania $sciekéw,

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych bedg absorbowane bezposrednio
przez te powierzchnie lub odprowadzone na tereny biologicznie czynne w granicach dziatek
objetych zamierzeniem budowalnym.

c. ukiad komunikacyjny oraz sposéb dostepu do drogi publicznej,
Zamierzenie budowlane stanowi ciggi komunikacyjne, dostep do drogi publicznej jest
bezposredni.



d. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach inwestycji w granicach niniejszego opracowania nie projektuje sie
przebudowy sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu. Projektuje sie ew. zabezpieczanie

e. uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ konieczne zgody na usuniecie
kolidujgcych drzew. W ramach kompensacji przyrodniczej nalezy wykonaé nasadzenia
zastepcze na warunkach okreslonych w decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew.

4. ZESTAWIENIE:

a. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych:

Na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym znajduje sie budynek Osrodka Zdrowia
o0 powierzchni zabudowy 567 m2.

b. powierzchni drég, parkingoéw, placow i chodnikow

- powierzchnia drog manewrowych z betonowych ptyt azurowych 482,00 m2
- powierzchnia przejs¢ przez drogi manewrowe 48,00 m2
- powierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 240,00 m2
- powierzchnia miejsc postojowych dla os6b z niepetnosprawnosciami 100,00 m2
- powierzchnia ciggdéw pieszych i chodnikéw 850,00 m2
- powierzchnia miejsc do odpoczynku 33,00 m2
- powierzchnia placu pod wiate Smietnikowg 52,50 m2
- powierzchnia dojazdu dla karetek z betonowych ptyt azurowych 198,00 m2
- miejsce zatrzymania karetki z betonowej kostki brukowej 42,00 m2

c. powierzchni biologicznie czynnej

Ze wzgledu na przylegajace, duze obszary biologicznie czynne oraz uwzgledniajac
rekultywacje terendéw zielonych zmiana powierzchni biologicznie czynnej w granicach
dziatek objetych opracowaniem bedzie nieznaczna.

d. powierzchni innych czesci terenu,
Powierzchnie inne nie wystepuja.

5. INFORMACIE I DANE:

a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,

Brak wymagan.

b. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Ilub czy
zamierzenie budowlane Ilokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety prawg ochrong konserwatorska.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska. Dla zamierzenia budowlanego nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach zagrozenia powodziowego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNK())N OCHRONY PRZECIWPOiAR(_.')WEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Wymagania przeciwpozarowe zostang zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich szerokosci jezdni i promieni wyokraglajgcych, umozliwiajac dojazd ciezkiego
sprzetu stuzb ratunkowych. Zaopatrzenie w wode jest zapewnione z istniejacych
hydrantéw znajdujacych sie w odpowiednich odlegtosciach od zamierzenia budowlanego.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH;

Obiekt ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Obiekty zostang posadowione w sposob bezposredni.

8. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych zostanie ona
zlokalizowana (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane).
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w
dotychczasowym sposobie korzystania z terenu objetego inwestycja.



