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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne podfoza dla
potrzeb przebudowy ulicy Zwirki i Wigury w miejscowosci Swiebodzice, sporzadzona przez firme GEO-BAD Maciej Zak
z siedzibg w Watbrzychu, przy ulicy Szlifierskiej 3/2, na zlecenie Pracowni Projektowej Instalacyjnej mgr inz. Mirostawa Szewc,
z siedziba we Watbrzychu, przy ulicy Ireny Grabowskiej 25/10.

Prawny wymog sporzadzenia OPINII GEOTECHNICZNEJ wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— analizy materiatéw archiwalnych,
—  wizji terenu badan,
—  badan geotechnicznych zrealizowanych w lutym 2024 r.

Celem opracowania jest okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, okreslenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa oraz wstepne zbadanie
warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w podtozu inwestycji. W szczegdlnosci okreslenie rodzaju i stanu gruntow
zalegajacych w podtozu wraz z uktadem warstw w profilu pionowym, gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych
oraz przewidywanych jego wahan, jak rdwniez okreslenie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych warstw gruntéw zalegajgcych
w podtfozu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie swidnickim, w gminie
Swiebodzice, w miejscowosci Swiebodzice, w ciggu ulicy Zwirki i Wigury. Lokalizacje terenu badar przedstawiono na
Zataczniku nr 1.

2.2.  Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren badan potozony jest
w prowincji Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren badan potozony jest
w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z Przedgérzem Sudeckim (332), w obrebie makroregionu Pogorze
Zachodniosudeckie — Sudety Srodkowe (332.2), w potudniowo-wschodniej czeéci mezoregionu Pogdrze Watbrzyskie (332.28),
w granicach Pogérza Swiebodzickiego.

Teren badan potozony jest w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Bystrzycy i odwadniany jest przez rzeke Pefcznica i jej

doptywy.

Zgodnie z Mapg Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Swidnica, przedmiotowy teren nie lezy w granicach
obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe ulicy Zwirki i Wigury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant
inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsiewziecie do | kategorii geotechnicznej.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatdw archiwalnych,
wizji lokalnej i charakterystyki projektowanej inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy opracowano program badan,
ktéry obejmowat wykonanie:

e practerenowych,
e badan laboratoryjnych,
e prac kameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w lutym 2024 r.

4.1. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

. pomiary geodezyjne,

. wiercenia badawcze,

. profilowanie otworéw badawczych,

. badania penetrometrem ttoczkowym,

e pobdr prébek gruntu z otworéw badawczych,

. obserwacje przejawow waod gruntowych w otworach badawczych,
¢ likwidacja otwordéw badawczych.

4.1.1. Pomiary geodezyjne

Punkty badawcze zostaty wytyczone w terenie tasmg mierniczag o max dtugosci 100 m metodg domiaréw
prostokatnych i zgodnie z ich lokalizacja oznaczone na mapie dokumentacyjnej [Zatacznik nr 3]. Rzedne punktéw
badawczych odczytano z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wymagajg weryfikacji.

4.1.2. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podfoza gruntowego pod projektowang inwestycje wykonano 2 otwory badawcze
do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Szczegétowe zestawienie zrealizowanych otworéw badawczych przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tabelanr1
Oznaczenie otworu badawczego Rzedna terenu [m n.p.m.] Gtebokosé otworu badawczego [m p.p.t.]
D-01 283,0 3,00
D-02 280,0 3,00

Catkowity metraz zrealizowanych wiercen badawczych wynosi 6,00 mb.
Otwory geotechniczne wykonano systemem reczno-mechanicznym, wiertnicg RKS.
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W trakcie wykonywania wiercen badawczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie
warstwy lub co ok. 1,00 — 2,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowg gruntu zgodnie z PN-86/B-02480
i PN-EN 1SO 14688-1:2018-05, ktéra obejmowata oznaczenie nastepujgcych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotnosé, barwa,
zawartosci weglanu wapnia i czesci organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badan zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych [Zatgcznik nr 5].

4.1.3. Badania penetrometrem tfoczkowym

W trakcie badan terenowych na reprezentatywnych prdébkach gruntdw spoistych wykonano badanie
penetrometrem ttoczkowym, w celu okreslenia ich stopnia plastycznosci (/;). tacznie wykonano 7 badan penetrometrem
ttoczkowym. Wyniki z przeprowadzonych badan okreslajacych stopnien plastycznosci /; przedstawiono na karcie otworu
geotechnicznego [Zatacznik nr 5].

Badania penetrometrem ttoczkowy umozliwiajg uzupetnienie badan makroskopowych w wyznaczenie liczbowe
spdjnosci gruntu. Parametr ten okresla sie w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Qy, przy zatozeniu ze, kat tarcia
wewnetrznego wynosi 0. Spojnos¢ oznaczana symbolem C jest jednym ze sktadnikdw wytrzymatosci na Scinanie skat i
gruntéw. Kolejnym sktadnikiem jest tarcie wewnetrzne szkieletu gruntowego.

Badanie polega na przytozeniu korcowki trzpienia do wyréwnanej powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr
prostopadle do tej powierzchni. Nastepnie wolno i rGwnomiernie wciska sie koncowke penetrometru w grunt, az do
momentu zagtebienia sie jej do wyznaczonej na niej kreski na gtebokosé 6,35 mm, zwalnia sie nacisk i wycigga penetrometr
z gruntu. Wynik badania odczytuje sie na podziatce pomiarowej, wyznaczone krawedzig pierscienia od strony rekojesci
penetrometru. Dla wtasciwego okreslenia parametru, nalezy wykonac co najmniej 5 pomiaréow dla kazdej prébki, a miejsca
weciskania koricéwki powinny by¢ oddalone od siebie o nie mniej niz 1 cm. Za warto$¢ graniczng sity wciskania Qy uznaje sie
Srednig arytmetyczng z uzyskanych odczytow. Wartosé stopnia plastycznosci /; odczytuje sie z nomogramu.

4.1.4. Pobor prébek gruntu z otworéw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne prébki gruntow kategorii B do badan laboratoryjnych,
w celu weryfikacji badan polowych. Prébki zostaty pobrane zgodnie z normg PN-74/B-04452 do workdéw z tworzywa,
zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci naturalnej. £tacznie pobrano 12 prébek gruntu i warstw konstrukcyjnych.

4.1.5. Obserwacje przejawow wod gruntowych w otworach badawczych

W trakcie realizowanych wiercen badawczych prowadzono statg obserwacje przejawéw waéd gruntowych.
Szczegbtowe zestawienie przeprowadzonych pomiaréw i obserwacji ujeto w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
o
&0 Obserwacje i pomiary zwierciadta wod podziemnych
2 3
5 ° Zwierciadto wdéd | Zwierciadto wéd
L.p. s 8 ) . . Rzedna ustabilizowanego
S35 podziemnych podziemnych Saczenie L . .
S = . L zwierciadta wéd podziemnych
g nawiercone ustabilizowane [mp.p.t.] [m n.p.m.]
3 [mp.p.t.] [mp.p.t.] R
1 D-01 - - - -
1 D-02 - - - -

4.1.6. Likwidacja otworéw badawczych

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenie badawcze zostato zlikwidowane wydobytym urobkiem
z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym, natomiast strefy gruntow
niespoistych — gruntem niespoistym, a powierzchnia terenu zostata doprowadzona do stanu pierwotnego.
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4.2. Badanialaboratoryjne

Na 12 prébkach gruntu pobranych z otworu badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtdrng
analize makroskopowa. Przeprowadzone badania miaty na celu weryfikacje wynikéw badan polowych.

4.3. Prace dokumentacyjno-zestawcze

Na podstawie uzyskanych wynikdw z przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach
prac dokumentacyjno-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajgcej warunku gruntowo-wodne podtoza, dla
potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLOZA

Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz w oparciu o dostepne materiaty archiwalne.

5.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Sudetach, w granicach jednostki geologicznej depresja
Swiebodzic, gdzie podfoze stanowig staropaleozoiczne tupki oraz zlepiefice i szarogtazy. Na ich powierzchni bezposrednio
zalegaja osady czwartorzedowe plejstocenu i holocenu, ktére majg ograniczony zasieg. Z plejstocenem zwigzane sg zwiry
taraséw 8-10 m n.p. rzeki oraz piaski i zwiry wodnolodowcowe i gliny zwatowe zlodowacenia potudniowopolskiego
i Srodkowopolskiego. W dolinach potokéw spotyka sie gliny deluwialne i rumosze skalne oraz wspétczesne osady rzeczne
holocenu.

Zgodnie ze Szczegdtowg Mapq Geologiczng Sudetéw arkusz Swiebodzice [Zatacznik nr 2] teren badar potozony
jest na wychodniach utworéw czwartorzedowych, reprezentowanych przez gliny zwatowe.

Teren badan potozony jest poza zasiegiem obszaréw objetych zjawiskami geodynamicznymi, takimi jak procesy
osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi podfoze stanowig utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez osady czwartorzedowe, organiczne i antropogeniczne. W profilu pionowym i lateralnym dominuja
osady gliniaste, nawiercone na gtebokosci 0,75 — 0,95 m p.p.t., a pod wzgledem litologicznym wyksztatcone jako gliny
piaszczyste, czesto z domieszka zwiru i kamieni. Na ich powierzchni stropowej w rejonie otworu D-02 zalega 0,20 m warstwa
glin préochnicznych. W konstrukcji drogi rozpoznano: 0,10 m warstwe asfaltu, 0,10 — 0,12 m warstwe kruszywa, 0,11 m, na
0,35 -0,73 m warstwie nasypow, stanowigcych mieszanine gliny, cegty, piasku sSredniego, czesci roganicznych.

Obraz budowy geologicznej analizowanego rejonu przedstawiono na przekroju geotechnicznym: | — I’ [Zatgcznik
nr 6].

5.2.  Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalizacja hydrogeologiczng stodkich wod podziemnych wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (B.
Paczynski red., 1995) teren badan lezy w makroregionie potudniowym i w granicach regionu sudeckiego (XVI), ktory
charakteryzuje sie dominacjg udziatu wéd szczelinowych w obrebie utworéw krystalicznych paleozoiku i prekambru.
Warunki hydrogeologiczne sg tu bardzo zmienne, co dotyczy miedzy innymi charakteru zwierciadta wadd, gtebokosci
wystepowania poziomu uzytkowego, jego migzszosci wtasnosci filtracyjnych wodonoscow szczelinowych, jak i wydajnosci
studni ujmujgcych te wody. Lokalne znaczenie maja wody czwartorzedu zwigzane z osadami dolin rzecznych
i dolin kopalnych oraz z utworami rumoszowymi i zwietrzelinowymi.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania w podtozu wod podziemnych.
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5.3. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw
geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu
inwestycji wydzielono 3 serie litologiczno-genetyczne osadéw. Podziatu tego dokonano biorgc pod uwage stratygrafie,
geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntéw zalegajgcych w podtozu. Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujace
serie litologiczno-genetyczne:

CZWRATORZED:

1) Utwory lodowcowe
2) Utwory organiczne
3) Utwory antropogeniczne - nasypy

W obrebie serii litologiczno-genetycznych gruntéow rodzimych wydzielono tgcznie 3 warstwy geotechnicznych,
w ktoérych grunty charakteryzujg sie zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020,
dla kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (wartos$¢ charakterystyczng), stanowigcy Srednig wartosé z
uzyskanych wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny parametréw, za ceche przewodnig dla gruntéw
spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia lp. Parametry te
0znaczono na podstawie oceny oporow w trakcie prac wiertnicznych oraz badan penetrometrem ttoczkowym.

Szczegdtowa charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,10 <1, £ 0,22; parametr
wiodgcy warstwy geotechnicznej: I, = 0,16

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1l — grunty rodzime spoiste (stopiern geologicznej konsolidacji C) w stanie plastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,40 < 1. £ 0,42; parametr
wiodgcy warstwy geotechnicznej: I = 0,41

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime organiczne — gliny préchniczne.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce poszczegdlne warstw geotechnicznych wyznaczono metoda B
w rozumieniu normy PN-81/B-03020 [Zataczniku nr 4]. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartosci parametru na podstawie
metod korelacyjnych w zaleznosci od charakterystycznej wartosci parametru (parametr wiodgcy).

5.4. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Charakterystyke warunkow geotechnicznych oméwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz analizy
materiatéw archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujaco:

—  w podtozu wystepujg grunty zmienne genetycznie i mato zréznicowane litologicznie,
— w podtozu wystepujg osady czwartorzedowe reprezentowane przez utwory lodowcowe, organiczne
i antropogeniczne,
—  grunty spoiste wystepujgce w podtozu charakteryzujg sie stopniem geologicznej konsolidacji C,
—  w podtozu od gtebokosci 1,05 — 1,30 m p.p.t. wystepujg grunty nosne, do ktérych zaliczono:
> grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: 1), charakteryzujgce sie
stopniem plastycznosci: I, =0,10 <1, £ 0,22,
—  do gruntéw stabonosnych zaliczono:
»  grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna: Il), charakteryzujace sie stopniem
plastycznosci: 1. =0,40 <1, £ 0,42,
»  grunty organiczne (warstwa geotechniczna: lll),
»  grunt antropogeniczne — nasypy.
—  w podtozu nie stwierdzono wdd podziemnych,
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— na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajgcych zagrozenie, przy
budowie projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,

—  w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzen obiektéw budowlanych,

— teren badan nie lezy w granicy obszaru zalanego w powodzi z 1997 roku.

5.5. Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy obiektu budowlanego

Na podstawie analizy wynikéw z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikéw analizy
materiatéw archiwalnych oraz obserwacji terenowych poditoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb
budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne za przecietne dla przebudowy inwestycji, wymagajgce zastosowania
optymalnych rozwigzan wzmocnienia stabego podtoza. Dla catej inwestycji, ze wzgledu na wyksztatcenie litologicznie
i warunki wodne, przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

5.6. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia, okreslenie metod wzmocnienia
podtoza i zalecenia dotyczace realizacji robét ziemnych

5.6.1 Na analizowanym terenie, podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢, poprzez zastosowanie optymalnych metod
wzmocnienia podtoza (wymiana, itp.), do grupy nosnosci podtoza G1.

5.6.2 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, bez opaddw atmosferycznych, przy niskich stanach wdéd
gruntowych, w suchym wykopie.

5.6.3 Dno wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wdd opadowych i ewentualnie gruntowych,
a w przypadku ich doptywu, nalezy je natychmiast odprowadzi¢, poza obszar wykopu. W przypadku uplastycznienia
gruntow spoistych zaleca sie ich usuniecie.

5.6.4 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, nie powodujac pogorszenia parametréow geotechnicznych
gruntéw.

5.6.5 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym polegajgcym na biezacej kontroli zgodnosci
warunkéw gruntowo-wodnych z opinig geotechniczng oraz zapobieganiu ewentualnym dziataniom mogacym
pogorszy¢ warunki gruntowe.

5.6.6 Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi nomami i zaleceniami wykonania,
ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegélne komponenty Srodowiska

5.7. Ztozonos¢ warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatow
archiwalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowanie ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

8/10



OPINIA GEOTECHNICZNA

6.

7.

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

6.1. Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone przez firme GEO-BAD Maciej Zak z siedzibg w Watbrzychu, przy ulicy
Szlifierskiej 3/2, na zlecenie Pracowni Projektowej Instalacyjnej mgr inz. Mirostawa Szewc, z siedzibg we
Watbrzychu, przy ulicy Ireny Grabowskiej 25/10.

6.2. Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w lutym 2024 r. na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego,
powiatu $widnickiego i miejscowosci Swiebodzice, w ciagu ulicy Zwirki i Wigury, miaty na celu okreslenie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz dostarczenie informacji o warunkach gruntowych
i wodnych wystepujacych w podtozu przebudowywanej inwestycji.

6.3. Podtoze budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne
za przecietne dla przebudowy inwestycji, wymagajace zastosowania optymalnych rozwigzan wzmocnienia
stabego podtoza. Dla catej inwestycji, ze wzgledu na wyksztatcenie litologicznie i warunki wodne, przyjeto grupe
nosnosci podtoza G4

6.4. Na podstawie uzyskanych wynikéw badari i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

6.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowe przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

6.6. Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowaé wtasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw,
zwigzane z ich konsolidacjg i stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki
gruntowe i wodne uwarunkowane sg sezonowymi zmianami atmosferycznymi.

6.7. Warunki geotechniczne wystepujace na analizowanym terenie scharakteryzowano na podstawie punktowego
rozpoznania 2 otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekroju geotechnicznym, a zawarty na nim
przebieg granic litologiczno-genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym
odzwierciedleniem warunkéw geotechnicznych panujacych w podtozu i wymaga weryfikacji.

LITERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe.

PN-B-0448:19881 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

[10] Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw oraz Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Sudetéw, arkusz Jedlina

Zdréj w skali 1: 25 000, A. Bossowski, Z. Cymerman, A. Grocholski, A. Ihnatowicz, PIG, Warszawa 1990 r.

[11] Mapa Geosrodowiskowa Polski oraz Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowa Polski, arkusz Watbrzych w skali 1 : 50 000,

K. Horbowy, E. Gawlikowska, M. Czerski, PIG, Warszawa, 2004

[12] Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC I, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,

Warszawa, 1974 r.
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[13] Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony w skali
1:500 000”, Kleczkowski A. S., Krakow, 1990 r.
[14] Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczynski, Parnstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.
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Mapa przegladowa z lokalizacjg terenu badan
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Zatacznik nr 4

OBJASNIENIA PARAMETRY FIZYCZNO-MECHANICZNE
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
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g
O
3 1} Glina préchniczna GH C -

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowa¢ wzér:
XU = i *x()

gdzie: x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metoda B

Ym — wspotczynnik materiatowy

Wspétczynnik ym dla parametru oznaczonego metoda B wynosi:

ym = 0.90 - 1.10 dla gruntéw podtoza

mgr inz. Grzegorz Wyrwas
geolog inzynierski
upr. MS nr VII-1522
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

oTWOR D-01

Zat.Nr: 5.1
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GRAFICZNE | LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW

| Ps - Piasek s$redni

N - Nasyp
7R Gb - Gleba

Pr - Piasek gruby

Po - Pospoétka

Z - Zwir

Zg - Zwir gliniasty

GH - Gina préchnicza

PH - Piasek préchniczy Pog - Pospétka gliniasta

Pmt - Piasek pylasty Pg - Piasek gliniasty

Pd - Piasek drobny Mp - Pyt piaszczysty

OZNACZENIA SYMBOLI
SYMBOL STANU GRUNTU: OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU:
GRUNTY SPOISTE: ‘
o zwarty | mato wilgotny
O potzwarty
e twardoplastyczny ‘ wilgotny
® plastyczny 1
- migkkoplastyczny I mokry
GRUNTY NIESPOISTE: .
Uz nawodniony
uzny
® $redniozaggszczony
@  zageszczony
@®  bardzo zageszczony
SYMBOL GRUNTU: _———~—__—(granice litologiczno-genetyczne
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- granice warstw geotechnicznych

—

—_

l/
/ grunt na granicy

=

przewastwienia

okreslenie uzupetniajace sktad nasypu:
Cg - cegta, KI - Kliniec, Zuz - zuzel

(

@ symbol warstwy geotechnicznej

OZNACZENIA BARW

- NAWIERZCHNIA

NASYP

e Di€ZOMetryCZNY pOZiomM zwierciadta wody

n- Py

m Gmt - Glina pylasta
G - Glina

Gpz - Glina piaszczysta zwigzk

=7

Gp - Glina piaszczysta

Gz - Glina zwiezla

Gz - Glina pylasta zwigzta
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