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40,70
39,10

200 -0,5 %
L= 20,43 m ks

S-2
41,50
39,00

200 -0,5 %
L= 34,40 m ks

S-3
42,20
38,82

200 -2,0 %
L= 29,81 m ks

160 -1,5 %
L= 3,99 m ks

160 -1,7 %
L= 4,77 m ks

160 -11,3 %
L= 3,72 m ks2,6 %160

L= 12,07 mks

160 -1,8 %
L= 9,08 m ks

T-4
40,00
38,20

160 -1,5 %
L= 5,62 m ks

-5,7 %200
L= 21,09 mks

S-5
39,00
37,00

200 -0,5 %
L= 26,63 m ks

s5
38,80
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160 -1,6 %
L= 7,09 m ks

-2,7 %160
L= 5,06 mks
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200 -0,6 %
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3,7 %160
L= 4,55 mks
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-0,5 %200
L= 14,70 mks
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-2,3 %160
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160 -2,4 %
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160 -2,9 %
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200 -0,5 %
L= 19,89 m ks
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38,80

-1,4 %200
L= 37,82 mks
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38,90

160 -1,7 %
L= 4,87 m ks

-1,6 %160
L= 7,03 mks
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-7,0 %160
L= 7,31 mks

200 -2,5 %
L= 35,84 m ks

0,0 %160
L= 4,13 mks
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-0,5 %200
L= 26,74 mks

-6,4 %160
L= 6,32 mks
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-1,5 %160
L= 7,99 mks
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200 -0,8 %
L= 5,99 m ks
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200 -0,5 %
L= 25,39 m ks
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38,20

S-45
43,90
42,00

200 -1,6 %
L= 9,12 m ks

-9,1 %160
L= 7,62 mks
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43,60
41,80

200 -1,2 %
L= 26,02 m ks

S-47
43,35
41,50

200 -0,5 %
L= 25,56 m ks

200 -4,8 %
L= 20,34 m ks

S-49
42,30
38,43200 -0,5 %

L= 23,37 m ks

200 -0,5 %
L= 20,97 m ks

S-51
41,50
38,10

200 -0,6 %
L= 35,36 m ks

S-73
43,00
41,10

200 -0,5 %
L= 20,15 m ks

s73
42,80
41,20

160 -1,6 %
L= 6,13 m ks

-5,2 %160
L= 5,44 mks

160 -2,5 %
L= 5,12 m ks

-2,3 %160
L= 5,55 mks

s51
41,70
40,10

-2,9 %160
L= 7,19 mks

160 -2,2 %
L= 4,32 m ks

S-52
40,70
37,90

-7,3 %160
L= 6,10 mks

S-74
42,80
40,98

-9,5 %160
L= 4,08 mks

160 -1,5 %
L= 4,79 m ks

200 -0,5 %
L= 23,12 m ksS-75
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S-1
40,70
39,25

200 -0,5 %
L= 16,01 m ks

s44
43,20
41,60

160 -3,6 %
L= 5,19 m ks

s46a
43,60
41,90

11,31

s46
43,40
41,80

Stwierdzam za zgodność  kopii  z 
oryginałem  mapę  do celów projektowych 
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k74
42,80
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k74a
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k73a
43,10
41,30

k45
44,10
42,40

k47
43,40
41,20

k42
41,60
40,00

k42a
41,30
39,60

k43
40,80
39,00

k43a
40,80
39,00

k3
42,50
40,70

k3a
42,50
40,70

k2
42,00
40,40

k1a
40,70
39,15

k1 
40,70
39,15
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k6a 
39,20
36,97
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-3,0 %160
L= 6,65 mks
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42,30
39,30
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41,90
40,10
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41,60
39,90

Legenda :
              - proj.  kanalizacja  sanit. grawit. z PVC-U  
      
S-n, s-n   - proj. studnia rewizyjna na kan. sanit. grawit. 
T-n          - proj. trójnik DN 200/160/200
k-n          - proj. korek PVC DN 160
                - działka objęta projektem 
          
   - istn. sieć wodociągowa 
   - istn. sieć telekomunikacyjna 
  -  istn. sieć energetyczna 
  -  istn. sieć kan. sanit. grawit. 
  -  istn. sieć gazowa 

    granica MPZP  XII/106/19
   
 

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6

Temat

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ  Z  BUDOWĄ 
PRZYŁĄCZY   W M.  STARZYŃSKI DWÓR  GM. PUCK

Tytuł rys.

Projekt Zagospodarowania Terenu  Budowa sieci kanalizacji 
sanit.  z przyłączami  w m. Starzyński Dwór gm. Puck 

Inwestor

  Gmina  Puck 
 84-100  PUCK  ul. 10-go Lutego 29        

Autor projektu

 
Wykonał

 
Sprawdził

Faza

Projekt 
budowlany

Data

07.11.2023
Skala

1 : 500
Nr rys.

 arkusz 
  nr 3
rys. 3

Podpis

Podpis

Podpis

n

ks

Podpis : 
 mgr in¿.  Eleonora Puzo

ZADANIA  REALIZACJI   INWESTYCJI  : 

Zadanie :  budowy sieci kanalizacji sanit. I  zadanie  :  8 budynków do podłączenie 
     I  Zadanie   Q = 8x3,5x 0,08m3/d = 2,24 m3/d + okresowo świetlica po jej wybudowaniu 
Zadanie :  budowy sieci kanalizacji sanit. II  zadanie : 33 budynków do podłączenia 
     II  Zadanie     Q = 33x3,5x 0,08m3/d = 9,24 m3/d  
Zadanie :  budowy sieci kanalizacji sanit.  III  zadanie  : 30 budynków do podłączenie 
      III  Zadanie   Q = 30x3,5x 0,08m3/d = 8,40 m3/d  
Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit.  IV  zadanie : 82 budynków do podłączenie 
      IV  Zadanie    Q = 82x3,5x 0,08m3/d = 22,96  m3/d  

 Projektant główny b. sanit.   : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl.  wentyl. gaz. wod.i kan.

-0,5 %200
L= 20,38 mks

S-48
43,20
41,37

s48
43,40
41,60

T-48
43,20
41,40

-0,6 %200
L= 5,18 mks

Urszula Panasewicz
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