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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00.00. (CPV 45230000-8)
1. Cze$¢ ogolna :

1.1. Nazwa nadana zamowieniu : Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej wraz z
przylaczami w miejscowosci Starzynski Dwor gm. Puck

Zamawiajacy : Gmina Puck

1.2.. Przedmiot i zakres robot :
Przedmiotem opracowania jest ,, Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej wraz z
przylaczami w czeSci miejscowosci Starzynski Dw. gm. Puck”.
Zakres robot :
Inwestycja obejmuje budowe¢ : budoweg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przytaczami w m. Starzynski Dw. gm. Puck”
Rodzaj robot towarzyszgcych, tymczasowych i podstawowych :
roboty pomiarowe SST-01
roboty ziemne SST-02
roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanit. SST-03
roboty drogowe SST-04
1.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe :
roboty pomiarowe opis robot SST-01
roboty ziemne opis rob6t SST-02
Wykonawca rob6t odpowiada za zgodno$¢ wykonywanych robét i stosowanych materiatéw
z dokumentacjg projektowa, ST, PN-EN 1 poleceniami Inspektora Nadzoru./.4 Informacje o
terenie budowy Teren inwestycji to :
- cata miejscowos¢
Istniejgce uzbrojenie to : sieci wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe,
kanalizacji sanit. . Uzbrojenie projektowane to sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przylaczami kan. sanit. ( 1,0m na dzialce budowlanej zakonczonej studzienka
podiaczeniowa.)
1.4 Organizacja robot, przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwili odbioru
koficowego robdt ( po przyjeciu roboét i terenu po zakonczeniu budowy przez Zamawiajacego).
Przekazanie obiektu budowanego nastgpuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny Kkoszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana dla Wykonawcy tacznie ze spisem
przekazanej dokumentacji i dokumentdéw zwigzanych z inwestycjg. Przekazanie winno by¢
przed rozpoczgciem robét w terminie okre§lonym w umowie. Dokumentacja projektowa winna
by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
2021r. poz. 2454 ).
Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje i postanowienia oraz
wydane uzgodnienia i opinie tgcznie z zawarta umowa zobowiazuja Wykonawce do realizacji
robdt zgodnie z tymi dokumentami. W przypadku rozbieznosci Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w celu wyjasnieniu tych rozbieznosci.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST, to
takie materiaty zostang zdemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji rob6t az do zakonczenia i przekazania terenu Zamawiajacemu. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego i kotowego ( z wyjatkiem odcinkéw wytaczonych z
ruchu kotowego na czas budowy ) na terenie budowy w okresie trwania robét, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zarzadem Drdég i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, jezeli taka
koniecznos¢ wystepuje. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zgodne z projektem organizacji
robét, zarzadca drogi. Przystapienie do robét Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczg¢cia
robét ( przed ich rozpoczgciem ) w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach
branzowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jest wlgczony w cen¢ umowng. Tablica informacyjna winna by¢
zgodna z obowigzujacymi przepisami.
1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzér nad swoimi robotami
gestorom urzadzen podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywana inwestycja.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
sieci 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy. Zobowigzany jest réwniez powiadomic
Inzyniera i gestoréw o zamiarze wykonania tych robét. W wyniku przypadkowego uszkodzenia
sieci, kabla itp. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego
urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen naziemnych i
podziemnych ( kabli, sieci, przepustow itp.) wykazanych w dokumentacji i dokumentach
otrzymanych od Zamawiajacego.
1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1. Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
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1.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotlanym jako rezultat realizacji rob6t Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
Ograniczenie obcigZen osi pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
parownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie okreslonej w umowne;.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zw. ,,Planem BIOZ”
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporzadzi ,,Plan BIOZ” w odniesieniu do rob6t
budowanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia (wg informacji BIOZ
stanowigcej integralng czesci projektu budowanego) .
1.8 Plan organizacji i ochrony placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony
placu budowy celem akceptacji. Planéw ogrodzenia i utrzymania porzadkéw na placu
budowy, utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot ( potwierdzenie zakonczenia
robét przez Inspektora Nadzoru ). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
prowadzone roboty sieciowe, uzbrojenie i elementy towarzyszace byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ ,,roboty utrzymaniowe’ nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
1.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jedni

podczas budowy uzbrojenia terenu w ich rejonie.

1.10. Nazwy, kody grup robot objetych przedmiotem zamoéwienia
Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj rob6t budowlanych i specjalistycznych w celu
wykonania inwestycji.

Kod Numer

CPV specyfikacji Tytut specyfikacji szczegotowej - rodzaj robot

45111291-4 SST-01 Roboty pomiarowe

45111200-0 SST-02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasypanie i zageszczenie
wykopoéw w gruntach kat. [-V

45231300-8 SST-03 Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanit.

45233120-6 SST-04 | Roboty drogowe

1.11. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato§¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgsé
stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z [grze[gisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ktdrej ciagu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Chodnik - cz¢$¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielacym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé si¢ z
jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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j) Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

k) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sa
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu,
a takze urzadzenia zwiazane z potrzebami zarzadzania droga.

1) PodtoZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania.

m) Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

n) Projektant - autor dokumentacji projektowe;.
p) Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

r) Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Pozostate uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN — ISO 7607-1 —
,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

2. Wymagania dotyczace stosowanych wyrobéw budowlanych (materialy )

2.1 Uwagi ogolne:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko materiatéw okreslonych w projekcie, a w
przypadku braku okreslenia parametrow materialu stosowa¢ materialy zgodne z normami,
przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. Zastosowany materiat
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju i ilosci
okreslonych w projekcie i przedmiarze robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentacji i
umowie. Eksploatacja zrédet materialéw np. pisaku bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze. Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi z wykopow na
wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos$¢ do robét 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy.

2.3 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.
2.4 Wariantowe stosowania materiatow

Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialéw i elementéw budowlanych i
urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym
podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany material, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn ( sprzet )

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i ustalen z Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym
umow3d. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa i SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych ( transport )

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych ) oraz
urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 Ogolne wymagania wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie dokumentacja projektowa,
ST, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe zgodnie z projektem organizacji robot,

ktérego zakres winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Projekt nie przewiduje
rozbiérek metodg wybuchowa.

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy

5.5 Projekt technologii i organizacji montazu.

Nie przewiduje si¢ projektu technologii i organizacji montazu.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.7 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy ( przepisy administracyjne o porzadku )

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje harmonogram robdot w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos$ci materiatéw. . Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania, ktore zapewnia o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja a ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy :
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez
wlasciwy organ obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy — tj. Kierownika Budowy.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sic. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje w sposéb
ciggly kierownik budowy. Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar rob6t budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do ustalenia wysokosci
ptatnosci na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robdt, jezeli takie rozliczenia przewiduje umowa.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawana w [m ]. Jezeli SST nie wymaga dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez S$redni przekroj,
powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Iloéci ktére maja byé obmierzane wagowo
beda w [ kg.]lub [ t].
7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t dostarcza Wykonawca i
zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ponadto wystepuje¢ przy tej inwestycji odbidr instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgltoszenia. Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbior urzqdzen technicznych
Nalezy dokona¢ odbioru urzadzen technicznych takich jak : pompownie $ciekéw, tlocznie,
studni rewizyjnych, odpowietrzajagcych oraz urzadzen pomiarowych przed dokonaniem
koncowego odbioru sieci i przytaczy.
8..4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru wczesniej ustala jego zakres i termin odbioru z Wykonawca robot.
8.5. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny urzadzen winien przeprowadzi¢ serwisant producenta urzadzen
dokonujac oceny montazu wykonanej przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru.
Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi dokumentacj¢
odbiorowg oraz zapewnia Zamawiajacemu uzyskanie gwarancji na zamontowane urzgdzenia.

8.6. Odbior koricowy robot

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowy robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7 Odbior po okresie rekojmi

Po koniec okresu rekojmi Zamawiajacy winien zorganizowac odbidr ,, po okresie rekojmi”. Okres
rekojmi ustalony jest w umowie zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.8 . Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot”.

8.9 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg zgodng z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw lub
odcinkéw robot Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia rob6t wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST, dokumentacj¢ projektowg wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robOt zmianami, operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci
szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw i obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta
1 Wykonawceg oraz zgloszone do Osrodka Geodezji 1 Kartografii.

Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ponadto,
Wykonawca zatagczy sporzadzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanie z prac o
charakterze nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych robét ziemnych jezeli taki nadzoér
byl ustalony. Wykonawca przygotuje cztery egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej ze
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wszystkimi zatgcznikami na wiasny koszt. Dokumentacja Geodezyjna i Archeologiczna powinny
by¢ zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji panstwowej.

8.10. Dokumenty do odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty odbiorowe :

* dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* szczeg6towe specyfikacje techniczne

* schematy technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZJ,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen
jednostkowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomigdzy Zamawiajagcym i
Wykonawcg. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawieraja si¢ koszty rob6t tymczasowych i
prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu). Nie przewiduje si¢ spisywania protokét koniecznosci i
sporzadzania kosztorysu robét dodatkowych.
9.2 Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly

uwzglednione w cenach jednostkowych 1 podpisanych warunkach umowy pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt,ustawienie
tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
Usunigcie oznakowania oraz innych elementéw zwigzanych z organizacja ruch,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3. Koszty zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego, sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji organizacji
ruchu 1 umieszczenia urzadzen, ponosi Wykonawca.
9.6. Koszty nadzoru archeologicznego

Koszty prowadzenia robdt ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz sporzadzenia
zwigzanej z tym dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca.
9.7. Koszty badan archeologicznych

Koszty prowadzenia badah archeologicznych ponosi Wykonawca jezeli obejmuje je
umowa.
10. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne 1 gérnicze
Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze
zm. )
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., ( Dz. U. 2022r. poz. 699 ze zm. )
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z

2022 r. poz. 503, 1846, 2185 )
Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0 SST-01 ROBOTY POMIAROWE (CVP45111291-4)
1. Wstep

1.2. Okreslenia podstawowe - wg OST-00.00
2. Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
paliki drewniane o $r. 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m
prety stalowe o $r. 12 mm 1 dtugosci 30 cm
farba

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Prace zwigzane ze stabilizacjg i zaznaczeniem punktéw gléwnych oraz reperéw roboczych
beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz
reperéw roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Pozostate wymagania wg OST-00.00.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem. Pozostate wymagania wg OST-00.00.
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5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania rob6t pomiarowych.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST-00.00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy€ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdw i nasypow, drég, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze)
1 dostarczy¢ Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz punktdw wysokosciowych. Przejecie
tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesunicte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charaktery-

stycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych
wytyczenie gléwnych osi wykopow i nasypow, trasy sieci drég oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i

wysokosciowe),

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki drogi, rurociagdéw sieci gtéwnej i przyltaczy
rozmieszczenie 1 uksztattowanie nasypOw oraz rozmieszczenie punktow charakterystycznych jak :
studni oraz innych obiektow wystepujacych na sieci. Wykonane pomiary nalezy przedlozy¢
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczgciem kolejnych etapéw lub zasypaniem wykopow.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

6.2. Sprawdzanie roboét pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci wodociagowe;j,
przytaczy oraz rob6t drogowych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogdlne
zasady odbioru robét podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior prac geodezyjnych

Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Odbior prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych
robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Platnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie
szkicow i dziennikow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje: wytyczenie punktéw charakterystycznych
sieci wod.. oraz przylaczy, drég (robét odtworzeniowych), wykonanie pomiaréw sprawdzajacych,

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna 0-2. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUKIiK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Rozporzadzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami).

2.0 SST-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. Wstep

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w dalszych ST i obejmuja:
« usunig¢cie warstwy humusu grub. 15 cm,
« wykonanie wykopow dla sieci i przylaczy kan. sanit. z umocnieniem $cian
wykopow,
« wykonanie podsypki i obsypki rurociagdéw z zaggszczeniem jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« zasypanie wykopow z zaggszczeniem,
¢ wywoOz nadmiaru gruntu,
« dowoz materiatu na wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« rozplantowanie humusu i obsianie trawa,
« pompowanie wody z wykopoéw
Szczegotowy zakres inwestycji podano w OS7-00.00
Okreslenia podstawowe
Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym
Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.
Wywéz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.
Dowdz gruntu — odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zageszczania.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub odpowiednig normg krajow UE przenoszacg prawo polskie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00. oraz w SST-01.01.
2. Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz
nadmiar gruntéw z wykopéw musza by¢ wywiezione na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materialem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu zasypania i zageszczania wedlug zasad niniejszej SST sg grunty z wykopu.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopu do wykonania nasypow okresli Wykonawca i zaakceptuje Inspektor
Nadzoru. Klasyfikacja gruntéw nastgpi w oparciu o:

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw”,
PN-60/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej”.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatléw na kategorie.
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Kat Rodzaj icharakterystyka Srednia gesto$é w|Narzedzia i material Przecictne spulchnienie
: gruntu lub materiatu stanie naturalnym|do odspojenia gruntu| po odspojeniu w % od
kN/m3  ¢/m3 pierwotnej objet. 1)
1 2 3 4 5 6
1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 fopaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darning lub 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubosci do 30
mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem
tluczniem lub odpadkami
drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.
Kat Rodzaj i charakterystyka Srednia gesto$¢ wNarzedzia i material Przecictne spulchnienie
) gruntu lub materiatu stanie naturalnym {do odspojenia gruntu | po odspojeniu w % od
kKN/m3  ¢/m3 pierwotnej objet. 1)
1 2 3 4 5 6
1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 |Piasek wilgotny. 16,7 1,7 opaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyl. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darning lub 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubosci do 30
mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem
tluczniem lub odpadkami
drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15 -25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30
czg$ciowym uzyciem
dragéw stalowych
Nasyp zlezaty z piasku 18,6 1,9 20 - 30
gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwi¢ztai 19,6 2,0 20-30
it wilgotny, bez gtazow.

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.
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3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania i transportu. W tabeli nr 1 podano orientacyjne dane dotyczace sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszcezenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez osoby petnigcej nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajacego: spycharki, tadowarki, Zurawie samochodowe, samochody ci¢iarowe,
zrywarki, mitoty pneumatyczne, pily mechaniczne, frezarki nawierzchni, zestawy do
odwadniania wykopow, koparki ggsienicowe i kotowe, szalunki systemowe do wykopow,
zageszczarki

Tabela nr 1
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego.

Grunt niespoisty - piasek,

Dzialanie Rodzaj zwir, pospotka Uwagi
sprzetu sprzetu grubos¢ liczba
przg prze warstwy w cm  przejazdow
1 2 3 4 5
1. Walce gladkie 10-20 4-38 g(‘,)’rf;%‘ffifjr";‘xj
do mokrych gruntéw
Statyczne 2.Walce okotkowane - - nie nadaja sie
3.Walce ogumione dobre do mokrych
(samojezdne i przyczepne) 20-40 6-10 gruntéw
) o do mokrych gruntéw
4.Ptyty spadajace (ubijaki) - - nie nz daji sie
5.Szybko uderzajace ubijaki 20 - 40 2-4
6.Walce wibracyjne:
Dvnamiczne” do 5 ton 30-50 3-5
J -0d 5-do 8 ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7.Ptyty wibracyjne: .
; zaleca si¢ przy
- lekkie 20 - 40 5-8 .
- ciezkie 30 - 60 4.6 waskich przekopach

4. Wymagania szczegoétowe dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
ziemne. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami
technicznymi lub zgodnie z normami PN-EN.
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5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za zgodno$¢ z
Kontraktem ( z umowa ) 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia gruntéw
nieprzydatnych postgpowac zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopédw przeznaczony moze by¢ do
zasypania wykopow, a jego nadmiar nalezy odwies¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementdw malej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu rob6t odtworzy¢ lub
wykona¢ przecisk bez demontazu ogrodzenia.

5.2. Karczowanie drzew i krzewow — nie dotyczy
5.3. Wykonanie robot rozbiorkowych

Przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy elementy z rozbidrki na
uzgodnione z Zamawiajagcym miejsce ich skladowania. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w projekcie, ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materialy, nie nadajace si¢ do powtdrnego
wykorzystania przez Zamawiajagcego, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

5.4. Wykonanie wykopow pod wykonywang sieé¢
Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych
do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg
sprzetu gwarantujagcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczyC przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go
do glebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.4.1 Usunigcie warstwy humusu

W przypadku wystapienia humusu na trasie sieci, humus nalezy usung¢ przy pomocy
spycharko-tadowarki lub rgcznie. Zebrany materiatl przeznaczony do ponownego wbudowania
nalezy pryzmowac¢ w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywie$¢ na sktadowisko.

5.4.2 Roboty ziemne — wstegp

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanit. z przytaczami powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w obowigzujacych przepisach i1 normach: BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-
62/8836-01 ,,Roboty =ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia".

Rury z tworzywa sztucznego (tworzywa sprezystego) ukladane w gruncie, pod wpltywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Warunkiem dla rur PE i PVC w
zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do
wspotdziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek odpornos$ci gruntu
sktadajg si¢ dwa elementy :

- odpornos¢ obsypki ochronnej rury kanatowej - Strefa E2,
- odpornos$¢ gruntu rodzimego - Strefa E3.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-, srednio- lub gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem -
zageszezeniem. Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego - bez wzgledu na
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jego rodzaj. Oba rodzaje odpornosci sg od siebie wspétzalezne 1 z tego wzgledu jest koniecznym
przestrzeganie warunkéw w sposobie wykonywania tak wykopdw, jak i zasypki ochronne;.

5.4.3 Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane beda wykopy ciagle -
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach
skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybdér rodzaju wykopu i
zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokalizacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkéw
hydrogeologicznych. Przy przejsciach pod przeszkodami bedg zastosowanie przeciski rurami
ptaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe podane w dokumentacji projektowe;.
Wykopy wagskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do rzg¢dnej
posadowienia kanalu nie mogg mie¢ zastosowania z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia
utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalowej, w
szczegblnosci biorgc pod uwage opady atmosferyczne oraz wystegpowanie wody gruntowej.
Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane mechanicznie o S$cianach skarpowych nalezy
wykonywa¢ do gérnego poziomu strefy kanatowej - obsypki ochronnej rury kanatowej. Ponize;j
nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o scianach pionowych odeskowanych szczelnie .
rys. 1. Wykop szerokoprzestrzenny

Strafa kanalowa

Wysokosé

rys. 2 Ksztalt wykopu o $cianach skarpowych z odeskowaniem w strefie kanalowej

Powyzszy ksztalt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez wzglgdu na
jego rodzaj, z uwzglednieniem opadéw deszczowych. W wypadku wystepowania wody
gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy uktadu drenazowego - poziomego, uktad
drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci strefy kanatowej. Wykopy szerokoprzestrzenne maja
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zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu
i magazynowania urobku. Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze
zachodzi¢ konieczno$¢ rezygnacji z wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie
skarp w dolnych cz¢$ciach wykopu. W tym przypadku stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych
odeskowanych wzglednie kombinacje obu rodzajow wykopow. Wykopy wasokoprzestrzenne
stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych, np. ulice
miasta, osiedla gesta zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek
mechanicznych nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia glgbokosci okreslonych zakresem robot
zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych, odpowiadajagcym
warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu strefy
kanatowej warstwe¢ gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztaltem dla rur PE, PVC oraz z projektowanym spadkiem nastepuje
bezposrednio przed ukladaniem rur kanatowych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach
zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 0,20 m ponizej projektowanej rzednej spodu
kanalu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.
W przypadkach natrafienia na warstwe torfu nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypelni¢ piaskiem.

5.4.4 Szerokosé wykopu
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy

przewodu wynosi¢ co najmniej 0,8 m. dla $rednicy 160 mm. Odleglo$§¢ pomiedzy obudowg
wykopu a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej o srednicy wigkszej niz 160 mm powinna wynosic z
kazdej strony co najmniej 30 cm. W wypadku stosowania ksztaltu wykopu jak na Rys.2.
szerokos¢ wykopu w strefie kanatowej moze by¢ mniejsza. W zwigzku z technologia ukladania
przewoddéw z rur PE typ RC o ztaczach zgrzewanych jedng z istotnych zalet ich stosowania jest
mozliwo$¢ zmniejszenia normatywnej szerokosci wykopu, a w zwigzku z tym zmniejszenie
kosztow rob6t ziemnych.
5.4.5. Obudowa scian wykopu w strefie kanatowej
Zasadniczym warunkiem dla strefy kanatowej jest zachowanie odporno$ci gruntu rodzimego.
Obudowa scian wykopu moze byc¢:
- przedtuzeniem zagl¢bienia obudowy goérnej czesci wykopu waskoprzestrzennego,
- samodzielna.
Przedtuzanie zagtebienia obudowy poziomej wykopu waskoprzestrzennego zaleca si¢ wykonywac
- z uwagi na warunki pézniejszej obsypki, z desek waskich 10-15 cm z uwzglednieniem rozpdr.
Szczelnos¢ ww. deskowania (azurowe - $ciste) uzalezniona jest od warunkéw gruntowo-wodnych
strefy kanatlowej. Obudowa samodzielna moze mie¢ forme:

* odeskowania poziomego z rozporami,

e $cianki szczelnej (pionowe;j),

* wykop strefy kanalowej nie wymaga obudowy.
Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbedno$¢ uzalezniona jest od warunkéw gruntowo-
wodnych strefy kanalowej (rodzaj gruntu, napér wod gruntowych lub ich brak). Nalezy
podkresli¢, ze dla rur DN 110 mm, wysokos¢ strefy kanalowej wynosi tylko do 60 cm . W
wypadku gruntéw zwigztych - gliny, ily, a przede wszystkim grunty skaliste przy wykopie
suchym, obudowa wykopu strefy kanatowej nie jest wymagana. Wykonawstwo obudowy
samodzielnej lub jej pomini¢cie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy kanalowej przed wodami
opadowymi, jak tez zabezpieczenia krawedzi wykopu przed obrywami przy robotach
montazowych. Obudowa samodzielna wystepuje zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale
moze tez mie¢ miejsce przy poszerzonych wykopach o $ciankach pionowych obudowanych, np.
przy koniecznosci zastosowania dla strefy kanalowej S$cianki szczelnej. W wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpér w planie 1 wysokosci
nalezy tak zaplanowa¢, aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno
wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno wykopu umozliwia lekkos¢ systemu rur z PE.
5.4.6 Odwodnienie wykopow
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Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony
stan podtoza pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W budowie rurociaggdéw, w zaleznosci od glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci obnizenia zwierciadla wody, moga by¢ stosowane trzy
metody odwodnienia:

metoda powierzchniowa,

metoda drenazu poziomego,

metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miar¢ pogtebiania wykopu. Metoda
ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunkéw uktadania rur z PE
metoda powierzchniowa moze mie¢ zastosowanie przejSciowe w trakcie poglebiania wykopu 1
wykonywania drenazu poziomego pod strefg kanatowa.
Metoda druga polega na utozeniu pod strefg kanatowa drenazu poziomego w obsypce zwirowej
z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad
woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu kanatlu i
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji, a
studzienki zbiorcze zdemontowane.
Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.
Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.4.7 Przygotowanie podtoia

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W zaleznos$ci
od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatlu, majg tu zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

- rodzaj A - podltoze naturalne, o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, srednie i
drobne o $rednicy zastgpczej ziarna 2 > 4 > 0,05 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach
rury mogg by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem
dna stanowigcym tozysko nosne rury kanatowe;j.

- rodzaj B - dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak
gliny lub ity. Warunki obsypki rury wymagaja podloza z zageszczonego piasku o minimalnej
grubosci 20 cm. Grubo$¢ podloza piaskowego 0,2 m przy podtozu zwigztym jest w zasadzie
adekwatna dla $rednic DN 200-400 mm. Natomiast dla $rednic DN 110-160 mm moze byc¢
zmniejszona do 0,15 m. Analogicznie warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadkéw moze
by¢ zmniejszona dla DN 110 mm do 0,2 m, a dla DN 160 mm do 0,25 m.

- rodzaj C -dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci, jak muty, torfy i inne o niezbyt
glebokim zaleganiu. Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagaja usuni¢cia ww. gruntu
i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

- rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o glebokim zaleganiu gruntu o niskiej
nos$nosci.
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Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagaja wykonania wzmocnionego podtoza — ptyty
betonowej lub zelbetowej, z utozeniem na niej zageszczonego podioza z piasku o grubosci co
najmniej 20 cm.
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Rys. 2. Rodzaje podioza

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzny lub $rednio
zwarty, powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od 2 do 5 cm w zaleznosci od sposobdow
wglebienia - w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. W przypadku
wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podltoza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajow
podioza wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° 1 z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rur. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyréwnywac wylacznie piaskiem.

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wystepuja
trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac¢ roboty ziemne i montazowe, prowadzac
rownoczes$nie odwadnianie wykopéw. W drogach oraz w przypadku duzego naptywu waéd
gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
pelnym. W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania
podioza.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu i dokumentacji geologicznej. Ostoni¢te w wykopie istniejgce rurociggi i kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopéw nalezy odwies¢ i sktadowac
poza pasem drogowym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscu ruchu pieszego
ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli gestorow wystepujacego w rejonie robdt uzbrojenia.

Uwaga dot. ruchu budowlanego

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen nawierzchni korpusu.
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5.4.8 Doktadnosé wykonania wykopow

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1
cm 1 -3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10
cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu
nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tata 3 metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
rownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora
Nadzoru.
5.4.9 Klasyfikacja gruntow do budowy podtoza rurociggow

Kategoria I Do kategorii | zaliczany jest zwir, gruby ttuczen, o $rednicy ziaren 4-8, 4-16,
8-12, 8-22 mm. Dopuszcza si¢ max. 5-20% ziaren o Srednicy 2 mm. Jest to najlepszy materiat do
posadowienia rurociggu.

Kategoria II Piaski gruboz1arn1ste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren ok. 40mm oraz
inne sortowane piaski i zwiry o réznym uziarnieniu, zawierajace niewielki procent czastek
drobnych. gdlnie rzecz biorgc sg to materialy sypkie, bezkohezyjne zaro6wno w stanie sypkim, jak
1 mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg rowniez réwno 1 réznoziarniste zwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku i1 zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza si¢ max. 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2 mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III Piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych,
piaskéow gliniastych oraz zwiréw i gliny. Do tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz
mieszaniny: zwiru — piasku - pytu, zwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pylu piaszczystego.
Dopuszcza si¢ max. 5% ziaren o $rednicy 0,02 mm. Jest to srednio dobry materiat.

Kategoria IV Do kategorii IV naleza pyly, gliny, ity pylaste jak tez nieorganiczne ily i pyly o
sredniej i duzej plastycznosci i granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii réwniez nieorganiczne
ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste, ity pylaste.

Kategoria V Do tej kategorii zaliczane sg grunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o
matlej, Sredniej duzej plastycznosci oraz torfy i1 inne grunty o duzej zawarto$ci substancji
organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez grunty zawierajace zamarzni¢tg ziemie, gruz,
okruchy skalne o wymiarach powyzej 40 mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane do
budowy podloza, strefy podbicia, ani tez wykonywania obsypki wykopow rurociaggéw.

Uwaga:

Dziatanie przewodow elastycznych zaleZy nie tylko od kategorii materiatu podtoza, lecz w

wigkszym stopniu od uzyskanego stopnia zageszczenia materiatu w strefie podbicia rury.

5.4.10 Wybor materiatu na warstwe wyrownawczq i obsypke
Grunt, ktéry ma by¢ utozony w podtozu oraz w strefie rurociggu, musi umozliwi¢ uzyskanie
odpowiedniego stopnia zageszczenia. Gdy na podsypke rury stosowany jest materiat
gruboziarnisty sortowany kategorii I, to taki sam material powinien by¢ stosowany do podbicia,
co najmniej do poziomu linii granicznej podbicia rurociggu. W innym przypadku niemozliwe
bedzie uzyskanie podparcia bocznego z powodu przenikania materiatu kategorii II, III czy IV do
materiatu podtoza rurociggu. Dobierajac materiat na podtoze nalezy upewnic¢ si¢, ze nie bgdzie
wystepowac przenikanie gruntu rodzimego ze Scian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o
odpowiedniej granulacji i dobrym zaggszczeniu nie ma zagrozenia wystgpienia przenikania
gruntu. W wykopach narazonych na zalewanie woda gruntowg nalezy zapewnié zageszczenie
gruntu podloza do minimum 85% wedlug standardowej metody Proctora (83% wg
zmodyfikowanej metody Proctora).
ZASYPKA WYKOPU
Zasypia wykopu : Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli i1 stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegblowo sprawdzony, powinny by¢ usuni¢te porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktére moga
spas¢ do wykopu.
Materiat uzywany do wykonania koncowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak nalezy
zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepuja duze kamienie, ktére spadajagc do wykopu moga
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uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasme¢ lub siatke
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym koloru niebieskiego, szerokosci 40 cm,
zgodnie z wymaganiami. Wymaganie odnos$nie siatki ostrzegawczej dotyczy gtdwnie obszaréw
zabudowanych. Jednakze dla pézniejszej tatwiejszej identyfikacji przewodéw rowniez w terenie
niezabudowanym poleca si¢ zastosowanie takiego rozwigzania. Dalszg zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu lub innego, wg zalecefi zawartych
w projekcie technicznym. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie po winna
przekracza¢ 300 mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o
ostrych krawedziach 1 wigkszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarznigty 1 zbrylony.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem
rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchéw skalnych
wiekszych niz 6 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb,
aby spelnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny
zielone).

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien byc¢
nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodoéw umieszczonych pod
drogami, 90% dla gl¢bokich wykopéw powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkéw lub
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.

Wykonanie rozbiorki umocnienia

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.
5.4.12. Wywoz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopéw pod sieci kanalizacji sanit. i przylaczy oraz
przepompowni $ciekéw nalezy wywies¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

5.4.13 . Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubos$ci
15cm, a nastepnie wyprofilowaé¢ w wyréwnac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac. Trawe nalezy
pielegnowac poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dania Odbioru Koncowego Robot.
6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6dt podano w OST 00.00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp poprzez wtasciwe wykonanie schodkowania,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

Sprawdzenie wykonania zasypania i zageszczenia dotyczy:

a) sprawdzenie zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie 1 ustalenie

ewentualnych zmian,

b) kontrola zageszczenia podtoza pod nasyp,

¢) badania kontrolne dostaw materialéw na nasypy nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3,

d) kontrola zaggszczenia warstw nasypu — nie rzadziej niz jeden raz na 100 m dla kazdej
warstwy. Dopuszcza si¢ stosowanie aparatéw izotopowych do pomiaru.

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania. Kontrolg jakosci rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy wpisywac do:
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- ksigzki pomiaréw Wykonawcy jezeli jest prowadzona
- dziennika budowy,
- protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.1. Badanie wykonania wykopow
6.1.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewng¢trzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.
6.1.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoZa naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nast¢pujagcym wymaganiom:
- czy ma naturalng wilgotnos¢,
- czy wykop nie zostat pogtebiony,
- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
6.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé struktury gruntu
podtoZa naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z
doktadnoscig do 1 cm i pordwnanie z rz¢gdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.1.5. Badanie zabezpieczenia podtoZa naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewne¢trzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w
podiozu naturalnym i pomiar gltebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.1.6. Badanie w zakresie podtoia wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest dla robét ziemnych — 1 m® lub 1 m? przy podanej grubo$ci warstwy —
objetos¢ wykopdw, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociggéw, zasypania wykopdow, usuniecia i
roz$cielenia humusu.

Objetosci wykonanego zasypania i zaggszczenia bedg obliczone przez Wykonawce w m3
(metrach sze$ciennych) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST-00.00.
9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.
10. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

BN-72/8932/01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST-03 SIEC KANALIZACJI SANIT. Z PRZYEACZA (CPV 45231300-8)

1. Wstep

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci

kanalizacji sanit. z przytagczami oraz pompowniami $ciekéw obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— przewierty pod drogami

— montaz rurociggu z rur PVC

— montaz studni

— proby szczelnosci

— kontrola jakosci
Szczegolowy zakres inwestycji podano w OS7-00.00

Podstawowe pojecia

Przewdd kanalizacji sanitarnej i_deszczowej grawitacyjny — rurociag wraz z niezbgdnym
uzbrojeniem stuzacy do transportu $ciekow lub wod opadowych, sktadajacy si¢ z rur utozonych z
odpowiednim spadkiem w kierunku odbiornika. Jest to rurocigg na ktérym montowane sg
studzienki rewizyjne ( wtazowe lub niewlazowe), podlaczeniowe, kaskadowe zapewniajace
kontrole i prawidlowa prace sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowe].

Przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej — rurociagg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu $ciekow w ukladzie cisnieniowym, sktadajacy si¢ z rur, zlgczy, ksztattek i niezbednego
uzbrojenie. Jest to rurocigg miedzy pompownig Sciekdw a studzienka rozprezng.

Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody,
sktadajg si¢ na niego na ogét rury, ztacza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie

Pompownia sciekow ( tocznia Sciekéw, przepompowania sciekdw ) — obiekt na sieci kanalizacji
sanitarnej wyposazony w urzadzenie podnoszace $cieki na wymagang wysokosci i odlegtos¢, do
ktérego Scieki doptywaja rurociggiem grawitacyjnym a odprowadzane sg w ukladzie
ci$nieniowym.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenie zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami,
ksztaltkami stuzagcymi do celéw rewizyjnych, regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych,
czerpalnych, sterujacych itp.

Studzienka rozpreina — studzienka montowana na wiaczeniu rurociagu ttocznego do uktadu
grawitacyjnego w celu rozprezenia ci$nienia sciekdéw po transporcie w przewodzie ttocznym.
Wezel _montaZowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgal¢zienie odcinkéw przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W skiad wezta wchodza migdzy innymi ksztattki, ztacza,
elementy uzbrojenia.

Pozostale okres§lenie podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczegélnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00.,
»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw i studni z PE, PP oraz PVC” i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — SGGiK.

2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST oraz ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania wyrobéw budowlanych przed
rozpoczeciem ich dostawy. Materiaty z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacji sanit. oraz
przytacza kanalizacji sanit. powinny charakteryzowa¢ si¢ odpowiednia wytrzymatoscia
mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczna i biologiczng na wpltywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwatoscig. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST,
przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe
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przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrédta. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci
wodociggowej wg zasad niniejszej ST sa:

Przewierty pod drogami
- rura stalowa ostonowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- ptozy z PE
Sieé kanalizacji sanitarnej
* rury PVC-U klasa S(T) (SN 8kPa) szereg S-16,7 SDR 34 kielichowe taczone na uszczelke
gumowa montowang w trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System
uszczelniajacy rury wg normy PN-EN 681.
* rury ochronne z PVC lub PE
Do budowy powinny by¢ uzyte rury i ksztattki bez widocznych uszkodzen takich jak
wgniecenia rysy czy peknigcia. Rury poleca si¢ od jednego producenta jak rowniez ksztattki.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
* nazwg lub znak producenta;
* symbol surowca;
* wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, PN, seria S;
* sztywnos$¢ obwodowa (dla rur);
* informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
* numer aprobaty techniczne;j.
Wymiary rur okreslone s3 nominalng $rednicg zewng¢trzng, maksymalng i minimalng
gruboscig Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnos$cig srednicy zewngtrznej.
2.1. Odbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protok6étami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera. Wszystkie elementy sktadowe rur, studzienek wykonywanych z tworzyw sztucznych
powinny spetnia¢ pod wzgledem jakosci wymagania podane w odpowiednich aktach
normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Armatura dostarczana na budowe¢ powinna by¢
sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie 1 wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych
uszkodzen a cato$¢ powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie glodki i réwne,
bez zadzioréw 1 wypuktosci. Kleje powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
uniemozliwiajacych odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy
producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania
w budownictwie, jego pozytywna ocen¢ higieniczng oraz wyniki badan stwierdzajagcych zgodno$¢
danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych norm.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanit., przytaczy kan. sanit.
zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robot.

Do montazu studzienek rewizyjnych ( wiazowych i1 niewlazowych ), nalezy stosowac
wytyczne producenta dotyczace stosowanego sprzetu jezeli nie okresla to ST i dokumentacja
projektowa.
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4. Wymagania szczegotowe dotyczace sSrodkow transportu

Materialy i urzadzenia moga by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wlasnym odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materiatéw i urzadzen powinna by¢ doktadnie
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy spelnia¢ nastepujace wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza
pojazd konce nie mogg by¢ dluzsze niz 1m;

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ Im;

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu;

* luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu;

* podczas transportu elementy studzienek powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czegsci srodkéw transportu;

* transport pompowni $ciekOw : zbiornik winien by¢ przewozony srodkiem
transportu dostosowany do jego wymiaréw i ciezaru.

Wg istniejagcych zalecen przewdz materialéw i rur z tworzyw sztucznych powinien si¢
odbywac¢ przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 30°C. Niektérzy Producenci rur dopuszczaja
szerszy zakres temperaturowy. Wyladunek rur i studzienek powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Rur i elementéw studzienek nie
wolno zrzuca¢ z S$rodkéw transportowych, lecz roztadowywac recznie lub mechanicznym
sprzetem przetadunkowym. Podczas zaladunku, transportu oraz wyladunku rur, studzienek,
pompowni oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan Producenta. Ponadto przy
zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Studnie i studzienki betonowe 1 z tworzyw sztucznych — transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
rOwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

Pozostale wymogi wg OST-00.00

5. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlanag,
wiedzg techniczng, warunkami technicznymi, z nalezyta staranno$cig i zachowaniem zasad
estetyki wykonania.

5.1. Prace wstegpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami SciekOw 1
armaturg. W granicach terenu budowy kanalu znajdujg si¢ state punkty niwelacyjne o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy. Pozostalty wymogi wg SST-01.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanit. stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Pozostaty wymogi wg SS7T-01.
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5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ przy pomocy pompowania ciaggtego.
Wode opadowg z wykopdw nalezy odprowadzi¢ pompg zatapialng i tymczasowymi rurociggami
ttocznymi dn100 mm do odbiornikéw. Pozostaty wymogi wg SST-02.
5.4. Wykonanie wykopow

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych recznie
( w odlegtosci min. 5.0m od kolizji ). W poblizu budynkéw i budowli (inst. rurociagi) w
wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystegpowania
wody gruntowej wykonywa¢ jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacnia¢ technologia
uzgodniong z Inspektorem Nadzoru wg SS7-02. Podczas uktadania rur kanalizacyjnych zachowac
normatywne odlegtosci od innych rurociagéw, drzew i obiektéw budowlanych:

- kable energetyczne -1 mb
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
-gazn/cis/c -1,0 mb
- wodociag -1mb
- drzewa -1,5mb
- budowle i state ogrodzenia -3mb

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanalu przez geodete. W miejscach
przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy
kontrolne dla sprawdzenia rzeczywiste] rzednej posadowienia rurociggu. W miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem stosowac rury ochronne.
Na istniejacych przewodach energetycznych, telekomunikacyjnych gdzie nie mozna zachowac
normatywnej odlegtosci stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wykop pogtebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie, a pozostala czes¢ wykopu na grubos¢
podsypki wykona¢ recznie. Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg rurociggu na planie
sytuacyjnym. Szerokos$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m.
Miejsce sktadowania urobku na odkiad, lub w/g wskazan z Inspektorem Nadzoru. Przy
wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naplywem wodd opadowych
sptywajacych po terenie. Pozostaty wymogi wg SST-02.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Montaz rur PVC-U ( rurociggi grawitacyjne )
Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

5.6 ZAKRES INWESTYCJI :
Zakres sieci kanalizacji sanit. objety inwestycjq :
- siec¢ kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200x5,9 L= 2031m.
- przylgcza kanalizacji grawitacyjnej z PVC 160x4,7 L= 851 m. + 100m przylgcza
dodatkowe
- przylgcza kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200x5,9 L=7,1 m
Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200x5,9 o dtugosci
2031m, przytaczy kan. sanit. o dlugosci L=951 m .
Podtaczenie rurociggu kanalizacji sanit. do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC DN
315 w m. Starzynski Dw. ul. Graniczna.
UWAGI KONCOWE :

1. Studnie rewizyjne budowane w drogach nieutwardzonych ( nie umocnionych ),
gruntowych lub w wjazdach nalezy obrukowac¢ lub zabezpieczy¢ utwardzenie
pierscieniem betonowym ~ w promieniu min. 1.5m - sposéb uzgodni¢ z
eksploatatorem sieci.

2 W przypadku torféw i gruntéw nasypowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru koniecznos¢ wymiany gruntu. Przeprowadzone badania gruntu nie
wykazuja potrzeby takiej wymiany.
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3 Przewiduje si¢ rowniez okresowe plukanie rurociggu woda za posrednictwem np.
specjalistycznego wozu  asenizacyjnego lub  przedmuchiwanie spr¢zonym
powietrzem za posrednictwem zespotu sprezarkowego.
5.7 Skladowanie rur
Rury nalezy skltadowa¢ na gladkim podlozu bez kamieni i1 przedmiotéw o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ jedna na drugiej do
maksymalnej wysokosci 3m. Luzne rury i niepelne wiazki mozna skladowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego 1 w temperaturach nie
przekraczajacych 40°C. Przy dtugotrwatym przechowywaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dzialaniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skladu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem. Nalezy zapewni¢ przeplyw powietrza pod
plandeka, aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaty deformacji. Przy sktadowaniu materiatéw
nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Rury o réznych srednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych
sciankach powinny by¢ sktadowane na spodzie. To samo dotyczy sktadowania rur na srodkach
transportowych. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami. Nie dopuszcza si¢ sktadowania rur w sposéb w ktérym moglyby wystgpic¢
odksztatcenia. Najlepiej w miar¢ mozliwosci transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie’’ pojedynczych elementow po podlozu. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.

5.8 Przewierty pod drogami

Skrzyzowania z drogami wykonane metodg bezodkrywkowa (metoda przewiertu, przecisku)
nalezy wykonaé w rurze stalowej speniajacej jednoczesnie funkcje rury ostonowej. Srednice rur
przewiertnych oraz glebokos$¢ 1 dlugosci przewiertow pokazano na mapach 1 profilach sieci
wodociggowej znajdujacych si¢ w Dokumentacji Techniczne;.

Szczegdtowa technologie przejscia rur przewiertnych pod drogami opracuje Wykonawca wg
posiadanego specjalistycznego sprzetu.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych na terenie pol uprawnych w okresie uprawy (
warunek dzierzawcy pol uprawnych ) projektuje si¢ przejScie przez teren uprawy rurociggu
tlocznego metoda przewiertu sterowanego ( technologia wg firmy wykonujacej przewiert
sterowany )

5.9 Zabezpieczenie rurociagéw przed uderzeniem hydraulicznym

Uderzenie hydrauliczne powodowane jest naglymi zmianami predkosci (kierunku)
przeptywu 1 zwigzanym z tym wzrostem cisnienia. Energia kinetyczna zamieniana jest na energi¢
ci$nienia. Wielko$¢ wzrostu ci$nienia moze znacznie przekracza¢ cis$nienie eksploatacyjne w
przewodzie 1 spowodowac przy braku odpowiednich zabezpieczen uszkodzenie, a nawet
pekniecie rurociggu. Jest wiele czynnikéw, ktére moga spowodowaé powstanie uderzenia
hydraulicznego, najbardziej typowe przypadki to:

- nagle wiaczenie lub wytaczenie pompy,
- nagle zamknigcie lub otwarcie zaworu regulujacego (zasuwy),
- nieprawidlowe napetnienie przewodu 1 usuwanie powietrza,
- nieodpowiednie operowanie zaworami
- "korki" powietrze uwi¢zione w przewodach, w ktérych sa niewlasciwie rozplanowane lub w
ktorych brak jest urzadzen do odprowadzania powietrza i gazow wydzielajacych si¢ w przewodzie
z transportowanego medium.

Teoria dotyczaca uderzen hydraulicznych i sposoby zabezpieczen rurociggéw sg szeroko znane
z literatury przedmiotu. Wieloletnie do§wiadczenie wykazuje jednak, ze w praktyce czegsto nie
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przywigzuje si¢ dostatecznej uwagi do rozwigzania probleméw zwigzanych z wilasciwym
odpowietrzaniem sieci, uniemozliwiajagcym tworzenie si¢ "korkéw" powietrznych w rurociggach.
Wiele awarii rurociggdéw ci$nieniowych powodowanych jest niewlasciwym rozplanowaniem w
profilu przewodu odpowiedniej ilosci zaworéw odpowietrzajagco/napowietrzajacych lub ich
brakiem (ze wzglgdu na "oszczedne" projektowanie).

Powietrze uwigzione w "korkach" pod wysokim ci$nieniem gromadzi olbrzymig ilo$¢ energii.
Gdy powietrze to dociera do zasuwy, wowczas ze wzgledu na znacznie nizszg gestos¢, przeptywa
bardzo szybko, znacznie szybciej niz woda powodujgc gwaltowny spadek cisnienia, to z kolei
prowadzi do powstania fali uderzenia hydraulicznego o wysokosci ci$nienia, ktéra nie moze
przekracza¢ warto$ci ciSnienia powstajagcego w przewodzie przy naglym zatrzymaniu pompy. Z
tego wzgledu zwraca uwage na konieczno$¢ przestrzegania zasad dotyczacych stosowania i
rozmieszczenia urzadzen odpowietrzajacych i napowietrzajacych w profilu przewodu.

5.10 Rury ochronne przewodéw

Zalecane $rednice rur ochronnych (PE) i przeciskowych (stal) w zaleznosci od $rednicy rury
przewodowej
Srednice rury Srednice rury Srednice rury
przewodu SDR 11 ochronnej z PE SDR 17,6 przeciskowej stalowej
50x4.6 90x5.2 159x4.5
63x5,6 110x6,3 159x4.,5
90 x 8,2 160x9,1 219x6
110x10,0 200x11.4 273x6,5
125x16,4 200x11.4 406x9
180x16.4 250x 14,2 406x9
250 x 22,7 355x 20,2 508x12,5

Rury ochronne stosowane sg do zabezpieczania rurociggéw przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu, a w przypadku gazociggdéw réwniez do odprowadzania ewentualnych
przeciekOw gazu na bezpieczng odlegtos¢. Instalowane sa przy podziemnych przekroczeniach
toréw kolejowych i1 tramwajowych, drég kolowych, przy skrzyzowaniach z elementami
uzbrojenia podziemnego w ulicy, przejsciach pod fundamentami budowli i wszedzie tam, gdzie
nie mozna zachowa¢ przewidzianych normami bezpiecznych odlegtosci od innych obiektow.
Rozwigzania konstrukcyjne przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych 1 gazowych
wymagaja indywidualnych projektéw i uzgodnien z uzytkownikami. Przepisy niektérych
uzytkownikéw obiektéw (jak np. kolej, drogi publiczne) okreslaja bardzo szczegdétowe warunki
odnos$nie materiatow, gtebokosci utozenia, sposobu wykonania przewodow 1 rur ochronnych.

Jako rury ochronne mozna stosowaé¢ rury z PE, PVC lub rury stalowe o S$rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich ztgcz, a zwlaszcza ztaczek zgrzewania
elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy stosowaé srodkéw
bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne mogg by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga
tez by¢ wybudowane metodg przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ ztgczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest
to mozliwe, ze wzgledu na dlugos¢ odcinka przejscia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury
podda¢ prébie na szczelno$¢ zlaczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury
ostonowej. Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych
wymogow, ktére sg czesto niedoceniane, a ktére sg konieczne do zapewnienia dlugotrwalej,
bezawaryjnej pracy.

1. Przewod wewnatrz rury oslonowej nie powinien spoczywac na kielichach. Dlatego pole}czenie
kielichowe musi by¢ uniesione na odpowiednig wysokosc¢, tak aby umiescic kielich powyze;
wewnetrznej powierzchni §ciany rury ostonowej. Zwykle do praw1dlowego uniesienia i
ulokowania ztgcza przewodow w rurze ostonowej wykorzystuje si¢ ptozy z polipropylenu lub
drewniane podktadki.

2. Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na calym obwodzie tak, aby
uniemozliwi¢ przesunigcie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czesciowym
napetnieniu moga by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz zalanej przestrzeni pomig¢dzy
przewodem, a rurg ostonowa. Uszczelnienie pierscienia pomi¢dzy przewodem, a rurg
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ostonowa po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym
przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypelnienie
przestrzeni mi¢dzy rurg przewodowg a rurg ostonowg odpowiednim materiatem.

Ulozenie rur wodociggowych lub kanalizacyjnych z PVC, PE, PP w rurach ostonowych mozna
zrealizowac¢ w rézny sposob. Najbardziej zalecang metodg jest umieszczenie rury przewodowe;j
w rurze ochronnej z zastosowaniem ptdéz. Najczesciej sg to ptozy wykonane z tworzyw
sztucznych. Rozstaw pl6z uzalezniony jest od ich producenta lub odnosnych przepiséw.
Poprawne podparcie uzyskuje si¢ przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwigzaniem moze by¢ ulozenie rury przewodowej na dnie rury ochronne;j.
Pomiedzy rurami musi znajdowac si¢ przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego, przestrzen
pomig¢dzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym materialem dla zabezpieczenia
przewodu przed poruszaniem si¢. Mozliwe jest tez zastosowanie piéz z impregnowanego
twardego drewna. W sytuacji, gdy wystepuje mozliwos¢ przesuwania si¢ rury przewodowej w
rurze ochronnej (np. woda gruntowa), mozna zastosowa¢ zamocowania z drewna. Przejscia
przewodem nad przeszkodami terenowymi jak np. rzeki, jary, podwieszenia rurociggu pod
mostami, wiaduktami, wymagajg indywidualnego opracowania.

Budowa przejscia wymaga odpowiedniej konstrukcji nos$nej (rury z tworzyw sztucznych nie sg
konstrukcyjnie samono$ne jak np. rury stalowe) oraz zabezpieczenia termicznego (z uwagi
na konieczno$¢ zachowania temperatury uzytkowej ponizej 20°C) z uwzglednieniem
zabezpieczenia przed dziataniem promieni stonecznych.

W wigkszosci przypadkéw instalowanie przewodéw w rurach ostonowych stosowane jest
przy przejsciach pod pasami startowymi lotnisk, autostradami, torami kolejowymi i w innych
sytuacjach, w ktérych warunki nie pozwalaja na zastosowanie otwartego wykopu. Kiedy
inzynierowie napotykajg na taka sytuacje, zalecajg pokonanie przeszkody za pomocg przewiertu
lub przecisku. Przy tego typu przejSciach generalnie zaleca si¢ stosowanie rur ostonowych,
wykonywanych zazwyczaj ze stali. Wykonanie przejscia w rurze oslonowej wymaga wyposazenia
w specjalny sprzet oraz wprawy i umiejetnosci. Jest to specjalny rodzaj konstrukcji, w ktérych
specjalizuja si¢ wybrane firmy. W przypadku mniejszych S$rednic, stalowa rura ostonowa
umieszczana jest zazwyczaj w tunelu stopniowo, bezposrednio za urzgdzeniem wiertniczym
wykonujacym przewiert pod przeszkoda. W praktyce, jako rur ostonowych, zaleca si¢ uzywania
rur stalowych ze stali gtadkiej (nie falistej), aby umozliwi¢ przesuwanie rury z jak najmniejszym
oporem. W przypadku $rednic wigkszych, konstrukcje wykonywane sg najczegsciej za pomoca
przecisku wykonywanego ze specjalnie przygotowanego wykopu. Kiedy wymagana jest rura
ostonowa o znacznej dtugosci, wymaga si¢ przygotowania kilku wykopéw otwartych na trasie
przecisku, w celu umozliwienia przeprowadzenia catej operacji.

Bez wzgledu na $rednicg, bardzo wazna jest prostolinijno$¢ utozenia i jednostajnos¢ spadku
rury ostonowej, aby utrzymac ustalony spadek instalowanego przewodu. Prawidtowy spadek
przewodu np. kanalizacyjnego konieczny jest dla zapewnienia nalezytego przeptywu
grawitacyjnego. Umieszczanie przewodéw w stalowych rurach ostonowych wymaga spetnienia
kilku waznych wymogdéw, ktére sg czgsto niedoceniane, a ktére sg konieczne do zapewnienia
dtugotrwatej bezawaryjnej pracy. Sg to:

1. Przew6od z PVC wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywac¢ na kielichach. Dlatego
potaczenie kielichowe musi by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢, tak aby umiesci¢ kielich
powyzej wewngtrznej powierzchni §ciany rury ostonowej. Zwykle do prawidlowego uniesienia
1 ulokowania zlacza przewodéw w rurze ostonowej wykorzystuje si¢ drewniane podktadki lub
ptozy z PP.

2. Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na calym obwodzie, tak aby
uniemozliwi¢ przesunigcia w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czgSciowym
napelnieniu moga by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz zalanej przestrzeni pomig¢dzy
przewodem a rurg ostonowg. Uszczelnienie pierscienia pomigdzy przewodem a rurg ostonowa
po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Koniecznosé¢ zastosowania podktadek

Podktadki stosuje si¢ do przewodéw kielichowych z PVC instalowanych wewnatrz rur
ostonowych z trzech powodéw :
1.Aby utatwi¢ wpychanie lub wcigganie przewodu.
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2.Aby uchroni¢ kielichy, jak i samg rur¢ przed zdzieraniem o wewngtrzng powierzchni¢ rury
ostonowej podczas instalowania.
3.Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podktadki powinny by¢ zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie
znajdujg si¢ uszczelki 1 kielichy. Powinny by¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit pomiedzy
kielichem a dnem rury ostonowej. Podktadki nalezy wykona¢ z twardego drewna liSciastego.
Drewno podktadek powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane Srodkami dostgpnymi na rynku,
celem ograniczenia wptywu korozji biologicznej. Po stronie bosego konca przewodu podktadka
powinna skonczy¢ si¢ na koncowym znaku montazowym, co zapobiegnie nadmiernemu
rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychania w kielich.

Przednie i tylne zakonczenia podktadek powinny by¢ zaokraglone. Podktadki nalezy nacig¢
dla utatwienia wigzania taSmg i1 zapobiezenia nadmiernemu przesuwaniu si¢ tasmy. Podkiadki
zabezpieczajace przewdd nalezy umocowac za pomocg tasmy o duzej wytrzymatosci.

Umocowanie podktadek powinno by¢ wykonane solidnie, aby uniemozliwi¢ ich przesuwanie
wzdtuz cylindra rury podczas operacji wpychania lub wyciggania. Bardzo wazny jest rOwniez
odpowiedni dobdr s$rednicy rury ostonowej. Podktadki i $ciggi usztywniajgce powinny byc
identycznego rozmiaru, gdyz funkcje jakie spetniajg sg do$¢ czesto zamienne. Podczas wciggania
do rury oslonowej przy pomocy liny, przewdéd moze siq obracac, powodujqc przekrecanie
podkladek 1 Sciggéw usztywniajacych w stosunku do pozyCJl wyjsciowej. W konsekwencp Jesh
nie zostala zastosowana odpowiednia ilo$¢, rozmiar 1 odstgpy podktadek 1 Sciggéw
usztywniajgcych na obwodzie rur, kielichy nie beda odseparowane od wewnetrznej powierzchni
rury ostonowej, a w szczegélnosci od jej dna. Innym mozliwym rozwigzaniem moze by¢
zastosowanie tak zwanych piéz polipropylenowych, lub wykonanych z innego tworzywa
sztucznego. Plozy takie spetniajg podobng funkcje, co podktadki drewniane. Wykonane sg one w
postaci odpowiednich pierscieni tworzywowych, zaciskanych $cisle wokét rury w celu
uniemozliwienia ich przesunigcia. PierScienie takie umieszcza si¢ symetrycznie na catej dlugosci
odcinka rurociggu biegngcego w rurze ostonowej. Bardzo istotng sprawg jest odpowiednie
rozmieszczenie ptéz na dlugosci chronionego rurociggu oraz ich odpowiednie zacisnigcie wokot
rury celem zapobiezenia ich przesuwaniu. Zastosowanie smarowania wewnetrznej powierzchni
rury ostonowej i/lub podktadek utatwia przesuwanie. Rura ostonowa i/lub podkladka moga by¢
smarowane preparatami ulatw1a]qcym1 poshzg np. na bazie ' pluczkl itowej" lub oleju Inianego.
Produkty naftowe, takie Jak oleje 1 smary, nie powinny by¢ uzywane do smarowania, gdyz ich
dtuzsze oddziatywanie moze by¢ szkodliwe dla uszczelek i rur z PVC. Aby nasmarowac¢ rurg
ostonowa od wewnatrz nalezy na jej brzeg natozy¢ warstweg odpowiedniego preparatu. Nastepnie
do liny przymocowac¢ tampon lub okragla szczotke 1 przeciagnac go przez rure.

Weiggniegcie przewodu do rury ostonowej

Aby wciagna¢ przewdd, nalezy przewlec ling przez rur¢ oslonowa i przez calg dlugosc
pierwszego odcinka przewodu. Nastepnie koniec liny zamocowa¢ na odpowiedniej poprzeczce na
kielichu przewodu. Nastepnie lina powinna by¢ ciagnig¢ta rOwnomiernie (bez szarpni¢¢) przy
uzyciu wciagarki, az do momentu kiedy z rury ostonowej wystawac bedzie ok. 60 cm przewodu.
Kiedy lina zostanie przeciggni¢ta przez catg dtugo$¢ kolejnego odcinka przewodu, odcinki te
taczy sie ze sobg i powtarza operacj¢ przeciggania. Przewody z PVC moga by¢ réwniez
przepychane przez rury ostonowe w inny sposéb przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.

Koniecznos¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu

Kiedy caty przewdd znajduje si¢ juz w rurze ostonowej, konieczne jest zainstalowanie
odpowiedniej koncowki w celu powiazania go z przewodem lezagcym w wykopie. Kiedy podczas
instalowania rurociggu w rurze ostonowej stosowana jest metoda przepychania, pomiedzy
koncem przewodu juz zainstalowanego w wykopie, a kielichem przewodu wystajacego z rury
ostonowej pozostaje zawsze pewien odstep. Aby dokona¢ powigzania, potrzebny jest odcinek rury
o dtugosci od powiadajacej odstepowi miedzy kielichem przewodu w rurze ostonowej, a koncem
bosym przewodu bedacego w wykopie (lub na odwr6t) oraz jedna ztaczka dwukielichowa. Kiedy
dtugos¢ rury ostonowej jest relatywnie mata, a do umiejscowienia w niej rurociggu zastosowano
metode wpychania, potaczenie z juz istniejacym rurociggiem moze by¢ tatwo zrealizowane, przez
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kontynuowanie procesu pchania poza rur¢ ostonowg do specjalnie przygotowanej ztaczki na juz
zainstalowanym rurociggu. Kiedy chcemy zastosowa¢ wtasnie takg metod¢ potaczenia, rurocigg
juz zainstalowany powinien znajdowac si¢ okoto 30 cm od konca rury ostonowej. W ten sposéb
bedzie nalezato usung¢ tylko krétkie odcinki podktadek. We wszystkich przypadkach podktadki i
$ciggi usztywniajagce powinny pozosta¢ zaréwno wewnatrz, jak i w poblizu koncéw rury
ostonowej. Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot
rurociggu zalezg SciSle od dokumentacji budowy lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego
rodzaju instalacji. Drewniane podktadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego
drewna lisciastego. Trwalo$§¢ tych podkltadek moze zosta¢ przedtuzona, jesli przed
zamontowaniem zostang one odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje si¢ wypetnienia
rury ostonowej, to nalezy zaimpregnowac podktadki odpowiednimi $rodkami konserwujacymi do
drewna. Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkladek, nie jest
konieczne stosowanie zasypu z piasku lub innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy si¢
wystgpienia wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed wyptynigciem.

Zamiast podkladek z drewna nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania ptéz segmentowych z
polipropylenu (lub innego tworzywa sztucznego). Spos6b ich instalowania oraz rozmieszczenie
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta ptéz. Jezeli nie ma niebezpieczenstwa
przemieszczenia si¢ rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamknigcie rury mozna
zastosowac¢ folie termokurczliwe na koncach rury ostonowej lub dostgpne na rynku specjalne
zamknigcie gumowe.

W przypadku zastosowania ptéz tworzywowych zaleca si¢, aby na koncach odcinka rurociggu
przebiegajacego w rurze ostonowej instalowac ptozy w postaci podwdjnego pierscienia, a jako
zamknigcie rury ostonowej zastosowac specjalne pierscienie samouszczelniajace.

Zamkniecie koncowek rury ostonowej

Jesli konce rury ostonowej maja by¢ zamknigte, to przed zamknigciem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci przewodu. Kiedy wymagane jest wypetnienie przestrzeni pierscieniowej pod i
wokot zainstalowanego przewodu, to trzy czwarte wysokosci tej przestrzeni od dotu powinno by¢
wypelnione piaskiem lub innym odpowiednim gruntem. Zabezpieczy to przewdéd wewnetrzny
przed poruszaniem si¢. Piasek moze by¢ wttoczony do wnetrza rury ostonowej za pomoca wody
pod cisnieniem przy uzyciu elastycznego we¢za. Trzeba jednak zachowac ostroznos¢, aby unikngé
wtloczenia zbyt duzej ilosci wody do wnetrza rury ostonowej, gdyz stworzy to mozliwosé
wyplynigcia rurociggu. Zjawisko wyptynigcia moze rowniez wystapi¢c w przypadku
nieréwnomiernego podparcia zainstalowanego wewnatrz rurociggu, kiedy to system podktadek
nie spetnia zadania ochrony rurociggu przed przesuni¢ciami we wszystkich kierunkach.

W zadnym przypadku nie powinno uzywa¢ si¢ klinéw pomiedzy wierzchem rurociagu, a
wewnetrzng powierzchnig rury ostfonowej aby zapobiec przesuwaniu si¢ przewodu.

5.11 Studnie betonowe

Studnie z kregéw betonowych C45/35 s3 studniami pompowni, rozpr¢znymi, z
czyszczakiem lub zaworem napowietrzajgco-odpowierzajacy. Studnie nalezy montowacé w
przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej grubosci 20 cm. Laczenie elementdéw studni poprzez uszczelki gumowe. Na
zamontowanej studni utozy¢ pierScienie regulujace wysoko$¢, pierscien odcigzajacy ( w
przypadku drogi) oraz wlaz zeliwny. W miejscach narazonych na przedostanie si¢ wody opadowej
(deszczowej) do studzienek stosowaé wiazy z zeliwa sferoidalnego o wysokiej szczelnosci.
Studnie budowane w drogach nieutwardzonych (nie umocnionych), gruntowych lub wjazdach
nalezy obrukowa¢ w promieniu min. 2-3 m oraz zamontowac plyte pokrywowa celem
zabezpieczenia studzienki przed przesunigciem i uszkodzeniem.
5.12. Ukladanie przewodow na dnie wykopu

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub taz pojedynczych odcinkéw rur i
wezléw moze odbywac si¢ na przygotowanym uprzednio podtozu. Podioze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy zwrdci¢ uwage oby osie
uktadanych przewodéw pokrywaty sie. Pozostale wymogi wg SST-02.
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6. Kontrola jakosci roboét

Kontrole jako$ci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa, deklaracje
zgodno$ci, atesty wraz z gwarancjami Producenta zastosowanych wyrobéw budowlanych.
Zastosowane wyroby budowlane winny posiada¢ Aprobaty Techniczne ( jezeli nie jest ustalona
norma ) lub by¢ zgodne z PN-EN.

6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie uzytych wyrobéw budowlanych do budowy rurociggdéw przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjq projektowq

Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow — opis w SST-02
6.4. Badanie gt¢bokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar: rz¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora, wysokosci
przewodu w przekroju poprzecznym, obliczenie réznicy wysokosci h, pomie¢dzy sumg wynikow
pomiaréw j.w., arzedng projektowanego terenu w danym punkcie
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu
6.5.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

6.5.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

6.5.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zlaczami rur i poroOwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

7. Wymagania dotyczace obmiar roboét.

Jednostkg obmiaru jest Im wykonanego rurociggu zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej lub
1 sztuka badz komplet zamontowanej studzienki rewizyjnej, pompowni Sciekoéw, studzienki
odpowietrzajacej, rozprgznej czy armatury. Pozostate warunki wg OST-00.00

8. Odbiodr robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami powstalymi w trakcie
wykonywania robét oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen;

— protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich faz robdét (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.);

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rurociagu;

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i materialow;
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Przy odbiorach czesciowych nalezZy sprawdzié:

—  zgodno$¢ wykonanego odcinaka i zastosowanych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa

—  prawidlowos¢ wykonania rob6t ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu

—  prawidlowo$s¢ montazu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku oraz innych elementéw wystepujacych na wykonanym odcinku.

—  prawidlowos$¢ montazu studzienek rewizyjnych, kaskadowych, podtaczeniowych,
odpowietrzajacych, rozpreznych, osadowych,

—  prawidlowos¢ montazu pompowni SciekOw
—przeprowadzenie proby szczelnosci

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowag oraz zapisy w Dzienniku Budowy,
dotyczace zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

— protokotly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupelnienia;

— protokoty badan szczelnosci przewodow;

— protokét z rozruchu technologicznego pompowni $ciekdw

8.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotagczone w sposob trwaty i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji
prowadzacej badania. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty speinione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczes$nie termin ich
usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Zawarta umowa Zamawiajacego z Wykonawca
Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca prowadzenia robdét,

dostarczenie materialow,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podloza,

utozenie rur kanalizacji sanitarnej

zasypanie wykopu,

wywoOz nadmiaru ziemi,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewne¢trzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052. Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
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PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — SGGiK.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych, wymagania i badania

przy odbiorze.
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania

4.0 SST-04 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233120-6)
1. Wstep

1.1. Zakres Robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych przy
robotach rozbiérkowych i odtworzeniowych drég, ogrodzen (na trasie budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej) i obejmuja:
Roboty rozbiorkowe:
rozbidrka nawierzchni zwirowych i gruntowych utwardzonych,
rozbidrka ogrodzenia
Roboty odtworzeniowe
odtworzenie/wykonanie nawierzchni gruntowej utwardzonej
odtworzenie ogrodzenia
odtworzenie rowow przydroznych

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i OST-00.00.
Warstwa _wigzgca — warstwa znajdujgca si¢ pomiedzy warstwag Scieralng i podbudowg
zapewniajaca rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowe.
Warstwa_scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.
Beton_asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o sktadnikach dobranych w odpowiednich
proporcjach — mieszanka mineralna sktadajaca si¢ wylacznie z kruszywa famanego.

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢ z Kontraktem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00.00.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobow budowlanych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot odtworzeniowych/nowych wg zasad
niniejszej ST sa:

* tluczen

* kruszywo winno by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych 1 winno odpowiadaé
klasie co najmniej II wg normy PB-B-11112:1196 ,Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajow UE

* piasek $rednio lub gruboziarnisty

* piasek powinien zawiera¢ czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawedziach, piasek
powinien by¢ badany przy kazdej nowej dostawie

* piasek drobny do zamulania spoin
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3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisano w OST-00.00.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzywac nast¢pujacych maszyn i urzadzen:
zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej,
spycharki,
rowniarki,
koparki,
walec samojezdny
dzwig kotowy,
walec wibracyjny,
wibratory powierzchniowe 1 wglebne,
pita do ciecia asfaltu,
samochdd do 5 ton,

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu opisano w OST-00.00.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Asfalt
nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltow
drogowych moze odbywac si¢ w:

—cysternach kolejowych,

—cysternach samochodowych,

—bebnach blaszanych,

—lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workéw. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami
samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie
samochodéw termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.
Transport pozostalych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczqgce robot nawierzchniowych
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00.00.

5.1.1. Roboty rozbiorkowe
Rozbidérka nawierzchni Zwirowych i gruntowych utwardzonych

Nawierzchnie zwirowe i gruntowe utwardzone rozbiera¢ sprzetem mechanicznym koparka i
tadowarka. Zwir wywies¢ na sktadowisko.
Rozbiérka ogrodzenia

Rozbiera¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu. Materiat sktadowa¢ do ponownego
wbudowania.
5.1.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 2.
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Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie majag wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych.
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
1 2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na giebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony rob6t 0,97
ziemnych

5.1.3. Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego

Nawierzchni¢ z tlucznia kamiennego wykona¢ w miejsce rozebranych nawierzchni
zwirowych i gruntowych utwardzonych zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej drogi lub wybudowanej drogi.
Jednostkg obmiaru ogrodzen jest 1 m. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.
9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.00.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemne.

PN-S - 02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspoiczynnika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Opracowata :



