Zaktad Projektowanie Nadzory Inwestycje Eleonora Puzo
78-600 Osiedle Piastowskie 6

PRZEDMIAR ROBOT - SIEC KANALIZACJI SANIT. Z PRZYLACZA-
MI (1,0 m. na dziatce budowlanej z studzienka podiaczeniowq )

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekdw
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociagéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Nazwa inwestycji :  SIEC KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNA Z PRZYLACZAMI W STARZYNSKIM DW. ( ulice : Diuga,
Graniczna , Stoneczna , Jagodowa, Teczowa )

Adres inwestycji: :  Sie¢ kan. sanit : dz. 678, 651, 641/2, 641/1, 433, 470 obr. Starzynski Dwér

Adres inwestycji: :  Przylacza :630/2, 631/4 ,632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 635/3, 636/2,636/3, 637/1, 637/2, 646/2, 646/3, 647/3,

648/3, 648/4, 649/1, 649/3, 650/2, 650/3, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 655/1, 655/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4,
658/1, 658/2, 659/1,
659/2, 659/3, 659/4, 660/1, 660/2, 660/3, 661/2, 661/3, 661/5, 662/1, 663/2, 663/6, 665/2, 666/2, 666/4, 667/1,
667/2, 667/3, 668/1, 668/3, 668/4, 670/3, 672/3, 674/1, 718, obr. Starzynski Dwor

Inwestor : ;' Gmina Puck adres 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29

Branza : :  sanitarna

Sporzadzit przedmiar :  mgrinz. E. Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10

Data opracowania 14.11.2023

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Hl kw. 2023
NARZUTY
Dodatek za utrudnienia [Du] .........ccccooeiiiiiiniineeen. % R
Koszty posrednie [Kp] % R+Du(R), S
Koszty zakupu [Kz] ......coooiiiiiiiiiiic % Mbezp
ZYSK [Z] oo % R+Du(R)+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Znetto kosztorys
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami dla cze$ci miejscowosci Starzynski Dwér gm.
Puck ulice : Dluga, Graniczna , Stoneczna , Jagodowa, Teczowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200x 5,9 L=2031m
- przytacza kanalizacji sanitarnej PVC_T DN 200x 5,9 L=7,1m
- przytacza kanalizacji sanitarnej PVC_T 160x 4,7 L=851m + 100m przytacza dodatkowe

Przed realizacjg inwestycji nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z wydanymi warunkami tech. opiniami, uzgodnieniami. Projekt organizacji ru-
chu na czas zajecia pasa drogowego nalezy wykonac i zatwierdzic.
Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC _T DN 160 x 4,7 oraz DN 200 x 5,9. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
z domoéw mieszkalnych ustalono z kazdym wiascicielem posesji, aby zmiany w instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej byty jak najmniejsze.
Uwzgledniono réwniez z wtascicielami budynkéw mieszkalnych ewentualne zmiany uwzgledniajace przebudowe instalacji wewnetrznej i podta-
czenie budynku pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w innym miejscu niz znajduje sie obecne odprowadzenie sciekdw z budynku. Na
kazdym zatamaniu trasy przewodu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke kanalizacyjng. Nalezy tak wykonaé utozenie w gruncie sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej aby umozliwi¢ mieszkanncom swobodny dojazd do posesii.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne na sieci i DN 1000 z kregéw betonowych klasy C35/45 oraz z DN 400 (425) niewtazowe. Roboty
ziemne w miejscach uzbrojenia terenu i w pasie drogowym nalezy wykonac recznie w porozumieniu i pod nadzorem gestoréw istniejacego
uzbrojenia oraz zarzadcy drog. Otwarte wykopy oznakowacé i prawidtowo zabezpieczy¢ zg. z przepisami BHP. Pozostate dane tech. oraz wa-
runki realizacji inwestycji wg projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji tech. oraz aktualnych i miejscowych przepiséw.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

. Ceny matriatowe, ceny m-g, ceny r-g, stawki : KO, KZ, Z- wg Il kw. 2023

. Zatgczniki obliczen dtugosci rurociagéw, robét zmiennych, powierzchni nawierzchni utwardzonych i nieutrawdzonych,
. Projekt budowalny i wykonawczy wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami

. Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robét - STWIORB

. System GSP monitoringu

. Opinia ZUDP wraz z uzgodnieniami istn. uzbrojenia podziemnego

. Warunki tech. podtgczenia proj. sieci kanalizacji sanit.

. Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

. Wspdlny Stownik Zamoéwien ( CPV )

10. Zakres inwestycji wg projektu

11. Aktualne przepisy dot. wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét
12. Cennik KNNR, kalkulacja wiasna

13. Wymogi Zarzadzcy Drég dotyczace robdt w pasie drogowym ( drogi gminne )
14. Uzgodnienia z wiascicielami dziatek objetych inwestycja

O©CoONOUORWN-=
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu

Od

Do

Starzynski Dwoér

1| roboty drogowe rozbiérka 1 1

2| Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit. 2 10
3| Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne ) 11 18
4|Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw 19 19
5| rury ochronne, przewiert sterowany 20 21
6| Roboty drogowe 22 24
7|Koszty inspekcji kamerg TV rurociggow 25 25
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Starzynski Dwoér
1/roboty drogowe rozbiérka
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wyptm?2
d.1/0805-02 nionych piaskiem
z.0.2.7. dz.
9902-01
SST-04 pkt.
5.1.1
15*6 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2| Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnjkm
d.2|0111-01 nym. zat. nr 1+ 2
SST-01
pkt.2-5
2.031+0.851-0.018 km 2.864
RAZEM 2.864
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./
z.0.2.10.1. |h). - wykop reczny dla rur PVC 200 20% reczny wykop zat. 1 + 100% przytacza
9901-01 kan. sanit. zat. 2
SST-02
pkt.5.4
6093.55*0.2+2101.91 m?3 3320.620
RAZEM 3320.620
4| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.2/0802-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
SST-02 pkt. [kos¢ wykopu 1,0-2,0 m zat. 1 - 80 % wykop mech.
5.4
6092.55*0.8 m?3 4874.040
RAZEM 4874.040
5/KNNR 1 AZzurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalgm?2
d.2/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.o
SST-2 szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV kan. grawit. zat. 1 ( 20%) + zat. 2
pkt.5.4 (100%))(
(2030.91-18)*0.2*1.6*2+858.05*1.6*2 m?2 4034.022
RAZEM 4034.022
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( podyspa i obsypka ) karm?3
d.2/0501-05 lizacja grawitacyjna zat. 1 +2
SST-02 pkt.
5.4.7
(2030.91-18+858.05)*0.8*0.4 m?3 918.707
RAZEM 918.707
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3/m?3
d.2/0318-03 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.22 poz. 3 - poz. 6
z.0.2.11.4.
9911-06
SST-02 pkt.
5.4
3320.62-918.707 m?3 2401.913
RAZEM 2401.913
8|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|indywidual-
na 1 SST-02
pkt. 5.4.6
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 1 Wywéz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,2m3
d.2/0221-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
SST-02 zynowanej w hatdach; grunt kat. IIl.
pkt.5.4.12 miejsce usali¢ z inwestorem poz. 3-7
3320.620-2401.913 m?3 918.707
RAZEM 918.707
10|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych najm3
d.2/0215-01 odl.do 10 m - grunty sypkie- poz. 9
z.sz.2.2.4.
9909-03
SST-02 pkt.
5
918.707 m?3 918.707
RAZEM 918.707
3|Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne )
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sie¢ kan.sanit. Starzyinski Dwor 11.2023

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3/1308-03 zat. 1 + zat. 2
z.sz.3.4.
9913-2 SST-
03 pkt.2,5.5
2030.91+7.08 m 2037.990
RAZEM 2037.990
12| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3/1308-02 zat. 2 + rezerwa 20m
z.sz.3.4.
9913-2 SST-
03 pkt.2,5.5
858.05-7.08 m 850.970
RAZEM 850.970
13|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasu C35/45 o $r. 1000 mm w gotowyn stud.
d.3/0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m studnie rewizyjne
SST-03 pkt.
5
85 stud. 85.000
RAZEM 85.000
14|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy min. C35/45 o $r. 1000 mm w gotg[0.5 m]
d.3/0613-02 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. powyzej gt. 3,0m stud.
SST-03 pkt.
5
14 [0.5m] 14.000
stud.
RAZEM 14.000
15/|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy min. C35/45 o $r. 1000 mm w gotg[0.5 m]
d.3/0613-02 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. ponizej gt. 3,0m poz.13 stud.
SST-03 pkt.
5
-54 [0.5m] -54.000
stud.
RAZEM -54.000
16| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
SST-03 pkt.
6.6.
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
17| KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r . 425mm Fi 200/425 mm. | szt
d.3/0517-02 rezerwa 15 studzni
SST-03 pkt.
5
58+15 szt 73.000
RAZEM 73.000
18/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 m|szt
d.3/1321-02 - wykopy umocnione- korki PCV DN 160
z.sz.3.4.
9913-3 SST-
03 pkt.5
83 szt 83.000
RAZEM 83.000
4/ Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw
19|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi - m3
d.4/0408-01 wspotczynnik zageszczenia Js=1.10) poz. 6
z2.s2.2.2.2.
9911-06
SST-02
pkt.2,5.4
918.707 m?3 918.707
RAZEM 918.707
5| rury ochronne, przewiert sterowany
20|KNNR 11 Rury ochronne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. 400 mnm
d.5/0502-05 ST-
03 pkt.2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
21|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-400 mm w rurach |m
d.5/1209-01 ochronnych poz. 19 ( rury przewodowe ujete w pozycji : monaz rur )
SST-03 2,
5.7
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
6/ Roboty drogowe

22|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione| m?2
d.6/0307-02 piaskiem - poz. 1

z.0.2.7.
9902-01
SST-04 poz.
5
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
23|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-1V m?2
d.6/0102-02
analogia
S$T.02.10
(2031.9-18)*2+(951-62)*1.5 m?2 5361.300
RAZEM 5361.300

24|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢| m?2
d.6/0204-03 po zageszczeniu 10 cm- droga - warstwa 25cm. poz. 23
SST-04

pkt.5.1.4
5361.3 m?2 5361.300
RAZEM 5361.300

~

Koszty inspekcji kamerg TV rurociaggéw
25|kalkulacja |Inspekcja kanatow TV kamerg ( zestaw do inspekcji kanalizacji posiadajacy |m
d.7|indywidual- |wdrozony System Zarzadzania Jakoscig ISO, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu
na OST- ) Po zakonczonej inspekgji inwestor otrzymuje nagrang ptyte CD lub DVD zawiera-
00.00 jaca opis stanu technicznego wraz z pomiarem spadkéw przegladanych rurocia-
gow, kolorowe zdjecia miejsc szczegodlnych, raport pisemno-graficzny i ocene eks-
ploatacyjng wraz ze wskazéwkami co do ewentualnych napraw.
2040 m 2040.000
RAZEM 2040.000
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sie¢ kan.sanit. Starzyinski Dwor 11.2023

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
Starzynski Dwoér
1/45110000-1 roboty drogowe rozbiérka
1|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr.| m?2 15%6 =
d.1102 z.0.2.7. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem 90.000
9902-01 SST- |dz.
04 pkt. 5.1.1
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
roboty drogowe rozbidrka
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢
2/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
2/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trajkm 2.031+
d.2/01 SST-01 sa drog w terenie réwninnym. zat. nr 1+ 2 0.851-0.018
pkt.2-5 =2.864
3/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,dm3 6093.55*
d.2/04 z.0.2.10.1. |m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 0.2+2101.91
9901-01 SST- |strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h). - wykop = 3320.620
02 pkt.5.4 reczny dla rur PVC 200 20% reczny wykop zat. 1 + 100%
przytacza kan. sanit. zat. 2
4/KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o |m?3 6092.55*0.8
d.2/0802-02 SST- |$cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ =4874.040
02 pkt. 5.4 boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1},
0-2,0m zat. 1 - 80 % wykop mech.
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg pali m?2 (2030.91-18)
d.2|04 SST-2 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- *0.2*1.6*2+
pkt.5.4 chych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.o szer.do 1 858.05*1.6*
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV kan. grawit. zat. 1 ( 2=
20%) + zat. 2 (100%)( 4034.022
6/KNNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( |m?3 (2030.91-
d.2/05 SST-02 pkt. |podyspa i obsypka ) kanalizacja grawitacyjna zat. 1 + 2 18+858.05)*
5.4.7 0.8*0.4 =
918.707
7|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokos¢m? 3320.62-
d.2/03 z.0.2.11.4. |0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik za- 918.707 =
9911-06 SST- |geszczenia Js=1.22 poz. 3 - poz. 6 2401.913
02 pkt. 5.4
8|Kalkulacja in- |Pompowanie wody z wykopu godz. 50
d.2|dywidualna 1
SST-02 pkt.
5.4.6
9/KNNR 1 0221- |Wywdz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami k m3 3320.620-
d.2/02 SST-02 towymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samocho- 2401.913 =
pkt.5.4.12 dami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w 918.707
hatdach; grunt kat. Ill.
miejsce usali¢ z inwestorem poz. 3-7
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sie¢ kan.sanit. Starzyinski Dwor 11.2023

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢
10| KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l m3 918.707
d.2|01 z.sz.2.2.4. |uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty sypkie-
9909-03 SST- |poz. 9
02 pkt. 5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizaciji sanit.
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn ‘ llosé Wartos¢
3/45231300-8 Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne )
11| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm|m 2030.91+
d.3/03 z.sz.3.4. wykopy umocnione zat. 1 + zat. 2 7.08 =
9913-2 SST-03 2037.990
pkt.2,5.5
12| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mmm 858.05-7.08
d.3/02 z.sz.3.4. wykopy umocnione zat. 2 + rezerwa 20m =850.970
9913-2 SST-03
pkt.2,5.5
13| KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasu C35/45 o |stud. 85
d.3/01 SST-03 pkt. |$r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m studnie
5 rewizyjne
14| KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy min. C35/4%[0.5 m] stud. 14
d.3/02 SST-03 pkt. |0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
5 gteb. powyzej gt. 3,0m
15|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy min. C35/4%[0.5 m] stud. -54
d.3/02 SST-03 pkt. |0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
5 gteb. ponizej gt. 3,0m poz.13
16|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal-odc. -1 prob. 6
d.3|04 SST-03 pkt. nej 300 mm
6.6.
17| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. |szt 58+15 =
d.3|0517-02 SST- |425mm Fi 200/425 mm. rezerwa 15 studzni 73.000
03 pkt. 5
18/ KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 83
d.3/02 z.sz.3.4. wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- korki PC
9913-3 SST-03 |DN 160
pkt.5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 PODSUMOWANIE

Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki _inspekcyjne )
RAZEM

RAZEM

Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM

Koszty posrednie [Kp
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis ‘ jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢

4/45231300-8 Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw

19| KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakanmm3 918.707
d.4/01 z.sz.2.2.2. |mechanicznymi - wspotczynnik zageszczenia Js=1.10)
9911-06 SST- |poz. 6

02 pkt.2,5.4
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
5/45231200-7 rury ochronne, przewiert sterowany
20|KNNR 11 0502- | Rury ochronne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z |m 18
d.5/05 ST-03 pkt.2 |PCW o $r. nom. 400 mm
21|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 18
d.5/01 SST-032, |100-400 mm w rurach ochronnych poz. 19 ( rury przewo-
5.7 dowe ujete w pozycji : monaz rur)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-9-
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 PODSUMOWANIE

RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢
6/45233120-6 Roboty drogowe
22|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 |m?2 80
d.6/02 z.0.2.7. cm, spoiny wypetnione piaskiem - poz. 1
9902-01 SST-
04 poz. 5
23|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-1V m?2 (2031.9-18)*
d.6/02 analogia 2+(951-62)*
S$T.02.10 1.5=
5361.300
24|KNR 2-31 0204-| Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dol m?2 5361.3
d.6/03 SST-04 na z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm- droga -
pkt.5.1.4 warstwa 25cm. poz. 23
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢é
7/45351000-2 Koszty inspekcji kamerg TV rurociaggéw
25|kalkulacja in- |Inspekcja kanatéw TV kamerg ( zestaw do inspekcji ka-m 2040

d.7|dywidualna nalizacji posiadajacy wdrozony System Zarzadzania Jako$
0OST-00.00 cig ISO, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu ) Po zakon-
czonej inspekcji inwestor otrzymuje nagrang ptyte CD lub
DVD zawierajgca opis stanu technicznego wraz z pomia-
rem spadkéw przegladanych rurociggéw, kolorowe zdjecia
miejsc szczegdlnych, raport pisemno-graficzny i ocene
eksploatacyjng wraz ze wskazéwkami co do ewentualnych
napraw.

-10 -
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sie¢ kan.sanit. Starzynski Dwor 11.2023 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Koszty inspekcji kamerg TV rurociggow
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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