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Oswiadczenie

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z
PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI STARZYNSKI DWOR GM. PUCK

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA,
SEONECZNA, JAGODOWA, TECZOWA, GRANICZNA

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.
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OPIS DO PROJEKTU -8-
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie budowy sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej wraz z przytgczami do
granicy dziatki budowlanej zabudowanej lub niezabudowanej w ulicach Stoneczna,
Jagodowa, Tgczowa, Dtuga, Graniczna miejscowosci Starzynski Dwor gm. Puck.

Wykaz dzialek objetych inwestycja :

1. Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,

Dziatki : 678, 651, 641/2, 641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwér

Identyfikator dziatek ewid. : 221107_2.0021.678, 221107_2.0021.651,
221107_2.0021.641/2, 221107_2.0021.641/1, 221107_2.0021.433, 221107_2.0021.470
obreb Starzynski Dwoér ,

2. Budowa kanalizacji sanit. na dziatkach budowlanych nie jest przedmiotem niniejszego
projektu, zakres wylaczony z niniejszego projektu, stanowi odrgbne opracowanie
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :
*  Umowa z inwestorem
* Wizjalokalna do celéw projektowych
* Aktualne podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 500,
* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
e Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
*  Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie
e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE
* Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
* Decyzja o Srodowiskowych —uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia nr sprawy GKiOS.600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2022r —
ostatecznos¢ 07.10.2022r.
* Decyzja nr sprawy BGG.6733.61.2022.1K o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.11.2022r. — ostateczno$¢ 13.12.2022r.
* Decyzja Woéjta Gminy Puck nr DIT.7230.1.216.2023.KS. z dnia 19.04.2023r.
* Decyzja Zarzadu Drogowego nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia 05.04.2023r.
* QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej nr sprawy GKK.6630.1065.2023 z
dnia 15.11.2023r.
* Uzgodnienie koncepcji budowy sieci kan. sanit. grawit. m. Starzynski Dwor,
MPWiK ,, EKOWIK” nr L.dz. DDil-1214/23/PE z dnia 26.09.2023r.
e  Warunki techniczne MPWiK ,,EKOWIK” nr L.dz. DDil-1018/23/Tt. z dnia
07.08.2023r.

* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z budowa przytaczy do granicy dziatki budowlanej w miejscowosci Starzynski Dwor
gm. Puck, w ulicach Stoneczna, Jagodowa, T¢czowa
1. Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,
Dziatki : 678, 651, 641/2, 641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwér
Punkt wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej PCV DN 315 w
m. Starzynski Dwoér ewid. 433 ul. Graniczna obr. Starzynski Dwoér. Rzedne studzienki
istniejacej : 33,15/28,29. Wiaczenie projektuje si¢ kaskadowo.



Zakres sieci kanalizacji sanit. objety niniejszym projektem :

m. Starzynski Dwor gm. Puck
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200x5,9 L=2032m
- proytgcza kanalizacji grawitacyjnej z PVC 160x4,7 i PVC 200x5,9

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

Nieruchomosci obje¢te opracowaniem sg niezabudowane, stanowig pas drogowy drogi
powiatowej oraz drég gminnych. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanit. wystepuja
sieci 1 przylacza : kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, energetyczne, telekomunikacyjne i
gazowe. Tereny sgsiadujace z proj. siecig, przylaczami to tereny zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej. W tym rejonie wystepuja tez sieci i przylacza projektowane oznaczone linig
przerywang na PZT. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przylagczami stanowi
kontynuacje skanalizowania gm. Puck.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami o 1t3cznej
dtugosci ok. 3000 m, w tym sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN 200x5,9 o dlugosci
L=2032 m. Sie¢ i przytacza kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg
SDR34 (S16.7) SN8. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelk¢ montowang w
trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy rury wg normy
PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i podtgczeniowe jako
wlazowe z krggéw bet. DN 1000 klasy min. C35/45. W miejscach duzego zaggszczeniach
podiaczen przylaczy kanalizacji sanit. oraz glgbokosci do ok. 2,0m projektowanej sieci
kanalizacji sanit. zastosowano trojniki podigczeniowe DN 200/160/200. Warunek
wprowadzony przez MPWiK , EKOWIK”- Wtadystawowo. Studnie niewtazowe systemowe
z tw. sztucznych DN 400(425) zalkalizowano na dzialkach budowlanych, nie objete
niniejszym projektem.

Tras¢ sieci grawitacyjnej kanalizacji sanit. z pkt. wigczenia oraz przylacza kan. sanit. do
granicy dziatki budowlanej pokazano w cz¢sci rysunkowej PZT rys. 1,2,3. Na PZT
zaznaczono kolorem zo6itym odcinki kanalizacji na dziatkach budowlanych wylaczone z
niniejszego projektu, stanowigce odrgbne opracowanie. Nie przewiduje si¢ zmiany
uksztattowania terenu dziatek objetych inwestycja.

1.4 ZESTAWIENIE
Zakres sieci kanalizacji sanit.

* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dtugosci 2032m  ( podtaczenie do kan.

sanit. grawitacyjnej PCV DN 315 w m. Starzynski Dwér ul. Graniczna .
* Przylacza kanalizacji sanit. z rur PCV DN 160 i DN 200 o dtugosci ok. 900m.
Zakres opracowania nie obejmuje koniecznosci wprowadzenia zmiany powierzchni

zabudowy, powierzchni drég, parkingéw, placow 1 chodnikéw, powierzchni biologicznie
czynnej i innych powierzchni.

1.5 INFORMACJE I DANE
1.5.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw :

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego MPZP i decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.
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a) Decyzja nr BGG.6733.61.2022.IK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 23.11.2022r. — wymagania spelniono

1.5.1 Ustalenia dot. ochrony srodowiska przyrody i krajobrazu —
- Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony srodowiska m.in. ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony
Srodowiska ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm ) — spetniono
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie potencjalne znaczaco oddziatywac na srodowisko.

- Przy przejsciach infrastruktury w sgsiedztwie drzew nalezy :

e prace ziemne zwigzane z przebudowa wykona¢ w sposéb nie szkodzacy zieleni

wysokiej

* na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa, ktére nie podlegaja wycince

* prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew

* po wykonaniu prac przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego
- Zgodnie z§3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ( t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz 1839, ze zm. ) inwestycja jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Wéjt Gminy Puck Decyzja Nr  GKiOS
600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2022r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzi¢cia.
Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Decyzja Wéjta Gminy Puck nr GKiOS
600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2022r.
1.5.2 Ustalenia dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej : Przedmiotowy teren nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 840 ). Wymagania pkt. 1.5.2 spetniono

1.5.3 Ustalenia dot. obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :
-Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z ich zarzgdcami ( wiascicielami ) —
spetniono
-Wszelkiej kolizje projektowanej inwestycje z istniejacg infrastrukturg nalezy eliminowac¢ na
warunkach i w uzgodnieniu z jej gestorem —spetniono
e Uzyskano Decyzje Wo¢jta Gminy Puck nr DIT.7230.1.216.2023.KS. z dnia
19.04.2023r. zezwalajacej na budowe¢ sieci kanalizacji sanit. w pasie drog
gminnych
e Uzyskano Decyzj¢ Zarzadu Drogowego nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia
05.04.2023r.zezwalajacej] na budowe sieci kanalizacji sanit. w pasie drogi
powiatowej nr 1506G
e - dostep do drogi publicznej — nie dotyczy
dostawa wody— nie dotyczy
*  zasilanie w gaz, energig cieplng, tagcznos$¢ — nie dotyczy.
* gospodarowanie odpadami, odprowadzanie wéd opadowych nie dotyczy.
odprowadzanie $ciekéw sanit. — budowa sieci z przylaczami kanalizacji sanit.
grawitacyjna z podtgczeniem do istn. sieci kanalizacji sanit. DN 315.
1.5.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich :
- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek
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- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach
- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatla dziennego do
poszczegdlnych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( oséb trzecich )
- zastosowano nowoczesne rozwigzania do przesylu Sciekdw sanit. w celu nie zwigkszenia
zanieczyszczen powietrza, hatasu i drgan.
- iInwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach os6b trzecich.
-Roboty budowlane nalezy prowadzi¢, w miar¢ mozliwosci, w sposéb zapewniajacy
zachowanie istniejacych na terenie dziatek sieci infrastruktury techniczne;j
-Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci
-W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy je
przebudowac lub dostosowa¢ do nowych warunkéw zabudowy, w uzgodnieniu z gestorami
sieci
Warunki gestorow sieci z Narady koordynacyjnej :

A) G.EN.OPERATOR SP.Z O.0. ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo Podgérne

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w stosunku do gazociggdw wykonaé zgodnie z
zapisami okreSlonymi w obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
1 ich usytuowanie. Przy przekroczeniach nalezy zachowa¢ pionowe odleglosci normatywne
oraz stosowa¢ rury oslonowe. Studzienki kanalizacyjne powinny znajdowaé si¢ w
odlegto$ciach normatywnych poza strefa kontrolowana gazociagu. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ gilebokos$¢ posadowienia gazociagu, a takze
okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejagcych stupkow
oznacznikowych 1 skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
probnych.Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN.
Operator Sp. z 0.0. oddziat Puck o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni
przed ich planowanym rozpoczgciem.W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac
ziemnych, zo6ltej tasSmy ostrzegawczej lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy lub przewodu z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi
kosztami powstatymi w nastgpstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla
odbiorcéw, przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

B) INTERKAM Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa
Uzgadnia si¢ z zastrzezeniami:
1. Na obszarze projektu wystepuje sie¢ §wiattowodowa firmy INTERKAM Sp. z o0.0..
2. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci pionowe i poziome od sieci $wiattowodowe;j
INTERKAM Sp. z 0.0..
3. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia potozenia
infrastruktury INTERKAM Sp. z o.0..
4. Sie¢ INTERKAM Sp. z 0.0. w miejscach skrzyzowan i zblizen powinna by¢ zabezpieczona
rurami ostonowymi dwudzielnymi.
5. Do projektu wykonawczego dotaczy¢ mape z przebiegiem sieci §wiattowodowej oraz
zaznaczonymi skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAM Sp. z o0.0..
6. Podczas prac zachowa¢ 1-metrowg stref¢ ochronng od naszej infrastruktury.
7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAM Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
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jej przebiegu, ze szczegblna ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych taSmy ostrzegawczej
utozonej nad siecig swiattowodowa Wykonawca jest zobowigzany do utozenia nowego
odcinka tasmy.

9. Inwestor/Wykonawca robét jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac
do pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac INTERKAM Sp. z o.0.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa Biuro Reda ul. Spétdzielcza 7, 84-240 Reda.

Dane do kontaktu: tel. 58 678 76 02, e-mail: biuro.reda@interkam.pl

10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAM Sp. z o.0. nalezy niezwlocznie zgtaszac¢
telefonicznie.

11. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa si¢ kosztem i
staraniem Inwestora.

12. INTERKAM Sp. z 0.0. nie przewiduje wykonywania ztgczy przelotowych lub wstawek
kabli w wyniku powstatych uszkodzen kabli swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel
taki bedzie wymieniany na calej jego dlugosci.

13. Za uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac, a w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada
Wykonawca i jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z naprawg sieci
telekomunikacyjnej, jak réwniez poniesionych strat i utraconych korzysci przez

INTERKAM Sp. z o.0..

14. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z protokotem z Narady Koordynacyjnej.

C) MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACII

EKOWIK SP. Z O0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chtapowska 21,

Akceptuje si¢ trase sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami z uwagami:

1. Nalezy przeprojektowac sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z
istniejacg infrastrukture (np lokalizacja studni na ist. kablach elektroenergetycznych.

2. Nalezy zastosowac tréjniki PVC dla czesci przytaczy kanalizacji sanitarnej. Obecne
rozwigzanie nieuzasadniong sytuacje znacznego zageszczenia proj. studzienek.

3. Nalezy zastosowac studnie wltazowe betonowe na skrzyzowaniach oraz w miejscach
newralgicznych (laczenie kanatéw).

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miar¢ mozliwosci winna by¢ zaprojektowana w osi drogi.

5. Scieki z etapu I1, III, IV mozna odprowadzi¢ po uwzglednieniu przebudowy uktadu
ttocznego, co nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym

Inni uczestnicy nie wprowadzili uwag ( protokét z narady koordynacyjnej w Zataczniku )
-Wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia ustalonych
umowg odszkodowan.

- Przebudowa istniejagcego uktadu ttocznego ktéry bedzie obstugiwal projektowang siec
kanalizacji sanit. grawitacyjnej stanowi odrgbne opracowanie, nie obj¢te niniejszym
projektem. Wymagania pkt. 1.3.5 spelniono

1.5.5 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leSnych — nie dotyczy

1.5.6 Ustalenia dot. granic i sposobu zagospodarowania terenéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw gorniczych, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych — Nie okresla si¢. — nie dotyczy.

Decyzja nr GKi08$.600.4.D8.2022.BK z dnia 14.09.2022r — ostateczno$é 07.10.2022r.



-13-
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.
Warunki dot. realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia - spetnienie warunkéw zakazdéw i
ograniczen :
- podczas prowadzenia wykopoéw zabezpieczy¢ plac rob6t ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem si¢ do wykopéw matych zwierzat. Codziennie przed robotami prawic¢
kontrolg¢ wykopéw uwiezionych zwierzat oraz niezwlocznie przeniesienie ich poza teren
budowy. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika i przy uzyciu rekawiczek
ochronnych, uzywany do tego sprz¢t dezynfekowaé. Prace prowadzone pod nadzorem
przyrodniczym udokumentowa¢ w dokumentacji budowy.
- Drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac przeznaczone do adaptacji zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowania ( bez uszkodzenia kory ) lub
owiniecie matami
- Nie magazynowa¢ materialu ziemnego i materialéw budowlanych w odleglo$ci mniejsze;j
niz 10m od pnia drzewa — prowadzenie rob6t montazowych bez wykopkowo metoda
przewiertu sterowanego lub tradycyjnego.
- W zasiggu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazdoéw
- Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sgsiedztwie drzew i krzewdw nie
moga narusza¢ bryly korzeniowej a tym samym ich statecznosci. Dopuszczalne jest rgczne
prowadzenie prac w obrgbie strefy korzeniowej. Ewentualnie przycinanie korzeni prowadzi¢
prostopadle do ich osi, a miejsca przecigcia zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym
przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiatéw izolujacych.
- Zaplecze 1 baze sprzetowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym podiozu. Wyposazy¢ w
niezbedng ilos¢ pojemnikéw, konteneréw koszty do gromadzenia odpadéw i zapewnié
sukcesywny ich wywoz.
- Wyposazy¢ teren przedsiewzigcia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smaréw, i syntetycznych (np. olejow ).
- Nalezy uzywa¢ wylacznie sprawnego technicznie sprzg¢tu i natychmiast zabezpiecza¢ oraz
usuwac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprz¢tu czy pojazdow.
- W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezgco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot.
- W trakcie, realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatow
- Wody opadowe i roztopowej odprowadza¢ bez podczyszczenia do gruntu na teren dziatki
inwestora — nie dotyczy
- Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowac¢ ich ilos¢,
sktadowa¢ selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie.
- Nie wystgpuje powigzanie z innymi przedsigwzig¢ciami
- Liniowy charakter inwestycji powoduje koniecznos¢ usunigcia roslinno$ci, ogranicza
si¢ do pasa o dtugosci rowniej dtugos$ci rurociggu i szerokosci zaleznej od szerokosci
pasa montazowego. Roslinno$¢ poza tym pasem nie powinna ucierpie¢ wskutek
budowy. Roslinno$¢ zostanie ponownie wprowadzona po zakonczeniu prac, gdyz
wiekszos$¢ zbiorowisk jest w stanie si¢ odnowi¢ i odzyskac¢ utracone funkcje. Budowa
inwestycji liniowej nie przewiduje stosowania odwodnienia wykopéw metoda
igtofiltréw, nie wystgpi oddziatywanie na wody podziemne.
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- Zrédlo emisji zanieczyszczen na etapie realizacji inwestycji bedzie spalanie oleju
napedowego przy pracy sprzetu. W czasie jazdy Srednie wskazniki emisji zanieczyszczen na
kg spalonego paliwa wyniesie :

-SO; - 9,g/kg
-NO, - 39g/kg
-CO - 3lg/kg

weglowodory - 19g/kg
sadza — 1,8g/kg

Odpady state, ptynne wystapig tylko podczas prac budowlanych

Odpadéw ptynnych nie przewiduje sig.
Planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami gérskim.

Nie wystgpi konieczno$¢ usunigcia drzew i krzewéw w ramach planowanej inwestycji.

Drzewa rosngce w okolicy planowanej inwestycji zabezpieczone bedg deskami 1 matami.
- Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wéd i zbiornikéw
wod srodladowych.

1.5.7 Nastepujace rozwigzania chronigce srodowisko przyrodnicze na etanie realizacji
inwestycji w sasiedztwie obszaréw chronionych :

czynnosci jak tankowanie maszyn oraz ewentualna naprawa sprzetu budowlanego
przeprowadzane bgdg poza terenem inwestycji, w miejscach do tego przystosowanych,
co zabezpieczy srodowisko gruntowo — wodne przed potencjalnie niekorzystnym
oddzialywaniem w postaci niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych,
smaréw 1 innych.

wykonywanie rob6t budowlanych zostanie ograniczone do pory dziennej, tj. 6:00 —
22:00, a pracujagce w obregbie inwestycji maszyny podczas przerw w pracy beda
wylaczane — pozwoli to na ograniczenie do minimum potencjalnie niekorzystnego
oddzialywania w zakresie emisji hatasu,

prawidtowe gospodarowanie odpadami odbywac si¢ bedzie poprzez gromadzenie ich
w sposéb selektywny i przechowywanie w oddzielnych 1 zabezpieczonych przez
dostgpem o0s6b trzecich, jak réwniez odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych pojemnikach, a nastgpnie przekazywanie podmiotom uprawnionym
do ich odzysku i unieszkodliwiania ( utylizacji )

roboty ziemne i montazowe beda poza okresem lggowym ptakéw oraz rozrodu
ptazéw wystepujacych w tym rejonie.

wykonywanie roboty ziemne i montazowe beda pod kontrolg oséb posiadajacych
wymagane uprawnienie budowlane oraz nadzoru inwestorskiego ( Prawo Budowlane )
do wybudowania dopuszczone beda tylko materiaty budowlane posiadajace aprobaty
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia PZH

roboty ziemne sprzgtem mechanicznym nie bedg wykonywane w porze nocnej
zainstalowany bedzie przeno$ny sanitariat ,,TOY-TOY” oprézniany przez
specjalistyczng firm¢ ( inwestycja liniowa )

zakup paliwa dla sprzegtu pracujgcego na budowie bgdzie z stacji paliw mozliwie
najblizej potozonej od budowy.

zaplecze budowy lokalizowane bedzie poza terenem lesnym oraz podmoktym.
wyposazenie pompowni ( tloczni ) Sciekbw w system minitorowania procesOw
technologicznych. Automatyczny system sterowania oraz system wczesnego
ostrzegania.

Wyniesie zbiornik6w pompowni ponad teren celem zabezpieczenie przed wodami
deszczowymi.
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1.5.8 Zagrozenia zwiazane z budow3 sieci kanalizacji sanit. bedq ograniczone poprzez
prawidlowo zastosowanie rozwiazan projektowo — technicznych :

* wykonanie rob6t budowanych zgodnie z projektem budowlanym i zawartymi w nim
rozwigzaniami projektowymi i konstrukcyjnymi oraz wytycznymi organdw
nadzorujacych inwestycje

* wykonanie rob6t ziemnych, zabezpieczenie wykopéw oraz posadowienia obiektéw
budowlanych zgodnie z warunkami gruntowymi

 prowadzenie robét budowlanych zgodnie przepisami BHP i P.POZ. oraz planem
BIOZ

» zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi i zwierz¢tami dotyczy w
szczegoOlnosci gigbokich wykopow zgodnie z planem BIOZ.

» zastosowanie sygnalizacji dzwigkowej, o$wietleniowej pracujacego sprzgtu.

* zastosowanie ogrodzen terenu budowy, oswietlenia i oznakowania terenu budowy.

* Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest zapozna¢ si¢ warunkami
okreslonymi w wydanych decyzjach, postanowieniach i warunkach technicznych.

* Realizacja inwestycji zgodnie z terminem, harmonogramem robdt, kolejnoscig
robot w mozliwie najkrétszym okresie.

* korzystnie z najnowszych rozwigzan technicznych, technologicznych przy realizacji
przedsigwziecia, a zwigzanych z bezpieczenstwem tych robaét.

1.5.9. Roboty ziemne przy budowie sieci i przylaczy kanalizacji sanit.

Z. mozliwos¢ uwagi na uzbrojenie terenu, gdzie planowane sa roboty budowlane
dopuszcza si¢ wykonania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym matogabarytowym z
zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizjg z istniejacym uzbrojeniem. Na tym
odcinku prace ziemne wykonywane bedg recznie w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli
tych obiektéw / sieci, kabli itp./. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien
si¢ zapozna¢ z opracowang dokumentacja, z uzgodnieniami 1 warunkami wydanymi przez
jednostki uzgadniajace tras¢ rurociggu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow
wykonawca wykona przekopy prébne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia
podziemnego. Ograniczenia lub zamkni¢cia ruchu samochodowego w pasach drogowych
zostang oznakowane 1 zabezpieczone. W czasie wykonywania robot ziemnych przez ciagi
piesze, oraz drogi dojazdowe wykonawca zabezpieczy :

- dla pieszych kltadkami z obustronng barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi
Wykopy otwarte w drogach i w terenie zabudowanym wykonac jako wasko-przestrzenne
z szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji nawierzchni. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu nie dopusci si¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i
naruszenia gruntu rodzimego.

1.5.10 INFORMACJE I DANE
Teren inwestycji, zgodny z zapisami w n/w decyzjach 1 warunkach :

* Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia nr sprawy GKi0S$.600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2022r —
ostatecznos¢ 07.10.2022r.

* Decyzja nr sprawy BGG.6733.61.2022.IK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.11.2022r. — ostateczno$¢ 13.12.2022r.

e MPZP ustalony dla znacznej cz¢s$ci terenu objetego inwestycja

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza pasem ochronnym brzegu
morskiego, poza terenami zalewowymi i poza granicami terenu gérniczego. Planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko oraz higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow
obiektu i otoczenie.
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Charakterystyka projektowanego obiektu energetyczna : nie dotyczy
Lokalizacja rurociagu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanit. zlokalizowana bedzie w pasie drogi powiatowej i
drogach gminnych, oraz na dzialkach budowlanych zabudowanych i niezabudowanych (
budowa kanalizacji sanit. na dziatkach budowlanych wytaczona z niniejszego projektu )

Sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanit. grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U o systemie
taczenia na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje
si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattow, gwarantujac szczelne i trwate ztacze.

Trase sieci i przylaczy kanalizacji sanit. pokazano w czes¢ graficznej PZT .

Przy wustalaniu trasy uwzgledniono normatywne odlegtosci od istniejagcego i
projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wytycznymi gestorow kolidujacych
urzadzen poziemnych i naziemnych.

1.5.10.1 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych, oraz
prawidlowe oznakowanie terenu prowadzenia rob6t budowlanych w pasie drogowym i poza
tym pasem. Z uwagi na prace w pasie drogowym i w nawierzchni drogowej przewiduje si¢
okresowe wytaczenie ruchu samochodowego oraz ograniczenia dotyczace ruchu pieszego.

1.5.10.2 EKOLOGICZNE CELE INWESTYCJI.
Planowane Przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na osigganie celow
srodowiskowych objetych Ramowg Dyrektywa Wodng oraz Strategia Rozwoju Gminy.

1.5.10.3 SPOLECZNE CELE INWESTYCJI.

Uktad sieci kanalizacji sanit., jej trasa, organizacja robét i placu budowy, dobér sprzetu
mechanicznego, charakter 1 cechy materialbw montazowych 1 konstrukcyjnych winny
stanowi¢ gwarancje zachowania dotychczasowego stanu elementéw $rodowiska. Ograniczone
oddzialywanie wystapi tylko w fazie wykonywania robét budowlanych. Oddziatywanie
minimalne posrednie i krétkotrwale dotknie ludzi; bezposrednie male - powietrza i hatasu
wylacznie krétkoterminowe podczas prac ziemnych. Ucigzliwosci okresowe dotyczy¢ beda
komunikacji pieszej i samochodowe;.

1.5.104 OCHRONA TERENOW ZIELENL Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
1.5.10.5 ROBOTY ROZBIORKOWE - nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych

1.5.11. BILANS TERENU :
Powierzchnia biologicznie czynna nie zmieni si¢ w wyniku montazu sieci z uwagi na
lokalizacje w pasach drogowych, na dziatkach niebudowlanych, nieuzytkach.

1.5.12 INFORMACJA O DZIALCE POD WZGLEDEM OCHRONY SRODOWISKA

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem z projektowang rozbudowa sieci kanalizacji sanit. nie
pogorszy stanu otoczenia i sSrodowiska. Nie wystapia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanej rozbudowy.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy. Planowana sie¢ nie stuzy do celéw przeciwpozarowych.
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1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH - nie dotyczy

1.8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przepisy prawa i przepisy odrebne :
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973,)
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., ( Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm. )
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
- Ustawa z dn. 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw ( Dz.U. 2022r. poz. 1557).
- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z 11 wrzesnia 2019r. ( Dz.U. 2022r. poz. 1710. ).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021r. poz. 2454 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401.).
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. 2021r. poz. 2233 ze zm.).
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia nr
sprawy GKiOS.600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2021r — ostateczno$¢ 07.10.2022r.
- Decyzja nr sprawy BGG.6733.61.2022.IK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.11.2022r. — ostateczno$¢ 13.12.2022r.
- MPZP ustalony dla znacznej czg$ci terenu objegtego inwestycja

Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanit. sanit. z przytaczami
jest w granicach dzialek ewid. objetych opracowaniem potozonych w zakresie planowane;j
inwestycji. Budowa inwestycji liniowej nie wptynie na mozliwa zabudowe na dziatkach
sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja wprowadza ograniczenia w stosunku do
przysziosciowej budowy podziemnej infrastruktury technicznej na dziatkach drogowych,
stanowigcych miejsce planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W zwigzku z brakiem przepisOw prawa normujacych odleglosci sieci i1 przylaczy
kanalizacji sanit. od pozostatych obiektow i urzadzen budowlanych przyjmuje si¢, ze
pozytywne uzgodnienia zalgczone do projektu stanowig potwierdzenie poprawnosci i
dostepnosci zaprojektowanej trasy rurociaggéw, ktére nie wprowadza negatywnych ograniczen
zwigzanych z ich realizacja.

* Uzyskano Decyzje Wo¢jta Gminy Puck nr DIT.7230.1.216.2023.KS. z dnia
19.04.2023r. zezwalajacej na budowe¢ sieci kanalizacji sanit. w pasie drog
gminnych

e Uzyskano Decyzj¢ Zarzadu Drogowego nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia
05.04.2023r.zezwalajacej] na budowe sieci kanalizacji sanit. w pasie drogi
powiatowej nr 1506G

Dodatkowym elementem wskazujacym na mozliwos¢ budowy sieci kanalizacji sanit.
na przedmiotowych dziatkach ewidencyjnych jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Dokument ten, nie przewiduje zadnych ograniczen w stosunku do obszaru
oddzialywania przedmiotowej inwestycji.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciaggte, o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane w
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rejonie montowanych rurociggéw, robot rozbidrkowych. W trakcie realizacji inwestycji
planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wylacznie w porze dziennej dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (
koparki, srodki transportowe i1 inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w rejonie drogi
wojewddzkiej, powiatowej i drég gminnych.

Uktad sieci kanalizacji sanit. jej trasa, organizacja rob6t i placu budowy, dobor sprzetu
mechanicznego, charakter 1 cechy materialbw montazowych 1 konstrukcyjnych winny
stanowi¢ gwarancj¢ zachowania dotychczasowego stanu elementéw $rodowiska. Ograniczone
oddzialywanie wystapi tylko w fazie wykonywania robét budowlanych. Ucigzliwosci
okresowe dotyczy¢ beda komunikacji pieszej i samochodowej. Inwestycja nie wymaga
wycinki drzew.

1.9 KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podiozu gruntowym badanego
terenu, zalozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” projektowane
przedsigwziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki
geotechniczne w podlozu nalezy uzna¢ za proste.
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego w dalszej cz¢sci projektu budowlanego

Opracowala :



ZAKLAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO

78-600 Watcz Osiedle Piastowskie 6
Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

PROJEKT
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OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI STARZYNSKI DWOR GM. PUCK

ADRES OBIEKTU :

MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA,

SLONECZNA, JAGODOWA, TECZOWA, GRANICZNA

Wykaz dziatek objetych inwestycjq :
Budowa sieci kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,
. 678,651, 641/2,641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwor

Dzialki

Identyfikator dziatek ewid. : 221107_2.0021.678, 221107_2.0021.651,
221107_2.0021.641/2, 221107_2.0021.641/1, 221107_2.0021.433,
221107_2.0021.470 obreb Starzynski Dwor ,

INWESTOR :

GMINA PUCK
ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

OPRACOWAE | BRANZA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
f rojektant mgr inz. upr. ZAP/0223/PWOS/10
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Sanitarna
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Mariusz Jarmulewski
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Dnia 20.11.2023

Oswiadczenie

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z
PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI STARZYNSKI DWOR GM. PUCK

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA,
SEONECZNA, JAGODOWA, TECZOWA, GRANICZNA

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

, PODPI.
OPRACOWAL| BRANZA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA 0O s
Froje dant mgr inz. upr. ZAP/0223/PWOS/10
giowny Eleonora Puzo na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3
autor Sanitarna i 4 ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej

opracowania

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod.i kan.

Sprawdzajacy

Sanitarna

mgr inz.
Mariusz Jarmulewski

upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy
PB w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod.i kan.
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Do projektu architektoniczno - budowlany budowy w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanit. grawitacyjnej wraz z przytaczami do granicy dziatki budowlanej zabudowanej lub
niezabudowanej w ulicach Stoneczna, Jagodowa, Teczowa miejscowosci Starzynski Dwor
gm. Puck.

Wykaz dziatek objetych inwestycja :

1. Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,

Dziatki : 678, 651, 641/2, 641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwor

Identyfikator dziatek ewid. : 221107_2.0021.678, 221107_2.0021.651,
221107_2.0021.641/2, 221107_2.0021.641/1, 221107_2.0021.433, 221107_2.0021.470
obreb Starzynski Dwoér ,

2. Budowa kanalizacji sanit. na dziatkach budowlanych nie jest przedmiotem niniejszego
projektu, zakres wylaczony z niniejszego projektu, stanowi odrgbne opracowanie

PODSTAWA OPRACOWANIA :

*  Umowa z inwestorem

* Wizjalokalna do celéw projektowych

e Aktualne podktady geodezyjne do celoéw projektowych w skali 1: 500,

* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

* Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

* Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

* Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PE

e warunki gruntowe oprac. z roku 2022r.

* Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia nr sprawy GKi0S$.600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2021r —
ostatecznos¢ 07.10.2022r.

* Decyzja nr sprawy BGG.6733.61.2022.IK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.11.2022r. — ostateczno$¢ 13.12.2022r.

* Decyzja Wojta Gminy Puck nr DIT.7230.1.216.2023.KS. z dnia 19.04.2023r.

* Decyzja Zarzadu Drogowego nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia 05.04.2023r.

e  Warunki techniczne MPWiK ,,EKOWIK” nr L.dz. DDil-1018/23/Tt. z dnia
07.08.2023r.

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr sprawy GKK.6630.1065.2023 z
dnia 15.11.2023r.

* Uzgodnienie koncepcji budowy sieci kan. sanit. grawit. m. Starzynski Dwor,
MPWiK ,, EKOWIK” nr L.dz. DDil-1214/23/PE z dnia 26.09.2023r.

* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI i rodzaj obiektu budowlanego : sieci jak :
kanalizacyjne ( innych sieci nie dotyczy ten projekt )

Akty prawne :
* Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, ze zm. )

* Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., ( Dz. U. 2021r. poz. 2233 ze zm. )

e Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., ( Dz. U. 2022r. poz. 699 ze zm. )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. 2021r. poz. 2454).

* Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (  t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 )

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i gérnicze

*  Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw a w szczegdlnosci : 2002/49/EC, 2002/44/EC,
95/63/EC 92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70, w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody.

2.0 PLANOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w czg¢sci m. Starzynski Dwor zapewni odbiér Sciekow
sanitarnych z tej miejscowosci do istniejacej oczyszczalni sciekow.

3.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci
2032m. i przylaczy kan. sanit. do granicy dziatki budowlanej oraz kanalizacja na dziatce
budowlanej (nie bedaca przedmiotem niniejszego projektu, stanowigcej odrgbne
opracowanie).

Podtaczenie rurociggu grawitacyjnego z terenu objetego inwestycja do istniejacej sieci
kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 315 w m. Starzynski Dwoér ul. Graniczna.  Rurociag
grawitacyjny z PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN&. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych
na uszczelke gumowa montowang w trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ).
System uszczelniajacy rury wg normy PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢
studnie rewizyjne i podtaczeniowe jako wtazowe z kregéw bet. DN 1000 klasy C45/35: oraz
niewtazowe systemowe z tw. sztucznych DN 400(425).

Wiasciwosci techniczne:

A/ Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiat: PVC-U
Srednia gesto$é 1,4 g/em’
Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C
Modut elastycznosci krétkotrwaty: > 3200N/mm”
Kolor: pomaranczowy
Sztywno$¢ obwodowa: klasa SN 8 kN/m”
Zalecana maksymalna temperatura $ciekOw:
- dlugotrwata 45° Celsjusza
- krétkotrwata 70° Celsjusza
Szczelnos¢ na podcisnienie: -0,6 bar przy deformac;ji kielicha 10% 1

bosego konca rury 15% i odchyleniu
katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelno$¢ na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i1 odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277
Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury

(nieroztgczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktada si¢
z pierscienia stabilizujgcego PP oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-2
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Ksztattki: muszg odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-
EN 1401 i PN-EN 1852
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:

e nazwg¢ lub znak producenta;

* symbol surowca;

e wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, PN, seria S;

e sztywnos¢ obwodowa (dla rur);

* informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data);

* numer aprobaty techniczne;j.
Wymiary rur okreslone sg nominalng srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscig

$cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalno$cig S$rednicy zewnetrznej. Do budowy
powinny by¢ uzyte rury i ksztaltki bez widocznych uszkodzen takich jak wgniecenia rysy czy
pekniecia. Rury poleca si¢ od jednego producenta jak réwniez ksztattki.

B/ Kompletna studnia betonowa szczelna sktada si¢ bedzie z kilku elementéw. W takim
podstawowym zestawieniu studnia bedzie zbudowana z prefabrykatéw betonowych,
poczynajac od najnizszego elementu :

- z dennicy, ktéra musi posiadac uszczelke,

- z kregu, ktéry musi posiadac uszczelke,

- ze zwezki betonowej lub plyty pokrywowej,

- z pier$cienia wyréwnawczego.

- wlazu zeliwnego typy ci¢zkiego ( przejazdowego )

Studnie zelbetowe. Prawidlowe wykonanie rob6t montazowych studni sieci kanalizacyjnej
jest warunkiem ich szczelno$ci oraz zapobiega ich osiadaniu. Przed przystgpieniem do robot
montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje studni. Lokalizacja studni wskazana
jest na planie zagospodarowania terenu, S$rednice studni stosowaé zgodnie z profilami
podtuznymi w czgsci graficznej opracowania. Studnie wlazowe — studnie zelbetowe DN1000,
wg profilu podtuznego sieci. Studnie wykona¢ nalezy z gotowych kregéw zelbetowych
taczonych na uszczelke. Studnie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004. Elementy
studni transportowac i sktadowa¢ wylacznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu.
Roztadunek elementéw studni przy pomocy specjalistycznego sprzgtu — szczek
samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studni
koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentdw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu.
Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Studnie
zelbetowe montowaé nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykonac
podsypke z piasku lub zwiru grubos$ci 30cm. Podtoze musi by¢ zaggszczone i wyréwnane.
Bezposrednio pod elementem dennym zastosowa¢ mozna podbudowe¢ z suchego betonu — 15
cm. Na przygotowanej podbudowie nalezy zamontowac¢ dennic¢ studni, zachowujac przyjeta
w projekcie rzgdng posadowienia. Po ustawieniu podstawy studni sprawdzi¢ nalezy jej
wypoziomowanie. Przed montazem kolejnego elementu sprawdzi¢ czysto$¢ zamkow
taczonych elementéw. Na element dolny zatozy¢ uszczelke. Uszczelke zakladaé powinno
dwoch pracownikéw. Uszczelka powinna by¢ czysta i rowno zalozona. Nastepnie nalezy
nanie$¢ past¢ poslizgowa na uszczelke 1 dolny zamek naktadanego elementu studni oraz
zamontowac kolejny element studni — krag zelbetowy. Sprawdzi¢ czy przy montazu gérnego
elementu nie wywineta si¢ uszczelka. W trakcie rob6t montazowych nalezy na biezaco
kontrolowa¢ pionowe ustawienie elementéw. Studnie montowaé dobierajgc elementy w
sposOb ograniczajacy ilos¢ potaczen. Jako zwienczenie studni zastosowac ptyte nastudzienng.
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W terenie przejezdnym nalezy pod ptyta zastosowaé pierscienie odcigzajace. Koncowg
regulacje¢ wysokosci studni wykona¢ za pomoca pierscieni wyréwnawczych, nastepnie
zamontowa¢ wilaz. Do laczenia elementéw zwienczajacych stosowa¢ nalezy elastyczng
zaprawe cementowa. Calos$¢ konstrukceji studni nalezy obsypywac piaskiem, ktéry powinien
by¢ na biezaco warstwami zageszczany. Po wykonaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie
dostosowa¢ wtazy do niwelety terenu utwardzonego, a terenie zielonym wiazy studni wynies$¢
10 cm ponad poziom terenu.

C/ Rura stalowa przewiertna DN 400 L.=18,0 —przejscie pod droga powiatowg 1506G

4.0 PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Préby szczelnosSci przewodéw kanalizacyjnych Przewody i studnie kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjna) i deszczowej. Po wykonaniu odcinka kanalizacji nalezy podda¢ go probie
szczelnosci. Przewody napelnia¢ powoli woda od najnizszego punktu lacznie ze studniami
kanalizacyjnymi. Cis$nienie prébne powinno odpowiada¢ wysokosci napetnienia do okoto 10
cm ponizej poziomu odniesienia. Poziomem odniesienia w badaniu studzienek wiazowych i
inspekcyjnych jest gérna krawedz stozka lub elementu komory ponizej ptyty pokrywowej. Po
wypelnieniu przewodéw 1 studni woda wymagany jest okres stabilizacji — 1h. Cisnienie
prébne nalezy utrzymac, z doktadnoscig do 1 kPa, przez dodanie wody. Podczas badania
objetos¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania wymaganego cisnienia
prébnego, nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 11 zarejestrowaé. Wymagania dotyczace
badan sa spelnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza 0,20 1/m2 w czasie 30 min.
(badanie rurociggéw ze studzienkami kanalizacyjnymi). UWAGA m2 odnosi si¢ do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Badanie
szczelnosci sieci 1 studni — proba zgodna z PN:EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych.

5.0 WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy Caltos¢ rob6t zwigzanych z budowa
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz. II — Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych, polskimi normami i
instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzagdzen. Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia
na czas budowy zawierajace informacje o grozacym niebezpieczenstwie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng. Nadzér nad robotami
instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia budowlane
odpowiedniej branzy. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia przewoddw i obiektéw oraz
wyznaczy¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego. Sprzet mechaniczny moga obstugiwac
wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia i dopuszczenia. Przebywanie w
bezposrednim zasiggu pracujacego sprzetu jest zabronione. Wszelkie roboty w obrebie linii
energetycznych, stupéw oraz urzadzen i sieci podziemnych wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod napieciem i
grozgce porazeniem. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac¢ i powiadomic
operatora. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Wszelkie pytania do rozwigzan technicznych zastosowanych w projekcie nalezy
kierowa¢ do nadzoru autorskiego.

Podczas ukladania rur kanalizacyjnych zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych
rurociggéw, drzew i obiektéw budowlanych:
- kable energetyczne -1mb



- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
- gazn/cis/c -1,0 mb
- wodociag -1 mb
- drzewa -1,5mb
- budowle i state ogrodzenia -3 mb

UWAGI KONCOWE :

* Studnie rewizyjne budowane w drogach nieutwardzonych ( nie umocnionych ),
gruntowych lub w wjazdach nalezy obrukowac¢ lub zabezpieczy¢ utwardzenie
pierScieniem betonowym w promieniu min. 1.5m — sposéb uzgodni¢ z
eksploatatorem sieci.

* W przypadku torféw i gruntéw nasypowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru konieczno$¢ wymiany gruntu. Przeprowadzone badania gruntu nie
wykazuja potrzeby takiej wymiany.

6.0 OPINIA GETECHNICZNA

Warunki wodne : Wody gruntowe nie stwierdzono w zachodniej czg¢sci badanego terenu.
Warunki wodne pogarszajg si¢ w kierunku pétnocnym i wschodnim. W tych czg$ciach terenu
piezometryczny poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ w zakresie glebokosci 0,7-3,5m. Woda
gruntowa wystepuje w gruntach piaszczysto-zwirowych i w gruntach morenowych (saczenia).

Budowa geologiczna omawianego terenu zwigzana jest S$cisle z geneza jednostki
morfologicznej w obrebie, ktorej lezy. Powierzchniowg budowe geologiczng tego obszaru
tworzag osady czwartorzedowe zwigzane z faza pomorska zlodowacenia oraz osady
holocenskie, powstale po zaniku ladolodu. Budowe geologiczng scharakteryzowano w
oparciu o wykonane badania terenowe. Podloze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do
glebokosci wykonanego rozpoznania, budujg osady czwartorzegdowe - plejstocenskie i
holocenskie.
Kategoria geotechniczna inwestycji

Biorac pod uwage warunki geotechniczne wystgpujace w podtozu gruntowym badanego

terenu, zatozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” projektowane
przedsigwziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki
geotechniczne w podtozu nalezy uzna¢ za proste.

Podtoze gruntowe zbudowane jest nastgpujgcych warstw geotechnicznych :

e - warstwa l : nasyp i gleba
e - warstwa Il : grunty spoiste i humusowe piaski drobne
e - warstwa III . piaski drobne i piaski pylaste wodnolodowcowe
e - warstwa IV . piaski srednie wodnolodowcowe
* -warstwaV : grunty spoiste morenowe
* - warstwa Va : migkkoplastyczne :
e -warstwa Vb : plastyczne
* - warstwa Vc : twardoplastyczne
e -warstwa Vd : pétzwarte i zwarte
BUDOWA GEOLOGICZNA

W podilozu wystepuja osady czwartorzedowe zlodowacenia pdétnocnopolskiego
(zlodowacenie Wisty). Analiza wynikéw badan przeprowadzonych w terenie, wykazata, ze w
podiozu gruntowym od powierzchni na obszarze wysoczyzny morenowej wystepuja
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Przewazajagcym sktadnikiem zbadanego podloza gruntowego sg spoiste grunty morenowe
wyksztalcone w postaci : glin piaszczystych , piaskow gliniastych, glin i glin zwigztych. Na
tym terenie jest znaczna ilo$¢ gruntdw w stanie migkkoplastycznym i plastycznym, ktére
wystepuja w dolnych fragmentach podtoza gruntowego. Warstwy twardoplastyczne znajduja
si¢ w gérnych fragmentach podioza gruntowego ( bezposrednio pod gleba).

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego i migkkoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o S$rednim stopniu
plastycznosci I, = 0,40 (Grupa nosnosci G4)
Warstwa Ib - glina piaszczysta — wystepuje w stanie twardoplastycznym, Symbol
konsolidacji B, o srednim stopniu plastycznosci I = 0,15 (Grupa nos$nosci G4)
Warstwa IIla— piasek Sredni z dodatkiem czgsci organicznych , srednio zageszczony,
wilgotny, o Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,50 (Grupa nosnosci G1)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie okreslono grupg¢ nosnosci podtoza gruntowego G1 dla piasku
sredniego oraz G4 dla gliny piaszczyste;j.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podtoze gruntowe badanego rejonu do glgbokosci wykonanego rozpoznania  budujg
osady czwartorzgdowe — plejstocenskie i holocenskie.

Plejstocen reprezentuja osady niespoiste, wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci
piaskdw drobnoziarnistych i podrzgdnie $rednioziarnistych, ktére podscielaja gliny i gliny
piaszczyste oraz osady spoiste lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, glin,
glin zwigztych, glin piaszczystych.

7.0  ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na calej
dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanit. nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow
metoda igtofiltréw.

8.0 UWAGI KONCOWE :

1. Wykonawca winien przed przystapieniem do robo6t ziemnych zapoznac¢ si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajace tras¢ kanalizacji sanit.

2. O jakichkolwiek niezgodnos$ciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji
niezwlocznie powiadomi¢ nadzor autorski

Opracowata :



