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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : ROZBUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ

GRAWITACYJNEJ ORAZ BUDOWA PRZYEACZY KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROG GMINNYCH

ADRES : MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA, SEONECZNA,

TECZOWA, JAGODOWA, GRANICZNA

Obreb 21 Starzyniski Dwor, Jednostka ewidencyjna 221107 _2.0021
Dzialki w pasie drogi gminnej 433, 641/2, 651, 678 obr. Starzynski Dwor

INWESTOR : GMINA PUCK

ADRES INWESTORA :  84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29

N
l
|

Brania

Projektant Podpis

Projektant
br. sanitarna

upr. nr ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13
ust. 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod. i kan.
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OPIS TECHNICZNY -2-
do projektu budowlanego rozbudowy  sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i
budowy przylaczy kanalizacji sanit. w pasie drég gminnyeh w miejscowosci Starzynski
Dwér ul. Diuga, Sloneczna, Teczowa, Jagodowa, Graniczna dz. ewid. 433, 641/2,
651, 678 obr. 21 Starzynski Dwor

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :
L] Umorwa z imvestorem
Wizja lokalna  do celow projektowych
Akiualne podkiady geodezyjne do celow projekiowych w skali 1: 500,
Uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci
Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie
Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
Instrukeja montazowa ukladania w gruncie rurociqgdw z PE
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2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanit. i budowe przytaczy kanalizacji
sanit, w m. Starzynski Dwor : ul, Diuga, Sloneczna, Tgczowa, Jagodowa, Graniczna
dz. ewid. 433, 641/2, 651, 678 , obr. 21 Starzynski Dwor

Obreb Starzynski Dwér, Jednostka ewideneyjna 221107 _2.0021 dz. 433, 641/2,
651, 678 obr. Starzyfiski Dwér
Usytuowanie przedsigwzigceia : teren czgsei miejscowosei Starzyiski Dwor ul. Diuga,
Stoneczna, Teczowa, Jagodowa, Graniczna.

2.2 Budowa sieci kanalizacji sanit.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanit,
grawitacyjnej  dla czesei miejscowosci Starzyfiski Dwor : ul. Sloneczna, Teczowa,
Jagodowa, Graniczna w gm. Puck.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgeej sieci kanalizacji sanit. DN 315
w m. Starzyniski Dwér, ul. Dluga, punkt wlgczenia wskazano w czeséei rysunkowej, dz.
ewid. 433 ( rzgdne istn. studni : 33,15 /28,29 ul. Graniczna ). Scieki sanit. poprzez istn.
system sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tlocznej wraz z istniejacymi pompowni
sciekow zostang odprowadzone do istn. oczyszezalni $ciekow w gm. Krokowa .

Projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN8
200x5,9. Laczenie rur kiclichowych na uszczelkg montowang w rurze na goraco
podczas cyklu produkeyjnego. System uszezelniajacy rury wg normy PN-EN 681-2,
Przejscie pod droga powiatowq przewiertem w rurze ochronnej DN 400, bez naruszenia
konstrukeji drogi i pasa drogowego ( metoda bezwykopkowa ).

Elementem skiadowym sieci kanalizacji grawitacyjnej sq studzienki rewizyjne z
tworzyw sztucznych DN 400 (425) ( nie wlazowych ) i z kregéw betonowych DN 1000
( wlazowych ).

3.0 LOKALIZACJA RUROCIAGU

Projektowana rozbudowana sieci kanalizacji sanit. o $rednicy 200x5,9 oraz
budowa przylaczy kanalizacji sanit. zlokalizowana bedzie w drodze gminnej i
poboczach tej drogi ( pas drogowy ). Trasg sieci kanalizacji sanit. pokazano w czesé
graficznej projektu budowlancgo. Zakres objety niniejszym projektem obejmuje tylko
drogi gminne w m. Starzynski Dwor gm. Puck, dotyczy dz. 433 zgodnie z Decyzja o
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ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dzialek 641/2, 651, 678 zgodnie
z MPZP. Zakres rob6t budowlanych dotyczy tylko drég gminnych tj. ul. Sloneczna,
Teczowa, Jagodowa, Graniczna.

Przy ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne odlegloci od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wylycznymi gestorow kolidujacych
urzadzen poziemnych i naziemnych.

4.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANIT.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg SDR34
(S16.7) SN8. ( rury lite ). Na sieci grawitacyjnej projektuje sig studnie rewizyjne i
podlaczeniowe jako wlazowe z krggow bet. DN 1000 oraz niewlazowe systemowe z tw.
sztucznych DN 400(425).

¢ Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200x5,9

e Budowa przylaczy kan. sanit. z rur PCV DN 160x4,7
o Studnie wlazowe DN 1000
e Studnie niewlazowe DN 400 ( 425)

5.0 ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na nieliczne uzbrojenie terenu w miejscowosci, gdzie projektowany jest
rurociag dopuszeza sie mozliwosé wykonania robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym
malogabarytowym ale z zachowaniem minimum odleglosci 5.0m. przed kolizjg z
istniejacym uzbrojeniem. Na tym odcinku prace ziemne wykonywal recznie w
porozumieniu i pod nadzorem wiadcicieli tych obiektéw / sieci, kabli itp./. Na trasie
poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne
wykopy wykonaé¢ sprzetem mechanicznym zachowujac réwniez minimalng odleglodé
5.0m. przed kolizja zasade robdt recznych. Wykonawca winien przed przystapieniem
do robot ziemnych zapoznaé si¢ z opracowana dokumentacja, z zalaczonymi
uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniajace trasg rurociggu.

O terminie rozpoczecia robdt ( niezaleznie od przyjecia placu budowy) wykonawca
musi powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia oraz uzytkownik6w terenow
przez. kibre przebiega trasa projektowanego rurociagu. Przed — przystgpieniem do
wykonania wykopéw pod rurociag wykonaé przekopy probne celem potwierdzenia
przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego. Ograniczenia lub zamknigcia ruchu
samochodowego w pasach drogowych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
JInstrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym - zalacznik
Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r.
M.P. nr 24 z 1990r.). W czasie wykonywania robot ziemnych przez ciagi piesze, oraz
drogi dojazdowe nalezy zabezpieczy¢ :

- dla pieszych kladkami z obustronng barierks
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi

Otwarte wykopy oznakowa¢ i prawidlowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
BHP. Rurociagi w drogach nieutwardzonych wykona¢ wykopem otwartym. Po
wykonaniu robét ziemnych przywréci¢ nawierzehnig drogi, pasa drogowego, chodnika
itp. do stanu poprzedniego ( pierwotnego ). Zgodnie warunkami tech. wykonac
przejscie a bez naruszania konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej, dotyczy drogi
powiatowej nr 1509G. Wykopy w drogach i w terenie zabudowanym wykona¢ jako
wasko-przestrzenne z szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji nawierzchni. Poza
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terem zabudowanym mozna wykopy wykonaé jako szerokoprzestrzenne po
uzgodnieniu tej technologii z wlascicielem terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuscié do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Zaleca sie
pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu 5-10cm powyzej proj. rzednej dna
wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a
nastgpnie poglebienie rgezne do projektowanej rzednej i wyprofilowanie zgodnie z
spadkiem. Obsypka rurociagow w $wietle obowigzujacych wytycznych powinna by¢é
prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu, po probach szczelnoscei i po jego
odbiorze. W trakcie wykonywania zasypki rurociqgu zaleca si¢ umiesci¢ nad
przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym
(alternatywnie zastosowa¢ tasme i osobno przewdd sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu
nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cm. W miejscach prowadzenia
sieci w terenie nawodnionym projektuje si¢ odwodnieniec wykopéw metoda
pompowania wody z wykopu. Po zakonczeniu robét ziemnych w drogach gruntowych,
po zaggszezeniu zgodnie z wytycznymi w ,,Specyfikacji wyk. i odbioru robét” nalezy
wykona¢ warstwe thucznia ok. 10cm. celem utwardzenia drog.

6.0 ORGANIZACJA ROBOT
Inwestor winien uzyska¢ ,,Pozwolenic na budowe sieci wodociggowe] =z
przylaczami lub zgloszenie robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowg” wg niniejszej dokumentacji. Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot Wykonawca / Inwestor / powinien wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
terenu pod budowe podajac

lokalizacj¢ budowy

termin rozpoczecia i zakonczenia robot

imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika robot

uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktéry przebiega trasa proj. rurociag
zobowigzanie o wykonaniu rob6t nawierzchniowych po zakoficzeniu robot
ziemnych i po odbiorze przez Inwestora.

Opracowala : E. Puzo




