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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z

PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI STARZYNSKI DWOR GM. PUCK
ADRES OBIEKTU :

Wykaz dziatek objetych inwestycjaq :

MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA,

SLONECZNA, JAGODOWA, TECZOWA, GRANICZNA

Budowa sieci kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,
. 678, 651, 641/2,641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwor

Dzialki

Identyfikator dziatek ewid. : 221107_2.0021.678, 221107_2.0021.651,
221107_2.0021.641/2, 221107_2.0021.641/1, 221107_2.0021.433,
221107_2.0021.470 obreb Starzynski Dwor ,

INWESTOR :

GMINA PUCK
ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

, PODPI.
OPRACOWAL| BRANZA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA 0 s
Froje dant mgr inz. upr. ZAP/0223/PWOS/10
giowny Eleonora Puzo na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i
autor Sanitarna 4 ustawy PB w specjalnosci instalacyjne;

opracowania

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl.
gaz. wod.i kan.

Sprawdzajacy

Sanitarna

mgr inz.
Mariusz Jarmulewski

upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt.
3 iust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl.
gaz. wod.i kan.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie

1. dotyczy : robét ziemnych i montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami .

2. Zakres robot
- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. i przytaczy kan. sanit.
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanit. i przylaczy kan. sanit.
- roboty drogowe — przewierty pod drogami

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Nieruchomosci : dziatki drogowe : pas drogi powiatowej oraz drogi gminne. Zakres
inwestycji to ulice Graniczna, Dtuga, Stoneczna, Jagodowa, Teczowa w miejscowos¢
Starzynski Dwor Uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe, sieci 1 przylacza gazowe,
kable energetyczne i telekomunikacyjne, sieci kanalizacji sanit. i inne.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu
* Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem osOb postronnych z uwagi na zakres
inwestycji ( zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien wykonawca zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U z
2003r. Nr 47, poz. 401). Informacj¢ opracowano wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r, Nr 120,
poz. 1126).
* Roztadunek rur, studni betonowych ( teren ogélnodostepny ).
* Prowadzone roboty ziemne i montazowe mogg zagraza¢ bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

* wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéw

* wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 50%-70% mechanicznie i w 30%-50% recznie - na
odktad;

e zabezpieczenie wykopow,

* montaz rurociggéw

* inwentaryzacja geodezyjna,

e odbior techniczny,

® zasyp reczny rurociggéow

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych :
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit.
- Proéby szczelnosci rurociggdéw
- Roboty drogowe

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.
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- Transport i roztadunek materiatéw i masy asfaltowej ustali¢ w oparciu o
warunki lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to
tych robét firme.

Prace szczegoélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktore zwrocié
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.

(w szczegollnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagéw,
cieptociggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji podziemnych nalezy:

* niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okres§li¢ w
jaki spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwroci¢ si¢ do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.

* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodow
instalacji podziemnych na gl¢bokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia
kiloféw.

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty 1 zawiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

UWAGA'!

Niewlasciwie sktadowany nadklad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i1 kablowych zalicza si¢ do
robdt niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na piSmie
przez Zaklad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-
energetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociggu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach
kolizji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog
itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone
w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokonac¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢
do go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte Swiatta migajace zawieszone co najmniej I m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy
lub kolowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢
dodatkowo oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu
drogowego i posiada¢ mostki (przej$cia) dla pieszych z barierkami o
wysokosci minimum 1. I m.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
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- Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany

tablicami ostrzegawczymi
" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

- Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwsze;j
pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

- Proby szczelno$ci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w
rejonie wykonywanych robét, a takze obiektéw uzytecznos$ci publicznej i linii
komunikacyjnych. Caty personel zatrudniony przy probach powinien by¢
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie.

- Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci a
nastepnie wylaczny bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.

- Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
zachowaniem szeroko$ci pasa terenu o szerokosci min. Im dla komunikacji. W
projekcje okreslono szerokos¢ paséw roboczych ( rys. szczegétowy )

- W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staty lub przesuniety,
tak aby odlegtosci podnéza nachylonej skarby odkladu tymczasowego od
gbrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw.
Teren wykonywania wykopéw winien by¢ wyraznie oznaczony. W przypadku stosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajacych nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej Im od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokos$ci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprze¢tu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie
pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.
7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.
8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z
przepisami bhp 1 wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
9. Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada.
10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepc¢ na czas swojej nieobecnos$ci w
brygadzie.
11. Wchodzenie 1 schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac¢ si¢ wylacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..
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12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.
13. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwiazane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
poszczegdlnych odcinkach robot.
14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tych przepisow.
15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaklad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci 1 zbada¢ czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bhp.
16. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wilasnym zakresie zorganizowac
dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace 1 okresowe oraz
dokonywac obcigzen prébnych.
17. Zaktad pracy powinien opracowa¢ szczegétowe instrukcje techniczno — ruchowe
okre$lajagce wymagania bhp dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.
18. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa aporecza nalezy wypetni¢c czeSciowo lub catkowicie w  sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
19. Jezeli roboty sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
przewidzianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnoSci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.
22. Przed przystagpieniem do realizacji rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.
23. Postanowienia koncowe.

Zobowiazuje si¢ kierownika budowy do sporzadzenia szczegdtowego planu BiOZ
w nastepujacych zakresach robét:
- przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,
- przy wykonywaniu, ktérych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,
- wykonywanie, ktérych odbywac si¢ bedzie w poblizu napigcia lub pod napieciem

Opracowata :



