Sludzienki kanaiizacyjne z prefabrykowanych elementéw belonowych i 2elbefowych majq zastesowanie w sys'emach
kanalizacji sanitarnej, przemyslowsj, deszczowe] | ogdlnosplawnef do 1aczenia rur w zakresie drednic DN 110 < DN 1000
wszystkich  dosigpnych  materialéw  stosewanych  do  budowy  sieci kanalizacyjnych.

wykonanych  ze
Asortyment prefabrykowanych efementéw do budowy studzienck kanalizacyjnych skiada sie z nastepujgcych rodzajéw
elementaw: ‘

Czesé dolna studzienki - dno, produkowane w.zakresie Srednic DN 800 + DN 2000, Podstawy o $fednicach;
DN 800 + DN 1200 wykcnywane sg Jako slementy belonows, natorniast DN 1500 i DN 2000 posiadajg
zbrojenie. Zbrejenie piongwe wykonywane z drutu zbrojeniowego zebrowanego G 8 mm, oplot drut gladki O
5,5 mm. Element denny wykonywany jest w monolicle razem z plytg denng i z whetonowanymi przejéciami
szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu iciekdw. Kineta wyprofilowana jest na
wysakosc 3/4 drednicy kanafu lub wg zamdwienia klienta. )
*  Elementy pionows - kregl. Predukowane w zakresie Srednic DN 800 + DN 2000 przeznaczone do budowy
komory reboczef | komina wlazowego studzienki . Kregi taczone sq z elementami pedstawy studzienk! oraz
pomigdzy scbg za pomoca Uszozefek (wg DIN 4034 cz. 1) lub na zaprawe mantazowa (wg DIN 4034 oz, 1),
Kregi posfadajg fabrycznle zamontowane stopnie ztazowe typu U327 PREF EKO lub Inne wg zamowienia, Na
zamdéwienia kiienta, w kregach wykonywane sa otwory z przejéciami szczelnymi {peod kaskady).
Zwgzki studzienki kanalizacyjne]. Produkowane w zakresle Srednic DN 800 + DN 1200. Stuzq do przykrycia
studzienek, na kidrych spoczywa wiaz kanatowy, W zwezkach zamontowane s3 stopnie zlazowe.: . -
Piyty pokrywowe. Phyly produkowane s3 z otworem przystosowanym do wlazéw kanalawych o Srednicy O 625
mm, Na indywidualne zamdwienie wykonywane sg plyly pokrywowe przystosowane do wlazdw o wiekszej
$rednicy np. O 800 mm. Otwory wlazows umieszezone 8g osiowo nad stopniami zlazowymi. Plyty pekrywowe
przystosowane do obciazenia ruchem kofowym klasy A zgodnie z PN-85/5-10030 "Obiekty mostowe.

Cheigzenia”, :
Plyly redukujace. Przeznaczone do redukcfi $rednicy komary robocze] studzienki.do $rednicy komina

wiazowego. Wypaosazone fabrycznie w stopnie ziazowa,

Plerscienie wyrdwnujace sluzg do regulacii wysokoéci osadzenia wlazu kanalowego na poziomie jezdni fub

gruatu. Produkowane o $rednicy DN 625 | wysokoéciach: 60,80,100 oraz 150 mm. Pierscienie fqczone g za

poemocy zaprawy betonowsj.,

Studzienki kanalizacyjne ¢ $rednicy DN 800, DN 1000, DN 1200 wykonywane sq zgodnle 2 wymaganiami normy PMN-EN

1917.*' :
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T STUDNI KASKADOWE.]

kregi betenowe

izolacja studni

prostka bezkielichowa DN 160 PVC

zZlgezka mufowa DN 160 PVC
rura DN 160 PYC

téjik skogny 45 stapri DN 160
krzywka (Iuk 45 stopni) DN 160 P
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L ﬁrosika bezkiefichowa DN 160 PV
kolano DN160 PVC
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Uwagt:

L. Zastosowanis - studzienki kanalizacujne
2. Obclazenie pionows na pokryws wlazu sila skupiona
P=95kN- PN-B2/B-02004 TAB. 2 - obciazenis naziomu O=15T/m,
Beton (30/37: (35/45; C40/50 - PN-EM 206-| ; B40 - PM-B-03264
. Klasa ekspozycji w zaleznodcl od warunkdw Srodowisks - XAl {PN-B-032644/2008)
- klase ekspozycit oceniad kazdorazowo indywldualnie w razie potrzsby stosowad powloki
izolacyjne wy opracowan indywidualnych.
Element wykenano w oparciv o dokumsntacjs zaldadowy.
Prefabrykat spelnfa wumagania eNlg|
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Zakiad "Projektowanie, Inwestycie, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Walcz Osiedle Piastowskie 6

™ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWA
PRZYLACZY WM. STARZYNSKI DWOR GM. PUCK
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Projekt
archiekt-bud.

Schemat studni z keebow bet.
kaskadowej klasy C35M45 DN 1600-1200
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" Gmina Puck
84-100 PUCK ul 10-go Lutego 29

Projeklant :

igr Inz. Elecnora Puzo upr. ZAPH223/PWOSHO na podsl. art. 1?
lust. § pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 314 ustavy PB w specjal. instatacyjnej
« zakresle sied, inslaledji | urzadzen clep). wenlyl, gaz. wod.i kan.

Spravedzit
mgr ing. Mariusz Jarmblewskl upr. POMIB275/PWBSI15 na podst.
bart. 24ust. 1 pki 2 oraz art. 12 ust. 2 pkl. 31ustc pkt. 3, ard, 14
ust. 1 pit. 4b ust. PB w specal. inslal. w 2akreste stecl, insti

rys. 6




Skrzyzowanie rurociagu PEIT PVC
z drogag metodag przewiertu.

ISTNIEJACA DROGA
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Oznaczenia: “3
1-PROJEKTOWANY RUROCIAG PE,PCY g

Z2- RURA OCHRONNA PVC LUB PE
3~JEZDNIA [NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)

4~ POBOCZE :
5- ZAMKNIECIE KONCOWEK RURY OCHRONNE

6—- ELEMENT CENTRUJACY |
7- TASMA OSTRZEGAWCZA Z DRUTEM

MIEDZIANYMIIDENTYFIKACYJNA)
8- MATERIAY WYPEENIAJACY

Skrzyzowanie rurociagu PEi PVC z
drogg metodg wykopu otwartego.
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Oznaczenia:

1— PROJEKTOWANY RUROCIAG PE,PCV
2- RURA OCHRONNA PVC LUB PE
3~ JEZDNIA GRUNTOWA, WJAZD

4— POBOCZE Iy
5~ ZAMKNIECIE KONCAWEK RURY OCHRONNEJ

6 —ELEMENT CENTRUJACY

7 = TASMA OSTRZEGAWCZA
8 — DRUT MIEDZIANY [IDENTYFIKACYJNY)

9 — MATERIAL WY PEENIAJACY

l

———— e

Chonsiig

e e A et bt 4 i ‘_,[

tzadak 2misnny

istnlefagy kezavretmike betonawy

[Zre 3] -
g f«-:a-d\iﬁ N
) i

=2

4]

133

B

&

s

g

a
s oy
~~ 5 ‘l;‘
8\2 o
o s ﬁ
‘o2 &
|—-a =
g o o
A oo O
— B ey
l‘i‘.& o1
Z i =
o .8 o
G ®

2o,
- g
g5 —~
- O 4
b= (%)
Y 5 =
Er QE‘
gk 4
o i
§ -
[al
= g
O
L 5

o
. g
B £
2 §
&
=)
<

Zaktad "Projektowanie, inwestycje, Nadzory” Elgoncra Puza
78- 600 Walcz Osiedle Piaslowskie 6

™ BUDOWA SIECH KANALIZACJI SANIT, WRAZ Z BUDOWA
PRZYLACZY WM. STARZYNSKIDWOR GM. PUCK

T

Prejekt
architekt-bud.

o Szczegdt przejécla rurociggbw PE i PCV pod droga
- przewleri oraz meteda wykopu otwarlego

T

18.112023

T Gmina Puck
84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Prejektant ;
iMar ind, Eleonora Puzoe upr, ZAP/0223/PWOS/10 na podst. arl. 12

ust. 1 pkl 1-5 oraz art. 13 usk. 31 4 uslawy PB w specjal, instalacyjnej
« zakrasle siec], instalaci [ urzqdzen eiepl, wenlyl. gaz. wod i kan.

Sprawdzit
mor inz. Mariusz Jarmulewski upr. POMIO275/PWBS/5 na podsi.

trt. 24ust. 1 pkit 2 oraz ait. 12 usl. 2 pkt 3Tust.dc pkt, 2, arl. 14

H3t 1 pkt 4b ust PBw specal. instal, w zakeesle sfecl, Insti

urzadzed ciepl. wentyl. gaz, wod kan.

rys. 8




