OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr 347 w Hnatkowicach

w km 0+000 — 0+897

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomigdzy Inwestorem i Wykonawca
1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000
1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy droga wewngtrzna dz. nr 347 w km 0+000,00-0+897,00

znajduje si¢ na terenie gminy Orly, powiat przemyski, wojewodztwo podkarpackie . Administratorem drogi jest
Gmina Orty. Lokalizacj¢ projektowanego odcinka przyjeto zgodnie z porozumieniami zawartymi pomigdzy
Gminag Orly a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi wewngtrznej przyjeto do opracowania wg
ponizszej lokalizacji:
- PPO KM 0 + 000 droga wewngtrzna
- KPO KM 0 + 897,0 droga wewngtrzna
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Parametry techniczne stanu istniejacego
- droga gminna administratorem drogi jest Gmina Orly
- predkos¢ projektowa 30 km//h
- szerokos$¢ jezdni km 0 + 000 —km 0+ 897 szer-2,5m
- szeroko$¢ pobocza do 0.2-0,5 m
- teren przebiegu trasy pagorkowaty
- charakter ruchu obstuga wsi
3.2 Trasa

Projektowana droga polozona jest w terenie pagorkowaty. Pas drogowy obejmuja grunty bedace wiasnoscia

Gminy Orly. Zagospodarowanie terenu stanowia budowle i grunty .

3.3 Nawierzchnia

Stan techniczny nawierzchni ogolnie jest zty, droga jest przejezdna.



3.4 Pobocza

Na omawianym odcinku znajduja si¢ pobocza ziemne o szeroko$ci do 0.2-0.5m
3.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane sa z nawierzchni za pomoca spadkoéw podtuznych i poprzecznych w
istniejacy teren .

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Charakterystyka techniczna

- droga gminna administratorem drogi jest Gmina Orly

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- nawierzchnia drogi km 0 + 000— 0+897 bitumiczna

- szerokos$¢ jezdni km 0 + 000 — km 0 +897,0 szer. -2,5m
- teren przebiegu trasy pagorkowate

- charakter ruchu obstuga wsi

- przekrdj poprzeczny szlakowy

- odwodnienie drogi za pomoca spadkow podluznych i poprzecznych

4.1 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
- PPO KM 0 + 000droga wewngtrzna
- KPO KM 0 + 897,0 wewnetrzna
4.2 Przekrdj podluzny

Na catym odcinku niwelete projektowanej drogi  dostosowano do istniejacego terenu uwzgledniajac
roboty ziemne i spadki podtuzne drogi. Spadki podluzne i poprzeczne niwelety uwarunkowano przebiegiem

istniejacej drogi .

4.3Przekroj normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% . Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.

Projektowana nawierzchnia z masy bitumicznej km km 0 + 000- 0+897

Wyréwnanie istniejacej podbudowy warstwa thucznia kamiennego o/31,5
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych. Warstwa wiazaca gr. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych. Warstwa $cieralna 4 cm
Utwardzenie poboczy warstwa tlucznia kamiennego 0/31,5 gr.8 cm
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5. UWAGI KONCOWE
- roboty wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
- projektowane obiekty nie stwarzaja zagrozenia p - poz.

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen



