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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Cze$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego

0 nawierzchni poliuretanowe;.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

1.1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla

poszczegolnych asortymentow robot.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren dziatki jest ogrodzony.
1.1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajacy w kontrakcie na wykonanie rob6t okresli zasady, na ktorych wykonawca
bedzie mogt korzysta¢ z wody 1 energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

1.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie
1 innych oséb.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze;j

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

e oznaczenie przejscé,

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11



sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng, a wplynelo to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdéw na placu
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaniaw  budownictwie
Zastosowane mogg by¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :
o oznaczone znakiem CE — posiadajace deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong
przez producenta
e znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
e oznaczone znakiem budowlanym — posiadajace wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczna,

wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzj¢.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat , element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do
wykonywania robdét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, oraz nie bedzie niekorzystnie
wplywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywanych robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
prébek i badania materialéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm
okreslajacym procedury badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo.
Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

o deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone
znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub
krajowa aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)



e os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng 1
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.6.5. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Do dokumentéow budowy zaliczamy

e protokot przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane

w metrach [ m ], objetosci w [ m® ], powierzchnie w [ m? ], a sprzet

1urzadzenia w [ szt. | .

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.



Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8. Odbior robot budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy,
odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
1.8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci,
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

1.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robdt jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy
e deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
e wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje
odbidr ,,po okresie rekojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajacy lub wiasciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancyjny
polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

10
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

2.1. ROBOTY BUDOWLANE

a. zakres robot

1. Stan istniejacy
Istniejgce boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej z mieszaniny granulatu
SBR z klejem poliuretanowym oraz warstwg uzytkowg wykonang metodg natrysku
poliuretanowego z domieszkg granulatu EPDM. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie boiska,
warstwa natrysku ulegta starciu. Obecnie wystepujg tylko niewielkie ilosci natrysku.
Warstwa zasadnicza z mieszaniny granulatu SBR z klejem poliuretanowym gr. 11 mm jest,
spéjna, w dos¢ dobrym stanie z niewielkimi ubytkami.
Zakole biezni poza pitkochwytem boiska posiada nawierzchnie syntetyczng prefabrykowang
klejong do podtoza z asfaltobetonu.
Istniejgce wyposazenie; bramki i stojaki mocno zuzyte.
Siatki pitkochwytow uszkodzone i niekompletne.
2. Plyta boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
Aby zréwnac potgczenia nawierzchni istniejgcej i projektowanej, w istniejgcej nawierzchni na
krawedziach potgczenia z nawierzchnig prefabrykowang wyfrezowac zagtebienie szerokosci
15 cm i gtebokosci 8 mm.
Catg nawierzchnie oczyscic¢ z odspojonych fragmentéw, odkurzy¢ a nastepnie zagruntowac i
uzupetni¢ ubytki. Do gruntowania stosowac kleje poliuretanowe przeznaczone do nawierzchni z
granulatu EPDM.
Na przygotowanym stabilnym podtozu wykona¢ nowg nawierzchnie:
e nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym
gr. min. 8 mm, lub o grubosci 8- 16 mm, bezspoinowg, wykonang ze spoiwa
poliuretanowego oraz granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody,
odporna na zmienne warunki atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).
e linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

o Certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 ,

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,
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e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta,

¢ Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM w kolorze ceglastym.

3. Pitkochwyty

Zdemontowac siatki i linki pitkochwytow wysokosci 5,0 m za bramkami.

Ze wzgledu na przesuniecie boiska do pitki recznej nalezy zamontowac dodatkowy stup
pitkochwytu A-B, aby powiekszy¢ pitkochwyt i zapewnié petne ostoniecie boiska.

Stup zabetonowac¢ w stopie fundamentowej z betonu C20/25 o wymiarach 40x40 cm i
gtebokosci. 120 cm. Stup z profilu zamknietego 100x100x3 ocynkowany i malowany proszkiem
poliestrowym w kolorze zielonym.

Zamontowac¢ nowe siatki wysokiej wytrzymatosci polipropylenowe srednicy min. 4,0 mm lub
polietylenowe srednicy min. 3,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony.

Linki stosowaé na obwodzie kazdego wydzielonego pola.

Linka stalowa ocynkowana $r. 4,0 mm w powioce z tworzywa mocowana do stupow z profili
zamknietych na catym obwodzie.

W pitkochwycie C-D ze wzgledu na mozliwos¢ trenowania rzutu oszczepem dwa skrajne pola

nalezy wykonac¢ jako oddzielne pitkochwyty posiadajgce oddzielne siatki i linki.

4. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
4.1. Bramki
Wymieni¢ dwie bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m, na bramki stalowe, ocynkowane i malowane
proszkowo, o gtebokosciach minimalnych 80 cm dotem i 60 cm goérg, osadzone
w tulejach, przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. W komplecie siatki biate.
Ze wzgledu na przesuniecie boiska wykona¢ do osadzenia bramek nowe fundamenty z betonu
C20/25 o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci 80 cm. Tuleja musi mie¢ zapewnione
odwodnienie.
Bramka musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 749:2006.
4.2. Stojaki do koszykdéwki
Na istniejgcym boisku wymieni¢ dwa stojaki do koszykéwki. Ze wzgledu na dostosowanie
wymiardw istniejgcego boiska do przepiséw FIBA, nalezy wykona¢ do osadzenia stojakéw
nowe fundamenty z betonu C20/25 o wymiarach 50x80 cm i glebokosci 100 cm.
Stojak w fundamencie zamontowaé zgodnie z rysunkiem nr 2.
Fundament zabetonowaé do gérnego poziomu podbudowy z kruszywa. Na fundamencie
odtworzy¢ warstwe podbudowy mineralno-gumowej gr. 35 mm oraz warstwe podioza z
granulatu SBR i kleju poliuretanowego.

Na nowo wydzielonym boisku w zakolu biezni zamontowaé¢ dwa stojaki do koszykdéwki.

Przed wykonaniem fundamentéw odcigé na krawedziach i zdemontowac nawierzchnie
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prefabrykowang przeznaczong do ponownego przyklejenia. Wycig¢ i wykué otwor w
nawierzchni z asfaltobetonu i wykona¢ wykop. Wykonac¢ do osadzenia stojakéw nowe
fundamenty z betonu C20/25 o wymiarach 60x60 cm i gtebokosci 100 cm. Fundament
zabetonowac do gérnego poziomu podbudowy z kruszywa. Na fundamencie odtworzy¢ warstwe
asfaltu gr. 7 cm . Stosowac asfalt workowany do naprawy nawierzchni. Nastepnie przyklei¢
zdemontowang nawierzchnie prefabrykowang.

Tuleje wszystkich stojakow muszg mie¢ zapewnione odwodnienie.

Stojaki do koszykdéwki na boisko zewnetrzne do zamocowania w tulejach — 4 szt.

Konstrukcja skfadajgca sie z pionowych stupow stalowych i wysiegnika o dt. 1,60 m
wykonanych z profili stalowych min. 150x150x4 mm, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo.
Tablice 105x180 cm ze sklejki wodoodpornej z ramg stalowg. Obrecz stalowa ocynkowana z
siatkg stalowg. Tablica o statej wysokosci.

Stojaki muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1270:2006.

4.3. Tuleje stojakéw do siatkowki
Istniejgce tuleje nalezy przebudowac¢ w taki sposéb aby licowaly z nowg nawierzchnig boiska

oraz byty wyposazone w elementy zapewniajgce trwate zamykanie pokrywy tulei.

5. Nawierzchnia prefabrykowana
Istniejgcg nawierzchnie prefabrykowang w zakolu biezni nalezy podklei¢ w miejscach taczenia

elementéw, gdzie wyktadzina jest odklejona od podtoza.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsi¢wziecia inwestycyjnego

muszg odpowiadac:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom I — budownictwo ogélne

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

jednoznacznie okreslaja sposob i jakos¢ wykonania poszczegolnych robot ,
zastosowanych do nich materiatow oraz odbiorow czesciowych 1 koncowego.
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