nawierzchnia z trawy naturalnej

istn. warstwy podbudowy

4750
NAWIERZCHNIA REMONTOWANA
4735 15
(I P2
| é NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA
N szcze ‘ ! korytko szczelinowe !
"A" | | | |
| I I | | |
‘HHHHHHHHHHHHHH - ¥ i =
— | E =
| I — L r |
‘ | 1 |
L] - | | I
[ I b | |
[ [ 1L r |
| |
. . . . S
projektowana nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 8 mm nawierzchnia syntetyczna prefabrykowana gr. 1,4 cm
projektowany grunt poliuretanowy kolor ceglasty
- - asfaltobeton D35/D50 gr. 3,0 cm
warstwa granulatu SBR z klejem poliuretanowym W
w - < asfaltobeton D35/D50 gr. 4,0 cm
o podktad elastyczny mineralno syntetyczny gr. 3,5 cm o
< " > kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm gr. 6 cm
w kruszywo tamane frakgcji 1-5 mm gr. 3 cm =
z %) - N
5 kruszywo tamane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm § k.ruszywo tamane frakcji 31,5 -63 mm gr. 15 cm
g kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 15 cm = plasek’ zageszczony gr. 15 cm
5 piasek zageszczony gr. 15 cm ﬂéﬁ geowllokmna.
§ geowloknina 4 grunt istn. piaszczysty dogeszczony
grunt istn. piaszczysty dogeszczony
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zrébwnanie nawierzchni istniejgcej i projektowanej

istniejaca nawierzchnia syntetyczna prefabrykowana gr. 1,4 cm

szczegot "A"

wyfrezowanie nawierzchni istniejgcej na gt. 8 mm

projektowana nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 8 - 16 mm

ptaszczyzna fazowania

projektowana nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 8 mm
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Obiekt:

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOt. TECHNICZNYCH W RADOMIU

Adres inwestycji :

Radom

ul. Limanowskiego 26/30
dz. nr 151/5; 151/6; 152/2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala:

1:20

Data:

12.2024

Nr rys.

4

Projektant :

mgr inz. Dariusz Cukrowski
Kl 170/94




