PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamdwien
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt TECHNICZNYCH IM. TA-
DEUSZA KOSCIUSZKI W RADOMIU

ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Limanowskiego 26/30

INWESTOR :  Gmina Miasta Radomia

ADRES INWESTORA : ul .Kilinskiego 30, Radom

BRANZA :  ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2024

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



remont boiska ZST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1 Boisko
1 kalkulacja wtas-| Demontaz bramek do pitki recznej szt. 2.00
d.1na
2| kalkulacja wtas- | Demontaz stojakéow do koszykowki szt. 2.00
d.1/na
3| kalkulacja wtas-  Demontaz siatki pitkochwytéw m2 232.15
d.1na
4| kalkulacja wtas-| Demontaz nawierzchni poliuretanowej z SBR pod fun- | \m2 1.60
d.1|na damenty - grubosci nawierzchni - 3,5+1,1 cm
5|kalkulacja wtas- | Obciecie pitg z tarcza diamentowg krawedzi nawierz- |m 4.80
d.1/na chni prefabrykowanej gr, 1,4 cm i asfaltobetonowej
gr.7cm
6|kalkulacja wtas- Demontaz nawierzchni syntetycznej prefabrykowanej | m2 0.72
d.1/na pod fundamenty - grubosci nawierzchni - 1,4 cm (
nawierzchnia do ponownego przyklejenia ).
7/KNR SEK 06-01 |Frezowanie nawierzchni syntetycznej przy uzyciu fre- | m2 19.48
d.1/0103-0401 ana- |zarki. Gtebokosc¢ frezowania 0,8 cm
logia
8/KNR 4-04 1101- |Transport nawierzchni syntetycznej z terenu rozbiérki \ m3 0.27
d.1/03 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
9|KNR 4-04 1101- |Transport nawierzchni syntetycznej z terenu rozbiérki j m3 0.27
d.1/06 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 15
10 kalkulacja wtas- |Usrednione koszty utylizacji nawierzchni syntetyczne. |t 0.51
d.1na
11|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 0.53
d.1|01 analogia zbrojonych o grubosci do 15 cm - asfaltobeton z wars-
twami podbudowy z kruszywa lub warstwy podbudo-
wy z kruszywa
12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- \ m3 0.53
d.1/04 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
wyladowczym na odleg. 1 km
13|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- \ m3 0.53
d.1/05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
14/ KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 1.61
d.1/02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lll)
15|KNR 2-01 0212- [Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3 1.61
d.1/03 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
16|KNR 2-01 0214- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 1.61
d.1/04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1IV
Krotnos¢ = 19
17|KNR 2-02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 |m3 2.09
d.1/01 m3 - reczne uktadanie betonu - beton €C20/25
18/ KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei stupkow do pitki recznej szt. 4.00
d.1/02
19/KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei stojakow do koszykéwki szt. 4.00
d.1/02
20| klakulacja wtas-|Przebudowa istniejacych tulei stupkéw do siatkdwki - |szt. 2.00
d.1/na przedtuzenie i zamontowanie nakrywy z zamykaniem
21/KNR 2-23 0303- |Podktfad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszani- |m2 1.60

d1

05

na granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego po-
taczonego ze sobg lepiszczem poliuretanowym) gr 35
mm, przepuszczalny dla wody
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
22|KNR 2-23 0303- |Warstwa elasrtyczna (mieszanina granulatu gumowe- |m2 3.60
d.1/05 go SBR potaczonego ze sobg lepiszczem poliuretano-
wym) gr 13 mm, przepuszczalny dla wody
23|KNR 2-23 0303- | Nawierzchnia poliuretanowa gr 8 mm przepuszczalna |/m2 1651.09
d.1/05 dla wody w kolorze ceglastym z wymalowanymi linia-
mi boisk szer 5,0 cm. Boisko do pitki recznej linie
biate, boisko do koszykéwki linie niebieskie, boisko
do siatkéwki linie z6tte.
W zakresie przygotowanie podtoza i zagruntowanie.
24 KNR 2-23 0303- |Nawierzchnia poliuretanowa gr. 8 - 16 mm przepusz- |m2 19.48
d.1/05 czalna dla wody w kolorze ceglastym fazowanie kra-
wedzi na szerokosci 15 cm. W zakresie przygotowa-
nie podtoza i zagruntowanie.
25 kalkulacja wtas-|Uzupetnienie podtoza gr. 7 cm z asfaltu workowanego |/m3 0.05
d.1/na - na zimno
26 kalkulacja wtas-| Ponowne przyklejenie nawierzchni syntetycznej pre- |m2 0.72
d.1/na fabrykowanej gr. 1,4 cm ( z demontazu) w miejscach
fundamentdw stojakéw do koszykowki
27 kalkulacja wtas-| Naprawa, ponowne przyklejenie nawierzchni synte- |m2 1.00
d.1/na tycznej prefabrykowanej gr. 1,4 cm odspojonej od
podtoza w miejscach taczenia elementéw
28 |kalkulacja wtas-| Malowanie linii boiska do koszykéwki na nawierzchni |kpl. 1.00
d.1/na syntetycznej prefabrykowanej.
Razem dziat: Boisko
2 Wyposazenie boiska pitkarskiego i skoczni
29|KNR 2-23 0310- |Bramka do pitki recznej 3x2. , stalowa . Rama bramki |szt. 2.00
d.2|06 (przekréj 80x80mm) pomalowana lakierem proszko-
wym.Przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Siatki biate .
30(KNR 2-23 0310- |Montaz stojakéw metalowych do koszykéwki o wy- |szt. 4.00
d.2|04 siegu 1,60 m, z tablicg ze sklejki gr. 18 mm o
wym.105x180 cm, lakierowanej na biato wzmocniong
ramg stalowa. Obrecz ocynkowana z siatka tancucho-
wa. Tablica na statej wysokosci. Stojaki zamontowane
na w tulei.
31|kalkulacja wtas-| Ostony stojakow do koszykowki szt 4.00
d.2|na
Razem dziat: Wyposazenie boiska pitkarskiego i skoczni
3 Pitkochwyty
32|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie ele- |t 0.05
d.3/05 mentu do 250 kg
33|dostawa Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie ele- |t 0.05
d.3 mentu do 250 kg- konstrukcja pitkochwytow: elemen-
ty ocynkowane i malowane proszkowo - dostawa
materiatu
33''NNRNKB 202  |Siatka pitkochwytéw: oczka 10 cm, kolor zielony, poli-| m2 254.65
d.3|/1622a-01 ana- |propylenowa srednicy min.4,0 mm lub pietylenowa
logia Srednicy min. 3,0 mm, na obwodzie linka stalowa
ocynkowana w powtoce z tworzywa ($r. z oplotem
min. 4,0mm)
Razem dziat: Pitkochwyty
4 Dostosowanie dojscia dla oséb niepetnosprawnych
34 kalkulacja wtas-| Demontaz przeset paneli siatki zgrzewanej, skrécenie |m2 3.75
d.4na przesta i ponowny montaz - panele 3D mocowane
obejmami do stupkdéw stalowych, ogrodzenie wyso-
kosci 1,5m
35/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cmna  |m 6.00
d.4/03 podsypce cementowo-piaskowej
36/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.30
d.4/03
37|KNR 2-02 1807- |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamenta- |szt. 1.00
d.4|02 analogia mi - stalowy stup furtki z rury kwadratowej 80x80x3

ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciem-
nozielony
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
38|KNR 2-23 0404- |Furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.5 m wypetnio- |szt. 1.00
d.4|04 na pionowymi profilami zamknigtymi.
39(KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.30
d.4/03
40| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 'm 2.00
d.4|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 1.80
d.4/02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat.gr.111)
42 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 10.00
d.4|05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
43|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 6.00
d.4|07 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warst-
wy po zag. 10 cm
44|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 6.00
d.4|08 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
45 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 m2 6.00
d.4/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: Dostosowanie dojscia dla oséb niepetnosprawnych

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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