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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogdlne
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej. Zakres robaot:
e remont nawierzchni i malowanie linii boisk,
e wymiana lub montaz stojakow do koszykdowki,
e wymiana bramek do pitki recznej,

e remont pitkochwytow.

2. Podstawowe dane
Remontowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
wymiary boiska - 47,50 x 35,17 m
powierzchnia boiska - 1670,6 m2

Malowanie linii boisk:
e pitkareczna - wymiary 20,0x40,0 m
e Kkoszykéwka —wymiary 15,0 x 28,0 m
o koszykdéwka —wymiary 14,0x 22,0 m
e siatkowka — wymiary 9,0x18,0m

Il. Rozwigzania projektowe

1. Stan istniejgcy

Istniejace boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej z mieszaniny
granulatu SBR z klejem poliuretanowym oraz warstwg uzytkowa wykonang metodg natrysku
poliuretanowego z domieszkg granulatu EPDM. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie
boiska, warstwa natrysku ulegta starciu. Obecnie wystepujg tylko niewielkie ilosci natrysku.
Warstwa zasadnicza z mieszaniny granulatu SBR z klejem poliuretanowym gr. 11 mm jest,
spojna, w dos¢ dobrym stanie z niewielkimi ubytkami.

Zakole biezni poza pitkochwytem boiska posiada nawierzchnie syntetyczng prefabrykowang
klejong do podioza z asfaltobetonu.

Istniejgce wyposazenie; bramki i stojaki mocno zuzyte.

Siatki pitkochwytow uszkodzone i niekompletne.

2. Plyta boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Aby zrownac potaczenia nawierzchni istniejgcej i projektowanej, w istniejgcej nawierzchni na
krawedziach potgczenia z nawierzchnig prefabrykowang wyfrezowac zagtebienie szerokosci

15 cm i gtebokosci 8 mm.



Catg nawierzchnie oczyscic¢ z odspojonych fragmentéw, odkurzy¢ a nastepnie zagruntowac i
uzupetni¢ ubytki. Do gruntowania stosowac kleje poliuretanowe przeznaczone do
nawierzchni z granulatu EPDM.
Na przygotowanym stabilnym podtozu wykona¢ nowg nawierzchnie:
e nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym
gr. min. 8 mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu
EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).
e linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

o Certyfikat lub deklaracja na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014 ,
e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta,

¢ Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM w kolorze ceglastym.

3. Pitkochwyty

Zdemontowac siatki i linki pitkochwytéw wysokosci 5,0 m za bramkami.

Ze wzgledu na przesuniecie boiska do pitki recznej nalezy zamontowac dodatkowy stup
pitkochwytu A-B, aby powiekszy¢ pitkochwyt i zapewni¢ petne ostoniecie boiska.

Stup zabetonowaé¢ w stopie fundamentowej z betonu C20/25 o wymiarach 40x40 cm i
gtebokosci. 120 cm. Stup z profilu zamknietego 100x100x3 ocynkowany i malowany
proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym.

Zamontowac nowe siatki wysokiej wytrzymatosci polipropylenowe srednicy min. 4,0 mm lub
polietylenowe srednicy min. 3,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony.

Linki stosowaé na obwodzie kazdego wydzielonego pola.

Linka stalowa ocynkowana $r. 4,0 mm w powtoce z tworzywa mocowana do stupéw z profili
zamknietych na catym obwodzie.

W pitkochwycie C-D ze wzgledu na mozliwos$¢ trenowania rzutu oszczepem dwa skrajne

pola nalezy wykonac jako oddzielne pitkochwyty posiadajgce oddzielne siatki i linki.

4. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

4.1. Bramki

Wymieni¢ dwie bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m, na bramki stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo, o gtebokosciach minimalnych 80 cm dotem i 60 cm gérg, osadzone

w tulejach, przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. W komplecie siatki biate.



Ze wzgledu na przesuniecie boiska wykona¢ do osadzenia bramek nowe fundamenty z
betonu C20/25 o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci 80 cm. Tuleja musi mie¢ zapewnione
odwodnienie.

Bramka musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 749:2006.

4.2. Stojaki do koszykowki

Na istniejgcym boisku wymieni¢ dwa stojaki do koszykéwki. Ze wzgledu na dostosowanie
wymiardéw istniejgcego boiska do przepiséw FIBA, nalezy wykonaé do osadzenia stojakéw
nowe fundamenty z betonu C20/25 o wymiarach 50x80 cm i gtebokosci 100 cm.

Stojak w fundamencie zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

Fundament zabetonowaé¢ do gérnego poziomu podbudowy z kruszywa. Na fundamencie
odtworzy¢ warstwe podbudowy mineralno-gumowej gr. 35 mm oraz warstwe podtoza z
granulatu SBR i kleju poliuretanowego.

Na nowo wydzielonym boisku w zakolu biezni zamontowaé dwa stojaki do
koszykowki. Przed wykonaniem fundamentéw odcig¢ na krawedziach i zdemontowaé
nawierzchnie prefabrykowang przeznaczong do ponownego przyklejenia. Wycig¢ i wykuc
otwor w nawierzchni z asfaltobetonu i wykonaé wykop. Wykonaé do osadzenia stojakow
nowe fundamenty z betonu C20/25 o wymiarach 60x60 cm i gtebokosci 100 cm. Fundament
zabetonowac do goérnego poziomu podbudowy z kruszywa. Na fundamencie odtworzy¢
warstwe asfaltu gr. 7 cm . Stosowac asfalt workowany do naprawy nawierzchni. Nastepnie
przyklei¢ zdemontowang nawierzchnie prefabrykowana.

Tuleje wszystkich stojakdw muszg mie¢ zapewnione odwodnienie.

Stojaki do koszykdéwki na boisko zewnetrzne do zamocowania w tulejach — 4 szt.
Konstrukcja skfadajgca sie z pionowych stupow stalowych i wysiegnika o dt. 1,60 m
wykonanych z profili stalowych min. 150x150x4 mm, ocynkowanych i lakierowanych
proszkowo. Tablice 105x180 cm ze sklejki wodoodpornej z rama stalowg. Obrecz stalowa
ocynkowana z siatkg stalowg. Tablica o statej wysoko$ci.

Stojaki muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1270:2006.

4.3. Tuleje stojakow do siatkowki
Istniejgce tuleje nalezy przebudowac w taki sposéb aby licowaty z nowg nawierzchnig boiska

oraz byty wyposazone w elementy zapewniajgce trwate zamykanie pokrywy tulei.

5. Nawierzchnia prefabrykowana
Istniejgcg nawierzchnie prefabrykowang w zakolu biezni nalezy podklei¢ w miejscach

tgczenia elementéw, gdzie wyktadzina jest odklejona od podtoza.



