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Chudy beton 10cm

Chudy beton 10cm

Chuay beton 10cm

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

Uwagi:

Rysunek rozpafrywac wraz z pocktademi architektonicznymi, instalacyjnymi i pozostatymi rysunkami konstrukci obiektu.

Befon klasy min. C15/20 (B20); stal klosy A-IIN (BSt3008) jako prety nosne i Al (St35) joko strzemiona.

Otulenie zbrojenia: Scm.

Togieciai zaktady pretow zorojeniowych zgodnie 7 PN-8-03264/2002.

Poziom posadowienia fundomentow podano w stosunku do przyjetego poziomu 0,00 budynku.

Przed wykonaniem elementow sprowdzic wymiary na budowie. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach,

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ chudy beton o grubosci 10cm.

W przypadku wystapienia wody gruntowe] powyzej poziomu posadowienia naledy przewidziec sposob odprowadzenia wody no czos frwania

robot.

9. Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych lub betonowych pustakéw szalunkowych.

10. - Sposob posadowienia budynku zaprojektowano na podstawie oceny istniejacych warunkéw grunfowych {wg opinii geotechnicznej) przy
10fozeniu wartosci obliczeniowego odporu podtoza gruntowego nieprzekraczojacego 150 kPa. Rzeczywiste warunki gruntowe muszq zostac
pofwierdzone po wykonaniu catosci wykopu. W przypadku nopotkania warstwy stalbszej nalezy zwiekszy¢ wymiary fow fundamentowych lub
odpowiednio dostosowac warunki posadowienia. Fundomenty posadowiono w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

Uwaga!

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy. Obiekt wykonai¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez
jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Gmina Olkusz

INWESTOR ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD.-KAN. | EN. ELEKTRYCZNEJ,
OBIEKT ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODNEJ | EN.
ELEKTRYCZEJ ORAZ ZBIORNIKIEM SZAMBO
32- 300 Olkusz,PAZUREK, dziatka nr ew. gr. 74/113
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
- ) [RYSUNEK
A3;sc
UMOWA NR.RYS.
SKALA 1:100, 1:25 —.AO\_
PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C. |
32-300 OLKUSZ; UL. K.K. WIELKIEGO 11 DATA 11.2020
ZESPOL. PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT inz. Jakub taskawiec MAP/0192/PWOK/04
OPRACOWAL inz. Piotr Jamro$
SPRAWDZAJACY inz. Piotr Szargan 255/2001

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANMIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE: PO UZYSKANIU PIS EMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOW/ANIA.



