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III. SPIS RYSUNKOW

L.P. TYTUL RYSUNKU SKALA NUMER RYS.
INSTALACJA OSWIETLENIA

1. 1:50 EO1
- RZUT PARTERU
INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH

2. 1:50 E02
- RZUT PARTERU
INSTALACIA GNIAZD DEDYKOWANYCH

3. 1:50 EO3
- RZUT PARTERU
INSTALACJA ODGROMOWA

4, 1:50 E04
- RZUT DACHU

5. | SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY RG % EO5
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V. Instalacje elektryczne — Opis

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna dla budynku

Swietlicy na Pazurku dz. nr ew. gr. 74/13. Powyzsze opracowanie stanowi zatgcznik do
dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

istniejacy uktad sieci rozdzielczej

obowigzujgce przepisy i normy

2.Zakres opracowania

- instalacja zasilajgca / obwody zalicznikowe
- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja przeciwprzepieciowa

- instalacja przeciwporazeniowa

- instalacja odgromowa

3. Zasilanie/ obwod zalicznikowy

Budynek $wietlicy zasilany jest przez kabel wyprowadzony najblizszego stupa linii
napowietrznej poprzez zaprojektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy. Wewnetrzng linie

zasilajgcg wykonaé kablem YKY 5x10mm?2 i zakonczyé w ztgczu kablowym ZK-PWP.

4. Wyltacznik giowny

Dla wytgczenia budynku spod napiecia, zastosowano wytgcznik gtdwny reczny —
roztgcznik izolacyjny 63A 3P zabudowany w ztgczu kablowym ZK-PWP, za zigczem
pomiarowym.

5.Rozdzielnica RG

Rozdziat instalacji wewnetrznej wykona¢ w oparciu o tablice RG jako rozdzielnice

gtéwna, ogolna zamontowana w pom. technicznym.
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Rozdzielnice zabudowaé o parametrach nie gorszych niz:

- rozdzielnica metalowa, min. 5x18 mod.

- wyposazona we wsporniki TH 35 i ostony czotowe,

- przystosowana do montazu DPX3 160 i aparatow modutowych,

- min. IP 40, IKO7 z drzwiami.

- Prad wytaczalny zwarciowy Icu: 17 kA

- Temperatura pracy: -5 °C to +40°C

- Prgd znamionowy maks.: 160 A

- Ostona czotowa: stal o grubosci 1,2 mm

- Drzwi: stal o grubosci 1,2 mm

- Korpus: blacha stalowa o grubosci 1 mm

- Zgodnos$¢ z norma: IEC 61439-1, IEC 61439-3, IEC/EN 61439-2

- Odpornos¢ na zar zgodnie z IEC 60695-2-1 750°C/s

- Przeznaczone do montazu w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Podpig¢ zasilanie przewodem YKY 5*10 mm2 z ZK-PWP. Ukfad rozdzielczy

instalacji w uktadzie TN-S.

6. Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej wykonac przewodami YDY 450/750V oraz
kablami YKY 0,6/1kV prowadzonymi podtynkowo.

Wszelkie potgczenia wykonywac¢ w puszkach p/t (szczelnych) wykonanych jako
niepalne. taczenie przewoddw wykonac z uzyciem zigczek zaciskowych bezsrubowych
typ GRIPP/Legrand. PrzejScia przez Sciany ppoz wykonaé z zachowaniem klas

odpornosci przeciwpozarowej. Uktad sieci rozdzielczej TN-S.

7 .Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia ogdlnego wykona¢ w oparciu o oprawy LED. Oprawy
dobrano z przeznaczeniem pomieszczen pamietajgc o zachowaniu wymaganej

szczelnosci dla pomieszczen techniczno — sanitarnych IP 44.
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taczniki zainstalowaé na wysokosci strefy SH-s: 1,2m nad gotowg powierzchnig
podtogi. Instalacje oSwietenia wykonac przewodami 3*1,5mma2.

Dokonano obliczen réwnomiernosci i natezenia oSwietlenia oraz luminancji dla
poszczegolnych pomieszczen.

W funkcjonalnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujace

minimalne natezenia oSwietlenia:

- Obszary ruchu i korytarze 100 Ix 0,4
- Szatnie, pom. techniczne, fazienki, toalety 200 Ix 0,4
- Sale zajec 300 Ix 0,6

Przyjeto poziomy natezen nie mniejsze niz wymagane przez norme PN-EN 12464-
1, Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Dla przyjetego wspotczynnika utrzymania nalezy zapewni¢ co rok przeglad i
czyszczenie opraw oswietleniowych.

Dla ciggdw komunikacyjnych oraz korytarzy przewidziano o$wietlenie awaryjne.
Dodatkowo strefy dojscia do budynku przy drogach ewakuacyjnych wyposazono w
oprawy awaryjne z grzatkami i termostatami. Bateria zastosowana do awaryjnego
zasilania opraw winna wystarczy¢ na 1h pracy trybie awaryjnym. Oprawy kierunkowe
zabudowano zgodnie z wymaganiami dla poprawnego wskazania kierunkéw ewakuacji
oraz wskazania urzadzen p-poz.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego "na jasno" zasila¢ przewodami 4*1,5mm2, a
oSwietlenia awaryjnego "na ciemno" zasila¢ przewodami 3*1,5mma2.

Zaprojektowane o$wietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2013-11) musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix;

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 w

celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia.
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C) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix (oSwietlenie strefy otwartej).

d) Wartos¢ natezenia przy urzadzeniach p-poz. powyzej 5Ix poza drogami

ewakuacyjnymi

e) Oprawy zabudowac na wysokosci nie nizszej niz 2m

f) Dla ewakuacji oprawy winny by¢ zabudowane odpowiednio :

- przy kazdych drzwiach przeznaczonych do ewakuacji

- w poblizu schodow

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC termindw wymiany baterii akumulatoréw dla
opraw z modufami. Szczegbtowe wytyczne zawarte w instrukcjach, dostarczanych z
oprawami. Okres wymiany nie powinien przekraczac¢ 2 lat. Przyjete lokalizacje opraw
zapewniajg Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w oparciu 0 norme
PN-EN-12464-1 dokonano obliczen rownomiernosci i natezenia oSwietlenia oraz

luminancji dla poszczegdinych pomieszczen oraz dobrano odpowiednie oprawy.

Uwaga :
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719) instalacje oswietlenia awaryjnego sg
urzagdzeniami przeciwpozarowymi. Z powyzszego zapis wynik koniecznosc stosowania

opraw atestowanych i certyfikowanych dla urzgdzen ppoz.
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Dla wejs¢ do budynku zaprojektowano os$wietlenie zlokalizowane nad drzwiami i

sterowane w uktadzie automatyki programowalnej.

8. Instalacja gniazd wtykowych i dedykowanych

Instalacje zasilania wykonac przewodami 3*2,5 mm2 dla gniazd 16A/230V
oraz dla gniazd trdjfazowych 16A/400V 5*4mm2. Cato$¢ instalacji zabezpieczyc
wytacznikami réznicowoprgdowymi FI-0,03A w charakterystyce A. Zasilanie urzadzen
wykonac jako bezposrednie, unikajgc potaczen roztgcznych.

Wysoko$¢ montazu gniazd zgodnie ze strefami:

- SH-g: 0,30m pod gotowg powierzchnig sufitu,

- SH-s: 1,2 nad gotowg powierzchnig podtogi,

- SH-d: 0,30m nad gotowg powierzchnig podtogi.

Dla pom. gospodarczych, technicznych, fazienek i wc domysina wysokos$¢ gniazd
to strefa SH-s, a dla pozostatych pomieszczen strefa SH-d. Dla pomieszczen tazienek,
wc, oraz gospodarczych zastosowal osprzet bryzgoszczelny IP 44, pamietajgc o
montazu w strefie 2.

Na etapie budowy nalezy zweryfikowa¢ zainstalowane urzadzenia oraz podtgczyc
je zgodnie z kartami katalogowymi producenta.

Dla ogrzewania oraz zasilania kurtyny nad drzwiami zabudowac gniazda

dedykowane zgodnie z rysunkami.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zastosowac ochrone dwustopniowg. W tablicy rozdzielczej RG nalezy zabudowaé
stopien 1+2. Na etapie projektu nie wykazano koniecznosci stosowania dodatkowych
zabezpieczen. Przy realizacji nalezy zweryfikowac zatozenia projektowe w aspekcie
danych zawartych w kartach katalogowych montowanych urzadzen. W miare potrzeby

zastosowac kolejne stopnie dla ochrony indywidualnych odbiornikéw.
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10. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym budynku

instalacje elektryczne wykonac¢ w ukiadzie sieciowym TN-S

Ochrone przeciwporazeniowg realizowa¢ zgodnie z aktualng normg PN-HD 60364-4-41 i
tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest
przez:

- zastosowania izolacji czeSci czynnych urzadzen;

- zastosowanie obuddw urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej) IP 20 i wiecej;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

- zastosowanie =~ samoczynnego  wyigczenia  zasilania przez  wytgczniki
nadmiarowoprgdowe i roznicowo-prgdowe w ukfadzie sieciowym TNS, oraz
zastosowanie pofaczen wyréwnawczych;

- zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci o wzmocnionej izolacji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

- rozdzieli¢ funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
neutralny N w skrzynce licznikowej, oraz uziemi¢ punktu rozdziatu, wylgcznik gtdwny
winien by¢ 4 biegunowy.

- stosowac potgczenia wyréwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czeSciami przewodzgcymi;

- doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustéw
oSwietleniowych;

3. jako ochrone od przepie¢ w rozdzielnicach RG zaprojektowano ochronniki 1+2-go
stopnia

4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac :

- stosowac urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

- montowac przewody o izolacji 750V, w miejscach dostepnych prowadzi¢ instalacje w

rurach ostonowych lub p/t.
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11. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa winna zosta¢ wykonana jako nowa poprzez zabudowanie:

- zwody poziome ptaskie —drut FeZn fi 8mm
- przewody odprowadzajgce — drut FeZn fi 8mm
- zwody pionowe h=1,5m - drut FeZn fi 16/16mm

- ztgcza kontrolne na elewacji

- przewody uziemiajgce - ptaskownik FeZn 30x4mm
Uktad montazu wykonac dla LPS klasy III.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach niepalnych pod tynkiem. Zejscia
wykona¢ w poblizu rur spustowych.

Ztacza kontrolne tgczace drut odprowadzajacy z ptaskownikiem uziemiajgcym
zamocowac na elewacji na wys. 0,6-1,4m. Uziemienie w formie otoku.

Stosowac osprzet certyfikowany za zgodno$¢ z PN-EN 62561-1:2017-07 np. Elko-
Bis /klasa III- LPS/
Zapewni¢ poziom rezystancji uziomu ponizej 100hm. Wszystkie elementy wystajgce
ponad pofa¢ dachu nalezy ochronic.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary stwierdzajgce

ciggtos¢ przewodow, wymagany poziom rezystancji uziomu ponizej 10-.

12. UWAGI KONCOWE

Uktad sieci rozdzielczej TN-S .

Instalacje wykonac zgodnie z z poszczegdlnymi arkuszami normy :

PN- HD 60364 dla instalacji rozdzielczej

PN-EN 62305 dla instalacji odgromowej

Giéwna szyna wyrdwnawcza potgczona z uziemieniem o jak najmniejszej opornosci ,
(R<10 oméw) winna by¢ zabudowana w rozdzielnicy gtdwnej.

Zastosowac miejscowe potaczenia wyrownawcze faczac ze sobg obce czesci

przewodzace.
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Dla przeprowadzonego bilansu mocy wykonano doboru zabezpieczen z podziatem na

poszczegolne obwody zgodnie ze schematem rozdzielnic.

Wszystkie nazwy materiatdw, urzadzen oraz produktdw okreSlone w dokumentagji
zostaty uzyte wylgcznie w celu uszczegdtowienia wymaganych parametrow. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatdw, urzadzen oraz produktow, wyprodukowanych lub
dostarczanych przez innych producentéw lub dostawcéw, ktdrych parametry nie s

gorsze od okreslonych w dokumentacji.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(zg. z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 )

Inwestor: Gmina Olkusz
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

Inwestycja: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN. I EN.
ELEKTRYCZNEJ], ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI
INSTALACII WODNEJ I EN. ELEKTRYCZE]J ORAZ
ZBIORNIKIEM SZAMBO
32- 300 Olkusz,PAZUREK, dziatka nr ew. gr. 74/13

Zakres: Instalacje elektryczne wewnetrzne
Projektowat: mgr inz. Robert Gtgb
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Musiat

11.2020
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Opis zakresu robot
13.1 Prace elektromontazowe obejmujg :

- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej w tym :
instalacja zasilajgca
instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
instalacja gniazd wtykowych
instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja przeciwporazeniowa

instalacja odgromowa
-wyzej wymienione instalacje wykonywane bedg w wymienionej kolejnosci
w ramach prac instalacyjnych po pracach budowlanych

13.2.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na etapie realizacji prac elektrycznych nie wystgpig bezposrednie zagrozenia
dla pracownikéw realizujgcych prace elektroinstalacyjne pochodzace od
konstrukgcji realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ujgc¢
to w planie i szkoleniu .

13.3.Zagrozenia przy realizacji robdt montazowych
-zagrozenia od :
- pracy na wysokosci
- wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen / bruzdownice , wiertarki /
- sprzetu recznego / miotki , przecinaki /
- prac na dachu i Scianach zewnetrznych budynku
- zagrozenia od pozostatych prac brygad budowlano instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle
- prace ziemne przy uziomie / uwaga na istniejgce przytgcza/

13.4. Instruktaz pracownikow

- w ramach wykonywanych prac kierownik budowy wykona
instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw z uwzglednieniem
istniejgcych zagrozen patrz pkt. 3 z wyszczegolnieniem Srodkdéw
technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznej pracy .

13.5. Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach.
-organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi
brygadami

- wskazanie bezpiecznych drég komunikagji

- lokalizacja $srodkéw pierwszej pomocy — apteczka
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- sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu
mechanicznego

- usytuowanie barierek , znakéw ostrzegawczych , pomostow

- bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie
kabli obudow i osprzetu .

- zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych
i mechanicznych

- prace pomiarowe / ogledziny , pomiary/

- prace na wysokosci /sposdb zabezpieczenia /

— praca na rusztowaniach /(odbior konstrukcji rusztowania , przeglady )

- praca sprzetu transportowego , mechanicznego /zagrozenia od czesci
wirujgcych , wolnych elementdw ciezkich .
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VI. RYSUNKI WG SPISU
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