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TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
wyprawa tynkarska w systemie BSO, tynk "baranek” . 7 7
Kolorystyka RAL 9003 - bialy

STYROPIAN (EPS70 035FASADA A=0,035W/(m*K ) 18,0cm 7 7
BIOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO np. Termalica 24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,50m 7
POWLOKA MALARSKA

[scuz 7

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
wyprawa tynkarska w systemie BSO, tynk "baranek” .
Kolorystyka RAL 9003 - biaty

STYROPIAN (EPS70 035FASADA A=0,035W/(m*K ) 18,0cm
BIOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO np. Termalica 24,0cm 7
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,50m

PLYTKI CERAMICZNE (do wysokosci nadprozy - ok 200cm)
owyzej powloka malarska

POWLOKA MALARSKA

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 156m
BIOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO np. Termalica 24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 150m
POWLOKA MALARSKA + 275
£ i v
POWLOKA MALARSKA
TYNK CEVENTOWO WARIENNY fat IV 15om rynny i rury spustowe stalowe w kolorze brazowym
BIOCZEK 2 BETONU KOMORKOWESO np. Termalca 20 (RAL 8017 lub zblizony, rynny min.&130, rury spustowe @90 )

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat, IV 15m 7

PLYTKI CERAMICZNE (do wysokosci nadprozy - ok 200cm)
owyzej powloka malarska 7

POWLOKA MALARSKA
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,5¢m 7
BIOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO np. Termalica 12,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,5¢m 7 SC1/1

PLYTKI CERAMICZNE (do wysokosci nadprozy - ok 200cm)
owyzej powloka malarska 7

PLYTKI CERAMICZNE (do wysokosci nadprozy - ok 200cm)
owyzej powloka malarska

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,50m
BIOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO np. Termalica 12,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV 1,50m

PLYTKI CERAMICZNE (do wysokosci nadprozy - ok 200cm)
owyzej powloka malarska

drewniane wigzary jratowe drewniane wigzary firatowe Qas%%w wigzary kratow
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plotek przeciwsniegowy
w kolorze dachu

w kolorze dachu
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rynny i rury spustowe stalowe w kolorze brazowym
(RAL 8017 lub zblizony, ynny min.@130, rury spustowe @90 )

podbitka dachowa stalowa
w kolorze pokrycia
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TYNK MOZAIKOWY (zywice akrylows)

STYROPIAN (EPS100 036 4=0,036W/(mK ) 4,0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS A=0,033W/(m’K ) 12,0cm
IZOLACJAZ MASY BITUMICZNEJ | ikowa)

BLOCZKI BETONOWE 24,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)

SC4/2

FOLIA KUBELKOWA hmmmxmgr\ m m

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS 4=0,033W/'K ) 12,00m

IZ0LACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszezai + 6,98 7 7
BLOCZKI BETONOWE 240om \ \

IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa
SC5

I1ZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)
BLOCZKI BETONOWE 24,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)
PO1

PLYTKI GRESOWE 1,5cm
w sanitariatach nalezy wykonac uszczenienie z masy

uszczelniajacef np. folii w plynie lub izolacji szlamowej

wywinigtej na Sciany min. 30cm ponad punkty poboru wody

WYLEWKA CEMENTOWA

(w santtariatach posadzka 0,5% spadku

do wpustow podfogowych 6,0cm
FOLIAPE

STYROPIAN TWARDY (EPS100 036 PODLOGA) 15,0cm
FOLIA PE (0,3mm)

CHUDY BETON 12,0cm
PODSYPKA PIASKOWA 30,0cm
P02

¥

423
423

plotek przeciwsniegow)
w kolorze dachu

plotek przeciwsniegowy
w kolorze dachu

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 20,0+10,0cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GK NA RUSZCIE STALOWYM

[os] + 275
KOSTKA BETONOWA 6,0cm

PODSYPKA (ZE JWIRKU LUB GR' YSU) 5,0cm A Vﬁ

PODBUDOWA (Z KRUSZYWA tAMANEGO 25,0cm

NASTEPNIE Z ODSIEWEK KAMIENNYCH)
WARSTWA ODSACZAJACA 10,0cm

700
700

N Uwaga!

W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonal

rynny i rury mb:&oim Istalowe w kolorze cSNo_\_%S nalezy stosowac¢ zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztul
s . budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez

(RAL 8017 lub zbizony, rynny min.&130, rury spustowe @90 ) jego zgody na etapie realizacji przez inwestora,

rynny i rury spustowe stalowe w kolorze brazowym
(RAL 8017 lub zblizony, rynny min.@130, rury spustowe #90)

GRUNT RODZIMY
DAt

Gmina Olkusz

INWESTOR ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

BLACHODACHOWKA PANELOWA (w kolorze )

5

24
245

tATY DREWNIANE 50/50mm
KONTRELATY DREWNIANE 80/30mm
MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

DZWIGARY KRATOWE (g. czesci konstrukeying)

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD.-KAN. | EN. ELEKTRYCZNEJ,
ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODNEJ | EN.
OBIEKT ELEKTRYCZEJ ORAZ ZBIORNIKIEM SZAMBO
32- 300 Olkusz,PAZUREK, dziatka nr ew. gr. 74/13

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA
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— PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C. >O rOv
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ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT arch. Matgorzata Brég MPOIA/058/2007

OPRACOWAL arch. Matgorzata Brég MPOIA/058/2007

SPRAWDZAJACY arch. Anna Scigaj - Trepka 202/2001
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ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA.




