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OPINIA GEOTECHNICZNA

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okredlenie warunkéw geologiczno — inzynierskich
charakteryzujgcych parametry podtoza gruntowego, majgcych na celu stwierdzenie wta-

Sciwosci geotechnicznych podtoza gruntowego dla wykonania budynku swietlicy wiejskiej.

Lokalizacja dziatki

Dziatka nr ew. gr. 74/13 potozona w miejscowosci Pazurek (gmina Olkusz).

Zakres wykonywanych badan

» Zebranie danych archiwalnych;
«  Okreslenie podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego;
*  Makroskopowe okreslenie parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego na

podstawie wykonanych badan gruntu;

Prace kameralne.

Budowa geologiczna w rejonie projektowanej inwestycji

Przedmiotowy rejon potozony jest w granicach administracyjnych miasta i gminy Olkusz,
powiat olkuski, wojewddztwo matopolskie Teren potozony jest w potudniowo — zachodniegj
czesci Wyzyny Krakowsko — Czestochowskiej. Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy
teren zlokalizowany jest w potudniowej czesci monokliny Slgsko — krakowskie;.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

» Czwartorzed - gleby piaszczyste;

« Jura - skaty wapienne i margle $rednio i drobnotawicowe.

Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej w postaci
zwierciadta wody lub sgczeh do poziomu przewidywanego posadowienia. Lokalnie mozli-
wym jest wystepowanie wod o charakterze zaskérnym. Nie jest to poziom wodonos$ny o wiek-
szym znaczeniu i duzym rozprzestrzenianiu, moze jednak wptyng¢ negatywnie na prowadzo-
ne roboty budowlane w frakcie wykonywania prac. Realizacja inwestycji nie spowoduje za-

ktécenia istniejgcych stosunkdw wodnych.

Okreslenie parametréw geotechnicznych

W przedmiotowym rejonie pod warstwg humusu o migzszo$ci okoto 20cm wydzielono
jedng warstwe geotechniczng. Kryteriami podziatu byty rodzaje gruntdw, ich geneza oraz
konsystencja. Zestawienie parametroéw charakterystycznych wydzielonych warstw geotech-

nicznych przedstawiono w tabeli ponizej.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piaski srednie w stanie sredniozageszczonym (Ib=0,45), zalegajgce ponizej warstwy

gleby.

Parametry geotechniczne do obliczenia noSnosci podtoza gruntowego dia w/w warstwy:

Po(n V. min Yt max @ cull Mo Eo
Warstwa geot. | Symbol gruntu [t/m?] 0] [kPa] [kPa] [kPa]
[ Ps 2,65 0,90 | 1,10 | 32,7 0.00 86725 | 73197

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020)

Whioski i zalecenia

« W podtozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej gtebokosci 3,0m ppt wyste-

pujg grunty rodzime nosne.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody w

przestrzeni gruntowej. Nie przewiduje sie oddziatywania wéd gruntowych na projek-

fowany obiekt.

gruntowe).

gdlnosci na wody gruntowe.

Przedmiotowy obiekt zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechnicznej (proste warunki

Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, a w szcze-

str.2



