m Pracownia Projektowa A3 s.c.
5.C

arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A3s.
\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy budynku Swietlicy

wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami: wod. — kan. i energii elekirycznej, zewnetrznymi odcin-
kami instalacji wodnej i en. elekirycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nrew. gr. 74/13

potozonej w Pazurku, gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

2. Podstawa opracowania.

v Ilecenie inwestora;

v Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

v Uchwata Nr XXXV/410/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn Bogucin
Maty-Podgrabie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 |.t.);

<X

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
zpodzn.zm.);

v Normy i przepisy budowlane.

3. Lokalizacja budynku.

Obiekt zlokalizowany bedzie w Pazurku w centralnej czesci dziatki o nr ew. gr. 74/13. Dojazd
do dziatki odbywa sie z drogi publicznej poprzez istniejgcy cigg pieszo jezdny zlokalizowany

na dziatkach o nrew. gr. 74/8i74/13 (nalezgcq do Inwestora).

4. Opis stanu istniejacego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa obiektu jest terenem z niewielkg deniwelacjg w
kierunku pétnocnym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana drewniang altankq i kaplicz-
kg, w zachodniej czesci dziatki znajduje sie parking o nawierzchni zwirowej. Dziatka objeta
opracowaniem sgsiaduje od strony zachodniej, potudniowej i pdtnocnej z dziatkami drogo-
wymi, od strony zachodniej sgsiaduje réwniez z dziatkami zabudowanymi o nr ew. gr. 74/11 i
74/12, natomiast od strony wschodniej z niezabudowanqg dziatkg budowlang o nr ew. gr.
73/3. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zieleh wysoka. Projektowany budynek
Swietlicy wiejskiej] ma mozliwos¢ podtgczenia do sieci wodociggowej i energii elektryczneij.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem ,"MN" - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w terenie A. UG, UH - Tereny ustug gastronomii
i handlu. Budynek objety opracowaniem bedzie zlokalizowany w terenie MN, w ktérym do-
puszczono realizacje m.in. obiektdéw rekreacji oraz ustug zwigzanych z funkcjg rozwoju edu-
kacji ekologicznej, turystyki i wypoczynku. Przedmiotowy budynek bedzie udostepniony do

celéw edukacyjnych i wypoczynkowych dla lokalnej spotecznosci.
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5. Projektowana budowa.

Projekt obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskie] w centralnej czesci dziatki nr ew. gr.
74/13. Budynek projektuje sie jako parterowy z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
czterospadowym, symetrycznym o kgcie nachylenia potaci dachowych 37°. Wysoko$¢ obiek-
tu przy wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 7,00m. Kierunek kalenicy nad gtéwng brytg
budynku przebiegac¢ bedzie réwnolegle do dtuzszego boku na kierunku wschdéd - zachdd.
Przyjeto poziom podtogi pomieszczen na parterze na wysokosci £0,00=351,2m.n.p.m. Gtéwne
wejscie do budynku zlokalizowano po stronie pdtnocne;.

Na parterze przewiduje sie lokalizacje: pomieszczenia rekreacyjnego, komunikacii, pomiesz-
czenia gospodarczego, kuchni, sanitariatu dla osdb niepetnosprawnych i sanitariatu meskie-
go.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze
bedgcym w zasiegu oddziatywania realizowanego przedsiewziecia. Przedsiewziecie nie
wptynie na degradacje wystepujgcej szaty roslinnej i $wiata zwierzecego. Budynek z projek-
towanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje szczegol-
nych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkdw zaradczych. Teren inwestyciji
potozony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi formami ochrony przyrody. Przedmioto-

wa inwestycja bedzie zlokalizowana poza obszarem chronionym ,,Natura 2000".

6. Dane techniczne. (obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12)

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 158,88m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego 102,99m?2
Kubatura budynku mieszkalnego ok. 791,5m3

7. Dane techniczne. (obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12)

Parter - powierzchnia uzytkowa

Pom. rekreacyjne 58,55m?2
Komunikacja/szatnia 19,29m2
Pom. gospodarcze 6,96m?2
Kuchnia 8,83m?2
Sanitariat dla niepetnosprawnych  4,65m?
Sanitariat meski 4,71m?2
Razem 102,99m?2

8. Wplyw eksploataciji gdérniczej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dziatka objeta opracowaniem

Znajdujg sie poza wptywem eksploatacii gérnicze;j.
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9. Dane architektoniczno - budowlane.

Opis elementéw architektoniczno — budowlanych:

9.1 Fundamenty.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) powyzszy budynek zaliczono do pierwszej ka-
tegorii geotechnicznej (zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng).

tawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentdw (rys. nr
KO1) i posadowi¢ na warstwie chudego betonu (ok. 10cm). Poziom posadowienia fundamen-
téw pod Scianami noSnymi jest staty i wynosi od -1,02 w stosunku do przyjetego poziomu
10,00 budynku.

9.2 S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne.

9.1 S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany fundamentowe zewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych o szerokosci
24cm, izolowane izolacjg przeciwwilgociowqg z masy bitumicznej - bezrozpuszczalni-
kowej (2x dysperbit), ptytami termoizolacyjnymi o gr. 12cm z polistyrenu ekstrudowa-
nego (XPS, A=0,033W/m*K)) oraz foliqg izolacyjng ttoczong - detal §ciany fundamento-

wej;

Sciany w obrebie strefy cokotowej - murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego
np. firmy Termalica o szeroko$ci 24cm (gesto$¢ 500kg/m3) na zaprawie klejowej, izolo-
wane izolacjg przeciwwilgociowq z masy bitumicznej - bezrozpuszczalnikowej (2x dys-
perbit), ptytami termoizolacyjnymi o gr 12cm z polistyrenu ekstrudowanego (XPS,
A=0,033W/m*K)) i ptytami o gr. 4cm ze styropianu EPS70 038 Fasada A=0,038W/m*K.
Zaprojektowano wykonhczenie cokotéw zywicznym tynkiem strukturalnym (mozaiko-
wym) o uziarnieniu 1,5mm. Jako konieczng warstwe pod tynk nalezy zastosowac pre-
parat gruntujgcy, ktdéry ogranicza chtonno$¢ podtoza i poprawia przyczepnosé masy
tynkarskiej. Zalecana wysokos¢ cokotu — 30cm, detal sciany fundamentowe;j rys. 104;

. Sciany zewnetrzne nosne czeéci nadziemnej - murowane z bloczkdw z betonu komaér-
kowego np. firmy Termalica o szerokosci 24cm (gestos¢ 500kg/m3) na zaprawie klejo-
wej, ocieplone ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu EPS70035 Fasada
A=0,035W/m*K o grubosci 18cm. Wykonczenie tynkiem silikonowym na siatce kolor RAL
7003 (biaty). Wyprawa tynkarska w systemie BSO, tynk ,baranek”. Ocieplenie wnek
okiennych i drzwiowych przewidziano w postaci klindw styropianowych o grubosci

2cm.
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Sciany wewnetrzne noéne — wykonaé jako jednowarstwowe, murowane z bloczkéw

gazobetonowych np. firmy Termalica o grubosci 24cm na zaprawie klejowej i otynko-
wac tynkiem cementowo — wapiennym o gr. 1,5cm (kat. 1V);

Sciany wewnetrzne dziatowe czeéci nadziemnej wykonad jako jednowarstwowe, mu-

rowane z betonu komdrkowego o grubosci 12cm na zaprawie klejowej i otynkowac

fynkiem cementowo — wapiennym o gr. 1,5cm (kaft. IV);

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla Sciany zewnetrznej — wg obliczerh termiczno — wilgotno-

Sciowych zawartych w niniejszym opracowaniu.

9.3 S$ciany kominowe
Projektuje sie przewody wentylacyjne w systemie SCHIEDEL. Wykonhczenie komindw ponad

potacig dachu cegtq klinkierowq.

9.4 Dach

Nad gtéwng brytg budynku zaprojektowano dach drewniany, czterospadowy, prefabryko-
wany, w postaci kratowych wigzaréw w rozstawie podstawowym 1,00m. Dach przekryty bla-
chodachéwkqg w kolorze ceglastym, kgt nachylenia potaci dachowej 37°. Schemat usytu-
owania elementdw no$nych dachu przedstawiono na rysunku K03.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajgcymi przed korozjg
biologiczng. Wszystkie elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od muru. Na dachu zaprojek-
towano ptotki przeciwsniegowe. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7
mm. Podbitka systemowa z blachy trapezowej TP7 (perforowana). Zaprojektowano rynny
@130 i rury spustowe @110 stalowe powlekane.

Wody opadowe z budynku nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo na nieutwardzony teren

wtasnej dziatki w taki sposdb, aby nie kierowad sptywu wdd w kierunku dziatek sgsiednich.

9.5 Taras

Nawierzchnie tarasu zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej podbudowie
Z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 5 cm oraz podbudowie zasadniczej ttuczniowej
frakcji 5 — 63 mm gr. 25 cm. Opaska wokdt budynku z kostki betonowej o gr. 6 cm.

W obrebie wytyczonego miejsca z przeznaczeniem na taras ziemny, nalezy wykonacé tzw. ko-
rytfowanie. Czynno$¢ ta polega na doktadnym usunieciu humusu i gruntu rodzimego na gte-
bokos¢ co najmniej 20 — 30 cm wzgledem planowanego poziomu tarasu. Pierwszym etapem
w przygotowaniu tarasu jest wyrbwnanie powierzchni gruntu rodzimego za pomocqg piasku
oraz wykonanie docelowych spadkdéw od 0,5 do 3%. Na kohcu spadku zaleca sie zastosowa-
nie drenazu dla odprowadzenia wody deszczowej. Konieczne jest doktadne zageszczenie
powierzchni wyrbwnawczej wraz ze spadkami. Czynnos¢ tq najlepiej wykonywadé przy pomo-
cy ubijaka lub specjalnej zageszczarki. Zageszczenie podbudowy eliminuje ryzyko zapadnie-

cia sie nawierzchni. Aby dobrze zabezpieczy¢ taras przed nieczysto$ciami, ktdére wraz z paro-
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waniem wody mogtyby wydostac sie na powierzchnie, nalezy zastosowac geowtdknine. Ge-
owtdknine uktada sie bezposrednio na ubitg nawierzchnie. Poszczegdlne czesci materiatu
tgczy sie na tzw. zaktadke (najlepiej o szerokosci 15 — 20 cm). Z geowtdkniny nalezy wykonad
tez kotnierz. Zabezpieczy on $ciany przed niszczgcym dziataniem woéd opadowych. Na geo-
wtdknine naktada sie tzw. warstwe odcinajgcq. Wykonuje sie jg z pospdtki lub grubego pia-
sku. Grubo$¢ warstwy odcinajgcej powinna wynosi¢ 10— 20 cm.

Pojedynczqg warstwe podbudowy nalezy doktadnie zagesci¢. Kolejne warstwy podbudowy
tworzy sie poprzez powtarzanie czynnosci wysypywania i zageszczania. Przygotowang w ten
sposdb nawierzchnie odcinajgcg mozna obsypad gruntem rodzimym. Kolejng warstwe nosng
podbudowy tworzy sie z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm (mozna zastosowac kilkka warstw
no$nych o grubosci 10 — 20 cm). Nalezy pamietac¢ o doktadnym zageszczeniu kazdej nastep-
nej warstwy.

Ostatnig warstwe podbudowy powinna tworzy¢ niezageszczona powierzchnia odsiewek ka-
miennych 0-7 mm. Warstwa ta powinna mie¢ grubos$¢ okoto 3-4 cm. Po zakohczeniu prac
zwigzanych z podbudowq, mozna od razu przystgpi¢ do wykonania nawierzchni tarasu z wy-
branych ptyt lub kostki. Przy uktadaniu ptyt nalezy zachowac¢ miedzy nimi rbwnomierne od-

stepy (od 5 do 15 mm). Spoiwem dla ptyt i kostki jest drobny piasek ptukany 0 -2 mm.

9.6 Izolacje:
« W obrebie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu (ok. 65m) nalezy wykonac:
o izolacje przeciwwilgociowqg wraz z masqg klejgcg (dwusktadnikowa masa
na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajgca rozpusz-
czalnikdw) — 2xDysperbit;
o ptyte termoizolacyjng z polistyrenu ekstrudowanego (XPS, A=0,033W/m*K));

o folie izolacyjng ttoczong

W obrebie cokotdéw do wys. 30cm od poz. gruntu nalezy wykonac:

o izolacje przeciwwilgociowqg wraz z masqg klejgcg (dwusktadnikowa masa
na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajgca rozpusz-
czalnikdw),

o ptyte termoizolacyjng z polistyrenu ekstrudowanego XPS, A=0,033W/m*K,
gr. 12cm ;

o ptyte termoizolacyjng o gr. 4cm ze styropianu EPS70038 Fasada
A=0,038W/m*K.

+ |zolacje termiczne Scian zewnetrznych - ptyty styropianowe EPS 70-035 Fasada

A=0,035W/m*K , o grubosci 18cm;

« Izolacja termiczna podtogi na gruncie- styropian twardy (np. EPS 100 036 Podto-
ga, A=0,036W/m*K) o grubosci 15cm;

* Hydroizolacja pozioma podtogi na gruncie — folia PE 0,3mm;
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tawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego;
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i owadami
poprzez impregnacje preparatem np. FOBOS M-4 lub innym $rodkiem o nie gor-

szych parametrach technicznych.

9.7 Posadzkii podtogi.

W pomieszczeniach nalezy wykonaé posadzke z ptytek gresowych. Posadzka w pomieszcze-

niach higieniczno — sanitarnych (sanitariaty, umywalnie, szatnie) powinna by¢ zmywalna, nie-

nasigkliwa, gtadka, niesliska i odporna na dziatanie wilgoci np. z ptytek gresowych, mato-

wych, modut 60x60 cm, fuga w kolorze ptytek, cokdt docinany z ptytek, wysokosci ok. 10cm.

Klasa antypoilizgowosci: R10. Posadzke w pomieszczeniach mokrych wykonac¢ ze spadkiem

0.5% do wpustdw podtogowych;

9.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna —pcv rozwieralno — uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia oszklone zestawami
termoizolacyjnymi (U=0,9W/m2K), w kolorze biatym (RAL — 9010), parapety ze-
whnetrzne stalowe gr. 0,7mm;

Drzwi zewnetrzne na elewacji pétnocnej, aluminiowe, wyposazone w samozamy-
kacze, przeszklone z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. Wspdtczynnik przeni-
kania ciepta U=1,3W/m2K, drzwi ewakuacyjne min. Wymiar otworu po oftwarciu
skrzydta - 60cm. Kolor brgzowy RAL 8017 lub zblizony.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh — petne, ptaskie. Wypetnienie skrzydet typu:
ptyta widrowa - otworowa, oscieznica drewniana regulowana z opaskg. Drzwi
bezprzylgowe;

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh higieniczno - sanitarnych petne, wypetnienie
skrzydet typu: ptyta widrowa — otworowa. Oscieznica drewniana regulowana z
opaskg. Drzwi bezprzylgowe wyposazone w samozamykacze. Drzwi do tazienek
powinny by¢ wyposazone w dolnej czesci w otwory o sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu powietrza.

9.9 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

« Tynki wewnetrzne - projektuje sie tynki cementowo — wapienne kat. IV. Sciany nalezy

malowac farbami emulsyjnymi (lub réwnowaznymi) na gruncie.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych $ciany do wysokosci ok. 2,10 (wysokosci

nadprozy) nalezy wykohczy¢ materiatem zmywalnym, gtadkim i odpornym na dzia-

tanie wilgoci np. z ptytek , powyzej sciany malowane farbg emulsyjna;

« Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwiony w ma-

sie, wyprawa tynkarska w systemie BSO tynk "baranek”;

- Sufity podwieszane z ptyt g-k na ruszcie aluminiowym;
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9.10 Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

Projektuje sie wewnetrzne instalacje zgodnie z zatgczonymi schematami i opisami instalacji

wewnetrznych.

10. Charakterystyka ekologiczna

Realizacja przedsiewziecia bedgcego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedgcym w zasiegu oddziatywania realizo-
wanego przedsiewziecia. Przedsiewziecie nie wptynie na degradacje wystepujgcej szaty ro-

Slinnej i $wiata zwierzecego.

Budynek projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emitu-

je szczegdlnych hataséw i wibraciji wymagajagcych dodatkowych srodkdw zaradczych.

13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii
Zaprojektowano budynek Swietlicy wiejskiej o jednej kondygnaciji naziemne;.

Dane charakteryzujgce budynek :

* powierzchnia zabudowy: 158,88 m2
* powierzchnia wewnetrzna budynku: 109,42m?2
*  grupa wysokosci: wys. 7,00m-niski (N)

liczba kondygnaciji: 1
+ kategoria zagrozenia ludzi ZL

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce w proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie stosowania substancji niebezpiecznych pozo-

rowo - substancii okreslonych /zdefiniowanych w § 2 ust. 1 p. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2010.109.719).

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii.

Budynek stanowi jednq strefe pozarowq ZLIII. Na parterze przewiduje sie pobyt do 50 oséb.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Budynek zakwalifikowano sqg do kategorii ZL (zagrozenia ludzi) — dla tego typu obiektdw nie

okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie bedq przechowywane oraz uzywane materiaty moggce wytworzy¢ mieszani-

ny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania oceny zagrozenia

wybuchem.
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6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych.
Na podstawie § 212 ust. 2 przepisdw techniczno-budowlanych wymagang klasg dla budynku
w czesci nadziemnej jest klasa odpornosci pozarowej "D".
Elementy budynku, odpowiednio dla klasy ,,D" odpornosci pozarowej spetniajg co najmniej
wymagania okreslone w ponizej:
« gtéwna konstrukcja no$na — min. R 30 (Sciany murowane z bloczkdw z betonu komoér-

kowego o gr. 24cm);

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan;

przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan;

Wszystkie elementy budynku wykonane bedq z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych

ognia (NRO).

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz sirefy dymowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowqg o powierzchni wewnetrznej: ok. 109,42m?

Dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL 1ll, dopusz-

czalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 mz2.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sqgsiadujgcych;

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od granicy dziatki oraz innych obiektéw bu-

dowlanych:

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W projekcie zapewniono z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi odpowiednie

warunki ewakuacii w bezpieczne miejsce na zewngqgtrz budynku.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewngtrz budynku nie przekracza 60m (w budyn-

ku zapewniono jedno wyijscia ewakuacyjne).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Ciggi komunika-

cyjne oraz przestrzeh otwarta dla przebywajgcych ludzi zostanie wyposazona w oprawy awa-

ryjine.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z wymaganiami okre-

Slonymi § 242 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie - tj. 140 cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadac¢ bedzie klase odpornosci ogniowej - El

15 (§ 217 ust. 1 w/w rozporzgdzenia).

UWAGA:

Szeroko$¢ wiekszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9 m.
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10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji vzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i pioru-
nochronnej;

Instalacje odgromowq nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi czesci elekirycznej

projektu. Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy do-

ptyw prgdu do wszystkich obwoddw.

11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bez-
pieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw do-
tyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podsta-
wowq charakterystykq tych urzqdzen;

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla ciggdéw komunikacyjnych, korytarzy przewidziano o$wietlenie awaryjne. Oprawy kierun-

kowe zabudowano zgodnie z wymaganiami dla poprawnego wskazania kierunkdw ewaku-

aciji oraz wskazania urzgdzenh p-poz.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-

rendw (Dz. U. nr 109, poz.719) strefy pozarowe ZLIII zostang wyposazone w gasnice przenoéne

spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczgcych gasnic.

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrze-
niu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi min. 10 dm3/s. Woda do

zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z sieci wodociggowej. Hydranty ze-

wnetrzny DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci 58m.

Dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna potqgczona z drogg

publiczng. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

( Dz. U. Nr 124 poz. 1030) dla projektowanego budynku nie jest wymagane zaprojektowanie

drogi p-poz.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadnia-
nia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcqg ds. zo-
bezpieczen pozarowych
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14 Dostepnosé dla osdb niepelnosprawnych

Budynek wraz z zagospodarowaniem dziatki zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warun-
ki do korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. Do wszystkich zostaty zaprojektowane chodniki dla pieszych. Pochylenia dojs¢
przy wejsciach do budynku w zadnym przypadku nie przekraczajg dopuszczalnych 5%. W

W drzwiach wejsciowych nie przewiduje sie progdw, a réznica wysokosci miedzy poziomem
posadzki holu wejsciowego i zewnetrznego spocznika przy wejsciu do budynku nie przekro-
cza¢ 0,02m. W budynku zaprojektowano pomieszczenie higieniczno — sanitarne przeznaczo-
ne do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

15 Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowa-
nie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwiqgzan i ich przestrzegaé w trakcie budowy.
Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i ate-
sty. Przed przystgpieniem do zamowienia istotnych elementdow budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zesta-
wienia. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi oraz
konstrukcyjnymi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i rozwigzan niz przyjete w projekcie pod wa-

runkiem uzyskania parametrow rownowaznych lub nie gorszych niz zatozone w opracowaniu.
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