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KONSTRUKCJA PARTERU
skala 1:100

Uwagi:

Rysunek rozpatrywac wraz z podktademi architektonicznymi, instalacyjnymi i pozostatymi rysunkami konstrukcji obiektu.
Beton Klosy min. C20/25 (B25).

Drewno klasy C-24 lub wyisze].
Stal zbrojeniowa Klasy A
Otulenie zbrojenia 2cm.
Rzedne wysokosciowe podano w stosunku do projekiowanego poziomu 0,00 budynku.
Przed wykonaniem elementow sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Wymiary podano w cenfymetrach, poziomy w mefrach.

Togieciaizaktady pretow zbrojeniowych zgodnie 7 PN-8-03264/2002.

BS15005) joko prety nosne i A- (5135} jako strzemiona.
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ELEMENTY WIETBY DACHOWE);

SYMBOL NAZWA ELEMENTU PRIEKROJ | KLASA DREWNA
§ stup 18x18cm Cu
Mi MIECT (zasigg min. 70cm) 18x18cm C-24

z>c_vwon>“ Uwagat Przed wykonaniem nadprozy drzwiowych sprawdzic podane nizej zedne spodu nadprozy z wymaganiami producenta sfolorki!

Nadproze monolifyczne. Szeroko$¢ 24cm, wysokos¢ 25cm, poziom spodu nadproza +2,40.
BN-1.1 Alternatywnie moliwe wykorzystanie ksztattek "U",
Tbrojenie wg obliczen statyczno - wytrzymotosciowych.

Nadproze prefabrykowane np. Termalica TNN 120/12 (2 szt.). Poziom spodu nadproia +2,10. Zwraca sie uwage na waruni

BN-12 konstrukcyjne stosowania nadprozy, w tym koniecznos¢ stosowania spoiny pionowej pomiedzy elementaminadproza.

Nadproze monolityczne. Szerokos¢ 24cm, wysokosé 25¢cm, poziom spodu nadproza +2,20.
BN-1.3 Alternatywnie mozliwe wykorzystanie ksztattek U,

Throjenie wg obliczen statyczno - wytzymatosciowych.

Nadproze monolityczne. Szerokos¢ 24cm, wysokosé 25¢m, poziom spodu nadproza +2,10.
BN-14 | Altematywnie moziiwe wykorzystanie ksziattek ‘U,

Tbrojenie wg obliczen statyczno - wytrzymotosciowych.

Nadproze prefabrykowane np. Termalica TNN 170/12 (2 szt.). Poziom spodu nadproza +2,10. Zwraca sie uwage na waruni

BN-15 konstrukcyjne stosowania nadprozy, w tym koniecznosé stosowania spoiny pionowej pomiedzy elementaminadproza.
BN-14 Nadproze prefabrykowane np. Termalica TNN 140/12 (2 szt.). Poziom spodu nadproza +2,07. Zwraca sie uwage na waruni
o konstrukcyjne stosowania nadprozy, w tym koniecznos¢ stosowania spoiny pionowej pomiedzy elementaminadproza.
Uwaga!

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczeg6lnych elementéw obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez
jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Gmina Olkusz

INWESTOR ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD.-KAN. | EN. ELEKTRYCZNEJ,
OBIEKT ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODNEJ | EN.
ELEKTRYCZEJ ORAZ ZBIORNIKIEM SZAMBO
32- 300 Olkusz,PAZUREK, dziatka nr ew. gr. 74/13

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
~ i [RYSUNEK
A3sc
UMOWA NR.RYS.
SKALA 1:100, 1:25 —AON
PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C. |
32-300 OLKUSZ; UL. K.K. WIELKIEGO 11 DATA 11.2020
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT . inz. Jakub taskawiec | MAPI0192/PWOKI04 |
OPRACOWAL inz. Piotr Jamro$
SPRAWDZAJACY inz. Piotr Szargan 255/2001

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE P'O UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWAINIA.



