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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE

Do projektu wewnetrznej instalacji wod.-kan, mechanicznego wspomagania wentylacii

grawitacyjnej dla budynku w miejscowosci Pazurek dz. nrew. gr. 74/13.

—

2.

. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

podktady architektoniczno-budowlane

obowiqgzujgce przepisy i normy

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

uzgodnienia branzowe

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw jakim

powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. Zm.)

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne:

v

v

instalacji wod.-kan.

mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjne;.

Dla budynku miejscowosci Pazurek instalacje wewnetrzne projektuje sie jako:

Przylgcz zimnej wody — w oddzielnym opracowaniu.

Instalacje wody zimnej - Nowo projektowanq instalacje w budynku nalezy wykonac z rur
polipropylenowych dla wody zimnej firmy Uponor system BOR — Plus PP — R typ 3 PN 10 -
podejscia od piondbw do poszczegdinych przyboréw sanitarnych, piony. Nowo
projektowang instalacje wody zimnej prowadzi¢ w izolacji zgodnie z normq. tgczenie
przewoddw za pomocq zgrzewania w temp. 260-280 °C - zgodnie z zaleceniami
producenta. System oferuje petny asortyment rur i ksztattek niezbednych do wykonania
kompletnej instalacji wodociggowej. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w warstwie wykonczeniowej

scian i podtdg w izolacii.



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
/0\3 J5.C

.. arch. Matgorzata Brég, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Instalacja cieptej wody uzytkowej - Woda ciepta przygotowywana bedzie w
projektowanych podgrzewaczach zasobnikowych elekirycznych firmy Galmet model SG
51 10 zlokalizowanych w pomieszczeniu zgodnie z zatgczonymi rysunkami (lub innej firmy
o podobnych parametrach). Przewody wody cieptej nalezy wykonac¢ z rur
polipropylenowych firmy Uponor system BOR - Plus PP — R typ 3 PN 20. Nowo
projektowang instalacje wody cieptej prowadzi¢ w izolacji zgodnie z normg. Przewody
rozprowadzajgce i podejicia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy

prowadzi¢ w warstwie wykohczeniowej scian w izolacji.

Instalacja wody cyrkulacyjnej — brak instalacii.

Mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej — zaprojektowano przy pomocy
systemu wentylacji firmy Helios model ELS Highlights z wentylatorami model ELS 60 (lub

innej firmy o podobnych parametrach).

Kanalizacja sanitarna — Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedqg
do projektowanego szamba szczelnego zlokalizowanego na dziatce inwestora przy
pomocy projektowanego przykanalika. Poziome przewody odptywowe prowadzone
pod podtogq parteru nalezy wykonac¢ z rur firmy UPONOR system UPONAL KG z PCV U
klasa B SN4 lub klasa C SN 8. Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone w $cianach,
bruzdach, wykonac¢ z rur firmy UPONOR system UPONAL HT PCV. (lub innej firmy o

podobnych parametrach).

. Charakterystyka budynku.

Budynek sktada sie:

v Parter: sanitariaty, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, komunikacja,

pomieszczenie rekreacyjne.

4. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

4.1.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo-gospodarcze z urzgdzeh sanitarmych odprowadzone zostang do

projektowanych piondw kanalizacyjnych ktére nastepnie zostang wtgczone przy pomocy
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poziomych przewoddw kanalizacyjnych prowadzonych pod podtogq parteru i projektowanego
przykanalika do projektowanego szamba szczelnego zlokalizowanego na dziatce inwestora.

Przy uktadaniu kanalizacji pod podtogqg parteru zaleca sie stosowanie rur kanalizacji
zewneftrznej firmy UPONOR system UPONAL KG z PCV U klasa B SN4 lub klasa C SN 8 ( rury o
zwiekszonej wytrzymatosci na zgniatanie, lub innej firmy o podobnych parametrach)

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i tgcznikdw PCV firmy
UPONOR system UPONAL HT ( lub inngj firmy o podobnych parametrach). Potgczenia rur
wykonywane bedqg jako kielichowe, uszczelniane uszczelkg z elastomeru EPDM i pokryte
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Lokalizacja piondw kanalizacyjnych wynika z przyjetego w projekcie rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych. Zaprojektowano tgcznie 3 (PK 1, 2, 3,) piony kanalizacyjne wykonane z
rur PCV @110 [mm].

Piony prowadzone bedg, w kanatach instalacyjnych, w bruzdach sciennych. Zamkniecie
bruzdy nie moze by¢ wykonane jako state, bruzda powinna by¢ zakryta po przeprowadzeniu
prob szczelnosci instalacii. Do zamkniecia nalezy uzy¢ siatki Rabitza, ktérg nalezy zarzuci¢ chudg
zaprawg cementowq. Piony kanalizacyjne mocowane bedq do elementdéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytdéw potozonych pod kielichami rur. Nalezy zastosowad podktadki
elastyczne. Mocowania na kazdej kondygnacji zaprojektowano jako mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggu zgodnie z BN-76/8860-02.

Przy przejsciu przewodow prze sciany nalezy zastosowac rury ochronne.

Scieki z weztéw sanitarnych nie wymagajg wstepnego oczyszczenia przed
odprowadzeniem do szamba szczelnego.

Piony nr PK 1, 2, 3, wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu (min 0,5 [m]) i zakohczyc¢
wywiewkami.

Poziome przewody odptywowe gtdwne prowadzone sg ze spadkiem min 1,5 [%] a
boczne 2 [%].

Przewody prowadzone pod podtogq parteru uktadamy na warstwie piasku o grubosci
10 [cm] i przykrywamy warstwg piasku o wysokosci 0,2 [m]. Poziome przewody odptywowe
nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci od $cian i tq odlegtos¢ wyznacza nam kgt naturalnego zsypu
gruntu. Sg to przewody utozone pod posadzkg, na gtebokosci min. 0.3 [m] liczac od poziomu
wykonczonej podtogi do goérnej wysokosci rury. Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzic
ze spadkiem min. 3% w bruzdach i sciankach lub obudowaé.

Usytuowanie przyboréw  sanitarnych  zapewnia  zachowanie  wymaganych
normatywnych powierzchni uzytkowych. Wysoko$¢ montazu przybordw sanitarnych i ich

odlegto$¢ od przegréd budowlanych powinna by¢ zgodna z normami lub odpowiadad
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wymogom producenta. Przybory sanitarne nalezy przymocowac do $cian lub podtdg w sposéb
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie oraz tatwy demontaz. Srednice dla poszczegdlnych
odcinkdw instalacji nalezy dobierac zgodnie z czescig rysunkowq projektu.

Werzty sanitarne zostaty wyposazone w typowe przybory sanitarne, ktérych lokalizacje
pokazano na rysunku. Przy przejsciu instalaciji przez stropy i $ciany nalezy zabudowaé rury

ochronne, przy czym w miejscach tych nie wolno stosowac potgczen przewodow.
4.2. Instalacja zimnej, cieptej wody.

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w projektowanej studzience wodomierzowe] na dziatce
inwestora.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Zastosowang armature sanitarng i czerpalng

nalezy instalowa¢ na wysokosciach.

Nazwa przyboru Wysokosé [em]
Umywalka 80-86 od podtogi
Bateria umywalkowa montowac¢ na umywalce
Syfon umywalkowy 48-56 od podtogi
Pisuar zgodnie z systemem GEBERIT 65 od podtogi
Zawor ze ztgczkq do weza 50 od podtogi
Miska ustepowa zgodnie z systemem GEBERIT 40 od podtogi
Zawér do sptuczki miski ustepowej zgodnie z systemem GEBERIT
Zlewozmywak 80-90 od podtogi
Bateria zlewozmywaka Montowac¢ na zlewozmywaku
Syfon zlewozmywaka 40-50 od podtogi

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonac z rur:

v Piony, poziomy i podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone w
warstwie $ciany i podtogi — rurociggi z polipropylenu firmy Uponor system BOR — Plus PP —
R typ 3 PN 20, 16, 10 zaizolowanych termicznie izolacjq z pianki poliuretanowej w ostonie
z PCV firmy Climaflex. tgczenie przewoddw za pomocqg zgrzewania polifuzyjnego w

femp. 260-280 0C - zgodnie z zaleceniami producenta. System oferuje petny asortyment
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rur i ksztattek niezbednych do wykonania kompletnej instalaciji. Instalacje wody cieptej i
cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur i ksztattek systemu BOR-Plus PP-R PN 20 lub PN16 stabi z
wktadkg aluminiowq. Instalacje zimnej wody wykonac¢ z rur i ksztattek systemu BOR-Plus
PP-R PN 10 lub PN 16.

Piony instalacji wodociggowej prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Przewody
doprowadzajgce wode od piondw do przybordw prowadzone bedg w warstwie
wykonczeniowej podtogi i w Scianach. Przykrycie rurociggdw winno wynosi¢ od 2 - 4 [cm]
prowadzgc przewody w §cianach pod tynkiem lub w podtodze. Przy przejsciu przewodoéw przez
Sciany nalezy zastosowac rury ochronne.

Dla przewoddw pionowych przewiduje sie zamontowanie uchwytow statych i
przesuwnych w odlegtosciach zalecanych przez producenta przewoddéw (max. odlegtosci
pomiedzy uchwytami statymi nie powinna przekraczaé 2,7 [m]). Montowane sqg one pod
tréjnikami przy kazdym odejsciu. Przy montazu uchwytdw nalezy stosowac podktadki elastyczne
— miedzy obejmg a przewodem. Zastosowane uchwyty przesuwne powinny umozliwiac
swobodne przesuwanie sie przewoddw poziomych.

Dla budynku zaprojektowano piony wody zimnej. Pod pionami projektuje sie zawory
odcinajgce kulowe (z korkiem spustowym).

Prowadzenie przewoddw, Srednice i lokalizacje armatury czerpalnej podano na rysunku.

Przy przejsciu instalaciji przez stropy i sciany nalezy zabudowac rury ochronne przy czym w
miejscach tych nie wolno stosowacé potgczeh przewoddw.

W przypadku przewoddw prowadzonych w bruzdach dla obudowy wykorzystuje sie

siatke Rabitza oraz masqg gipsowaq.

4.3. Elementy instalacji wod.-kan.

W obiekcie zastosowano typowq armature i urzgdzenia sanitarne dla obiektéw

uzytecznosci publiczneji dla osdéb niepetnosprawnych.

Wysoko$¢ zawieszenia urzgdzen i osprzetu instalacyjnego dla oséb niepetnosprawnych:

v umywalka powinna by¢é montowana na wysokosci 78-85 [cm] od podtogi. Pod
umywalkg na gtebokosci min. 25 [cm], powinna by¢ wolna przestrzenh na wysokosci min.
71,0 [cm]. Umocowanie umywalki powinno by¢ wzmocnione ze wzgledu na ewentualng

potrzebe oparcia sie o nig osoby.
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v wierzch muszli klozetowej powinien znajdowac sie na wysokosci 45-48 [cm] od podtogi.

Sptukiwacz Scienny stosowany przy WC powinien by¢ na wysokosci 85-122 [cm]

Lokalizacja poreczy poziomych i pionowych wokdt urzgdzehn zgodnie z projektem
aranzagcji.

Przybory sanitarne i armature czerpalng nalezy instalowa¢ na normatywnych
wysokos$ciach  zachowaniem wymaganych odlegto$ci miedzy przyborami i od przegréd

budowlanych zgodnie z normg PN/B-10701.

4.4. Proba szczelnosci.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej, j muszg by¢ poddane prébie szczelnosci ktérg
przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym niz ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 0,90
Mpa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddad prébie szczelnosci potgczeh na wysokose stupa
wody pionu kanalizacyjnego.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu i przepisami dla instalacii

z tworzyw sztucznych i stalowych. Z przeprowadzonych préb sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyijne.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.6. lzolacja termiczna.

Przewody wody zimnej, cieptej zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej
firmy Thermaflex o grubosci 20 [mm]. W pomieszczeniach w ktérych prowadzona jest instalacja
zimnej, cieptej wody powinna by¢ zapewniona minimalna temperatura 5 °C dla zapobiezenia

zamarzania instalacii.

5. Mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej.

Projektowane mechaniczne wspomaganie grawitacji ma za zadanie usuniecie
powietrza zanieczyszczonego (wilgo¢, zapach, zyski ciepta) z jednoczesnym naptywem
powietrza czystego przez otwory wyrdwnawcze w wyniku wytworzonego podcisnienia z
zewngtrz lub z pomieszczen sqgsiednich.

Mechaniczne wspomaganie grawitacji zapewnia wymiane powietrza dla ufrzymania

odpowiednich warunkdéw higieniczno — sanitarnych w wentylowanych pomieszczeniach.
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Mechaniczne wspomaganie grawitacji przeznaczone jest do pracy okresowej na czas
uzytkowania pomieszczen.

Wywiew powietrza z strefy gérnej, a nawiew w wyniku podcisnienia z pomieszczen
sqgsiednich przez kratki u dotu drzwi lub z zewnaqtrz przez szczeliny nawiewne w oknach.

Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza z pomieszczeh. W tym celu drzwi do
tych pomieszczen powinny by¢ podciete przy podtodze (min 1,5 cm).

Lapotrzebowanie ciepta dla naptywajgcego powietrza, tam gdzie jest wymagane,
dostarczone bedzie przez ogrzewanie C.O.

Lokalizacja wentylatorow wywiewnych bezposrednio na kominie.

5.1. Sterowanie pracqg ztadéw mechanicznego wspomagania _wentylaciji

grawitacyijnej.

Praca poszczegdinych ztaddw mechanicznego wspomagania grawitacji sterowana
bedzie:

v Przetgcznik Swiatta,

5.2. Wentylatory wywiewne.

Zastosowano wentylatory firmy Helios model ELS — VEB 60. Zasilanie i sterowanie wg
projektu elekirycznego.
Wentylatory sq wykonane z materiatdw spetnigjgcych wymagania eksploataciji i

oddziatywania srodowiska.

6. Warunki b.h.p.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy winien przeszkoli¢
podlegtych sobie pracownikdw w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu  wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewoddw wodociggowych, gazowych i
kanalizacyjnych.

Prace zwigzane z tgczeniem rur PE mogqg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie $wiadectwa.
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7. Warunki b.h.p.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy winien przeszkoli¢
podlegtych sobie pracownikdw w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu  wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci  kabli
elekfroenergetycznych i telefonicznych, przewoddw wodociggowych, gazowych i
kanalizacyjnych.

Prace zwigzane z tgczeniem rur PE mogqg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie $wiadectwa.

8. Wytyczne realizaciji.

Catoséc robdt wykonaé zgodnie z dokumentacjqg, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” — cz. Il roboty instalaciji sanitarnych i przemystowych, i

obowigzujgcymi normami i przepisami.

v PN -81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych,

<

PN - 92/B - 01706 - Instalacje wodociggowe: Wymagania w projektowaniu,
v PN — EN ISO 12241:2001 - Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacii

przemystowych — Zasady obliczania,

<

PN — EN 12056 — 2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Czes¢ 2

Kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia,

<

PN — EN 12056 — 1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw — Czesc 1

Postanowienia ogdlne i wymagania,

<

PN —-85/M - 75178/00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej,

<

PN — EN 1453 - 1 :2002 Wymagania i badania - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych $ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystodci i sciekdw (o niskiej
i wysokie] temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli, Nieplastyfikowany polichlorek

winylu Czes$¢ 1- Wymagania dotyczgce rur i systemow.
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v PN — B — 02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze,

v PN — EN 1506:2001 — Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym —wymiary,

v PN — EN 76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i
badania,

v PN — EN ISO 6946: 1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i
wspobtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczen,

v PN — B 02025:2001 — Obliczenie sezonowego zapofrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,

v PN —=82/B - 02402 - Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynku,

v PN - 82/B - 02403 — Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

v PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty Wymagania
i badania przy odbiorze

v PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Po wykonaniu instalacji nalezy spisa¢ protokdt odnoénie prawidtowosci wykonania robot
instalacyjnych i przeprowadzonych préb szczelnosci przy udziale wykonawcy, inspektora

nadzoru i uzytkownika.



