ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Wymiar w $wietle muru SxH [mm] 1800 x 600 1500 x 600 1800 x 2400 600x600
Wymiar oScieznicy [mm]
llod¢ [szt] 2 1 3 2
] Stolarka okienna PCV, kolor biafy (RAL 9010 1ub | Stolarka okienna PCV, kolor biafy (RAL 9010 lub | Stolarka okienna PCV, kolor bialy (RAL 9010 1ub | Stolarka okienna PCV, kolor biafy (RAL 9010 lub
Uwagi zblizony) Okna uchylne. zblizony) Okna uchylne. zblizony) Okna otwieralno - uchyine. zblizony) Okna otwieralno - uchylne.

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla catodci min.
U=0,9W/m2K. Wyposazone w nawiewniki

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla cafodci min.
U=0,9W/m2K. Wyposazone w nawiewniki

Wspotczynnik przenikania ciepfa dla catosci min.
U=0,9W/m2K. Wyposazone w nawiewniki

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla catosci min.
U=0,9W/m2K. Wyposazone w nawiewniki
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& | Wymiarw Swigtle muru [mm] 1554x2080 980x2070 980x2070 880x2070 1080x2070
=
M Wymiar oScieznicy [mm] - wymiar drzwi 1524 x 2062
N
Wymiar Swiatla oScieznicy [mm] - $wiatto przej$cia 900 +400 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 800 x 2000 1000 x 2000
Kierunek otwierania L L L L
llod¢ [szt] 1 2 1 1 1
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe, Drzwi wewngtrzne pefne, plaskie. Oscieznica Drzwi wewngtrzne pefne, plaskie. Ocieznica Drzwi wewngtrzne pefne, plaskie. O$cieznica Drzwi wewnetrzne petne, pfaskie. OScieznica
zaopatrzone w samozamykacze. drewniana regulowana z opaska. Wypetnienie drewniana regulowana z opaska. Wypetnienie drewniana regulowana z opaska. Wypetnienie drewniana regulowana z opaska. Wypetnienie
Drzwi z wypefnieniem ze Szkfa bezpiecznego. Skrzydet typu: plyta widrowa otworowa. Drzwi Skrzydet typu: ptyta wiorowa ofworowa. Drzwi Skrzydet typu: ptyta wiorowa ofworowa. Drzwi Skrzydet typu: plyta wiorowa ofworowa. Drzwi
Wspéfczynnik przenikania ciepta U=1,3 Wim2K. | bezprzylgowe. bezprzylgowe. bezprzylgowe. bezprzylgowe.
Uwagi Drzwi ewakuacyjne (min. wymiar otworu po Wyposazone w samozamykacze, szczelina Wyposazone w samozamykacze, szczelina Wyposazone w samozamykacze, szczelina
otwarciu skrzydta - 90cm). wentylacyjna, powierzchnia szczeliny min. 0,022mz2,| wentylacyjna, powierzchnia szczeliny min. 0,022m2,| wentylacyjna, powierzchnia szczeliny min. 0,022m2,
Kolor brazowy RAL 8017 lub zblizony w dolnej cze$ci skrzydfa w postaci kratki w dolnej cze$ci skrzydfa w postaci kratki w dolnej czedci skrzydfa w postaci kratki
Pochwyt pochwyt ze stali nierdzewnej. wentylacyjnej wentylacyjnej wentylacyjnej.
Drzwi dla niepetnosprawnych
Oznaczenie na rysunku 01 02 03 04
Schemat

Uwagal

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez

jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA.




