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OPIS TECHNICZNY — ZAGOSPODAROWANIE

1 Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy budynku Swietlicy

wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami: wod. — kan. i energii elekirycznej, zewnetrznymi odcin-
kami instalacji wodnej i en. elekirycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13

potozonej w Pazurku, gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa obiektu jest terenem z niewielkg deniwelacjg w
kierunku poétnocnym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana drewniang altankq i kaplicz-
ka, w zachodniej czesci dziatki znajduje sie parking o nawierzchni zwirowej. Dziatka objeta
opracowaniem sqgsiaduje od strony zachodniej, potudniowej i pdtnocnej z dziatkami drogo-
wymi, od strony zachodniej sgsiaduje réwniez z dziatkami zabudowanymi o nr ew. gr. 74/11 i
74/12, natomiast od strony wschodniej z niezabudowang dziatkg budowlang o nr ew. gr.
73/3.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zieleh wysoka. Projektowany budynek $wietlicy
wiejskiej ma mozliwos$¢ podtgczenia do sieci wodociggowej i energii elekiryczne;.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem ,"MN" - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w terenie A. UG, UH - Tereny ustug gastronomii
i handlu.

Budynek objety opracowaniem bedzie zlokalizowany w terenie MN, w ktérym dopuszczono
realizacje m.in. obiektdw rekreacji oraz ustug zwigzanych z funkcjg rozwoju edukacji ekolo-
gicznej, turystyki i wypoczynku. Przedmiotowy budynek bedzie udostepniony do celéw edu-

kacyjnych i wypoczynkowych dla lokalnej spotecznosci.

3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskie] w centralnej czesci dziatki nr ew. gr.
74/13. Budynek projektuje sie jako parterowy z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
czterospadowym, symetrycznym o kgcie nachylenia potaci dachowych 37°. Wysoko$¢ obiek-
tu przy wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 7,00m. Kierunek kalenicy nad gtéwng brytg
budynku przebiegac¢ bedzie réwnolegle do dtuzszego boku na kierunku wschdéd - zachdd.
Przyjeto poziom podtogi pomieszczen na parterze na wysokosci £0,00=351,2m.n.p.m. Gtéwne
wejscie do budynku zlokalizowano po stronie pdtnocne;.

Projektowane przedsiewziecie nie narusza zasobdéw przyrody, o jakich mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie objetym opracowaniem nie

wystepujq, podlegajgce ochronie, zabytki i dobra kultury wspdtczesne;.
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Odprowadzenie wéd opadowych z budynku odbywac sie bedzie poprzez system rynien i rur
spustowych na nieutwardzony teren dziatki Inwestora. Stwierdza sie, ze istniejgce warunki
gruntowe umozliwiajg wchtoniecie przewidywanej iloéci wéd opadowych. Sposdb odprowa-
dzenia wod opadowych nie spowoduje zaktdcenia istniejgcych stosunkdw wodnych. Ziemie
z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu a nadmiar wywiezé poprzez wyspecijali-
zowane stuzby na miejsce przeznaczone do sktadowania tego typu odpaddw.

Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej ma mozliwos¢ podtgczenia do sieci energetycznej, i
wodociggowej. Przytgcza nalezy wykonac na podstawie odrebnego opracowania w trybie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane. Nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci kanalizacii
sanitarnej. W zachodniej czesci dziatki przewiduje sie montaz szamba o pojemnosci 10ms3-
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz do gminnej ewidenciji zabytkéw. Dziatka

zlokalizowana jest w ofulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

4 Zestawienie powierzchni dziatki

Zestawienie powierzchni dziatki nr ew. gr. 74/13 Suma
Powierzchnia dziatki ok. 14332m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem 158,88m?
Istniejgca powierzchnia zabudowana 53,32m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona 612,22m2| ok. 14332m?2
Projektowana powierzchnia utwardzona 33,09m?2
Powierzchnia zielona 13474,5m?2

Wspdtczynnik powierzchni biologicznie czynnej 94,02%
Wspbtczynnik zabudowy — 1,48%

Wspodtczynnik trwatego zainwestowania powierzchni dziatki — 5,98%

5 Wplyw eksploataciji gdrniczej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dziatka objeta opracowaniem

Znajdujg sie poza wptywem eksploatacii gérnicze;j.

6 Usytluowanie obiektu na dzialce

Zgodnie z rys. Z01 opracowanym na aktualnej mapie do celdw projektowych.

7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zachowano wymagang odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynku a budynkami zlo-

kalizowanymi na dziatkach sgsiednich. Odlegtosci sg zgodne z wymogami zawartymi w Roz-
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porzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowanej inwestycji catkowicie zamyka sie w ob-

rebie dziatek o nrew. gr. 74/13 i 74/8 nalezgcych do Inwestora.

9 Odleglosci od najblizszych obszaréw NATURA 2000

Nie stwierdza sie oddziatywania na obszar Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru, a tak-

ze na srodowisko. Nie zachodzi rowniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami sSrodowiska i

miedzy oddziatywaniami na te elementy w Swietle projektowanej inwestycii.

Stwierdza sie réwniez brak utrudnien zwigzanych z podstawowymi czynnikami ochrony przy-

rody, ktére polegajg na zachowaniu , zrGwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zaso-

bdw, twordw i sktadnikdw przyrody.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY NATURA 2000.

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa
Jaroszowiec PLH120006
Michatowiec PLH120011
Pustynia Btedowska PLH120014
Ostoja Srodkowojurajska PLH240009
Armeria PLH120091
Pleszczotka PLH120092
Dolina Prgdnika PLH120004
Dolinki Jurajskie PLH120005
tagki Dgbrowskie PLH240041
Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034
Czerna PLH120034
tgki w Stawkowie PLH240043
Krzeszowice PLH120044
Choddw - Falniéw PLH120063
Ostoja Kroczycka PLH240032
Uniejéw Parcele PLH120075
taki w Jaworznie PLH240042

Biata Gora PLH120061

[km]
0.26
2.73
6.44
6.80

12.63
12.73
13.19
15.78
16.56
17.69
17.76
19.26
21.28
23.40
23.65
24.01
25.22

26.16
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Komordw PLH120055 26.62
Kepie na Wyzynie Miechowskiej PLH120070 26.84
Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 26.98
Pstroszyce PLH120073 27.50
Zrédta Rajecznicy PLH240033 27.61
Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 27.76
Widnica PLH120076 28.40
Dolina Sanki PLH120059 28.88
Poraddw PLH120072 29.14
Lipienniki w Dgbrowie Goérniczej PLH240037 29.28
Kaczmarowe Doty PLH120062 29.65
10 Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowa-
nie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich przestrzegaé w trakcie budowy.
Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i rozwigzan niz przyjete w projekcie pod wa-

runkiem uzyskania parametréw nie gorszych niz zatozone w opracowaniu.
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