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0/1 |P.rekreacyjne

Kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
pomieszczenia lub w $cianie

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

1 - Umywalka ceramiczna biata z przelewem 59x48 [cm] firmy KOLO model NOVA TOP

nr.kat.61160, z potpostumentem firmy KOLO nr.kat. 67000 z baterig umywalkowg stojaca

firmy K.F.A. S.A. model NEFRYT nr.kat. 502-915-00 w komplecie z przytagczem elastycznym

(wezykami), zaworami katowymi firmy K.F.A. S.A. nr.kat. 244-030-07- 3/8" oraz z syfonem

butelkowym firmy K.F.A. S.A. nr.kat. 601-054-00 (lub innych firm o podobnych parametrach)

2 - Miska ustepowa lejowa z potka 6 [I], wiszgca 50 [cm] firmy KOLO model ceramika NOVA TOP

Pico nr.kat.63102 z deskg sedesowg twardg nr.kat.60121, uruchamiana przyciskiem z przodu

firmy Geberit model Rumba nr.kat.115.750.FN.1, do zabudowy ma systemie Geberit Kombifix

nr.kat. 110.302.00.1 wraz ze spornikami nr.kat.457.872.261 (lub innych firm o podobnych parametrach)

3 - Pisuar ALEX firmy KOLO model NOVA TOP z doptywem z tyty z odptywem poziomym wiszaicy

nr.kat.66000 uruchamiany elektronicznym zaworem sptukujgcymi firmy Geberit model Hy Tronic

nr.kat.115.802.11.1 z syfonem pionowym firmy KOtO nr.kat. A99022 do zabudowy na systemie

Geberit Kombifix nr.kat. 457.685.00.1 (lub innych firm o podobnych parametrach)

4 - Zawor czerpalny @ 15 ze ztgczka do weza firmy K.F.A. S.A.

nr.kat. 110-312-00 (lub innych firm o podobnych parametrach)

5- Zlewozmywak 80 x 60 [cm] dwukomorowy ze stali emaliowany stojacy firmy Emalia SA.

Olkusz model EA z baterig zZlewozmywakowg stojacg jednouchwytowa firmy K.F.A. S.A. model

NEFRYT nr kat 503-110-000 w komplecie z przytgczem elastycznym (wezykami), zaworami katowymi

firmy K.F.A. S.A. nr.kat. 244-030-07- 3/8" wraz z syfonem butelkowym pojedync:izym firmy Inplast

(lub innych firm o podobnych parametrach)

6 - Rura wywiewna firmy Wavin 110/160 [mm] nr.kat.3060582411

(lub innej firmy o podobnych parametrach)

7 - Umywalka ceramiczna biata z przelewem dla oséb niepetnosprawnych 65x56 [cm]

firmy Koto model Nowa Top nr.kat.068465, z baterig umywalkowa stojaca firmy K.F.A. S.A.

model NEFRYT nr.kat. 502-915-00 w komplecie z przytaczem elastycznym (wezykami), zaworami

katowymi firmy K.F.A. S.A. nr.kat. 244-030-07- 3/8" oraz z syfonem podtynkowym firmy KERAMAG

nr.kat. 521323, z dwoch poreczy firmy LEHNEN - (lub innych firm o podobnych parametrach)

8 - Miska ustepowa lejowa z potkaq 6 [I], wiszaca 70 [cm] dla osob niepetnosprawnych firmy KOO

model Nowa Top nr.kat.63500 z deskg sedesowg twardg firmy KKOLO model NOWA TOP nr.kat. 60121,

uruchamiana przyciskiem z przodu firmy Geberit model Rumba nr.kat.115.750.FN.1, do zabudowy na

systemie Geberit Duofix dla niepetnosprawnych, z dwoma porgc:zami firmy LEHINEN

9 - Elektryczny ogrzewacz wody firmy Galmet typu SG 5 o pojeniosci 5 |

(lub innej firmy o podobnych parametrach)

10 - Elektryczny ogrzewacz wody' firmy Galmet typu MARS 10 | typ SG 10 M nr kat.01-011100

(lub innej firmy o podobnych parametrach)

11 - Zawér kulowy odcinajacy ze spustem firmy Lechar model GW/GW DN 15 - 20 [mm]

(lub innej firmy o podobnych parametrach)

12 - Zawor kulowy odcinajacy firmy VALVEX model DN 32 (lub innej firmy o podobnych parametrach)

Kr - Wpust podtogowy 61 HT firmy DALLMER seria 15 DN 50 [mm)] z odptywem pionowym lub

bocznym i syfonem dzwonowym nr kat. 3-611024 oraz nasada firmy DALLMER seria 15

model E 15 nr.kat. 3-500014 (lub innej firmy o padobnych parametrach)

PK 1 - pion kanalizacyjny lub wodno kanalizacyjny

R - wyczystka zamontowana na wysokosci 0,9 [m] nad posadzkg firmy UPOINOR DN 110 [rmm]
model HTRE nr.kat. 12430, (lub innej firmy o podobnych parametrach)

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego firmy UPONOR
system Bor-Plus PP-R typ 3 PN 10 SDR 11 lub PN 16 SDR 7,5
(lub innej firmy o podobnych parametrach)

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego firmy UPONOR

system Bor-Plus PP-R typ 3 PN 20 SDR 6 stabi (z wktadkg aluminiowg

lub innej firmy o podobnych parametrach)

Instalacje kanalizacyjng uktadang bezposrednio w gruncie wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych firmy UPONOR system UPONAL KG z PCV U (rury o zwigkszonej wytrzymatosci,
lub innej firmy o podobnych parametrach)

Instalacje kanalizacyjng prowadzong w $cianach bruzdach i warstwie wykonczemiowej podtogi
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych firmy UPONOR

system UPONAL HT z PCV, (lub innej firmy o podobnych parametrach)

Wysoko$¢ montazu urzgdzen i armatury zgodnie z obowigzujgcg normag
Podejscie w bateriach wody zimnej sytuowa¢ z prawej strony

Przewody zimnej, cieptej wody prowadzi¢ w izolacji firmy THERMAFLEX

model Thermaflex FRZ o grubosci 20 [mm] (lub innej firmy o podobnych parametrach)
Uwaga!
W przypadku braku szczegoétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegolnych elementow obiektu,
nalezy stosowac¢ zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez
jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.
32-300 OLKUSZ; UL. K.K. WIELKIEGO 11

DATA 11.2020

ZESPOtL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kania MAP/0213/POOS/11

OPRACOWAL

SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Stabon SLK/2542/PO0S/09

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANMIE RYSUNKU OSOB(OM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYN IE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOIWANIA.




