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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukciji budynku swietlicy wiejskiej

na dziatce o nrew. gr. 74/13 potozonej w miejscowosci Pazurek (32-300 Olkusz).
Inwestor:
Gmina Olkusz
32-00 Olkusz, ul. Rynek 1.

2. Zasadnicze elementy budowlane

2.1 Fundamenty
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkdw gruntowych uwzgled-
niono:
» stopien ztozonosci warunkdw gruntowych;
»  wielko$¢ obiektu;

« rozktadisposdb przekazywania obcigzeh na podtoze;

oddziatywanie podtoza gruntowego na projektowany obiekf;

podatnos$¢ podtoza na czynniki zewnetrzne.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) powyzszy budynek zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng).

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obszarem wystepo-

wania wptywow eksploatacji gérniczej oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz parametrow grun-
tow zalegajgcych w poziomie posadowienia budynku opracowano stosowng opinie geo-
techniczng. Warunki te okresSlono na podstawie badan gruntu wykonanych w miejscu pla-
nowanej lokalizacji budynku (wg zatgczonej opinii geotechnicznej). W wyniku przeprowadzo-
nych badan wyodrebniono jedng warstwe geotechniczng.

Wystepujgce na dziatce podtoze w poziomie posadowienia to grunty jednorodne -
czwartorzedowe piaski srednie w stanie Sredniozageszczonym. Nie stwierdzono wystepowa-
nia wody w przestrzeni gruntowe.

Zatozono posadowienie budynku na warstwie piaskdw (warstwa ).

Przyjeto nosnos$¢ podtoza w poziomie posadowienia fundamentdw na ok. 150 kPa.

tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw

(rys. nr KO1) i posadowi¢ na warstwie chudego betonu (ok. 10cm). Poziom posadowienia
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fundamentow pod scianami noSnymi ze wzgledu na uktad warstw geotechnicznych jest staty
i wynosi od -1,02m w stosunku do przyjetego poziomu 0,00 budynku.
Wymiary taw i stép fundamentowych zgodnie z rys. nr KO1. tawy fundamentowe pod Scia-
nami noSnymi o wysokosci 35cm nalezy zazbroi¢ podtuznie 4 pretami #12mm potgczonymi
strzemionami @émm co 30cm. Otulenie zbrojenia 5cm. Stopy fundamentowe nalezy wyko-
nac jako schodkowe (wg rysunkdw w czesci obliczeniowej) i zazbroi¢ krzyzowo dotem pre-
tfami #12mm co 15cm. Stal A-IIIN (BSt500S), beton C16/20 (B20).

Uwaga! Warunki gruntowe przyjeto na podstawie rozpoznania wykonanego w ramach
sporzgdzania opinii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w frakcie robét ziemnych in-
nych warunkéow gruntowych, niz zatozone w projekcie, nalezy w uzgodnieniu z projektantem

dostosowaé sposéb oraz poziom posadowienia.

2.2 Konstrukcja scian

«  Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub betonowych pustakdéw
szalunkowych o szeroko$ci 24cm. Sciany zewnetrzne ocieplone warstwq styroduru lub sty-
ropianu fundamentowego (wg arch.).

«  Sciany zewnetrzne noéne (cze$¢ nadziemna) — wykonane jako warstwowe, murowane z
bloczkdéw z betonu komdrkowego, o gestosci 500 kg/ms3, o grubosci 24cm, na zaprawie
do cienkich spoin, ocieplone od zewnagtrz styropianem (wg projektu architektonicznego);

«  Sciany wewnetrzne no$ne (usztywniajgce) — wykonane jako jednowarstwowe, murowane
z bloczkéw z betonu komdrkowego o grubosci 24cm na zaprawie do cienkich spoin;

«  Sciany wewnetrzne dziatowe — wykonane jako jednowarstwowe, murowane z bloczkéw z

betonu komdrkowego o grubosci 12cm na zaprawie do cienkich spoin.

2.3 Belkiinadproza

Projektuje sie belke zelbetowq BZ-1 (w ciggu wiehca wewnetrznego W-1 w osi ,,2") oraz
belki nadprozowe. Wymiary, sposdb zbrojenia oraz pozostate zasady ksztattowania belek po-
dano w obliczeniach statyczno — wytrzymato$ciowych i na rysunku konstrukcji parteru (rys.
K02). Beton C20/25 (B25), stal A-IlIN (BSt500S) — prety nosne i A-l (St3SX) — strzemiona, ofulenie
zbrojenia 2cm. W przypadku zastosowanie nadprozy systemowych (wg tabeli na rysunku K02)
nalezy Scisle przestrzegac wytycznych producenta. W szczegdlnosci zwraca sie uwage na

spetnienie wymagan w zakresie stosowania spoin pionowych.

24 Wience

Zaprojektowano wiehce obwodowe i wewnetrzne utozone na $cianach nosnych we-
wnetrznych i zewnetrznych. Wysoko$¢ wiencdw 24cm, szeroko$¢ 24cm - zgodnie z szeroko-
$cig Sciany.

Wiehce nalezy wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) i zbroi¢ podtuznie pre-

tami ze stali A-IlIN (BSt500S) w ilosci 4#12mm rozmieszczonymi w narozach, potqgczone strze-

str. 2



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

* &

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

mionami @é6mm co 30cm, przy zachowaniu otulenia zbrojenia 2cm. Szczegdty rozwigzan za-

mieszczono w czesci graficznej projektu.

2.5 Konstrukcja dachu

Nad gtdwng brytg budynku zaprojektowano dach drewniany, czterospadowy, prefa-
brykowany, w postaci kratowych wigzaréw w rozstawie podstawowym 1,00m. Schemat usy-
tuowania elementéw nosnych dachu przedstawiono na rysunku KO3.

Geometrie, wymiary przekrojdw poprzecznych poszczegdlnych pretdéw ustroju oraz spo-
sOb potgczenia elementdw w weztach wraz z doborem ptytek kolczastych przedstawiono w
zatqczonych obliczeniach statycznych, zrealizowanych i udostepnionych przez producenta
wigzardw, firme ALDACH sp. z 0.0., 42-445 Szczekociny, ul. Zarnowiecka 58.

Spadki potaci dachu — wg rzutu potaci dachowych — 35°.

Przewidziano wykonanie pokrycia dachu z blachy dachdwkowej. W przypadku zmiany
rodzaju pokrycia nalezy przeprowadzi¢ analize statyczno — wytrzymato$ciowqg drewnianych
elementdéw konstrukciji dachu dla nowego pokrycia.

Konstrukcje dachu wykonac z drewna klasy C-24 lub wyzszej i zaimpregnowad prepara-

tami owadobdjczymi i grzybobdjczymi.

3. Zalozenia do obliczen

Nr normy PN Tytut normy

Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogdine

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczeh
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-82/B-02003

Konstrukcje drewniane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana do normy.
Konstrukcje murowe

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie — zmiana do normy

PN-B-03002:1999/Ap1: 2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie — poprawka do normy

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

PN-76/B-03001 Konstrukcije i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-

PN-81/B-03020 .
towanie
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Do obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto strefy:

Obcigzenie sniegiem — Il strefa
Obcigzenie wiatrem — | strefa
Gtebokosc¢ przemarzania - Il strefa
4. Uwagi
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Sto-
sowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ warunki stosowania poszczegdinych rozwiqzan i ich przestrzegac w trakcie budowy.
Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.
Nalezy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywad integralnie z projektami branzowymi oraz

czescig architektoniczng.

str. 4



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

* &

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Dach_potacie.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. \; Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Blacha dachéwkowa 0,20 1,20 - 0,24
3 0,20 1,20 - 0,24
Qn=qg-cos235,00 = 0,13 0,16
d| = qg-sin 35,00-cos 35,00 = 0,09 0,11
Obciqzenie $niegiem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \ Kad Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,50 1,50 0,00 2,25
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 3,
A=350 m n.p.m. > Qk = 1,500 kN/m2, nachylenie potaci
35,0 st. -> C2=1,000) [1,500kN/m?2]
Obcigzenie wiatrem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | -0,11 1,50 0,00 -0,17
wg PN-B-02011:1977/Az1/11-3 (strefa |, H=350 m n.p.m. ->
gk = 0,32kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=7,5m, B=10,1 m, L=15,7
m, kgt nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) [-0,113kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant i 0.16 1,50 0,00 0,24
wg PN-B-02011:1977/Az1/11-3 (strefa |, H=350 m n.p.m. ->
gk =0,32kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=7,5m, B=10,1 m, L=15,7
m, kgt nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,325, beta=1,80) [0,163kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,20 1,50 0,00 -0,30
02011:1977/Az1/721-3 (strefa |, H=350 m n.p.m. -> gk =
0,32kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=7,5m, B=10,1 m, L=15,7
m, kgt nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,201kN/m?2]
Strop nad parterem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \; Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropoda- 0,50 1,40 0,80 0,70
chéw wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia da-
chowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem po-
przez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]
2. Ptyty piléniowa bardzo twarda grub. 2,2 cm 0,22 1,30 - 0,29
[10,0kN/m30,022m]
3. Folie, przektadki 0.05 1,20 - 0,06
4.  Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 30 cm 0,18 1,20 - 0,22
[0,6kN/m3-0,30m]
5. Sufit podwieszony - ptyty g-k 0,15 1,20 - 0,18
3 1,10 1,31 - 1,45
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$ciana zewn..

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego od- 1.80 1,10 - 1,98
miany 05 grub. 24 cm [7,500kN/m3 0,24m]
2. Styropian grub. 18 cm [0,45kN/m30,18m] 0,08 1,20 - 0.10
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1.30 - 0.38
[19.0kN/m30,015m]
b 217 1,13 - 2,45
tawa t-1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \; Ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Zdachu 14,30 1,30 - 18,59
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65
czony grub. 25 cm i szer.24 cm [25,0kN/m30,25m -0,24m]
3. Murzdrobnych elementdw z betonu komdrkowego od- 5,22 1,10 - 574
miany 05 grub. 290 cm i szer.24 cm
[7,500kN/m32,90m 0,24m]
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3.74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.380 cm 2,17 1.30 - 2,82
[19,0kN/m30,03m -3,80m]
6.  Styropian grub. 380 cmiiszer.18 cm 0.31 1,20 - 0,37
[0,45kN/m3-3,80m 0,18m]
3 27,24 1,22 - 33,29
tawa t-2.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \; Ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Zdachu 15,15 1,30 - 19.70
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65
czony grub. 25 cmi szer.24 cm [25,0kN/m30,25m 0,24m]
3. Murzdrobnych elementdw z betonu komdrkowego od- 5,22 1,10 - 574
miany 05 grub. 290 cm i szer.24 cm
[7,500kN/m3 2,90m 0,24m]
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3,74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.380 cm 2,17 1,30 - 2,82
[19,0kN/m30,03m -3,80m]
6. Styropian grub. 380 cmiiszer.18 cm 0.31 1,20 - 0,37
[0,45kN/m3-3,80m 0,18m]
3 28,09 1,22 - 34,39
tawa t-3.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \; Ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1.  Zdachu 5,21 1,30 - 6,77
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65
czony grub. 25 cmiiszer.24 cm [25,0kN/m30,25m 0,24m]
3.  Murzdrobnych elementdw z betonu komdrkowego od- 5,22 1,10 - 5,74
miany 05 grub. 290 cm i szer.24 cm
[7,500kN/m3 2,90m 0,24m]
4, Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3,74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.380 cm 2,17 1,30 - 2,82
[19,0kN/m30,03m -3,80m]
6.  Styropian grub. 380 cmiszer.18 cm 0,31 1,20 - 0,37
[0,45kN/m3-3,80m 0,18m]
b 18,15 1,18 - 21,47
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tawa t-4.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Ka Obc. obl.
kN/m kN/m

1. Zdachu 7,22 1,30 - 9,39

2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65

czony grub. 25 cm i szer.24 cm [25,0kN/m30,25m 0,24m]
3. Murzdrobnych elementéw z betonu komérkowego od- 5,22 1,10 - 574

miany 05 grub. 290 cm i szer.24 cm
[7.500kN/m3 -2,90m 0,24m]

4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3.74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.380 cm 2,17 1.30 - 2,82
[19.0kN/m3-0,03m -3,80m]
b 19,85 1,19 - 23,71
tawa t-5.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kad Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65
czony grub. 25 cm i szer.24 cm [25,0kN/m30,25m 0,24m]
2. Murz drobnych elementéw z betonu komérkowego od- 5,22 1,10 - 574
miany 05 grub. 290 cm i szer.24 cm
[7,500kN/m3 2,90m 0,24m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3.74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cmiszer.380 cm 2,17 1,30 - 2,82
[19.0kN/m3-0,03m -3,80m]
b 12,63 1,13 - 14,33
tawa t-6.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagesz- 1,50 1,10 - 1,65
czony grub. 25 cmiiszer.24 cm [25,0kN/m30,25m 0,24m]
2. Murz drobnych elementéw z betonu komérkowego od- 9,63 1,10 - 10,59
miany 05 grub. 535 cm i szer.24 cm
[7,500kN/m3-5,35m 0,24m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zo- 3,74 1,10 - 4,11
geszczony grub. 65 cmiiszer.24 cm
[24,0kN/m30,65m 0,24m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.380 cm 2,17 1,30 - 2,82
[19,0kN/m30,03m 3,80m]
5. Styropian grub. 625 cmiiszer.18 cm 0,51 1,20 - 0,61
[0,45kN/m3-6,25m 0,18m]
b 17,55 1,13 - 19,79
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2. KONSTRUKCJA DACHU
2.1

WIAZARY PREFABRYKOWANE (oznaczenia wg rys. K03)
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3 . P 2Ty 14 . . 3
L o
iy Ba o = = i = 3 = I = = &
< b x = = /g
E4 & & 3 & I
¥ # I 0 o 1
. I3 - . L . i . m . L - L] - - . H . . Ll . L .
. . ] - .
L L]
)
. .
Kot -1zt ‘STEZENIA ZGODNIE 2 TABELA TARCICY ASTABIL e
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR 10 STANDING O HORIZONTAL TOP CHORDS ORETRREA
KONSTRUKGJA ZOST: BLICZONA PRZY UZYCIL.
# DZNAGZA STEZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",
Aicach 03 - IGENSE: 4600
HORNA DO PROJEKT. PR-EN 1606-1-12010 A
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAVIYDR.
oBLIGZEN
USTAWIENIA OGOLNE
TARGICY 5
GIEZAR WIAZARA g warstwe) ©
ROZSTAN WIAZARGY (mim) %0
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCY OBCIAZEN: 11
KUASA KONSEKWENCIE oc2
KLASA UZYTKOWANIA 2= % <= W <057
STE2ENA 200ACE THBELE TRCIGY
(OBCIAZENIA (ki)
‘STREFA SMEGOWA 3
0BG ENIEGIEM (Sk 352 mnp.ms 451 u0um
08C WATREM i
(0BG ZWENNE POZA POVIESZCZENIEN: 02
(0BG ZWENNE KA PASIE DOLNVIA 02
OBC. STALE N SCiANI s
0BG STALE NASUFIGIE 05
GBC STALE NA DACH 03
‘OBCUZENIE STALE POD OKAPEMS 03
OSTALE OB AZENADSTCFNE SANA I DRUSACH DSLICZEN
DODAND CIEZAR WAASKY
REAKGJE PODPOROWE (N) (SGN) )
WEZERIER KOSID KO& KOK KOK KOCH PEZER
LR ™ it w m
PER 3 PON 172 s 4m 108z &
g 5 mON 006 028 027 023 09l 10
& poz 2w -
5 PON 203 64 68 1 48 B
EBON 07 2@ 8 de 7 0
At PON 02 08 L 428 101
S PON 013 02 034 072 03
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KonR
23 5w m 113124 ()
&1 sa 0 1113121 )
s om sm 1113:4:2:1 pn)
UGIEEIA W I, PUNKTACH - 208AC2 WYDR, OBLICZEN
A GRUBOSC 4t rum. LAGZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. . NADLUG.
SOKOSC | KLASA|  STERENE] C31 || WEZEL | PLYTKA | SZER | BLUG. SZER | OLUG s
v ot ||| | | w
e far] &2 GNAZD 105 102 105 143 El
145 | Cama hond I IES GNAZD 78 122
wlceve|  wwnmh| g5s lovao | 10| e
x 4
Des  aa(dR S| w o
Az
SE, | s moctan s
ALDACH | aores |
GBiEary
TYTULRYSURK | Kanstukcja dochurk-
o
PROJEKTOMA g i, Macle] Lerart SLKISSBOPEKL/17 s
JE—— o
seRanDZL

WERSIA: 5.1 SR (114519)

czns 00

P B124.11-20-Pazureh Jameos

str. 8
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-2 - 1szt.

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG.

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm
LACZNIKI - Zt. NA DLUG.

STEZENIE| GSI | (W PLY DLUG, Csi | WEZEL [PLYTKA [ S2ER. [ BLUG. o8l
mmiszt | % || ne v % | bl mm|  mm %

500|602 GN 08| 143 49 51 GNAZD [ 108 13 El
Wogdach| 43 (3 GNAZO 122 %

320 415 GNAZO | 132|124 8

| e an | 122 52

WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
didchc 03, LICENSE 4520
ICRMA DO PROJEKT : PN-EN 1995112010 + N
mws REZULTATY OSUIGZEK DOSTEPNE NAWYDR,

uaTAmEnu\ 0GOLNE

posCTARCCY
c-mx R WAZARA (g
o ASAREN ) %0
WepoLcriAN Rmvsmaumlcam»\zm— 5
&6

84

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)
STREFASNEGOWA 3

SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (gp(a): e
ZMIENNE POZA POMIESZCZENIER o
5C STALE N Sl 015
08G_ STALE NA 038
OHCIAZENIE STALE =an CRAPEN 03
08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEWER. Kt KOK KOCH PSZER
e M MAX
T PON 183 34 a2 08 29
4 PON 03 108 134 084 036 o
s poz o o osa o
s PN 27 6gd 181 4m 7
T OPION D88 544 43 g8 182 1z
a1 PION D16 D81 084 08 48 .

MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ

KONR

s12 e o4 111852 (Wi
55 s 0 111342 (Win)
11382 (Win)

a4 am
s A PUNKTACH 208402 WYDR, OBLIGZEN

110

55

==

535

TOLERANGCJA POLGZENIALAGZNIKA: 5 mm
1

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

STEZENE| Gl || W R [ BLUG CS1| [ WEZEE [PUYTIA | SZER | BLUG =]

szt | % | e 5| YR | %
2 [onam | 7| 122 E]
woseh | 10|13 Gnazo | t0s|  foz 5
2l s eNAZo | 105| M3 35
oo s fow W[ w2 E

JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores

omiExTy

TYTUL RYSUNKU Konstrukija dachu-K-2
o
PROJEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1008 PR 81261120 Pazuro samrat
K34 - 1sat. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK u WYTYCZNE OGOLNE

CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)

W WIAZAROW (o] 809
WSPGL:ZYM\K REI}VSTRYEUE.II OBCIAZEN: \ i

cca
KLASA UZYTKOWAN 2= 65% <= W < 85%
oSN POOAEE TiBELE TREICY

OBCIAZENIA (kNI
| STREFA SNIEGOWA: 3
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.) 151 kNim*
DBC. WIATREM {ap(z)) 08 kNim*
ZUENIE A PASTE DoLIYI t
08C. STALE NA SCIANIE; 015
O6C. STALE NABACHU A
CRCIAZENIE STALE FOD OKAPEIS oa
Coc STALE NA SUFIGE os
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONTM o
DODAND CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE [kN) (SGN)

WEZEWIER KO SD KOS KOK KOK KOGH P-SZER)
e MAX MAX MAX M MAX

&
e 4 PON 008 003 03 083 019 10
s poz 0 0 e 0
s oPON 1@ ass a2 081 4gs 15
7 PEN 00 o 0z 0% om0
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. FOZ KoNR
' 715 453 2 (Wi}
e 10022 (Win)
0. 10022 (Win)
i AN, PURKTAGH 206402 WYOR, OBLICEEN
Az
tazwA | Budynsk misszkainy jecnorodzinny
ALDACH | aores
niEkTU
TTUL RYSUNKU Kansitukgja dachuK-3
ez
PROUERTOWAL mgr in2. Miscle] Lenart SLKIBSSOPBKE 7 et
aPrAcORRE prii,
SERAWDZIL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAS 1008

Pl B12811-20-Pazursk Jarros

str. 9
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-3.2 - 1s2t.

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

110

s

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm

LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
STEZENIE | G | [WEZEL [PLY DLUG. Csi | WeZee [ PLYTRA | SZER. | DLUG. s
szt | %||ne | YR % |Tve mm| mm %
800 64|/ GN 122 50
Wogtach| 10||3 onazo | 1os| w2 57

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
didchc 03, LICENSE 4520

JCRAMADO PROJEKT PV-EN 1995-1-9:2010 + NA
mws FEZULTATY OBUGEN OSTEPE NAWYOR,
I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
posCTARCCY 5
CIRAR W\AZARA (kg/warstwe)) 15
A WIATAROW (i we
WepoLcriAN Rmvsmaumlcam»\zm— i
&6

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3

SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e

ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC o
o8C_STALE NiE 015
0BG STALE NA DAGHU. 038
(CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03
08C. STALE NA SUFICH 05
[ — 03
DODANG CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEWER KOSD KOS KOK KOK KOCH PSZER
e MAX MAX NMAX MIN

4 PON 006 003 03 08 010 0
s poz 1,1 o

5 PN {8 485 472 051 48 15
T OPION 006 002 027 05 031 1
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KONR
' 715 483 10022 (Winp
12 w4 10022 (W)

1002
A M PURKTACH 208402 WYDR, OBLIGEEN

ot JE ] GNAZO | 105|143 35
anl sl an | 122 E
JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores
omiExTy
TYTUL RYSUNKU Konstrukiga dochu-K-3
o
PROJEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1006, PR 81261120 Pazuro samrat
K-4.1a - 1szt. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK u WYTYCZNE OGOLNE
CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)
- - AW WIAZARCH (o) L)
WSPGL:ZYM\K REI}VSTRYEUE.II OBCIAZEN: \ 1
cc2
KLASA UZYTKOWAN 2= 6% <= W <B5%
oSN POOAEE TiBELE TREICY
'OBCIAZENIA (kN/m:
STREFA SNIEGOWA: 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151 khim®
0BG WIRTREM (apiz)) 068 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0;
08C. STALE NA SCIANIE; 01s
0B STALE NADACHU: 038
OBCIAZENIE STALE POD OKAPER 03
06C. STALE NA SUFICIE: 05
0BC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM o3
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE [kN) (SGN)
o WEZEWKIER KOSD KOS KOK KOK KOGH P.SZER
8 e WAX MAX MAX MN  MAX
4 Pon 008 o 0z o w2t w
5 POz 0 119 [
g 5 boL 8 4s a7 s 4@ 18
2 7 PON 007 031 0% D& 02 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KONR
l a1 am 2 (Win)
2 i 10022 (Win)
& 008 10022 (Win)
i AN, PURKTAGH 206402 WYOR, OBLICEEN
TOLERANGJA POLGZENIALAGZNIKA: 5 mim
LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | Gal R [ BLUG €51 |[WEZEE | PLYTiA | SZER | BLUG s
szt | % e Sllo”  |Tve | mm %
R oNAZD | 78| 122 9
wpseh | 11|13 ohkas | 105|102 5
gg ’ZL 5 eNazo | 05| 02 5
L 6 ona2e | 7| 122 £
Az
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
oBiERTy
TYTUL RYSUNKU Kansirukcja dachi-K-4
ez
PROJERTOWAL mgs.in2. Macief Lenari SLKIBS8PBKE17 o
aPRACONRE P
SPRAWDZIL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAS 1008

Pl B12811-20-Pazursk Jarros

str. 10
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-4.1b - 252t

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

110

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm
LACZNIKI - Zt. NA DLUG.

LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG.
I

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.

idach b 03 - LICENSE 4500

NORMA DO PROLEKT: PN EN 1695-1-1:2010 N

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR,
oBLIGZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSE TARGICY (). 5

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe ) 15

ROZSTAW WIAZAROW (m) we

WSPOLCZYNAIK REDYSTRYBUGH OBCZEN: i
1 &6

2
KLASA UZYTKOWANIA 2= B5% <= W < 85%
STEZENIA. 20BACZ TABELE TARCICY

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e
ZUIENNE NA PASIE DOLNYAL
o8C_STALE NiE 015
0BG STALE NA DAGHU. 038
OBCIAZENIE STALE PDD DKAPENM 03
08C. STALE NA SUFICIE: 05
08C, STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 03
BODANG CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEKIER KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
e MAX MAX MAX MIN - MAX  mm

4 mON 008 002 020 078 021 0
s poz 119 o

5 PN 18T 483 47 0% 483 15
T OPION 07 001 03 082 027 1

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION, POZ KONR
' 15 318 10022 (Winp
2 5% 35 10022 (W)

23 0e dds 10022 (Vo)
UGIEGIAW INN. PUNKTAGH . ZOBACZ WYDR, OBLICZEN

STEZENIE| GSI | (W [ Csi | WEZEL [PLYTKA [ S2ER. [ BLUG. o8l
mmiszt | % || ne mm % |nr bl mm| mm %
500|542 N 122 49
Wogdach| 1[5 GNAZO | 105|102 &
2lls GNAZO | 105|102 45
ol &6 an | 122 P
fio td " misszkal norodziny
anA) | Butymek misszkainy jednorodzinny
ALDADCH | AbRes
OBIEKTU.
TYTUL RYSUNKU Konstruksa dachu-K-4
Exey
PROJERTOWAL mor.inz, Macief Lenart SLKIG580PBKB(17 10
OPRACOWAE P
SPRAWDZIL
WERSIA: 81 SR1 (114539 CczAS:10:08 i B124.11-20-Pazurek Jamrok

K-4.2a - 1szt.

STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABIL

WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCIA Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTERQWEGO PAMIR',

g 4

RG2STAN WIAZAROW o) ) @8
WSPOLCZYNIK REOYSTRYBUGH OBCIAZER: i
] otz
KLASA UZYTKOWANIA 2= 65% <= VW< 5%
STEZEnA: ZOBACE TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (kNI
| STREFA SNIEGOWA: 3
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.) 151 kNim*
DBC. WIATREM {ap(z)) 08 kNim*

ZUENIE A PASTE DoLIYI vz
08C. STALE NA SCIANIE; 015
O6C. STALE NABACHU b
CRCIAZENIE STALE FOD OKAPEIS oa
Coc STALE NA SUFIGE os
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONTM o
DODAND CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE [kN) (SGN)

WEZEWIER KO SD KOS KOK KOK KOGH P-SZER)
e MAX MAX MAX M MAX

&
' 4 PN N85 002 028 0 021 0
5 POz 0 0 e [
g 5 PN 187 46 47 02 483 15
2 7 PON 007 031 0% D& 02 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. FOZ KONR
l 615 878 1002:2 (Win)
12 5% 3es 10022 (Win)
& 23 0m D 10022 (Win)
UGIECIAW INN. PUNKTAGH - Z0BACZ WYDR, OBLICZEN
7
< —+
TOLERANG. 2 smm
LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | GOl || WEZEL | PLYTKA | SZER | DLUG. €51 |[WEZEE | PLYTiA | SZER | BLUG s
s | % ||ne | Te | e Sllo”  |Tve | mm %
o 2 oNAZD | 76| 122 9
wpseh | 11|13 ohkas | 105|102 5
gg Al eNazo | 05| 02 5
ool dle ona2e | 7| 122 £
NAZVA
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
oBiERTy
TYTUL RYSUNKU Kansirukcja dachi-K-4
ez
PROJERTOWAL mgs.in2. Macief Lenari SLKIBS8PBKE17 o
aPRACONRE P
SPRAWDZIL
WERSJA- 51 5R1 (1146381 ozas 1005 Pl B128.11-20-Pazurch Jarmas

str. 11
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-4.2b - 252t

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

110

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LAGZNIKI - ZL. NA DLUG.

STEZENIE| GSI | (W DLUG, Csi | WEZEL [PLYTKA [ S2ER. [ BLUG. o8l

mmiszt | % || ne mm % |nr bl mm| mm %
500|542 N 122 49
Wogdach| 1[5 GNAZO | 105|102 &
iy alle GNAZO | 105|102 45
ol &6 GNAz0 | 122 P

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.
e 03 LIGENSE des0

1005-1-9:2010 + NA
mws w;zumw a1 BOSTEPRE NA TR,

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
BOSC TARCIGY 5
clatm R WAZARA (sparson 15
A AZARI (e &8
WepoLcriAN amvsmaummscu\zm I
ac:

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3

SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e

ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC o
o8C_STALE NiE 015
08C. STALE NADACHU b3s
(CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03
08C. STALE NA SUFICH 05
[ — 03
DODANG CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (kK) (SON)

'WEZEHKIER KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER

b W MAX MAX M

4 o bos 0m 02 o7 0z 10

s eoz by o

5 pon  eT 4ss 47 0% s 15

7 PeN o5 0o 035 08 02 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WezEL PION, P07 WonR

1 es s 10022 (vt

2 s e ‘onaz i
002.2 (i)

A A PURKTACH 20842 WYDR, OBLIGEEN

JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores

omiExTy

TYTUL RYSUNKU Konstrukiga dachu-K-4
o
PROJEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1006, PR 81261120 Pazuro samrat
K514 - szt STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK u WYTYCZNE OGOLNE

CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)

W WIAZAROW (o] 960
WSPGL:ZYNN\K REﬂVETI?YEuE.II OBCIAZEN: \ i

cca
KLASA UZYTKOWAN 2= 65% <= W < 85%
oSN POOAEE TiBELE TREICY

[oBCIAZENA (NI |
STREFA SNIEGOWA: 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151 khim®
0BG WIRTREM (apiz)) 088 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0z
08C. STALE NA SCIANIE; 01s
0B STALE NADACHU: v
OBCIAZENIE STALE POD OKAPER 03
06C. STALE NA SUFICIE: s
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o MAX MAX MAX MINMAX i
3 PON 175 4 488 @ 303 2
3 4 PN D YT
A 5 POz [
s PO 4% 2
7 Pen 15w
PO o2 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. FOZ. KanR
e
s12  B18 T TH3E2 (Wi
e o 132 W)
29 528 N3 WEn)
iecia i i, PUNKTACH . 208ACZ WYOR. OBLICIEN
TOLERANG. 2 mm
LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | GOl || WEZEL | PLYTKA | SZER | DLUG. €51 |[WEZEE | PLYTiA | SZER | BLUG =]
szt | %[ |Tve | e sl |TvR on | mm %
00| 6z GNAZD | 105|143 0|[s1 [onA@ | 105 w3 £l
Wpsach | 45 |3 anazo | 78| 122 5
320| 385 onazo | 132|128 bt
24| 42))g ona2e | 7| 122 I
Az
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
oBiERTy
TYTUL RYSUNKU Konsirukcia dachi-K-5
ez
PROJERTOWAL mgr in2. Miscle] Lenart SLKIBSSOPBKE 7 s
aPRACONRE P
SPRAWDZIL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAS 1008

Pl B12811-20-Pazursk Jarros

str. 12



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M £.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A 23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

K5.2-1s2t. ‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY " WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
idach b 03 - LICENSE 4500
NORMA DO PROLEKT: PN EN 1695-1-1:2010 N
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR,
oBLIGZEN
USTAWIENIA 0GOLNE
- | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kphvarsiur) 3
ROZSTAW WIAZARGH () 0
WSPOLOZYNAIK REDYSTRYBUGH OBCIAZEF: I
1 acz
KLASA UZYTKOWANIA 2= 6% <= W < B5%
STEZENI Z0BACZ TABELE TARCICY
'OBCIAZENIA (kN/m)
STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e
ZUIENNE NA PASIE DOLNYAL
o8C_STALE NiE 015
0BG STALE NA DAGHU. 038
OBCIAZENIE STALE PDD DKAPENM 03
08C. STALE NA SUFICE: s
DOOANG CIEZAR WEASNY
WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
o e MAX
T omoN 175 4 as 4@ 208 20
i 4 mon 024 om 10s 08 04 0
F L & poz 0 3 o
g 5 PON 27: 64z 683 78 4 20
7OPON b4 Z81 35 4 1s 10
a1 PON 038 03 03 A& 021 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KanR
a2 s 77 11352 (i
w6 5% 0 11342 (Win)
s 29 s 111312 (i)
UGIEGIAW I, PUNKTACH - 20BAGZ WYDR. OBLIGZEN
~
1= ::[ I & 72 1 H
2 o k
| m w0 | o |
i et |
t +
TOLERANCA POLGZENIALACZNIKA: § mm
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENE | Gl || WEZEL | PLYTKA | S2ER. | DLUG. CSi || WEZEL | PLVTKA | SZER. | LUG. csl
szt | %[ | Tve | e | |Tve | mm s
w00 e (2 n 105|143 0|51 |onaan | 105 w3 E)
Wingdest| 4515 GNA20 7| 122 a5
a0l %5 (oo | 13| 12e bt
o azlls |G E -
Nazith udymek mieszkalny jecnorodzin
NAZA | Budynek mieszkalny ednorodzinny
ALDAGH | Aores
Omiexry
TTUL RYSUNKL Kanstrukija dachu -5
ez
PROIEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRacONRE R
SPRAWDZIL
WERSIA- 81 SRI (114839) czns 1000 P 81241120 Pazurok Jamras
K6.1-1szt. ‘STE2ENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILY I WYTYCZNE GGOLNE
[KONSTRUKC.A Z05TALA OBLIGZONA PRZY UZVCID |
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR'.
J 4
ROZSTAN WIAZAROW () . £
WSPOLGZYNNIK REDYSTRYBUGH OBCIAZEN: i
2 cc2
KLASA UZYTKOWANIA 205% <= W < B5%
STE ZENUA ZOBACE TABELE, TARCICY
'OBCIAZENIA (kN/m:
STREFA SNIEGOWA 3
08C. SNIEGIEM (Sk. 352m np.m.) 151 i
0BG WIRTREM (apiz)) 088 ki
ZUIENNE NAPASIE DOLNYL: 0,
108G, STALE NA SCIANE: 01
08C. STALE NA DACHU. 035
GBCIAZENIE STALE POD OKAPENS 03
08C. STALE NA SUF o5
DODANG CIEZAR WEASNY
[REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o MAX MAX MAX MIN MAX i
3 PN 182 34 405 148 288 24
3 4 PON 41 am 01 0@ 015 10
5 & s poz 0 325 0
g s PoN 273 es G 1m 43
7 PEN D a4 a2 Am  tes 12
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ WONR
stz ra ool 1312 (Whn)
56 sm 0 312 (W)
o 4w e 111312 (W)
UGIEGIAW IUN. PUNKTAH - 208ACZ WYDR, QBLICZEN
TOLERANGIA POLGZENIALAGZNIKA: 5 mm
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENE | Gl || WEZEL | PLYTKA | SZER | GLUG €51 | [WEZEE | PLYTKA | SZER | BLLG =]
szt | %[ |Tve | e sl YR om | o %
0 60|l [GnAzo | 05| 143 3|[s1 [onAm | 105 w3 £
woeh | 43|35 Gnao | 7| 122 5
0| B|l5  enazo | 13| tes 7
27 w5 |Gnae | 78| 122
Az
tazwA | Budynsk misszkainy jecnorodzinny
ALDACH | aores
niEkTU
TTUL RYSUNKU Kansitukgja dachu K-8
ez
PROUERTOWAL mr in2. Miscie| Lenart SLKISBQPBKE 17 pvad
aPrAcORRE prii,
SERAWDZIL
WERSJA- 51 5R1 (1146381 ozas 1005 Pl 61241120 Parurck Jarnroi

str. 13



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M £.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A 23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

K6.2-1s2t. ‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY " WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
didchc 03, LICENSE 4520

ICRMA DO PROJEKT : PN-EN 1995112010 + N
mus HEZULTATY QSUICZER DOSTEPNE NAWYGR.

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
posCTARCCY
c-mx R WAZARA (g
o ASAREN ) %0
wsmmszxRmvsmeumlcsm»\zm— 1t
ot

54

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme

08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC

o8C_STALE NiE 015

0BG STALE NA DAGHU. 038

CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03

08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
o HoOMAX mm

T PN 162 34 405 48 288 2
il 4 RON 671 013 013 037 0418 1

F L s poz o o
H 5 PN 18 438 2
7 PN A7 195 2

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

Wz PiON. POz KONR
m L a4 111882 (Wa)
te 11812 (Whn)

1113:4:2 (Win)
iAW A PONITACH 208402 WYDR.CBLICZEN

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm

LACZNIKI - BEZ 2L, NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | G |[WEZEL | PLY oLUG C8 || WEZEL [PLYTIA | SZER.| BLUG. sl
s | %[ |Tve mom | |Tve mm | mm %
a0 2 N 108 13 al[st |onaz | 05| w3 Ed
Wrpsinch| 43| 3 onazo | 7| 122 5
20| 3|5 one2o | 13| 124 9
7| 8|6 an | 12 5
JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores
omiExTy
TYTUL RYSUNKU Konstrukga dochu-K-6
o
PROJEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
G
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1006, PR 81261120 Pazuro samrat
K74 - 1sat. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK u WYTYCZNE OGOLNE
ECTHALZASTEIENE CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)
AW WIAZARCH (o) %0
WSPGL:ZYM\K REI}VSTRYEUE.IIUECM\ZEN- \ 1
cc2
KLASA UZYTKOWANI 205% <= W < B5%
oSN POOAEE TiBELE TREICY
'OBCIAZENIA (kN/m:
STREFA SNIEGOWA: 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151 khim®
0BG WIRTREM (apiz)) 068 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0;
08C. STALE NA SCIANIE; 01s
0B STALE NADACHU: 038
OBCIAZENIE STALE POD OKAPER 03
06C. STALE NA SUFIC s
DODAND CIEZAR WEASNY
[REAKCJE PODPOROWE {kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o WAX NAX MAX MIN MAX
3 PON 002 02 248 286 278 1%
5 o o 2 - 0
g s Pov ze em em 1 4m 2
7PN 1E7 619 784 AT 3B 2
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. PO Ko
23 Bos 37 11342 (Win)
e sm o0 11312 (Win)
36 o8 11342 (Win)
UDECIAW NN, PUNKTACH - 20BAGZ WYDR, OBLCEEN
E
|
] e |
TOLERANGJA POLGZENIALAGZNIKA: 5 mim
LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | GOl || WEZEL | PLYTKA | SZER | DLUG. €51 |[WEZEE | PLYTiA | SZER | BLUG s
s | % ||ne | Tee | e 5llo”  |Tve | mm %
w0 2|z oNAZD | 78| 122 50
Wpanch | 47|53 anazo | 78| 122 ®
20| 25 Ghazo | 13| 124 7
221 5815 TS 2| W 1l
Az
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
oBiERTy
TYTUL RYSUNKU Kanstrukcja dachu-K.7
ez
PROJERTOWAL mgs.in2. Macief Lenari SLKIBS8PBKE17 e,
aPRACONRE P
SPRAWDZIL
WERSJA- 51 5R1 (1146381 ozas 1005 Pl 61241120 Parurck Jarnroi

str. 14
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec
32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K7.2- 1528,

STEZENIA ZGODNIE 7 TABELA TARCICY A STABILK
5 GZNACZA STEZENE

WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
didchc 03, LICENSE 4520
ICRMA DO PROJEKT : PN-EN 1995112010 + N
mws REZULTATY OSUIGZEK DOSTEPNE NAWYDR,

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
posCTARCCY
c-mx R WAZARA (g
o ASAREN ) %0
wsmmszxRmvsmeumlcsm»\zm— 1t
ot

84

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC o
o8C_STALE NiE 015
0BG STALE NA DAGHU. 038
CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03
08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
e WA MAX. MAX mm

a T opon o om e 2w 2w
& s ez o % S
g S Een 2m en m s oam a
T Pon s ere T 4n sm 2
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
ez PO, WonR
2 am sar 11312 Winy
= dm e iy
113 12 iy
WOPECIAW \NN PllNK'WJH 2ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
E
L
| am |
+ 4
TOLERANC.A POEGZENIA LACZNIKA & mm.
LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Z¢. NA DLUG.
STEZENIE | CSI || WE PLYTKA DLUG, €81 || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. sl
| e | T e Pl e e %
800 2 G g 122 56
Wdach| 4713 GNAO [ 122 8
20 A5 GNAZO 132 124 72
2| wsig T150 72 144 91
HAZWA u i al inc ine
P —
ALDACH ADRES
Sy
TTULRYSURK | Henstrkga dochi- K
e
Er— moe i, Macie] Lenart SLKIBS60PRKS(17 s
[r— i
serawzL
WeRSIA 51 581 (14539) cans: o0m [ ———
K-8.1-1szt. STEZENIAZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILH i WYTYCZNE OGOLNE
KGNSTRUKCJAZGSYM_ADEUGZGMFRIHAZVCIU
Y WIAZAROW (mm): %0
wstcszK REI]VSTRYEUS.IIUEC\F\ZEN' \ i
oz
KLASA UZYTKOWAN 2= 65% <= W < 85%
oSN POOAEE TiBELE TREICY
OBCIAZENIA (kNI
| STREFA SNIEGOWA: 3
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.) 1,51 kNim®
DBC. WIATREM {ap(z)) 08 kNim*
ZUIENNE NA PASIE DOLNYIL o
0BC. STALE NA SCIANIE; 015
O6C. STALE NABACHU A
CRCIAZENIE STALE FOD OKAPEIS
Coc STALE NA SR o
DOBANG CIEZAR WEASNY
[REAKCJE PODPOROWE {kN) (SGN)
WEZEWIER. KOSJD KOS KOK KOK KOCH P.SZER
by A WA MR MAX
2 Y bou o4 e 17 4%
g s ez o ‘8 - 0
i c PoN 2 T 7 18 4 2
S PN 13 ag s a2 2m1
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
VEzew FioN. POz ok
T ew e 10022 (Wi
T w2 vin
2 i)
AW N, PURNTAGH - 206ACZ WYDR, BLICEEN
B
) il )
+ v . y L
% l < un L a5 ]
+ < ey !
L 0 oer I
] an !
TOLERANGJA POLGZENIA LAGZNIKA § mm.
ELACZNIKI EEZZL NA DLUG. LACZNIKI - Z¢. NA DLUG.
STEZENIE | GBI || W THA BLUG. TS| WEZEL | PLYTRA | SZER | BLUG. s
o | %o i 4 | S e %
s\2 e | 7| ez ]
Wumsiach| 21|35 GNAZG 105 143 36
| mla jowo | m| o
o neeo || e &
ol iy oveo | 7| oz ]
8 o | s oz ® e
OBENTY Budynek miaszkalny jednorodzinny
ALDACH ADRES
Shieiy
T —
e
PROJEKTOWAL g inz. Macie) Lenart SLKIS580/PEKE17 i
[— .
serRawoL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAS 1008 Pl B12811-20-Pazursk Jarros
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m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M £.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A 23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

K82 -1szt. ‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY " WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.
idach b 03 - LICENSE 4500
NORMA DO PROLEKT: PN EN 1695-1-1:2010 N
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR,
oBLIGZEN
USTAWIENIA 0GOLNE
T i | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (giwarstum a
ROZSTAW WIAZARGH () %0
WSPOLOZYNAIK REDYSTRYBUGH OBCIAZEF: I
1 &
LASA UZYTKOWANIA 2= 6% <= W < B5%
STEZENIA: 20BACZ TABELE TARCICY
'OBCIAZENIA (kN/m)
STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASTE DOLNYM:
o8C_STALE NiE 015
0BG STALE NADACHU. 35
GBCIAZENIE STALE POD DKAPEM 03
08C. STALE NA SUFICE: s
DODAN CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
e e MAX mm
e 4 PON 04 091 LW O 13 10
g s ez o o o2es - o
g F T S TR )
s PON 13 306 384 AR 2m 0
MAX UGIECIE (mim) (SGU)
WEZEL PION, POZ. (G
1 6o 256 1002:2 (Whny
12 m 2 10022 (Winy
B 017 287 10022 (Whi)
UGIECIAW NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZER
L
TOLERANCA POLGZENIALACZNIKA: § mm
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE| G| | W OLUG. C8 || WEZEL [PLYTIA | SZER.| BLUG. csl
st | % | e 5| |Tve mm | mm %
800 | 131[2 N 122 %
Wiagdest| 21 ] 3 GNA20 108|143
20| 2|4 onazo | 76| 122 a1
87| m)|g onazo | 78| 122 8
okl 7l onazo | 76| 122 2
L Rl onazo | 108|102 r o
NAZA | Budynek mieszkalny ednorodzinny
ALDAGH | Aores
Omiexry
TTUL RYSUNKL Kanstrukija dachuK-8
Ezy
PROIEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRacONRE R
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns 1000 P 81241120 Pazurok Jamras
K-9.1a - 1szt. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK u WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCIA Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTERQWEGO PAMIR',
g 4
ROZSTAN WIAZAROW () . %0
WSPOLGZYNNIK REDYSTRYBUGH OBCIAZEN: i
2 cc2
KLASA UZYTKOWANIA 205% <= W < B5%
STEZENA: ZOBACE TABELE TARCICY
'OBCIAZENIA (kN/m:
STREFA SNIEGOWA 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151 khim®
0BG WIRTREM (apiz)) 088 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0z
108G, STALE NA SCIANE: 01
08C. STALE NA DACHU. o
GBCIAZENIE STALE POD OKAPENS 03
08C. STALE NA SUF ICIE o5
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o MAX MAX MAX MM MAX i
2 4 PON 05t 083 088 0m 138 10
& 5 poz o o 2m - o
g 5 PON 237 57 57 13 42
& 7 PON 05 tea 26 28 180 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. PO Ko
1 616 361 10022 (Whn)
12 5% 348 10022 (Wi}
24 e 208 11312 (Win)
+ UGIECIAW INN. PUNKTACH - Z0BACZ IYDR, OBLICZEN
m ]: :
> J l
X |
ul A
2 7 105 Jus
o 1m0
L 50 1551
1 e
TOLERANG. 2 -
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | GOl || WEZEL | PLYTKA | SZER | DLUG. €51 | [WEZEE | PLYTKA | SZER | BLLG =]
szt | %[ |Tve | e | |TvR | mm %
w0 etz oNAZD | 78| 122 E]
wpseh | 291 |3 anazo | 78| 122 56
0| 215 onazo | 78| 122 8
40| 1) lg onazo | 78| 122 6
Az
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
niEkTU
TTUL RYSUNKU Konstrukcja dachi-K:9
ez
PROUERTOWAL mgs.in2. Macief Lenari SLKIBS8PBKE17 ped
aPrAcORRE prii,
SERAWDZIL
WERSJA- 51 5R1 (1146381 ozas 1005 Pl 61241120 Parurck Jarnroi
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A 23

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-9.1b - 2s2t.

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.
e 03 LIGENSE des0

1005-1-9:2010 + NA
mws w;zumw a1 BOSTEPRE NA TR,

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
posCTARCCY s
CIRMR W\AZW (gwar 2
o ASAREN ) %0
WepoLcriAN Rmvswaumlcam»\zm— 5
&6

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC o
o8C_STALE NiE 015
08C. STALE NADACHU b3s
CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03
08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
e o MAX mm

K-9.2a - 1szt.

H 4 PN 051 063 asa 02 13 10
s eoz o o 0
q 5 Bow aw sm s 13 4z
& T PON 045 18s 26 25 1ea 10
MAX UGIECIE (mim) (SGU)
WEZEL PION, POZ. (G
1 616 1002:2 (Whny
2o
1132 (Win)
$ SiEcia WK, PUNKTAGH 208407 WYDR, OBLICZEN
TOLERANCA POLGZENIALACZNIKA: § mm
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE| G| | W OLUG. C8 || WEZEL [PLYTIA | SZER.| BLUG. csl
et | % | e 5| |Tve mm | mm %
w00 st |2 w2 &
Wrnsinch | 23|3 onazo | 7| 122 5
0| 215 onazo | 79| 122 8
a0 19| lg onazo | 78| 122 5
Nazith udymek mieszkalny jecnorodzin
NAZA | Budynek mieszkalny ednorodzinny
ALDAGH | Aores
Omiexry
TTUL RYSUNKL Kanstrukija dachu K-8
Ezy
PROIEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRacONRE R
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns 1000 P 81241120 Pazurok Jamras
'STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCICY A STABILY n WYTYCZNE OGOLNE

LY

145

[
il

1905

m1

1751

TOLERANG, 2 mm
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | G || WEZEL | PLYTA | SZER | BLUG €51 | [WEZEE | PLYTKA | SZER | BLLG =]
szt | %[ |Tve | e | |TvR | %
w0l 6tz [oNAzo | 78| 122 %
wopeh| 2|13 Gnao | 7e[ 122 %
0| 2|15 Gnazo | 78| 122 8
w0 8)lg  |eneo | 7| 122 6

03

CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)

W WIAZAROW (o] 960
WSPGL:ZYNN\K REﬂVETI?YEuE.II OBCIAZEN: \ i

cca
KLASA UZYTKOWAN 2= 65% <= W < 85%
oSN POOAEE TiBELE TREICY

OBCIAZENIA (kNI
| STREFA SNIEGOWA: 3
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.) 151 kNim*
DBC. WIATREM {ap(z)) 08 kNim*

ZUENIE A PASTE DoLIYI vz
08C. STALE NA SCIANIE; 015
O6C. STALE NABACHU b
CRCIAZENIE STALE FOD OKAPEIS oa
C6c STALE NA SUFIGE o
SObANG CIEZAR WEASKY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o WAX MAX MAX MIN MAX

4 PION. D51 083 088 022 138 1
5 o 21 - 0

s PON. 237 573 877 13 42 18
T PION D45 188 26 255 180 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. FOZ Ko
1 615 561 it}
2 5w ae 2 (Win)
23 18 s i

ECIAW N, PUNKTAGH - 206462 WYDR, OBLIZEN

nazwa

sazuih | Budmek mieszkainy acnaradzinny

ALDAGH | res

OBIERTY

TYTULRYSUNKU | Konstnkga dach K8
e

PROIETOWAL M. in2, Macie Lenort SLKIBSB0PBKbI1T i
aPRacown e
SPRANDZIL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAS 1008

Pl B12811-20-Pazursk Jarros

str. 17



-

"

-

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.
inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

K-9.2b - 282t

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARGICY

2

s

1
:.‘ A‘
R

0

7

a1

e

StEzENiE | cal

LACZNIKI - Z&. NA DLUG.

TOLERANGA POLOZENIA LACZMIKA Smm

G| [WEZEL | PLYTIA | SZER. | DLUG.
w | o

]
%

CG
Wogdach | 29
320

w1

| KONSTRUKGJAZOBTALADBLICZONAPRZY UZYCIU |
PROGRAMU KOMPUTERDWESS PRI,

WYTYGZNE OGOLNE

03 - LICENSE: 4

"NORLIA DO PROJEKT. PR-EN 1995112010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR,
OBLICZEN,

USTAWIENIA OGOLNE

‘GRUBOSC TARCICY (mm): 45|

IEAR WA g ) H

ROZSTAW WIAZAROW (s 960 |

WSPOLCZYNNIX REDYSTRYBUCH OBCIAZEN: 15
ONAEKENC o

KLASA UZYTKOWANIA- 2= 65% <= WW <B5%

STESENA ZOMACH THELE TGOY

OBCIAZENIA (ki)

‘STREFA SNIEGOWA:
08C. SNIEGIEM (Sk. 352 m n.p.m.)

WITREM (a2 P

VIENE NAPASIE DOLNYLL [
OBC. STALE A SCIAMIE. 05
0BC_ STALE NADACHU: 36
CBTIAZENIE STALE POD OKAPEM 03,
08T, STALE NASUFICI 05,
'DODAND CIEZAR W/

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

08 KOK KOK KOGH PSZER

X WIN MAX  mm

063 1m0
o o

573 ¥ 1
] R

KonR|

1 16 361
12 5% a8

1042:2 (Whn)
10022

23 18 208 11312 W)
UGIEGIA W INN. PUNKTAGH - ZOBAGZ WYDR, OBLIGZEN

nazwn sk jodiodtin
nazts, | Busmek mssily ooy
ALDAGH |ones
e
TULRYSUNG | Konstukoi dechuK
o
PrROJEKTONAE mor. i, Macij Lenart SLKIGSAOPBKLY 17 i
— i
seruwozt
WeraA 51 SR e Gzas o000 P 81281 20 e s

K-10.1a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARGICY

114

WYTYGZNE OGOLNE
'HONSTRUKGIAZOSTALA DBLICZONAPRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGA "PAMIR".

03 - LIGENSE: 4

"NORLIA DO PROJEKT. PR-EN 1995112010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEFNE NAWYDR.
OBLICZEN,

USTAWIENIA OGOLNE

'GRUBOSG TARCICY mim) 3
CIEZAR WIAZARA (kg warstwg) 14
ROZSTAW WIAZAROW a0

X

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC GBCIAZEN:
KLASA KONSEKIWENC acz|
HLASA UZVTKOWANIA 2= 65% <=WW <85%
‘STEZENIA Z0BAGE TABELE TARGIOY

OBCIAZENIA (ki)
STREFA SNIEGOWA:
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.):

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
K KOK KOGH PSZER
WN M !

PON 008 018 04 078 03 10

POz o 0 18 - 0
PON 201 403 503 072 483 16
i o o0 04s o

02 o 1

8
MAX UGIECIE (imm) (SGU)
WEZEL PION. POZ Ko
1 s e 1002:2 (W)
12 6ae 385 022
23 021 i 10022 (W)
UGIEGIA W NN, PUNKTAGH - ZOBAGZ WYDR, OBLIGZEN
&
3 . ) k
/ 3
10 ™
TOLERANG.A POLOZENIA LACZNIKA. 5mm
| TARGICA _crusost:as mm LAC BEZ 2L, NA DLUG, LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
3 STEZENIE| €5 || WEZEL | PLYVTKA | S2EH 81| [WEZEL | PeVTKA | SZER | DLUG. )
op’oo mmiset | % |oe | Tve | o o |TYR o %
5 00| 317 ez | 8| 12z 52
57 Wogsen| 1|5 onazo | 78| 122 a0
28 20| |5 oo | 78| 122 52
- o6l 3llg om0 | 78| 122 H
Az mieskalry jocnorodzim
nazts, | Busmek mssily ooy
ALDACH | sores
OBiE<TU
TYTUL RYSURKU Konstiuksa dach-K-10
o
PROJEKTONAE mi. i, aclef Lenart SLK/ESA0PBKb( 17 e
oPrAcONAL e
SPRAWDZL
WERSIA- 6.1 5R3 (174a09) Geas: 1008, P 81261120 Pazures Jamres

str.
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"

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

Pracownia Projektowa A3 s.c.
inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-10.1b - 252t ‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILY

1

WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.

03 LIGENSE: 4500

JCRAMADO PROJEKT PV-EN 1995-1-9:2010 + NA
mws FEZULTATY OBUGEN OSTEPE NAWYOR,
I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
posCTARCCY =
CIRAR W\AZW (kg/warstwe)) 14
A WIATAROW (i %0
WepoLcriAN Rmvswaumlcam»\zm— 5
&6

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme

08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC

o8C_STALE NiE 015

08C. STALE NADACHU b3s

CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03

08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

'WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KDEN PSZER
e o

4 PO ues ot o4 am P
s eoz o o -
o s pON 200 403 sm om ode e
§ 7 RON 0 o8 0@ o4t 10
MAX UGIECIE (mim) (SGU)
WEZEL PION, POZ. (G
1 660 381 1002:2 (Whny
12w 3 10022 (win)
2 (win)
iccia W AR, PURKTAGH 208402 WYDR, OBLCZEN
#
13t
0t
TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA 5 mm
[ TARCICA Grusose as mm LACZNIKI - BEZ 2L, NA DLUG. LACZNIKI - Z¢.
STEZENE 0| | WEZEL [ PLYTRA | S2ER [ OLUG WEZEL | PLYTRA
st | % mm m|me
a0 S v [ w2
Worpzinch| 11 ||3 oNA20
20| 45 GNA20
EriEH e
JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores
omiExTy
TYTUL RYSUNKU Honstrukga dachu-K-10
o
PROIEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1006, PR 81261120 Pazuro samrat
K-10.2a - 1szt. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK I WYTYCZNE OGOLNE
CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)
PROGRAU KOUPUTERONEGO
52,03 - LICENSE:
R DO PROJEKT: PALEN 1998-1-£.2010 » Nk
PELNE REZULTATY OBLIGZEN DOSTEPNE NA YDA
oBLICZER
USTAWIENIA OGOLNE
4 —+ GRUBOSE TARGIGY (mm) =
(2R WAZARA gl 1
AW WIAZARCH (o) %0
WSPGL:ZYNN\K REI}VSTRYEUE.IIUECM\ZEN- \ 1
cc2
KLASA UZYTKOWANI 205% <= W < B5%
oSN POOAEE TiBELE TREICY
'OBCIAZENIA (kN/m?)
STREFASNIEGOWA: 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151
0BG WIRTREM (apiz)) 068 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0z
08C. STALE NEE 01s
0B STALE NADACHU: 035
OBCIAZENIE STALE POD OKAPER 03
06C. STALE NA SUFICIE: s
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
= o WAX NMAX MAX MIN O MAX
& 4 PION 006 01 04 0% 03 10
5 POz o 0 s o
o 5 PON 200 493 50 ag3 16
g 7 PeN o om0 o7 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. PO Ko
1 660 sat 1022 twiny
2 s e 2 (Win)
0022 (Win)
i N, PR TAGH 20842 WY, OBLICREN
i
TOLERANG. 2
| TARCICA gruzose a5 mn LACZNIKI azzzu. NADLUG. LACZNIKI - 2L
WAZAR: TWYSOKGSC  MASK — STEZENE oo || WEZEL [PLYTHA WEZEL | PLYTRA
o000 mm szt | % | o |Tve
& o 6|2 S
57 Wpsnch| 11|53 onAzo
25 w2/ 1af|5 anaze
35 sis| g oA
Az
tazwie | Budynek misszkainy jadnorodzinny
ALDACH | aores
oBiERTy
TYTUL RYSUNKU Konsirukgia dachiu-K-10
ez
PROJERTOWAL mgr in2. Miscle] Lenart SLKIBSSOPBKE 7 0
aPRACONRE P
SPRAWDZIL
WERSJA- 51 5R1 (1146381 ozas 1005 Pl 61241120 Parurck Jarnroi

str. 19
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-10.2b - 252t

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

1031
m

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm

LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
STEZENIE | CS | (Wi DLUG. Csi | WeZee [ PLYTRA | SZER. | DLUG. s
mwez | % |ne % |Tve mm| mm %
80| 63|/ NAZO w22 52
Wogtach| 11 |3 onazo | 7| 122 £l
20| 145 anazo | 78| 122 52
o8| allg = E E

1

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.

idach b 03 - LICENSE 4500

NORMA DO PROLEKT: PN EN 1695-1-1:2010 N

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR,
oBLIGZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSE TARGICY (). =

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe ) 14

ROZSTAW WIAZAROW (m) %0

WSPOLCZYNAIK REDYSTRYBUGH OBCZEN: 5
1 &

KLASA UZYTKOWANIA 2= B5% <= W < 85%
STEZENIA. 20BACZ TABELE TARCICY

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3

SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e

ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC o
o8C_STALE NiE 015
08C. STALE NADACHU b3s
HCIAZENIE STALE POD BKAPEM 03
08C. STALE NA SUFICE: s
DOOANG CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEWIER. KO SD KO K KGK KQCH PSZER
e o MAX mm

4 PION. 086 016 04 0 03 10
s eoz o o 18 - 0

s PON 200 493 503 072 4Es 18
T RN 0 008 a8 0@ 041 10
[MAX UGIECIE (mim) (SGU)

WEZEL PION, POZ KoNR
1 660 341 1002:2 (Whny
12 eas 565 10022 (Win)

23 o i 10022 (Win)
UGIECIAW INN. PUNKTAGH . ZOBACZ WYDR, OBLICZEN

P

TOLERANG, 2
LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENE| Gl || W R [ BLUG CS1| [ WEZEE [PUYTIA | SZER | BLUG =]
szt | % | e sl YR | %
w0l sz [onAzo | 78| 12z 7
wopeh| 2|3 Gnao | Te[ 122 5
3| 2|5 onazo | 78| 122 02
w0 7\lg  |eneo | 7| 122 6

fhatiand " misszkal norodziny
anA) | Butymek misszkainy jednorodzinny
ALDADCH | AbRes
OBIEKTU.
TYTUL RYSUNKU Konstruksa dachu-K-10
Exey
PROJERTOWAL mor.inz, Macief Lenart SLKIG580PBKB(17 10
OPRACOWAE P
SPRAWDZIL
WERSIA: 81 SR1 (114539 CczAS:10:08 i B124.11-20-Pazurek Jamrok
K-11.1 - 1szt. STEZENIAZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILH n WYTYCZNE OGOLNE

[ KONSTRUKC A 208 TALA DBLIGEONA PRZY UZYCIL |
PROGRAMU KOMPUTEROWEGD "PRINR'.
b it

RG2STAN WIAZAROW o) ) a0
WSPOLCZYNIK REOYSTRYBUGH OBCIAZER: i
]

cca
KLASA UZYTKOWANIA 2= 65% <= W < 85%
STEZEN: Z0BACE TABELE TARCIGY

OBCIAZENIA (kNI
| STREFA SNIEGOWA: 3
08C. SNIEGIEM {Sk. 352 m n.p.m.) 151 kNim*
DBC. WIATREM {ap(z)) 08 kNim*

ZUENIE A PASTE DoLIYI vz
08C. STALE NA SCIANIE; 015
O6C. STALE NABACHU b
CRCIAZENIE STALE FOD OKAPEIS oa
C6c STALE NA SUFIGE o
SObANG CIEZAR WEASKY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEWIER KO SID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
MAX MAX MAX MM MAX  mm

4 PION. 058 089 067 031 183 1
5 POZ o o o2m - ]

s PN 241 576 881 13 42 18
T PION D38 187 230 28 084 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. FOZ Ko

1 897 428
12 B 408

10022 (Win)
10022 (Whn)
111312 (Win)

23 a8 208
UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBAGZ IVYDR. OBLICZEN

nazwa

sazuih | Budmek mieszkainy acnaradzinny

ALDAGH | res

OBIERTY

TYTULRYSUNK | Konsirukgja dachi 11
e

PROIETOWAL M. in2, Macie Lenort SLKIBSB0PBKbI1T i
aPRacown e
SPRANDZIL

WERSIA- 51 5R1 (114539)

CZAs 1007

Pl B12811-20-Pazursk Jarros

str. 20



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M £.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A 23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

K412 - 1szt. ‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY " WYTYCZNE OGOLNE
KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMIR'.
didchc 03, LICENSE 4520

ICRMA DO PROJEKT : PN-EN 1995112010 + N
mus HEZULTATY QSUICZER DOSTEPNE NAWYGR.

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
~+ goseTincr i,
c-mx R WAZARA (g
o ASAREN ) 0
wsmmszxRmvsmeumlcsm»\zm— 1t
ot

kD

2
KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFA SN 3
SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme

08C. WIATREM (ap(2): e
ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC

o8C_STALE NiE 015

0BG STALE NA DAGHU. 038

CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03

08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEIKER. KO SO KOS KOK KOK KOCH P-SZER
e o MAX mm

H 4 PN 058 069 067 031 183 10
s POZ o 0 21 - [
a 5 PON. 241 576 se< 13 423 i
&) 7 PON 038 167 25 088 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION, POZ KONR
1 697 424 10022 {Wiin)
]
4 23 140 1113:1:2 (Whn)
UBIECIAW NN PUAKTACH - 208ACE WY OBLICZEN

TOLERANC.A POLOZENIALACZNIKA. & mm

LACZNIKI - BEZ 2L, NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE| G| | W oLUG C8 || WEZEL [PLYTIA | SZER.| BLUG. sl
szt | %] | e mon | |Tve mm | mm %
w0 s (7 nazo | 78| 12z 72
Wrnsioch | 23|3 onazo | 7| 122 L
2| 2|5 one2o | 7| 122 ”
w0 17)lg onaao | 7| 122 t
JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores
omiExTy
TYTUL RYSUNKU Honstrukga dachu-K- 11
o
PROJEKTOWAL mior in2. Macief Lenart SLIIBSBOPBKE( 1T e
G
aPRACOWAE pru
SPRAWDZIL
WERSIA 81 SR [14539) czns: 1007 PR 81261120 Pazuro samrat
K-12.1 - 1szt. STEZENIAZGODNIE 2 TABELA TARCIGY A STABILK I WYTYCZNE OGOLNE
CONSTRURCIAZOSTALL OBLICZONA FRZY UEVCH)
AW WIAZARCH (o) %0
WSPGL:ZYM\K REI}VSTRYEUE.II OBCIAZEN: \ 1
cc2
KLASA UZYTKOWANI 205% <= W < B5%
oSN POOAEE TiBELE TREICY
'OBCIAZENIA (kN/m:
STREFA SNIEGOWA: 3
0. SNIEGIEM {8k, 352m n p.m ) 151 khim®
0BG WIRTREM (apiz)) 068 ki
ZIENNE NA PASIE DOLNYM: 0;
08C. STALE NA SCIANIE; 01s
0B STALE NADACHU: 038
OBCIAZENIE STALE POD OKAPER 03
06C. STALE NA SUFIC s
DODAND CIEZAR WEASNY
[REAKCJE PODPOROWE {kN) (SGN)
WEZEWIER KOSID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
o WAX NAX MAX MIN O MAX
& 4 PN 085 01 045 O 0: 10
5 o b 1m0
o 5 PON 206 497 507 07 AGT 16
g 7 PN 083 011 051 08 051 10
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL FION. PO Ko
1 678 488 10022 (Whn)
12 sw ds 1022 ink
2 (Wen)
ECIAW A PUNKTAGH - 208AC2 WYDR, OBLICEEN
8

EACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Z¢. NA DLUG.
STEZENIE | GBI || WEZEL | PLYTKA | SZER | DLUG. TS | WEZEL | FUYTRA | S2ER | BLUG. s
mmiszt | %[ | v | o Tve | s
00| 62|(2 GNAZO 76 122 55
Wumsnch| 14|35 GNAZO 105 102 &3
M3( 185 GNA2E 105 M3 E
Lol 4 10 GNA2G kL 122 £
B 9
nazwA
OBENTY Budynek miaszkalny jednorodzinny
ALDACH | ores
mERTy
YT RYSUNKY Kanstiukga dachuk-12
e
PROJEKTOWAL may,in2, Macie| Lenart SLKIBS8OPBKbI1T e
apracown o
sPRANDZL
WERSIA. 5.1 SR1 (114539 25 1007 Pl E128-11.20-Parur ok Jarwas

str. 21
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"

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

arch. Matgorzata Brdg,
32-300 Olkusz; ul. K.K.

Pracownia Projektowa A3 s.c.

inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec
Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

K-12.2 - 1szt.

‘STEZENIA ZGODNIE Z TABELR TARCICY A STABILY

WYTYCZNE OGOLNE

KCNSTRUKC.A Z0STALA DBLICZONA PRZY UZYCI
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO PAMI'.
e 03 LIGENSE des0

1005-1-9:2010 + NA
mws w;zumw a1 BOSTEPRE NA TR,

I.ISTA\NIEN!A 0GOLNE
BOSC TARCIGY =
clatm R WAZARA (sparson 10
A AZARI (e 0
WepoLcriAN amvsmaummscu\zm I
&

KLASA UZYTKON 2= B5% <= W < 85%
SrereNi FoME TABELE TR

'OBCIAZENIA (kN/m)

STREFASNEGOWA 3

SNIEGIEL (81, 352m n p.m | 151 xme
08C. WIATREM (ap(2): e

ZMIENNE NA PASIE DOLNYAC 0z
o8C_STALE NiE 015
08C. STALE NADACHU b3s
CHCUZENE STALE POD OKAPELS 03
08C STALE NA SUFICH s

SoANG CiazA R sy

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEWIER. KO SD KO K KGK KQCH PSZER
e o MAX mm

4 oM wos on 048 am o0a 10
s eoz o o -
o s pON 206 497 sn': or  apr 18
§ 7 PON 083 ot o8 05t 10
MAX UGIECIE (mim) (SGU)
WEZEL PION, (G
1 67 458 1002:2 (Whny
2 em s 10022 (Win)
23 05 10022 (o)
OG0 NN, PURKTACH . 208ACZ WYDR. OBLIGZEN
-
kS P }
g ) 1001
o0 1o an
o1t
TOLERANC 4 POLOZENIALACZNIKA- § mm.
LACZNIKI - BEZ 2L, NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
STEZENIE | G |[WEZEL | PLY oLUG C8 || WEZEL [PLYTIA | SZER.| BLUG. sl
s | %[ |Tve mon 5| |Tve mm | mm %
LHEAIB Ny 122 85
Wrpsioch | 14|53 oNazo | 105 T2 &
| 185 one2o | 105|143 ®
Sie| Slle onaao | 7| 122 s
Bk | 9
JAA udynek mieszkainy jednorodin
taruih | Budymek misszkainy jachorodzinny
ALDAGH | Aores
omiExTy
TYTUL RYSUNKU Honstrukga dachu-K-12
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8. STAE A Sl 05
OBC. STALE NA DACH 035
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DODANG CIEZAR WLASNY
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b= i

1 1022
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ZEaER KOSD KOS KOK KOK KOCH PSZER
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W-1a - 15zt iwarstw  STEZENIAZGODNIE 7 TABELA TARCICY A STABILK
5 OZNACZA STEZENIE

WYTYCZNE OGOLNE

sddoch b 03 LIOENSE 4330
HOUEKT: PN-EN 1095-1-1:2010 + NA
mws w;zumw OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR,

uaTAmEnu\ 0GOLNE

KONSTRUKG.A Z0GTALA DBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAML K ROWEGO PAMIR'.

posCTARCCY
cumx WIAZARA (kphva
T AR
WSPOLCP A REDYSTRYBUGH SBCZEN:
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KLASA UZYTKG!
SrereNi FoME TABELE TR

2
2= B5% <= W < 85%

'OBCIAZENIA (kN/m)

0BC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA:
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM

OBC. STALE NA SLUPKU PODDAS 24,

OBC STALE NA SUFICIE FODDASZA

DODANG CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

2 poz o o ra,m i
2 PN 81 1844 1916 138 633
17 PION. 787 1779 1848 121 881
a2 PION. 225 76 837 018 835

MAX UGIECIE (mm) (SGU)
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WEZEL PION. FOZ Konr
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CONSERNENC

KLASA UZYTKOWAN
oSN POOAEE TiBELE TREICY

cca
2= 05% <= W < 85%

OBCIAZENIA (kNI
BTﬂtFAiN\EnOWA
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ZUIENNE POZA POMIESZOZENIEM:
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S8, STALE NA Sk FOOORSEA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

W-lc - dsztAwarstw  STEZENIAZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILY n WYTYCZNE OGOLNE
ROZMACZASTEIENIE | KONSTRUKC.JA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU.
FROGRAY KOMPTERONESS PAMA"
03, LIGENSE 3500
GRAA DO PROJEKT: PN EN 1095 112010+ ok
PELNE REZULTATY GRLIGEEN DOSTEPE NAWYOR,
Secczen
USTAWIENIA OGOLNE
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080, STALE NA POGHYLYM SUFIGIE PODDASZA. 03
|QHCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 03
STALE NA SUFICIE: LE)
0BG, STALE NA SLUPKU PODDASZA ons
38C. STALE NA SUFIGIE FODOASEA: i
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%oz o om0
PO EN s e 2n sw s
OPloN o e e 22 am 2
st PN 23 et 602 a8 ess 2
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ezeC o Foz Wonm
ts 1 s 1113232 (Wtey
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersja: 8.1 SR1 (114538)
Program opracowany preez: MiTak Europa

ID projektu
Narma projekiu W1 &
Kliant : Budynek miaszkalny jednorodzinny 515 A 782

: Konstrukeja dachu-W-1 4 g

mar. in2. Maviej Lanart SUK/G580/PBKBAT o o N
Nr zlecania B124-11-20-Pazurek Jamrod B ;5‘. 3 | 3
Code type numbear  © W-1 o \\ y A, y
Nurmer rysunku * e Y| i}./
L

Ogolne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukeji PH-EN 1990:2004 + NA
Projaklowanie konstrukeji drewnianych PN-EN 1805-1-1:2010 + NA
Obelgzenie stale | obelgzenia zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obeigania sniegiam PN-EN 1991-1-3:2008 + NA
Obelgtenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakoscl Nie

Klasa uzytkowania 2= 55% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji cCc2

Wspilczynnik redystrybucji obcigZen 1.1

Rozstaw 1000 mm

llose warstw 1

tacz. wcalost: Poziomie terenu

Parametry odbiegajgce zastosowans do tej czqsci wiazara zostaly okreslona pod tabelq “Parametry tarcicy”,
Kszialt wigzara zostal pokazany na towarzyszaeym rysunku

Sily zestaly obliczone zgodnie z plerwszym prawym teonl cdksztalcen.

Wiptyw deformac]i od Scinania zostal wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe
Obciaienie stale

Sciana 0,15 khim?
Dach 0,35 kNim?
Skosy poddasza 0.3 kW/m?
Overhang underside 0.3 kNém?*
Sufit 0.5 KNim?®
Slupek poddasza 0.15 kNéem?
Sufit poddasz 0.3 kMim?

Self-weight has been added
Obciazenie zmienne

i Typ Wartos¢ Wezel Odsunigcie Wezel Odsunigeie Dystrybucja
KN/m* Numer mm Numer mim mm

022 Poza pomieszczeniem 02 17 -145 =4 o 2535

072 Poza pomieszczeniem 02 =3 BO5 =3 o GoS

0Z2 Poza pomieszczeniem 02 =4 0 s4 -605 G05

072 Poza pomieszczeniem 02 =3 o 12 145 2535

023 Wewnaglrz pomieszczenia 1,7 s4 -T00 =3 Ton 3000

Obcigzenie gniegiem

Strefa Sniegowa; 3

Sk 1,51 kN/m#*

Wapticzynnik termiczny (C) )
Waptlczynnik ekspozycii (Ce) 1
Wysokoss nad paziomam morza 352 m
Bariarka &niaéna - Lewy Tak
Barierka snieina - Prawy Tak

Ohcigzenie wiatrem

Kategoria terenu 2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
qpiz} 0,68 kN/m?

Szerokost budynku 11320 mm

Wysokase budynku 7500 mm

Dhugoss budynku 16800 mm

Pamir od MiTek - Wykonane przez Aldach [c.03 - Lisencja: 4880 Sirona 14
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Obcigzenie czlowiekiem

Mominalne oheigzenie czlowieka na pasie gdrnym
Nominzlne obcigZenie czlowiskiem na pasie dolnym
Charakterystyki materiatu

Klasa E0,mean Gmean

fm.k .0k 90k fc,0.k fc,90.k

1 kN
1 kN

fuk Pk ym

Nimm?* Nimm®* Nimm*N'mm? Nimm?® Nimm?® Nimm® Nimm®  kgim®
c24 11000 680 24 145 0.4 21 25 4 350 1.3
Anchorage plate values
Plytka fa0,0 fa90,30 k1 k2 Alpha0  kSer fax ym
fmm?*  Nimm? * Nimm*® N/mm?
GNT1S05-K 2,67 1.56  -0012 -0,008 30 k] 75 1.3
GNAZO 2,83 1.63  -0,013 0,0004 29 131 75 13
TS50 2,81 1.84 -0,0058 -0039 8557 9.5 75 1.3
Steel plate values
Plytka fed fesn fto #90 fvd fvdd Gammal kv ym
NimmN/mm  HNmmM/mm  N/mmN/mm -
GNT1505-K 90 96 335 131 98 92 17 053 13
GNAZO B9 70 152 &3 B1 42 -03 087 13
T150 184 100 251 132 8o 72 55 059 13

Czesciowe rezultaty z obliczen dla najbardziej niekorzystnej kombinacji obciazen

¥M: 1,3 | ker: 0,67

Elmant  Mome  Dist Dist  Wyseheid kh  Masa  kmod DCiugoid

wesly  cbomn  omm mm wybioczaniows

mm

2 ] 1072 100 146 101 C24 0.8 2078

| i o8 Ll

T a ME 1o £ an 2078

1 1.0 08 -]

12-13 15 145 101 C24 09 L

100 1 0.8 1610y

122 65 145 101 on fra

7 e an []

133 2 9% 11 oM o8 L

2 1.1 08 1600y

1352 o 146 101 C24 0.8 2126

? L o8 @

e z 11 £ A TSy

98 1.1 09 ]

W a 196 1 =1 0.8 Ll

a 1 o8 Al

18 ¥ 8 1 G s L

Ed L 08 I5E

159 o8 9% 11 LM 08 L

3 11 o8 Fak ]

1584 " 155 1 =TT ]

e 1 as L

-0 98 LR A = o8 1558

95 11 08 o

617 ;13 146 101 O o8 L

ax LI on 240

e z S 11 £24 A o

2 1.1 o8 150y

1710 65 145 101 C24 08 32

(] LI on L

-4 B 155 1 i=2] s 14y

5 1 o8 -]

198 683 185 = 09 1dily

M 1 o8 o

213 4 6 11 T o8 165Gs

4 11 os e

23 a 45 10 4 o8 1984

& 1 o8 o

314 ar 6 11 T o8 Hay

z n o8 @

s s oup L3 A ]

7233 1280 100 1 09 La0da

4.5 BT2E5 75 T 145 101 C24 08 L

6T23 iozr 00 LIl o8 802w

an az 170 5 MR oum L2 N ]

BT "e s m a8 1y

58 BT2E5 1050 a%s 145 10 O34 (e -]

6723 o a i o8 1802w

BT 1 147 L] 1465 101 T4 o6 L

a wWE 80 ] on 162y

BT araa we W 45 10 4 o8 1661
BT2ER-3 ai 7 im 08

T8 67223 4™ &5 146 101 C24 08 1661
672211 a2 8% LI o8

L2} BT B oM MEoup L3 A Wi
LirE=] 1800 kol 1] (el

910 i 20564 100 145 101 C24 08 HI5Te
] 1=ar 84 1 08

al-1n g 120 & 156 4 =2 on o

LI EY @ @ 1 L] it

ki Lir et &5 00 195 =2 08 1T4dn

BT2E sar ] i 08 L]

w416 67233 0HE 81 145 101 T o8 L

GTZEIA 1050 100 L) oe 21T

Sarqeanie Wspolez  Bending kv ke Memos sila ia Zpisanie
¢ wpbocr  capacity Nm  cmiowa  Acinagca [
mm zplaszcz  Facser KN ] Y
00 1 11 1.6 53
-1 1.1 1 132 463
a1 1oh R 4
- 11 1 - 132 445
-1 13 1 - 080 150
10 1 1 - 023 -0ar 23
-1 13 1 - 02z LE3
- 13 1 - na 2
-1 1 1 - 083 17
150 1 1 1 023 g2 1.1
1868 1 108 1.2 1|3
-1 o6 1T~ nss ns
2563 1 1 - 0os 83 154
-1 1 1 - 030 oz
=1 1 1 2m Mg
ms 1 18 am e
-1 1 1 nar ny
2ERE 1 1 = o2r 192
-1 1 1 - om LE]
213 1 1 1 0 a0 107
- Q87 1 1 - LE~] n.1
1856 067 1 - 148 ar
1558 1 1 196 198
.. 1 096 130

1 129 1 058 az

8 1 1 1 LAY ;s
-1 1 1 - s &
150 1 1 1 02% 003 15
-1 13 1 - 0zr ag
=1 13 1 ozr Az
w1 1 - -z 24
- - - 1 - 0 L]
e 1 1 - 1 008 12

. e - o L L)
1808 - 1 nar 132
- 1 1 - nay a5
a1 11 - 0A2 146 12
-1 11 1 - 1,18 a4
213 1 1 1 oz 026 17
=1 1 1 - -z 11
- IR} 1 - -y W
200 1 1 - 04 154 a1
-1 i3 i - <009 ir
a1 1 044 076 w3
-1 13 1 - a4 a8
n@ 1 133 e Byl 23
-1 i i - (1) 14
e 1 1 044 054 187
=1 1 1 - o o1
182 1 1 nz2 naz 13
a1 1 0.3g 40 171
-1 i i - oM 5
a0 1 1 1 03s 0,46 16,1
=1 1 1 - nne 20
L | 1 - o o6 ma
-1 i3 i - 44 LE]
a0 1 100 o8t -14 453
E | 108 i - ERTY 404

-~ 08 17 1 - 147 2
a0 1 1 - - r S8
i858 o7 1 - Y e
- o 114 i - 1,8 24
=1 13 1 LEx] 232
1856 1 100 056 ws

Pamir od MiTek - Wykonane przez Aldach lic.03 - Licencja: 4890
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezlty Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSsl KO
mm mm/szt. % Nr % MNr

Slupek koncowy Lewy 212 4Bx145 24 0 18 67418 23 19
Pas garmy Prawy 611 45x145 24 800 30 19 73 19
Slupek koncowy Prawy 1017 456145 ca24 0 17 23 24 19
Krzyzulec 916 45295 24 Brak 1 19 15 19
Krzyzulec 2-13 45295 24 Brak 4 8723 41 19
Krzyzulec 10-16 45295 24 Brak 3 19 43 19
Jetka 57 452145 C24 Brak B 1 21 4
Pas gamy Lewy 16 45x145 ca24 800 30 19 83 67223
Slupek pomieszczenia Prawy  B-15 45x95 c24 Brak 4 B72:23 25 BY223
Pas dalny sd-s4  45x105 c24 Wwezlach 44 8723 65 B72:23
Krzyiulec 313 4Bx95 C24 Brak 1 18 24 BY223
Pas garny Lewy 4-8  45x145 ca4 2 14 42 42 672:23
Slupek pomieszczenia Lewy 4-18 452195 C24 0 672:24:-3 3 BT2:23
Pas dalny 17-54  45x145 C24 Wwezlach 22 67223 47 B7223:-3
Krzyiulec B-15 4585 c24 Brak 3 BT223 h2 BYE23:-3
Slupek pomieszczenia Lewy 4-14  45x95 c24 Brak B B72:23 48 672:3:-3
Pas dalny 12-53  45x145 C24 Wweazlach 26 672:3:-3 53 BY23:-3
Krzyzulec 314 45295 c24 Brak 3 87233 70 B7Z2:3:-3
Slupek pomieszczenia Prawy B-19 45195 C24 0 674:23 2 B72:3:-3
tacznik
tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ
T150 MiTek Czech Republic  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNAZO MiTek Czech Republic  1020-CPD-070038938, DoPGMNA20-MIT
GNT1505-K MiTek Sweden 0416-CPD-5309-01, DoPGNT1508K
Max toderancia potodenia kgeanika: 5 mm
Wezet Lacznik Rozmiar CSl Gwdid:
Numer Typ Szerokosc Dlugosé¢ % llogé Typ
2 T150 145 308 69
3 GNAZD 108 143 68
4 T150 208 205 73
5 GNAZD T8 122 44
] GNAZD TE 122 44
i GNAZD 76 122 44
8 T150 208 205 88
9 GNAZD 108 143 51
10 T150 145 308 74
12 GNAZD 76 143 89
13 GNAZD 108 184 80
14 T150 145 205 85
15 T150 145 205 41
16 GMNAZD 105 184 B4
17 GHNAZD 76 143 490
=1 GHNT1508-K 112 330 46 28 Gwhid: plericleniowy 4 x 40
=2 GNT1508-K 112 330 58 24 Gwiid: plerscieniowy 4 x 40
=3 T150 124 144 87
=4 T150 124 144 80
Maks/Min reakcje podporowe (SGN)
Wezet Kier. Stale KO Diug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO Jednostka
Mumer
12 BOZ. Max 0 - 0 - o - 3683 BT4T o - kM

Min 0 - 0 - o - -363 6743 o - kM
12 PION. Max 811 1 0 - 179 4 19,05 673:5 9,07 42 kN

Min 811 1 0 - 844 514:2:0011:-3 214 5 7.02 21 kN
17 PIOW. Max 8§35 1 0 - 18,57 4 19,60 673:5 961 42 kN

Min 835 1 0 - 757 514:1:1:0.-3 225 5 7A7 20 kN
ail PION. Max 2,35 1 0 - 7,95 514:1 902 E72:3 6,56 22 kN

Min 235 1 0 - 1,27 514:2:001:-3 -0,28 B74:23:.3 195 21 kN
Wigzar
Wezet Aktualnie Wymag. szerckosc KO Wymag. pow. efektywna kc80 fc,k Timber resistance CS5I
Numer mim mm mm*® N/mm* kN %
12 240 106 4 7470 1,50 25 30,84 581
17 240 112 4 7740 1,50 2.5 30,84 60,2

Parnir od MiTek - Wykonane przez Aldach [ic.03 - Licenga: 4890

Typ CSI

Malks.
Maks.
Malks.
Malks.
Malks.
Maks.
Maks.,
Maks.
Malks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.

zlozony CS1
Zlozony CSI
Zlozony CS1
Zlozony CSI
Zlozony CS1
Zlozony CS1
zlozony TSl
ziniony CSI
ziozony CS1
Zlozony CSI
zlozony TSI
zinzony CSI
zloiany CSI
zlozany CSI
zhazony CS1
zinzony CSI
zlozony TSl
zloiony CSI
zhazony CS1
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Wigzar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokoéé KO Wymag. pow. efektywna ke30 fe,k Timber resistance CSI
Mumer mm mim mm? Nimm? kN %
al 240 25 BYZ3 3375 1,50 25 3855 235
Max ugigcie (SGU)
Typ przypadku obciazenia??7?: Zlozony
Element Sytuacja Deformacja Deformacja Kombinacja obcigker
Wezly Pionowo Poziome
mm mm
52 Winst 1,12 -7.88 1113231
=28 Winst 11,04 -7,92 1113:231
a Winst 11,08 -78 1113231
8-15 Winst 11,01 787 1113231
4-8 Winst 10,94 -8 1113231
8-8 Winst 10,8 -7, 78 1113:231
52 Wiin 13,72 928 1113:23:2
52-8 Wiin 13,6 9,16 1113:23:2
8 Wiin 13,58 -8,73 1113:23:2
8-15 Wiin 13,58 -8.55 1113:23:2
4-8 Wiin 13,47 -8,69 1113:23:2
8-8 Wiin 13,22 -8.89 1113:23:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet Kier. Reakcja podporowa KO
Numer
12 POZ. Max 242 kN 1113:7:1
Min 242 KN 1113:31
12 PION. Max 11,6 kN 1012:1:1
Min 587 kN 1113:20:1:-3
17 PION. Max 13,25 kN 1012:211
Min 578 KN 1113:8:1:-3
al PION. Max 5,88 kN 1113:31
Min 0,25 kW 1113:23:1:-3

Parnir od MiTek - Wykonane przez Aldach lic.03 - Licencia: 4880

Sirona 44
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2.2 PLATEW P1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b=180cm

Wysoko$e h=240cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk =24 MPQ, frox = 14 MPQ, fcoxk = 21 MPa, fvk = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcii: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta jednostronnie mieczem
Rozstaw stupdw  1=3,00 m
Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,70m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state Gk = 4,520 kN/m; yi= 1,30
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem Sk = 0,000 kN/m; yi = 1,50
- obcigzenie wiatrem Wiz = 0,000 kN/m; Wi,y = 0,000 kN/m; vt = 1,50

WYNIKI:

Rz [kN . .
R)Z, {kN} } dla jednego odcinka (przesta)

&J

=
og
S

11,23

7,77
6,98
Iﬁ >
4,83

X , 070
2 ¥ 3,00 v

Zginanie:
decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe
MYWOX = 4,0] kNm, Mz,max = 0,00 kNm
Warunek no$nosci:
Omy.d = 2,32 MPq, fm,y,d =11,08 MPa
Om,zd = 0,00 MPq, fm,z,d = 11,08 MPa
km=0,7
Km ‘Um,y,d/fm,y,d + Omza/fmza=0,147 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Kkm Omzd/fmza=0,210 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja A (obc.state)
Ufinz = 1,62 mm; Ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Uﬁm,22 + Ufin,y2)0'5 =1,62mm < Unetsin = 11,50 mm (] 4,]%)

SPRAWDZENIE SCINANIA:

2
A Rgo=o,1skr\1/m|o

L 2.30
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

AA
o
©

7,32

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAR?WANIE WG PN-B-03150:2000
z

Przekréj prostokgtny 18 / 24 cm
Wy =1728 cm3, Jy =20736 cm4, m= 15,1 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatoéci C24
- fmk =24 MPq, fiox = 14 MPQ, fcok = 21 MPa, fux = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Zginanie
Przekrdj x = 2,07 m
Moment maksymalny Mmax = 7,32 kNm
Omyd = 4,24 MPaq, fm,y,d =11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Om,y.d / fm,y,d =0,38 < 1
Warunek statecznosci:
ket = 1,000
Omyd = 4,24 MPa < Kcit 'fm,y,d =11,08 MPa (38,2%)
Scinanie
Przekrdj x =2,30 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -31,85 kN
=111 MPa < fva=1,15MPa (95.8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs =31,85 kN
ap=180cm, kego=1,00
Ocs0yd =098 MPa < kesofesoa=1,15MPa  (85,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdjx = 1,23 m
Ugiecie maksymalne usn = um + uv =3,28 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 2300 / 300 = 7,67 mm
Uin = 3,28 mMm < Unetin = 7,67 mm  (42,7%)

31,85
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2.3 Ptatew P2

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b=180cm

Wysoko$e h=240cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk =24 MPQ, frox = 14 MPQ, fcoxk = 21 MPa, fvk = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcii: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupdw  1=3,18 m
Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,70m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state Gk = 5,230 kN/m; yi= 1,30
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem Sk = 0,000 kN/m; yi = 1,50
- obcigzenie wiatrem Wiz = 0,000 kN/m; Wi,y = 0,000 kN/m; vt = 1,50

WYNIKI:

Rz [kN . .
R)Z, {kN} } dla jednego odcinka (przesta)

N N

11,12
11,12

7,70

<

Zginanie:
decyduje kombinacja E (obc.state max.)
Momenty obliczeniowe
MYWOX = 2,77 kNm, Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:
Omy.d = 1,60 MPQ, fmyqa= 11,08 MPa
Om,zd = 0,00 MPa, fm,z,d =1 ],08 MPa
km=0,7
Km 'O'm,y,d/fm,y,d + Omza/fmza=0,101 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Kkm Omzd/fmza=0,145 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja A (obc.state)
Utinz = 0,75 mm;  Usiny = 0,00 mm
Ufin = (Uﬁm,22 + Ufin,y2)0'5 =0,75mm < Unetsn = 8,20 mm (8,4%)
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3. BELKI ZELBETOWE | NADPROZA

3.1 BELKA BZ-1

SZKIC BELKI
AA | Z B

Y 50 Y 150 Y 50 Y

7 2 2 7
GEOMETRIA BELKI
v 24 v
a A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h=250cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mi:

|_p 0p|5 obciqunic Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. Zdachu 6,94 1,30 - 9,02 cata belka

2. Ciezar wtasny belki [0,24m 0,25m 25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

3 8,44 1,26 10,67
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
4|/ 175 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPQ, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lIN (BSt5008) - fy = 500 MPa, f,a = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretédw gérnych @y =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) - fyx =240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion @&=6mm

Otulenie:

Nominalna grubosé¢ otulenia

Cnom = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kgta nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szeroko$¢ rys  wim = 0,3 mm
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Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

PaN aN
A B
< 4,09 -
™) |
o~ o~
Sity poprzeczne [kN]:
9,34
5,68
A B
-5,68
9,34
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
0,39
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 2912 2 B
a
Y 50 Y 150 Y 50 v
A i i i

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,09 kNm

Zbrojenie pofrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,68 cm?2. Przyjeto 2912 o As = 2,26 cm?  (p = 0,43%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msda = 4,09 kNm < Mga = 19,30 kNm  (21,2%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 5,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na cinanie:  Vsa = 5,68 kN < Vgra1 = 34,75kN  (16,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 3,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 3,23 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 0,39 mm < aim = 1750/200 = 8,75 mm  (4,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 6,33 kN
Szerokos¢ rys ukos$nych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1| +3,160
2912 AV
)
N
AA 2912 | Z B
1l
I 9x16=144 v
Y 50 Y 150 T 50 Y
a a A a
@ 4912 1=246
246
%
~

72 iA 172

A n A

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [em] [szt.] [0 @12

fa

dla jednej belki

| 12 [ 246 | 4 9,84

2 | 3 | 91 | 10 9,10
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 9.0 9.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic kgl 2,0 8.8
Masa pretdow wg gatunkdw stali kgl 2,0 8.8
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.2 Nadproze BN-1.1

SZKIC BELKI
AA
y 25 v 180 25
7 A
GEOMETRIA BELKI
v 24 v
A A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h=250cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/mi:
|_p 0p|5 obciqunic Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 15,15 1,30 - 19,70 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1.10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdrkowego 24cm + styropian 0,57 1,13 - 0,64 cata belka
18cm + tynk szer.0,26 m [2,180kN/m20,26m]
4, Ciezar wtasny belki [0,24m 0,25m 25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
3 18,72 1,26 23,64
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,,L 2,05 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPQ, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (BSt5008) - fux = 500 MPa, fyq = 420 MPq, fik = 550 MPa

srednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretdw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St38X-b) - fyx =240 MPq, fya = 210 MPq, fik = 320 MPa
Srednica strzemion

@ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =20 mm
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kgta nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

N
A

DA

12,42

24,23
24,23

Sity poprzeczne [kN]:

24,23

16,12
paN ‘
A B
16,12

24,23
Ugiecia [mm]:
PN PaN
A B
2,62
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 3912 | Z B
a
L, 25 180 y 25
a a a a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 12,42 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o As = 3,39 cm?2  (p =0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 12,42 kNm < Mgg = 27,89 kKNm  (44,5%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 16,12 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie:  Vsa = 16,12 kN < Vgai = 36,93 kN (43,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 92,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 9,83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,104 mm < wim =0,3mm  (34,8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  d(Mskit) = 2,62 mm < aim = 2050/200 = 10,25 mm  (25,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsii = 16,85 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1|
2912
&
+2,400
\V4
AA 3912 | Z B
1
L 11x16=176 Y
L 25 g 180 T, s v
A 21 1 A
@5@2 =226
226
o
S

v 24 v
a a
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] (09 @12
fa
dla jednej belki
1] 12 | 226 | 5 11,30
2 | 6 | 91 | 12 10,92
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 11,0 11,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic [kg] 2,4 10,0
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 2,4 10,0
Masa catkowita kgl 13

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiardow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.3 Nadproze BN-1.1_ksztattka U_ALTERNATYWA

SZKIC BELKI
ZIN | 7
L, 25 v 180 25
A A
GEOMETRIA BELKI
*
<
, 14 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szeroko$¢ przekroju bw=13,6cm
Wysoko$¢ przekroju h=189cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciqﬁenio Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 15,15 1,30 - 19,70 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m30,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdérkowego 24cm + styropian 0,57 1.13 - 0,64 cata belka
18cm + tynk szer.0,26 m [2,180kN/m20,26m]
4, Ciezar wtasny belki [0,14m0,19m 25,0kN/m3] 0,64 1,10 - 0,70 cata belka
3 17,86 1,27 22,69
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,!/ 1,99 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPq, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (BSt500S8) - fux = 500 MPa, fyq = 420 MPaq, fik = 550 MPa

Srednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @4 =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) - fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa

Srednica strzemion
Otulenie:
Nominalna grubosé¢ otulenia

@ =6mm

Cnom = 20 mm
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m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

N
A B

11,22

22,57
22,57

Sity poprzeczne [kN]:

22,57

ﬁ] 6,86
paN ‘
A B
16,86

-22,57

Ugiecia [mm]:

PaN N
A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ql
ZIN 3912 |Z B
a
y 25y 180 y 25
A i i i
Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,22 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3912 o As= 3,39 cm? (p =1,59%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 11,22 kNm < Mgg = 16,76 kKNm  (67,0%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 16,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 110 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie:  Vsa = 16,86 kN < Vga1 = 17,25kN  (97,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 8,83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,153 mm < wim =0,3mm  (51,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,85 mm < aim = 1989/200 = 9,95 mm  (68,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsii = 16,07 kN
Szerokos¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
oy
Y
+2,400
\V4
An 3912 | Z B
1l
Y 16x11=176 Y
L 25 . 180 T, s Y
a a a a

@5@2 1=226
2

26

©
@ 17¢6 1=58
10

v 13,6 v
a a
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] (09 @12
ta
dla jednej belki
1] 12 [ 226 | 5 11,30
2 | 6 | 58 | 17 9,86
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 9.9 11.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,2 10,0
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 2,2 10,0
Masa catkowita kgl 13

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.4 Nadproze BN-1.3

SZKIC BELKI
An
Y 25 Y 156 25
a a
GEOMETRIA BELKI
v 24 v
a A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h=250cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/mi:
|_p 0p|5 obciqunic Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 14,30 1,30 - 18,59 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1.10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdrkowego 24cm + styropian 1,00 1,13 - 1,13 cata belka
20cm + tynk szer.0,46 m [2,180kN/m2 0,46m]
4. Ciezar wtasny belki [0,24m 0,25m 25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
3 18,30 1,26 23,02
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,,L 1.81 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPQ, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (BSt5008) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

srednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l ($t38X-b) - fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion

@ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia

Cnom =20 mm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kgta nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

N
A

9,43

20,83
20,83

Sity poprzeczne [kN]:

20,83

W
PaN i
A B
-12,94

20,83
Ugiecia [mm]:
PN PN
A B
1,87
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
ZIN 2912 2 B
al
y 25 156 y 25
a a a a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 9,43 kNm

Zbrojenie pofrzebne As = 1,06 cm2. Przyjeto 2912 o As = 2,26 cm?  (p = 0,43%)

Warunek no$noéci na zginanie:  Msda = 9,43 kNm < Mga = 19,30 kNm  (48,8%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 12,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = 12,94 kN < Va1 = 34,75kN  (37,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 7,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msir = 7,49 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wig=0,131 mm < wim=0,3mm  (43,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski: - a(Mskit) = 1,87 mm < aim = 1810/200 = 9,05 mm  (20,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 14,27 kN
Szerokos¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

SZKIC ZBROJENIA
1]
2912
)
N
+2,200
\V
AA 2¢12 | Z B
1l
L 10x 15,5 = 155 v
Y 25 Y 156 " 25 Y
7 7 7 7
®4<p12 1=202
—
202
4
P

@Hq)é 1=91

v 24 v

7 7

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [em] [szt.] [0 @12

fa

dla jednej belki

1] 12 | 202 | 4 8,08

2 | 3 | 91 | 11 10,01
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 10,1 8.1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic kgl 2.2 7.2
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 2,2 7,2
Masa catkowita [kg] 10

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.5 Nadproze BN-1.3_ksztattka U_ALTERNATYWA

SZKIC BELKI
AA
Y 25 v 156 25
a a
GEOMETRIA BELKI
*
<
, 14 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw=13,6cm
Wysoko$¢ przekroju h=189cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mi:
|_p OpIS obciqunic Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 15,15 1,30 - 19,70 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1.10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m30,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdrkowego 24cm + styropian 0,57 1.13 - 0,64 cata belka
18cm + tynk szer.0,26 m [2,180kN/m20,26m]
4, Ciezarwtasny belki [0,14m0,19m 25,0kN/m3] 0,64 1,10 - 0,70 cata belka
3 17,86 1,27 22,69
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,!/ 175 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPQ, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (BSt5008) - fux = 500 MPa, fyq = 420 MPq, fik = 550 MPa

$rednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretdw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) - fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa

Srednica strzemion
Otulenie:
Nominalna grubosé¢ otulenia

@ =6mm

Cnom = 20 mm

str. 48



* &

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kgta nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

N
A

8,68

19.85
19.85

Sity poprzeczne [kN]:

19.85

14,14
paN
A B
-14,14

-19.85
Ugiecia [mm]:
PN PaN
A B
5,04
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
ZIN 2012 V B
a
y 25 156 y 25
a a a a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 8,68 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,48 cm?2. Przyjeto 2912 0 As= 2,26 cm? (p = 1,06%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 8,68 kNmM < Mga = 12,43 kNm  (69,8%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 14,14 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 110 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na écinanie:  Vsa = 14,14 kN < Vra1 = 17,25kN  (81,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 6,83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,145 mm < wim=0,3mm  (48,2%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  d(Mskir) = 5,04 mm < aim = 1749/200=8,75mm  (57,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsii = 13,93 kN
Szerokos¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1]
2912
oy
£
+2,200
A 2012 | Z B
1l
M 14x11 =154 v
Y 25 4 156 i 25 Y
a a a a
®4<p12 1=202
—
202

v 13,6 v
a
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] [0 Q12
ta
dla jednej belki
1] 12 | 202 | 4 8,08
2 | 6 | 58 | 15 8,70
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 8.6 8.1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdéw wg srednic [kg] 1.9 7,2
Masa pretdw wg gatunkdw stali kgl 1.9 7.2
Masa catkowita kgl 10

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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SZKI

3.6 Nadproze BN-1.4

C BELKI

AA
y 25 v 180 25
7 A
GEOMETRIA BELKI
v 24 v
A A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h=250cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/mi:
|_p 0p|5 obciqunic Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 14,30 1,30 - 18,59 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1.10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdrkowego 24cm + styropian 1,22 1,13 - 1,38 cata belka
20cm + tynk szer.0,56 m [2,180kN/m2-0,56m]
4, Ciezar wtasny belki [0,24m 0,25m 25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
3 18,52 1,26 23,27
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,,L 2,05 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPQ, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (BSt5008) - fux = 500 MPa, fyq = 420 MPq, fik = 550 MPa

srednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretdw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St38X-b) - fyx =240 MPq, fya = 210 MPq, fik = 320 MPa
Srednica strzemion

@ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =20 mm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

m Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kgta nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

N
A

12,22

23,85
23,85

Sity poprzeczne [kN]:

23,85

15,87
paN ‘
A B
-15,87

23,85
Ugiecia [mm]:
PN PaN
A B
2,59
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
AA 3912 | Z B
al
, 25 180 y, 25
a a a a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 12,22 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o As = 3,39 cm?2  (p =0,65%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 12,22 kNm < Mgg = 27,89 kKNm  (43,8%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 15,87 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie:  Vsa = 15,87 kN < Vgai = 36,93 kN (43,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,73 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 9,73 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,103 mm < wim =0,3mm  (34,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  d(Mskit) = 2,59 mm < aim = 2050/200 = 10,25 mm  (25,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiit = 16,67 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1|
2912
&
+2,100
\V4
AA 3912 | Z B
1
L 11x16=176 Y
L 25 g 180 T, s v
A 21 1 A
@5@2 =226
226
o
S

v 24 v
a a
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] (09 @12
fa
dla jednej belki
1] 12 | 226 | 5 11,30
2 | 6 | 91 | 12 10,92
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 11,0 11,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic [kg] 2,4 10,0
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 2,4 10,0
Masa catkowita kgl 13

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3.7 Nadproze BN-1.4_ksztattka U_ALTERNATYWA

SZKIC BELKI
ZIN | 7
L, 25 v 180 25
A A
GEOMETRIA BELKI
*
<
, 14 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szeroko$¢ przekroju bw=13,6cm
Wysoko$¢ przekroju h=189cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciqﬁenio Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Zdachu 15,15 1,30 - 19,70 cata belka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
zageszczony grub. 0,25 miszer.0,24 m
[25,0kN/m30,25m 0,24m]
3. Sciana z betonu komdérkowego 24cm + styropian 0,57 1.13 - 0,64 cata belka
18cm + tynk szer.0,26 m [2,180kN/m20,26m]
4, Ciezar wtasny belki [0,14m0,19m 25,0kN/m3] 0,64 1,10 - 0,70 cata belka
3 17,86 1,27 22,69
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,!/ 1,99 4|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) - fca = 13,33 MPq, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (BSt5008) - fux = 500 MPa, fyq = 420 MPq, fik = 550 MPa

Srednico pretow gérmych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @4 =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) - fy =240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 320 MPa

Srednica strzemion
Otulenie:
Nominalna grubosé¢ otulenia

@ =6mm

Cnom = 20 mm
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: frwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

N
A B

11,22

22,57
22,57

Sity poprzeczne [kN]:

22,57

ﬁ] 6,86
paN ‘
A B
16,86

-22,57

Ugiecia [mm]:

PaN N
A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ql
ZIN 3912 |Z B
a
y 25y 180 y 25
A i i i
Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,22 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3912 o As= 3,39 cm? (p =1,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 11,22 kNm < Mgg = 16,76 kKNm  (67,0%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 16,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 110 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie:  Vsa = 16,86 kN < Vga1 = 17,25kN  (97,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 8,83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,153 mm < wim =0,3mm  (51,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,85 mm < aim = 1989/200 = 9,95 mm  (68,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsii = 16,07 kN
Szerokos¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
oy
Y
+2,100
\V4
AA 3012 | Z B
1l
Y 16x11=176 Y
L 25 . 180 T, s Y
a a a a

@5@2 1=226
2

26

©
@ 17¢6 1=58
10

v 13,6 v
a a
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] (09 @12
ta
dla jednej belki
1] 12 [ 226 | 5 11,30
2 | 6 | 58 | 17 9,86
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 9.9 11.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,2 10,0
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 2,2 10,0
Masa catkowita kgl 13

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

4. FUNDAMENTY
4.1 Stopa SF-1

SZKIC FUNDAMENTU

TA'(‘[ TA'(‘[
| | | . .y
| | K~
i i
I I N
' ' (=) 175
[ [ e
I I E
x
| | o
| | =)
s s *x k
1 2
| SIS Q
L 9%
38
S o
4 3
0,06,,0,18, 0,06
,0,25,"0,30' 025 ,
, B=0,80 ,
V=029 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=0,80m L=080m H=1,05m w=0,35m
Bg=0,30m Lg=0,30m Bi=0,25m Li=0,25m
Bs=0,18 m Ls=0,18m es=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,02m Dmin=],02m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

I -1,02
] 000
2,00
Zestawienie warstw podtoza
Nr [ nazwa gruntu h [m] nawod- poln) Vi.min Vimax @[] ¢l [kPa] | Mo [kPa] | M [kPq]
niona [t/m3]
1 Piaski Srednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,42 0,00 86725 96361

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  Gaop [kPa] = 150,0 kPa
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

[Nr T typ obc. N [kN] Ts [kN] | Ms [kNm] | T [kN] | ML [kNm] | e [kPq] | Ae [kPa/m] |
[1 [ catkowite 23,00 1,00 [0.00 [ 1,00 [ 0,00 [ 0,00 [0.00 |
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 18,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C16/20 (B20) - fca = 10,67 MPQ, feta = 0,87 MPQ, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p=24,0kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Lbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (BSt5008) — fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPq, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna gruboé¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm
Nominalna grubosé¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$noé¢ podtoza: B = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ne = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZINYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Noénos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 406,5 kN
Nr=38,5kN < m-Qmn=0,81406,5kN =329,3 kN (11.7%)
Nos$nos¢ (statecznoéc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 17,6 kN
T=14kN < m-Qr=0,7217,6 kN=12,7kN (11,2%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 84,8 kPa
Omax = 84,8 kPa < Guop = 150,0 kPa (56,5%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrdt:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Moeg23 = 1,05 kNm, moment utrzymujacy Mus.23 = 14,07 kNm
Mo=1,05kNm < mMy=0,7214,1 kNm =10,1 kNm  (10,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
$s=0,03cm < Sgop=1,00cm (2,5%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Noénoé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o A =
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As=0,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o As =
SZKIC ZBROJENIA

5,65 cm?

5,65 cm?

T _/1/_ T
| |
| |
| |

o~
o~
i
o
E; B
—
6
gr.lO cm
N N L N
O\( N 6 K~
5 ) 9
wn
RIS
<
o)
s + @8(p6co9i13,5
~O| —
E! — 20 =89
)|
vl g S IS | | ol ol o
S
el —_—
~O|
© b
wn
o~
*x
o | e
e 6 e
vy 4x15,5 v 9y by 18 L6,
L 80 T L, 25 30 L 25,
A A a i 80 a ’IV
NG K.
l @ 5012 co 15,5 1=84 J° 7 K
70
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba St3SX-b BSt5008
pre- [mm] [cm] [szt.] (0% ¢12
ta
dla jednej stopy
1 12 84 5 4,20
2 12 84 5 4,20
3 12 99 4 3,96
4 6 89 8 7,12
Dtugoié¢ catkowita wg Srednic [m] 7.2 12,4
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic kgl 1,6 11,0
Masa pretdw wg gatunkdw stali kgl 1.6 11,0
Masa catkowita kgl 13
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4.2 tawa t-1 2 3 4 6

SZKIC FUNDAMENTU

I 2
| | |
| ' |
| ! |
[ ! [
| | |
I E I *
|
|
|
l &
' o
| I
I
I
I
1 ® 2 %
L, 013 0,24 y 013,
4|/ i B=0,50 i ,:/
a A
V=017 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokgtna
B=0,50m H=0,35m
Bs=0,24m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=102m Dmin=1,02m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

-1,02
|| 000
2,00
Zestawienie warstw podtoza
Nr | nazwa gruntu h [m] nawod- Poln Yimin Yimax @l [°] cul) [kPa] | Mo [kPal] M [kPa]
niona [t/m3]
1| Piaski srednie 2,00 nie 1.70 0,90 1.10 29,42 0,00 86725 96361
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  duop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] T [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPq] Ae [kPa/m]
;
1 [ catkowite 34,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 18,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) - fca = 10,67 MPQ, feta = 0,87 MPQ, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p=24,0kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16mm

Wspodtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Lbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (BSt5008) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPq, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna gruboé¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm
Nominalna gruboé¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ne = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZINYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Noénos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qi = 168,2 kN/mb

Nr=42,8 kN/mb < m-Qm=0,81-168,2 kN/mb =136,2 kN/mb (31.4%)
Nos$nos¢ (statecznoéc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 20,5 kN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,7220,5kN/mb = 14,8 kN/mb (0,0%)

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 85,6 kPa

Omax = 85,6 kPa < Gaop = 150,0 kPa (57,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 10,25 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < mMy=0,72:10,3 kNm/mb = 7,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

s=0,05cm < s4op=1,00cm (5.2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosno$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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SZKIC ZBROJENIA

35
25

@ @ co 30,0

25 =109

’IV i i ’IV
v 50 v
A A
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba St35X-b BSt5008
pre- [mm] [em] [szt.] [0 912
ta
dla tawy fundamentowej diugosci | = 62,00 m
| 12 [ 6510 | 4 260,40
2 | 6 | 109 | 208 226,72
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 226,8 260,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdw wg srednic kgl 50,3 231,1
Masa pretdw wg gatunkdw stali kgl 50,3 231,1
Masa catkowita kgl 282

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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4.3 tawa t-5

SZKIC FUNDAMENTU

T Ty T T
| | |
| ' |
| ! |
| ! |
| | |
I E I *
|
|
|
X w0
| )
' o
| I
|
|
|
] ® 2 X
L 008 o 0,24 , 0,08
’:/ i B=0,40 i ’:/

7

V=01 44m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokgtna
B=0,40m H=0,35m
Bs=0,24m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=102m Dmin=1,02m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

-1,02
- 0,00
2,00
Zestawienie warstw podtoza
Nr | nazwa gruntu h [m] nawod- Poln Yimin Yimax @l [°] cul) [kPa] | Mo [kPal] M [kPa]
niona [t/m3]
1| Piaski srednie 2,00 nie 1.70 0,90 1.10 29,42 0,00 86725 96361
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  daop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] T [kN/m] Mg [kKNm/m] e [kPq] Ae [kPa/m]
;
1 [ catkowite 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 18,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) - fca = 10,67 MPQ, feta = 0,87 MPQ, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p=24,0kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16mm

Wspodtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Lbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (BSt5008) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPq, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna gruboé¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm
Nominalna gruboé¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ne = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZINYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Noénos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qi = 130,4 kN/mb

Nr=20,3kN/mb < m-Qmn=0,81-130,4 kN/mb = 105,6 kN/mb (19.3%)
Nos$nos¢ (statecznoéc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q= 9,5 kN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,729,5kN/mb = 6,9 kN/mb (0,0%)

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 50,9 kPa

Omax = 50,9 kPa < Ouaop = 150,0 kPa  (33,9%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mee2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy M2 = 3,82 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < mMy =0,72-3,8 kNm/mb = 2,7 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm

$s=0,02cm < sgop = 1,00 cm (1,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$noé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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