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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tuchola, 2 styczen 2023 r.

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna dotyczaca utworzenia klubu ,SENIOR +" w miejscowosci Siemkowo na dziatce o nr
ewid. 97/5, usytuowanej w Siemkowie pod numerem 8 w gminie Lniano, zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87



OPIS TECHNICZNY

» Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca utworzenia klubu

,SENIOR +” w miejscowosci Siemkowo, gmina Lniano.

» Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana w gminie Lniano, w miejscowosci Siemkowo, na dzialce o nr ewid. 97/5. Na
przedmiotowej dziatlce usytuowany jest budynek uzytecznosci publicznej. Zabudowa  brytowa,
jednokondygnacyjna z dachem ptaskim, z podpiwniczeniem. Na dzialce wystepuije infrastruktura techniczna
podziemna w postaci przylacza wodociggowego, kanalizaciji sanitarnej i telekomunikaciji. Dostep do budynku

bezposredni z drogi publicznej — gminnej utwardzone;.

Qi




> Zakres planowanych robét

- wzniesienie Sciany pod stropem schodéw zewnetrznych

- wykonanie ptyty fundamentowej Zzelbetowej pod platforme dla 0s6b niepetnosprawnych
- montaz platformy dla 0séb niepetnosprawnych wraz z wykonaniem zasilania

- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych antypo$lizgowych i mrozoodpornych schoddw zewnetrznych

wejsciowych do budynku

- montaz balustrad schodéw wejsciowych

- wykucie otworu drzwiowego oraz demontaz $cianki dziatowej

- wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny PCV

- montaz nawiewnikdw okiennych

- montaz i wymiana drzwi

- wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz kanalizacji sanitarne;
- wykonanie gtadzi gipsowych wraz z pomalowaniem $cian i sufitéw

- montaz instalacji przyzywowej

> Szczegotowe rozwigzania planowanych robét budowlanych
Ptyta do posadowienia platformy dla osdb niepetnosprawnych
Przed wykonaniem plyty nalezy wznie$¢ $ciane z bloczkdw betonowych gr. 25 cm pod istniejgcym stropem
schodéw zewnetrznych. Sciang nalezy obustronnie otynkowaé oraz wykonaé izolacje wodochronna. Nastepnie

nalezy przygotowac podtoze pod ptyte.

Piyta Zelbetowa o grubosci 30 cm na posypce piaskowe] zageszczonej dynamicznie warstwami o wskazniku
zageszczenia Js=0,97. Plyta z betonu B-20 zbrojona pretami fi 10 co 19 cm dotem i géra. Plyta ze spadkami 1%

w kierunku $rodka.



Szczegotowe wymiary ptyty podano na rysunku ,Wytyczne do posadowienia platformy” oraz na rysunkach w
obliczeniach konstrukcyjnych.

Platforma dla oséb niepetnosprawnych w wykonaniu zewnetrznym, udzwig 385 kg/ 3 osoby. llo$¢ przystankéw 2
(przelot na wprost).

Podszybie 65 mm, powierzchnia platformy — jezdzacego podestu — 1290 x 1520 mm.

Zasilanie platformy 230 V, 1-fazowe z istniejacej rozdzielni elektrycznej w budynku.

Konstrukcja platformy: samonos$na bez szybu, z elementéw stalowych. Obudowa zespotu napedowego i szafy
sterowej ptytami z ocynkowanej blachy stalowej malowanej na kolor RAL 9006. Bramki, barierki wysokosci 1100
mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 9006, wypetnione ptytg z plexi. Konstrukcja podestu jezdnego,

furtki i podesty: ocynkowana.

Utwardzenie powierzchni gruntu i oktadziny schodéw i balustrady
Utwardzenie w postaci chodnika bedacego dojsciem do platformy dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchnia z

kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Utwardzenie w obrzezach betonowych.

Schody zewnetrzne — gtéwne wejsciowe — ptytki antyposlizgowe, mrozoodporne o wymiarach 30 x 30 cm, fuga

epoksydowa. Kolor ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Balustrady schodéw zewnetrznych - istnigjace nalezy zdemontowaé. Nowe balustrady wykonaé jako stalowe,

ocynkowane i malowane proszkowo.

Roboty wewnetrzne

Toaleta dla os6b niepetnosprawnych (pom. 0.9)

Sciane dziatowa nalezy wyburzyé po zdemontowaniu drzwi. Armature sanitarng oraz plytki zdemontowag.
Wykona¢ instalacje przyzywowa oraz dostosowaé podejécia do nowej armatury sanitarnej. Nastepnie nalezy

wykona¢ nowe oktadziny $cian i podtogi ptytkami ceramicznymi, sufity pomalowaé farbg emulsyjng. Zamontowac



drzwi, nowg armature sanitarng oraz pochwyty dla osob niepetnosprawnych oraz osprzet elektryczny. W oknie

zamontowac nawiewniki okienne podcisnieniowe z regulacjg reczna. Lampy wymieni¢ na lampy typu LED.

Toaleta ogdlnodostepna (pom. 0.8)

Sciany powyzej plytek ceramicznych pomalowaé farbami hydrofobowymi lateksowymi, sufity farbami
emulsyjnymi. Nalezy wymieni¢ lampy o$wietleniowe na lampy typu LED. W oknie zamontowaé nawiewniki

okienne z regulacjg reczna.

Pomieszczenie klubowe z aneksem kuchennym (pom. 0.7)

W strefie planowanego aneksu kuchennego nalezy $ciany pokry¢ ptytkami ceramicznymi. Wykona¢ podejscia do
umywalki i zlewu — instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng, wiaczy¢ do
istniejacych przewodoéw w pom. 0.8 lub podstropowo w pomieszczeniu piwnicy. Zamontowac¢ armature. W strefie
aneksu kuchennego zamontowaé gniazda wtyczkowe, wtaczenie do istniejacej instalacji elektrycznej. Podtoge
pomieszczenia pokry¢ wyktadzing PCV.

Wentylacje pomieszczenia wykonaé poprzez wykucie otworu w istniejgcym kominie wentylacyjnym, natomiast
wentylacje spod okapu za pomocg rury typu Spiro wyprowadzong na zewnatrz i zwieczong kominkiem
wentylacyjnym. Pozostate Sciany pokryC gtadzig gipsowa i pomalowa¢ farbami hydrofobowymi lateksowymi, do
wysokosci 2,0 m Sciany pokry¢ bezbarwnym lakierem lamperyjnym. Sufity farbami emulsyjnymi. W oknach nalezy
zamontowaC nawiewniki okienne podcisnieniowe z regulacjg reczna. Istniejgce lampy oswietleniowe

zdemontowac¢, zamontowa¢ nowe oprawy typu LED.

Pomieszczenie ogolnodostepne — sala spotkan (pom. 0.6)

Sciany pomalowac farbami lateksowymi hydrofobowymi, sufity farbami emulsyjnymi.

W oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne z regulacja reczna.



Pomieszczenie dla obstugi (pom. 0.12)

Nalezy wyku¢ otwér drzwiowy 100/210 cm i osadzi¢ drzwi. Na Scianach wykonaé gtadzie gipsowe oraz powtoki
malarskie farbami hydrofobowymi lateksowymi, do wysokosci 2,0 m $ciany pokry¢ bezbarwnym lakierem
lamperyjnym. Sufity pokry¢ farbami emulsyjnymi. Lampy o$wietleniowe wymieni¢ na oprawy typu LED. W oknach
zamontowaC nawiewniki okienne podci$nieniowe z regulacjg reczng. Podtoge w pomieszczeniu pokry¢

wyktadzing PCV.

Sala na zajecia rehabilitacyjne i ruchowe (po, 0.13)

W oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne z regulacjg reczng. Na scianach wykona¢ gtadzie gipsowe oraz
powtoki malarskie farbami hydrofobowymi lateksowymi, do wysokosci 2,0 m Sciany pokry¢ lakierem bezbarwnym
lamperyjnym. Sufity pokry¢ farbami emulsyjnymi. Lampy o$wietleniowe wymieni¢ na oprawy typu LED. Podtoge

w pomieszczeniu pokry¢ wyktadzing PCV.

Czes$¢é wspolna — komunikacja i wiatrotap

Na $cianach wykona¢ gtadzie gipsowe oraz powloki malarskie farbami hydrofobowymi lateksowymi, do
wysokosci 2,0 m Sciany pokry¢ bezbarwnym lakierem lamperyjnym. Sufity pokry¢ farbami emulsyjnymi. Na
posadzkach wykonaC warstwe wyréwnujacg i pokry¢ ptytkami gresowymi. Wymieni¢ opraw o$wietleniowe na

oprawy typu LED.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

FUNDAMENT PLATFORMY

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=1,60m L=1,60m H=0,30m

Bs=1,37m Ls=1,36 m es =0,07m eL.=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D= 0,37 m Dmin = 0,37 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

e -
t_;_;_;;_ .

Piaski $rednie

———————————————————————————————— 1,50




Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt.min Yt max N I A Mo M [kPa]
r iona [t/m3] [kPa] [kPa]
1| Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  cdop [kPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] TL [kN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspdétczynniki obcigzenia: vimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fota = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoétczynniki obcigzenia: vimin = 0,90; yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =10 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL=10 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspoditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 1164,4 kN
Nr=254kN < m-Qmw=0,81-1164,4 kN =943,2kN  (2,7%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu




Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsfr = 10,7 kN
T-=0,0kN < m-Qr=0,72-10,7 kN =7,7 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 10,0 kPa
omax = 10,0 kPa < odop = 150,0 kPa  (6,7%)
Statecznos$¢ fundamentu na obraét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 17,06 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-Muy=0,72-17,1 kNm = 12,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,00 cm
$=0,00cm < sdop =1,00cm (0,2%)

Naprezenia:
Nr [ty | o4 [kPa] |[o2[kPa] |o3[kPa] |os[kPa] | C[m] c/C' a, [m] ap [m]
p
1 C |99 10,0 10,0 9,9 - - - - gﬂm}:ﬂg
9,9 1 ! 2 10,0
e il
I [ I
LA
<l
I \‘Y/ I
I : I
I ! I
S SO

10,0

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] my [%] z [m] N [kN] Qm [kN] My [%]
1 [254 1164,4 0,02 2,7 0,00 25,4 1164,4 0,02 2,7

Nos$nos$¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [kN] Qr [kN] | mr [%] z[m] N [kN] T [kN] Qr [kN] | mr [%]
1 1215 0,0 10,7 0,00 0,0 0,00 21,5 0,0 10,7 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,16 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkow 23a, 23b normy Asmin = 4,26 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢10 mm o As = 7,07 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,11 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkéw 23a, 23b normy Asmin = 4,26 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow $10 mm o As = 7,07 cm?




SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugosc¢
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba RB500
pret [mm] [em] [szt.] 10
a
dla jednej stopy
1 10 155 9 13,95
2 10 155 9 13,95
3 10 155 9 13,95
4 10 155 9 13,95
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 55,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 34,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 34,4
Masa catkowita [kg] 35
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UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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- piyta fundamentowa ,
zelbelowa gr. 30 cm s LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU:
pod platforme dla -
0s6b niepetnosprawnych || POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM
[ | ISTNIEJACA SCIANA - BEZ ZMIAN
Pomieszczenia wchodzgce w sktad Klubu Senior+ 160
. . . . [ | SCIANA DO WYKUCIA, ROZBIORKI
Lp. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.6 |Pomieszczenie ogdlnodostepne — sala spotkan| 63,03 — Nawiewnik okienny o wydajnosci 25 m3/h z regulacjg reczng 4-ro stopniowa
0.7 |Pomieszczenie klubowe z aneksem kuchennym 30,30
0.8 | Toaleta ogolnodostepna 12,57 161,24 m2
L e 7446 Klub Senior+ UTWORZENIE KLUBU "SENIOR +” W MIEJSCOWOSCI SIEMKOWO
0.12 |Pomieszczenie dla obstugi 16,75 SIEMKOWO 8 ,  DZIALKA NR 97/5, GMINA LNIANO.
0.13 |Sala na zajecia rehabilitacyjne i ruchowe SINK o NR RYS.
O;@ _AOBCDZAQO_.Q N_@._@ ON@WO . O_DQ AWA m w INWESTOR . OZ__Z) rZ_>ZO ]
0.1 [Wiatrolap 15.03 p e M < ADRES 86-141 LNIANO, UL. WYZWOLENIA 7 DATA
£z5 RS RZUT PARTERU — PROJEKT SKALA -
a 2L -
< 5 o S 1:100
a
2% S| PROJKTANT mgr inz. ZNIGNIEW KLINICKI
[am)
i
K. 2|  SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
S| NR UPR. BUD. UAN-KZ-7210-237/87
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Rozdzielnia

Wyijscie z bezpotencjatowego przekaznika do podtac:zenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...
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KORYTARZ
TOALETA
Przyktad powtdrzenia alarmu w innym pomieszczeniu (opcja) -
| A —
t S )
o)
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Zworka w poz. "B"
T ]
. — M
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N
¢ © =
FIM1200 przyktad ustawienia zworek: ng
J1 - Buzzer ON (buczek wigczony)) —
J3 - ON (LED wigczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s) | GE— |_._ —
*—| - w
Z
=
(& |5 L
=
Dodatkowe przyciski wezwania tgczy¢ rownolege, analogicznie jak na schemacie R
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, mcntaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac na koricu petli
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
a 1
Okablowanie _
YTKSY 3x2x0,5 12x0,8
—
“ YTKSY 3x2x0,5

e

Legenda

FEH2001 - Sygnalizator

CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W

"\_@ FAP3002 - Wytgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampkag

FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

PROJEKT(

JEDNOSTKA
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Zasilanie platformy pionowej 8900
400 V

Kabel zasilajgcy 5x1,5
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10 — wylgeznik rénicowo—prgdowy
11 — Wylgcznik nadprqdowy zasilania platformy — C10A wolny




f

Urzad Wolewsdakl ' L
. w Bydgaszczv . _ B .
Wl Pegimasis ~isUtged) A Bydgoszéz, 198 7 = 09 = 25
ucmtenun ioagatei &amlum : . . .

Nr UAE-KZ-7210/. 257/ 87

. DECYZJIA -~ & 0
c o STWIERDZENIU PRZYGOTOWAN!A ZAWODOWEGO B
‘ do peimema scmodznelnych funkc;u techmcznych w- budowmcthe o

Na podstawle g?..?r”’.?..”‘.’..?ﬁ “?‘i.{?..%..?.’..?.?. 1§ 3 4 use. 1 pe. . 2., lie .7

. rozporzqdzenta Minlséra Gospodcrk! Terenowe! A Ochrony Srodowlska, z dnla 20 lutego 4975 'ri
. w sprawle samodzlelnych funkc]l techn!cznych w budownlctwle (Bz. U. Nr 8, poz. 46 stwlerdza
'-.’ l~ 3]Q'te'....‘ . h [ - B -:1~A..:4; «

o Zb:.gm.ew Klinicki . . . e
Obywate!(ka) \M
¥ magister insynier:budownictwa ~ - .. - . ...

- ..o-.a.-a.;.-.o-no.gc‘oaun.a--t--c---an--.........‘\-...-n.-----s‘-o---.¢-~~cu..-..o.|..».
(2yeul mavkowy = zawedawy) o ot e

' 0 sier . , T 1
urodzony(a) dnlcqlpma 960r W uChOl..
3 . 4 ) B -
poslade -.-.;'gctvv anle zawodowe upowqmla]qcc do wykonywcnia samodzle]ne) funkcji

.

¢

. ‘ lu“o"'nu\a LhuO"j i "OJOU o
vecweneedy ........‘............-....,‘...'..,..,...

n-c-.o;..oa'-'u.-..-.'-.-nqc'-n--c;.una.--.
”

e - e S Lot - :
T W ospecilhotdl e .., BOBSERVRGY jao-biicoutane " T, Tt

A 0% olnocuqo lafym 0 . '.‘ )

.
. W zakresle ........ _~u.

‘Zblgnlew Kllnickl

s

X Obywate!(ka) R R A jest uPowcznlony(c) do‘
1/ glccowan 2, nadzorowvenia-i }ontrOIngpla budowy ki roaou,'Klerowanla
Ce L zontrolowanisa Vytwarsanis nons*“dncygnych elerentéw: budowlanvch
o0rez ocenignia 1 buadania stepnu tecd%mcune&o w zakresie. wszelkich
o ‘budynkéw oraz’ innth.budowl;, z VVLO“zeﬂleu linii,” wezlow. i stac ji
v "kolejowych, drdg oras lotnisio&ych ardsa sbdrhowycn i manlqudcy nycb,
: mostow bLOCWll hyo*o ebhric.ryc“ i w0uuo“e7voracyanych . ¢

Cromwiszan archi's e..\.oq crnychs

,2( bnor""cdarua W budownictwie ogob f:.;,yc znych uro;)eabo\v W z;mres;.e
rozwig 4a‘1'x.ons\,r~x<cymo~ouuo lar\},cn \"Sael:\.lCh bu(.ynk'ov' 1 cho\"lz.

z 2 . WDt
3/ sporzedzania w i q\..o\ '1lu twie oséo Ii"'ycu";ych brojekvdw w zam:esle

a/ oucynkaw J_nvent\wsnlcn ~,i L,osoocx rcbgc.‘:, edaptisc ji projextdy -’

A o Y s N Y. - e s
‘ tyrowych i powtarzalpych lrmych budynkdw oraz snom\.avama
Plandw zag anouﬂ*‘ou:nu: dzialki zwigzanych z rballzgcdet tych
, o oudynxow,

b/ budowli nie on-cdwyﬂ'\ ba§ ld)F:\J.‘l. . ’ .
ety Aggbitert-Fslewkizd

n,n-ekwr Wydsiska,




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PPE-VRM-6C1 *

Pan ZBIGNIEW KLINICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0013/03

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 22/32, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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