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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje tymczasowg organizacje ruchu na drodze gminnej w miejscowosci Kepno na
ul.Cichej na terenie zabudowanym.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ora Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (D.U. Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. Czerwca 1997 r. (D.U. Nr 160 poz. nr 1086),

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych — zatgczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( zatacznik do Dz. U. 220 Poz. 2181).

3. Stan istniejacy.

Droga gminna - ul.Cicha na terenie miasta Kepna posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 6,00m z
obustronnymi chodnikami. Prawostronny chodnik posiada nawierzchnie¢ z ptyt betonowych i jest oddzielony od
kraweznika jezdni pasem zieleni. Na ulicy Cichej odbywa sie ruch dwukierunkowy z dopuszczalng predkoscig 50km/h.
Istniejace oznakowanie pokazano na rys. nr 2.11i2.2. i oznaczono kolorem niebieskim.

4. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga krajowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci okoto 6,0m z obustronnymi chodnikami. Na
drodze gminnej wystepuje mate natezenie ruchu pojazdow przede wszystkim pojazdéw lokalnych dojezdzajacych do
posesji. Ruch pieszy jest maty.

5. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje sie wygrodzenie pasa chodnika na ktorym bedzie wymieniana nawierzchnia przy uzyciu zapor
drogowych U-20b z tablicg ,PrzejScie drugg strong ulicy” . Od strony pdtnocnej i potudniowej drogi projektuje sie
ustawienie znaku A-14.

6. Znaki.

Zapory U-20b umiesci¢ zgodnie z projektem na wysokosci 0,4-0,6m od powierzchni chodnika. Tablice ,Przejscie
drugq strong ulicy” nalezy umiesci¢ na wysokos$ci 1,50 od poziomu chodnika.  Znaki pionowe nalezy umiesci¢ w
odlegtosci min 0,50m od krawedzi jezdni na wysokosci min 2,50 od powierzchni jezdni do dolnej czesci znaku. Znaki
ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Szczego6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych,
zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.Znaki powinny by¢ z folii odblaskowej typu
1, 0 wymiarach z grupy S (Srednie).

7. Uzasadnienie.

Projektowana stata organizacja ruchu jest zwigzana z planowang realizacjg zadania ,Remont — wymiana
nawierzchni chodnika w ul.Cichej w Kepnie”.
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8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewiduje sie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu do 15 listopada 2023r. na okres okoto 5m-cy tj. do
korica kwietnia 2023r. Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu zawiadomi o powyzszym fakcie
Komendanta Powiatowej Policji w Kepnie.

Kepno, pazdziernik 2023r. Opracowanie: mgr inz. Marek Koziot
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