BUDOWA  SILOWNI POD CHMURKA W MIEJSCOWOSCI SMOGORY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY SILOWNI ,,POD CHMURKA” W MIEJSCOWOSCI SMOQ()RY dz. nr
ewid.268/7 jedn. ewid. OSNO LUBUSKIE- obszar wiejski , obreb SMOGORY

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja dotyczy BUDOW'Y SILOWNI ,,POD CHMURKA” w centrum miejscowos$ci Smogoéry, na
cze$cidziatki o nrewid. 268/7.
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lokalizacja silowni

Powierzchnia dziatki 268/7 wynosi 2,26ha , teren przeznaczony na silowni¢ zajmuje obszar o
powierzchni 935m2 i jest polozony w pn. wschodnim narozniku dzialki . Zgodnie z mapa glebowo -
rolnicza pozyskana z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie wystepuje klasouzytek PsIV,
klasyfikowany jako gleba brunatnatypu ,,B”

Obszar przeznaczony na sitownie sasiaduje z nastepujacymi d ziatkami:
1/od péocy — dziatka nr 194 - dziatka drogowa
2/od potudnia - dziatka nr 49/1 - dziatka zagrodowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami
zwiazanymi U dziatalno$cia roInicza
3/od wschodu — dziatka nr 268/3 - zabudowana budynku mieszkalnym
4/od zachodu - z obszarem d ziatki nr 268/ 7, ktory jest niezabudowany
Zakres zadania obejmuje przygotowanie terenu i montaz urzadzen sifowni.

Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA OSNO LUBUSKIE
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren objety opracowaniem ma bezpos$rednie , bezkolizyjne potaczenie z droga dojazdowa (dziatka nr 194 )
Teren jest

nieogrodzony , niezabudowany.
Uksztaltowanie terenu - teren wnosi si¢ delikatnie w Kierunku potudniowym, réznica rzednych pomigdzy droga
a skrajem obszaru przeznaczonego pod sitowni¢ wynosi okolo 70cm .
ZIELEN

W czgéci potnocnej i srodkowej teren zadrzewiony.

FOT.1
Widok od strony pofnocnej
Styczen 2022

NAWIERZCHNIE
1/nawierzchnia trawiasta -
wigkszo$¢ terenu pokrywa
trawa.
2/nawierzchnia gruntowa
- w chwili obecnej po
terenie przebiega droga
gruntowa
wykorzystywana jako
tymczasowy dojazd do
dziatki nr 268/3 - droga
przeznaczona  jest do
likwidacji - dzatka
posiada bezposredni
dostep do dziatki drogowej
nr ewid. 194

Maksymalna deniwelacja
na terenie wynosi okoto
0,7 m przy rzgdnych
zmieniajacych  sie  od
102,30 m n. p. m. do
103,00 mn. p. m.

FOT.2
Widok od strony zachodniej

Styczen 2022
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3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Urzadzenia budowlane i uklad komunikacyjny

Pod potrzeby sitowni przeznaczono pn.-wschodni naroznik dziatki nr 268/7. Lokalizacje  urzadzen
zaprojektowano giéwnie na nawierzchni trawiastej , wérod istniejacych drzew. Jedynie zestaw street workout
posadowiono w obrebie wyd zielonego prostokata 0 wy miarach 13,7x15,8 m z nawierzchnia piaskowa
*SILOWNIA ZEWNETRZNA

Zestawienie urzadzen

1.BIEGACZ

2.WIOSLARZ

3.0RBITEK

4WYCIAG GORNY+W YCISKANIE SIEDZA C DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

5WYCISKANIE SEDZAC

6.PRZYCIA GANIE SIEDZAC

7.SERFER

8.DRABINKA+PODCIAG NOG

9.ROWNOW AZNIA

10.TRAMPOLINA 175x175cm

11.STOL DO TENISA

12.ZESTAW STREET WORKOUT

Dodatkowe wyposazenie:

stojak na rowery — 1szt.

regulamin korzystania z zestawu — 1szt.
- lawki zoparciem - 2szt.
- koszna $mieci- 2szt.

Wypos azenie winno spelniaé¢ wymagania norm norma PN-EN 16630:2015-06 ,,Wyposazenie silowni
plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania bezpieczeiistwa i metody badan” eraz pesiadaé¢ stosowne
certyfikaty wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie
wykorzystujac wytyczne producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac sie
zasada maksymalnego urez maicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem siref
bezpieczenistwa i wysekesci upadku dla poszczegolnych urzadzen podanych przez ich producenta.

Uwaga ; Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji poszczegolnych elementéw pod warunkiem zachowania
wymaganych stref bezpieczenstwa.

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Ureprofilacja i przygotowanie terenu - w tym wykonane niewielkiej skarpy od strony zachodniej i potudniowej
2/wykonanie nawierzchni piaskowej z obrzezem betonowym

nawierzchnia piaskowa - pod urzadzeniami zestawu street warkotu

* piasek - 30cm frakcja 0,2do 2 mm,

» geowloknina zabezpieczajaca przed przerastaniem roslin

* obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100
3/montaz urzad zen silowni
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4/montaz wyposazenia dodatkowego

5/nasadzenia zywoplotu- w pasie szerokosci okolo 70cmprze widzie¢ zabezpieczenie przed przerastaniem
chwastow poprzez montaz folii ogrodowej i wysypanie kora ,krawedz pomiedzy trawa i zywoplotem wykonczy¢
obrzezem PCV wysokos$ci 100mm - dlugos$¢ obrzeza 56,8mb

Kotwienie urzadzen w gruncie wg wytycznych producenta. Ze wstepnego rozpoznania terenu wynika , iz
grunty w obrebie | okalizacji urzadzen moga mieé¢ charakter wysadzinowy - posadowienie fundamentow
powinno nastapi¢ na poziomie ponizej terenu przemarzania gruntéw tj. 0,8m

KOTWIENIE URZADZEN W GRUNCIE -

OFC_CZ-07:

C20/25
L 7

Il
et ! B

w

\_ szpilka fi 16

Fundamenty

beton C20/25 na glebokosci min 80 cm - Fundamenty znajduja sia minimum 30 cm pod ziemia co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

DOJSCIA | DOJAZDY
Dojscie i dojazd planowany od strony drogi o nr. ewid. 194 w. Dostep do sitowni z poziomu terenu .

3.2.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
1/ na terenie ob jetym opracowaniem brak sieci i urzadzen uzbrojenia- nie przewiduje si¢c rowniez budowy sieci i
elementow uzbrojenia

2/zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych - odprowadzenie powierzchniowe na terenie dziatki
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3.3.Uksztaltowanie terenu i zieleni

Zielen wysoka istniejaca na terenie dziatki, do utrzy mania.

Projektowane nasadzenia zieleni w formie zy woplotu od strony wschodniej wzdtuz granicy z dziatka nr 268/3 -
np zywoplot z tui .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1.Powierzchnia dziatki nr 268/7 2,26 ha
w zakresie opracowania 0,935ha

4.2.NAWIERZCHNIE

4.2.1.Nawierzchnia piaskowa 216,53m°
4.2.2.Nawierzchnia trawiasta 696,39m>
4.2.3.Nawierzchnia kora 22,08m?

5. Planowana teren nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw . Nie podlega nadzorowi archeologicznemu przy
prowadzeniu prac ziemnych

6..Projektowany teren nie znajduje si¢ na terenach gorniczych

7.Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAR OWEJ

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII zdnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektonic zno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wy maganiami ochrony przeciwpozarowej niniejszy pro jekt nie podlega uzgodnieniu
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt zapro jektowano w sposéb zapewniajacy
spehienie wy magan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Sposob budowy a ochrona interesOw 0sob trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanych obiektow, ich lokalizacji w terenie oraz biorac pod uwage
uwarunkowania formalno-prawne okresla sig¢ co nastepuje:

A. Oddzialywanie obiektow w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z odlegloscia od innych obiektow
Przed miot opracowania obejmuje budowg sitowni ,ppod chmurka” w miejscowosci Smogory .

Zostaly spelmione warunki odleglosci okreslone w wy maganiach WT

B. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly - nie dotyczy

Ustalony zakres oddzialywania planowanej inwestycji:

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono jednoznacznie , Zze obszar oddzialywania obiektow
zamyka sie w granicach terenu objetego opracowaniem , na ktérym znajduja sie projektowane
obiekty i nie wykracza poza ten teren tj. granice dziaftki nr 268/7

Opracowafa: Joanna Styka — Lebioda
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA SPORZADZONAWG
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA ZDNIA 23 CZERWCA 2003 R. (DZ U. ZDNIA 03.120.1126) DLA BUDOWY
SILOWNI POD CHMURKA W MIEJSCOWOSCI SMOGORY - dzialka nr 268/7
obreb SMOGORY jedn. ewid.OSNO LUBUSKIE

Adres : SMOGORY
dziatka nr 268/7

Inwestor :  GMINA OSNO LUBUSKIE
69-2200SNO LUBUSKIE
ul. RYNEK 1

Projektant sporzadzajacy informacje:  mgr inz arch. Joanna Styka — Lebioda

ZAKRES ROBOT PRZY BUDOWIE PLACU ZABAW NIE JEST OBJETY
WYKAZEM ROBOT WSKAZANYCH W W/W ROZPORZADZENIU.

Opracowata: Joanna Styka — Lebioda



