ZESTAW FULL - urzagdzenie STREET WORK OUT
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Urzadzenia wykonano w oparciu o norme: PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.
Zestaw urzgdzen zaprojektowany w oparciu o norme: PN-EN 16630-2015-06.

RZUT Z GORY WYKAZ
URZADZEN
. ® Stup konstrukcyjny 2,5 m x 12 szt
- ® Stup konstrukcyjny 1,3 m x 8 szt.
i ® Lina do wspinania x 1 szt.
i ® Kota gimnastyczne x 1 szt
® Drabinka pionowa x 1 szt
® Drabinka pozioma X 2 szt
-4 ® Drgzek12m X 8 szt
N2 ) ® Drgzek2,0m X 2 szt
® Dragzek2,4m x 1 szt
® Dragzek zmijka 2,4 m x 1szt.
f_ E ® tawka skosna x 1 szt..
® Porecze skosne kpl. x 1 szt
- A N ® Porecze niskie x 1 szt
_ N R ® Pole dance x 1szt.
\ \‘3’;&: ® Scianka x 1 szt.
& | T | @ Tablica informacyjna na stup x 1 szt.
ST NI
\ / \\/\ WYMIARY ZESTAWU
v . Wymiary zestawu: 10,09 x 11,95x 3,44 m.
Strefa bezpieczenstwa: 13,59 x 14,45 m.
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 120,50 m’
- PARAMETRY TECHNICZNE HIC: 2,44 .

Stupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwojng warstwg farby proszkowej na dowolny
kolor z palety RAL.

Stanowiska do ¢wiczen montowane do stupdw za pomocg obejm o grubosci 5 mm.

Drazki, drabinki, porecze wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewne;.

Tablica informacyjna o konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewne;j.
Powierzchnia informacyjna wykonana poprzez nadruk na blasze.

Urzadzenia wykonane w oparciu o norme PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.
Zestaw urzgdzen zaprojektowany w oparciu o norme: PN-EN 16630-2015-06.



— SPOSOB FUNDAMENTOWANIA
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Kazdy stup konstrukcyjny zalewany betonem potsuchym C20/25 na gtebokosci 80 cm - fundament 0
wymiarach 50x50x50 cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min. 0,125 m:
Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu.




